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Magazyn | | Magazyn g g projektowane rury gazu DN32
Magazyn prowadzi¢ po elewacji budynku
10x16x30 w wartwie termicznej sciany
zewnetrznej. WszelKie .
wypetnienie przy zastosowaniu
tatwo usuwalnych mas
%ﬁ %ﬁ %ﬁ %ﬁ tynkarskich niepowodujgcacych
Js gs Js gs orozji przewodow
- - - - LEGENDA:
1 - Istniejgcy punkt gazowy -szafka 8azowa z uktadem redukcyjno - pomiarowym
na eléwacji budynku. Wymiary 80x60x30cm (szer, x wys. X gteb.). Wysokos¢
sP,odu szafki gazowej od poziomu terenu 1,2m. Wyposazenie: Istniejacy kurek
gtowny. odcm_aquy DN15; Pro ektowan&/ reduktor cisnienia R10; Projektowany
azomierz miechowy G6 R130 z projektowanym rejestratorem danych
2- |DrOJektotwany kociot'gazowy wiszgcy Iggg?ggﬁ%]a $3r%og§ %EV?/kW' ani UWAGA:
arametry: Znamionowa maoc cieplna ,3-58, ; zasilanie h : farad .
elektryczr%/e 230V/50Hz; pobér e ziemnego G20 max. 6,0m3/h: : 2#(%r?iscigrwgvﬁn%?rglﬁga&ggo\é%%%jw%\? gzczz_réw;gdonr}wcg (gazie: dw
odprowadzenie spalin i przewdd doprowadzajgcy powietrze &@100/150mm zewnetrzna rury przewodowej ’
(zastosowanie rozdzielacza spalinowego z doprowadzeniem powietrza do = ruroéiagi prowadzié w Sposg nienaruszajacy konstrukgji
LEGENDA: iSsFt)r?ilgiglger;orasz@al1c?1(t)d ggr%ﬁﬂ‘g’@gsg?'em spalin rurg @100 z wykorzystaniem budynkukpodciagi, stupy i belki konstrukcyjne omija¢ za pomoca
 DN25 3 - Istniejgcy podgrzewacz przeptywowy gazowy c.w. 19,2kW, pobér gazu odsadze
b ziemnego G20 max. 2,0m3/h ) . . f Strefy budynku Pawet Kol Proick i | lacii Sani h=> ]
) Projekéowana instalacja wewnetrzna gazu. Rury stalowe 4 - %sgn&]eéﬂ?a kuchenka gazowa 4-palnikowa, pobdr gazu ziemnego G20 max. awet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnyc! = PKsanit
czarne bez szwu. y . . 5 - Projektowana rura komina spalinowego DN100mm dla kotfa Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:
W budynku rury prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. = 6 - 'Proje'ktowana rura komina sgalinowego DN100mm dla kotta prowadzona w Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19
lermicend) Soany Zownetiane) iszolkie wypaienie przy - 7 - SISIIGYT szachols kominowym o wymiarach 20xt7cm "1 NEm_ Przebudowa nstalacj wewngirzne] gaz | 062024
Zastosowaniu tatwo usuwainych mas tynkarskich 7 - Eégjae owany kanat poboru $wierzego powietrza do spalania DN100mm dla [ 4% rysunku: r2ut piwnicy
hiepowodujacacych korozji przewodow 8 - Projektowany kanat poboru $wierzego powietrza do spalania DN100mm dla g Nazwa Skala rysunku:
istn.DN25 kotfa prowadzona w istniejacym szachcie kominowym o wymiarach 20x17cm inwestycji: Przebudowa instalacji wewnetrznej gazu :
: 9 - Projektowany filtr gazowy gwmtowan¥\lDN32 E w budynku szkoty 1:100
—mmme — - Istniejgca instalacja wewnetrzna gazu. Rury stalowe 10 - Istmeﬁcy filtr gazowy gwintowany DN15_ : i :
czarne bez szwu 11 - Projektowany zawdr kulowy gazowy odcinajgcy, gwintowany DN32 SN Adres Faza:
12- Istniejgcy zawor kulowy gazowy odcinajgcy, gwintowany DN15 inwestycji: . " PT
__________ , , , , , 13 - Istniejgcy kanat nawiewny do kottowni o wymiarach 17x14cm (pow. efektywna % § Niepubliczna Szkota Podstawowa
—===—==—=—"- Oznaczenie projektowanej stalowej rury ostonowe; powyzej 200cm?2) - wykonanie kanatu typu Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice

. . L. . 14 - Istnigj cz szacht kominpwg wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 20x14cm
o - Oznaczenie zmiany wysokosci prowadzenia rur (pow. efektywna powyzej 2 Ocm23/

15 - Istniejgcy szacht kominowy spalinowy o wymiarach 20x17cm

Branza:
S

(/) - strefa szkolna Inwestor:  Gmina Swilcza Nr rys.:
| - strefa mieszkaina Swilcza 168, 36-072 Swilcza




