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LEGENDA: - rury ostonowe dobiera¢ wg wzoru dw = dzr + 40mm (gdzie: dw
O 1 - Istniejacy punkt gazowy - szafka gazowa z uktadem - srednica wewnetrzna rury ostonowej, dzr - Srednica
. redukcyjno - pomiarowym na elewa\c,v budynku. Wymiary zewnetrzna rury przewodowej) . .
KU Ch nia 80x60x30cm (szer. x wys. x gteb.). Wysoko$¢ spodu szafki - rurociggi prowadzi¢ w sposob nienaruszajgcy konstrukcji
gazowe “od poziomu terenu T.2m. Wyposazenie: Istniejgcy budynkukpodmagl, stupy i belki konstrukcyjne ‘omijac za pomocg
LEGENDA: urek gfowny odcinajacy DN15; Projektowany reduktor odsadze
' cisnienia R10; Projektowany gazomierz miechowy G6 R130
roi. DN25 z pr,o;ektowan)ém rejestratorem danych i i . » i ~ -
i 2- 5PEr;o il\(/bomF/)any o?o gazowy wiszgcy ko_ndPTnsaé: 61y 0 mocy Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych =] PKsanit
; ; i . Parametry: znamionowa moc cieplna
-Rﬁpynjgfatm%ngzgrsntglggg Jewngtrzna gazu. (5%/30"(:) 1313-58%k%/Vézzésilar\1Aile6e(l)ek\;3 Icgnde 230V/50Hz, Projektant: mgr inZ. Pawef Kolmer Data:
2 obor gazu ziemnego max. 6,0m3/h; odprowadzenie ien:
V\ér?wlijgsyznckz%rrﬁury prowadzi¢ pod stropem gpalin ?przevyéd do%rowadzajacly( powietrze &100/150mm Nozwa Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19 06.2024
a zewnatrz budynku rury prowadzi¢ po (zastosowanie rozdzielacza spalinowego z doprowadzeniem rysunku: -~ Aksonometria wewnetrznej instalacji gazu
elewacji w wartwie termicznej sciany powietrza do spalania rurg @100 i odprowadzeniem spalin
zewnegrznej Wszelkie wypelnienie przy rurg @100 z wykorzystaniem istniejgcego szachtu Nazwa Skala rysunku:
zastoSowaniu tatwo usuwalnych mas kominowego) inwestycji: Przebudowa instalacji wewnetrznej gazu '
tyrnkarsléi,ch niepowodujgcgcych korozji 3- Lség'ng%%3’2802?3512%‘6%063Bzﬁqp;))/(\.lvg’v(\)%%?hzowy c.w. 19,2kW, w budynku szkoty 1:50
istn.DN25 przewodow 4 - Istniejgca kuchenka glazowa 4-palnikowa, pobdr gazu Adres Faza:
: ziemnego G20 max. 1,0m3/h. inwestycji: . , " PT
— = - |stnieg'qlca insta|acja wewnetrzna gazu. g - rrl':OJEktOW?Ry filtr gazowy WlntOW%n 1%N32 NlepubllCZna Szkota Podstawowa
- Istniejacy filtr gazowy gwintowan i - i Branza:
Rury stalowe czarne bez szwu 7 - Bﬁ)g—:é ?O\X/anygzawérykglowy gazoywy odcinajacy, gwintowany Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice ranza S
—————— - Oznaczenie projektowanej stalowej rury 8 - lIstniejacy zawdr kulowy gazowy odcinajgcy, gwintowany Inwestor: - Gmina Swilcza , Nrrys..
ostonowe;j DN15 Swilcza 168, 36-072 Swilcza




