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RZUT KOTLOWNI ZE SPECYFIKACJA
ELEMENTOW KOMINOWYCH

Koncentryczny system odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do spalania do pracy w

nadcisnieniu do 200Pa i temperaturze nieprzekraczajgcej 200°C (kotty kondensacyjne)
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NR | OPIS PRODUCENT|SZT.
T1 | Ztaczka kotta DN100/150-DN100/150 z uszczelkg DOWOLNY 1
T2 | Kolektor przytaczeniowy (rozdzielacz) DN100/150 x DN100/100 z uszczelkami DOWOLNY 1
Jednos$cienny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy
w nadcisnieniu do 200Pa i temperaturze nieprzekraczajgcej 200°C (kotty kondensacyjne)
+
Jednoscienny system doprowadzania powietrza do spalania z zewnatrz
NR | OPIS PRODUCENT|SZT.
K1 | Kolano 87° DN100 DOWOLNY 2
K2 | Rura teleskopowa 370-550mm DN100 DOWOLNY 3
K3 | Rura diugosci 250mm DN100 DOWOLNY | 1
K4 | Kolano 45° DN100 DOWOLNY | 3
K5 | Rura diugosci 500mm DN100 DOWOLNY | 2
K6 | Kotnierz na rure DN100 DOWOLNY 2
K7 | Kolano z podporg 87° DN100 DOWOLNY 2
K8 | Rura dtugosci 1000mm DN100 DOWOLNY | 20
K9 | Obejma centrujgca uniwersalna dla srednicy rur od DN60 do DN125 DOWOLNY 6
K10 | Kréciec dylatacyjny z kotnierzem DN100 DOWOLNY 2
K11 | Daszek DN100 DOWOLNY 2
K12 | Wspornik $cienny regulowany 250-350mm na rure DN100 DOWOLNY 1
Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 120°C) na rure DN100 DOWOLNY 33
NR |OPIS

1 |Projektowany Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o mocy 58,6kW. Parametry: znamionowa moc
cieplna G20 (50/30°C) 13,3-58,6kW; zasilanie elektryczne 230V/1-faz/50Hz; pobor gazu ziemnego G20
max. 6,0m3/h; odprowadzenie spalin i przewdd doprowadzajgcy powietrze @100/150mm +
Konsola sterownicza z dwoma dodatkowymi czujnikami temperatury zasilania i dodatkowa ptytkg
sterowniczg dla regulacji trzech obiegdw mieszaczowych (elementy proucenta kotta) +
Zestaw podtgczenia hydraulicznego z ostona. Elementy: Zawoér zasilania c.o0. Rp 1_1/4" integrujgcy
zawor napetniania i oprézniania; Zawor powrotu z c.0. Rp 1_1/4" z zaworem bezpieczenstwa 1/2" 3,0
bar i kré¢cem do podtgczenia naczynia wzbiorczego; Zawor gazu Rp 3/4"

2 |Projektowane naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji grzewczych, stojace. Parametry:
Membrana niewymienna; Ci$nienie pracy 6 bar; Dopuszczalna temp. pracy naczynia/membrany
120°C/70°C; Pojemno$¢ nominalna 80 L+ Zawor podtgczeniowy oprdzniajgcy 1"

3 |Istniejgcy otwdr nawiewny w $cianie zewnetrznej kottowni o wymiarach 17x14cm (pow. efektywna
powyzej 200cm2) - wykonanie kanatu typu Z w ramach wentylacji nawiewnej do pomieszczenia
kottowni

4 |lIstniejacy szacht kominowy spalinowy o wymiarach 20x17cm

5 |Istniejgcy szacht kominowy wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 20x14cm (pow. efektywna powyzej
200cm2)
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Nazwa . Przekrdj A-A kotlowni. Rzut kotfowni ze 06.2024
specyfikacjg elementéw kominowych

Nazwa . \Nymiana instalacji centralnego Skala rysunku:

inwestyciji: . . . .
ogrzewania w budynku Niepublicznej 150
Szkoty Podstawowej w Bratkowicach )

Adres Faza:

i tycji:

nwesyal Niepubliczna Szkota Podstawowa PW

Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice

Branza:
S

Inwestor: - Gmina Swilcza .
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

Nr rys.:




