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Rys. nr 1 — Instalacja elektrycznego podgrzewacza C.W. - rzut parteru  skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowigzujace przepisy i normy,

podktady architektoniczne,

inwentaryzacja istniejacych instalacji,
materiaty techniczne producentéw urzadzen.

VVVVY

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji wody
uzytkowej c.w.u. w budynku szkoty Niepublicznej Szkoty Podstawowej w Bratkowicach
w ramach montazu nowoprojektowanego zrédlta wytwarzania c.w.u. Umownie przyjeto
podzial budynku na strefy ‘strefa szkolna’ i ‘strefa mieszkalna’ zgodnie z oznaczeniem
stref w czgsci graficznej opracowania.

3. Stan istniejacy instalacji wody uzytkowej

W ‘strefa mieszkalna’ na kondygnacji parteru budynku w pomieszczeniu Lazienka
znajduja si¢ przybory sanitarne zasilane z istniejacej instalacji wody zimnej uzytkowej. W
chwili obecnej brak mozliwosci wytwarzania c.w.u. dla w/w urzadzen.

Na etapie prac wykonawczych przeprowadzi¢ dokladna inwentaryzacje
istniejacych rur instalacji wody zimnej i cieptej prowadzonych w $cianach.

4. Opis instalacji
4.1. Instalacja wody uzytkowej

Nowoprojektowane odcinki instalacji wody zimnej i cieplej c.w.u. podigczone beda
do istniejacych przyboréw sanitarnych odbiornikéw c.w.u. oraz do nowoprojektowanego
elektrycznego podgrzewacza C.W. znajdujacych si¢ w ‘strefa mieszkalna’ na kondygnacji
parteru. Doprowadzenie wody do nowoprojektowanej instalacji wody zimnej i cieplej
c.w.u. z istniejgcej instalacji wody zimnej uzytkowe;j.

Nowoprojektowane rury nalezy wykona¢ z rur systemowych wielowarstwowych
PE-RT/Al/PE-RT (przewody prowadzone w Scianach, podejscia do odbiornikéw).

Catos$¢ prac montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi
producenta systemu rur.

Przewody instalacji wody zimnej na catej dtugosci nalezy izolowa¢ otuling w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem si¢ pary wodnej, o grubosci zgodnej z normg PN-B-
02421:2000.

Na nowych rurach wody zimnej i cieptej c.w.u. prowadzonych w bruzdach
sciennych izolacja otulinami z PE grubosci 6mm z foliowym ptaszczem ochronnym.

Przewody instalacji wody cieptej c.w.u. na calej dlugosci nalezy izolowaé
termiczne otuling w celu zabezpieczenia przed wychlodzeniem, o grubosci zgodnej
rozporzadzeniem:
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Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspdlczynniku przewodzenia
ciepta 1=0,035 W/(m-K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna $rednicy wewnetrznej

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow P0% wymagah z Lp. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody

cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowe;j
6 |wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych [50% wymagan z Lp. 1-4
mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
3 . . 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 P . 80 mm
czesSci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ,
10 wewnatrz budynku? 50 % wymaganh z Lp. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ,
11 sewnatrz budynku? 100 % wymagan z Lp. 1-4
Uwaga:

D Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli - nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Jako armatur¢ odcinajaca projektuje si¢ zawory kulowe na ci$nienie robocze
Prob=0.6MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ i poddaé
probie cisnieniowej Ppr=0.9Mpa.

4.2. Instalacja urzadzen do podgrzewu wody c.w.u.

Zrédlem ciepta dla rozpatrywanej instalacji c.w.u. bedzie nowoprojektowany
elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy c.w. zlokalizowany w pom. Lazienka w ‘strefa
mieszkalna’ na kondygnacji parteru.

Budowa urzadzenia: Zbiornik emaliowany; Izolacja termiczna zbiornika pianka
poliuretanowa PUR; Anoda magnezowa; Wylacznik termiczny chronigcy urzadzenie przed
przegrzaniem; System antyzamrozeniowy (minimalna temp. wody +10°C; Zawor
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bezpieczenstwa; Lampka sygnalizujgca prace grzatki; Wskaznik temperatury; Przylacza
GZ 1/2". Parametry: Pojemnos¢ magazynowa 73L; Zasilanie 230V/1-faz/50Hz; Stopien
ochrony IP23; Moc elementu grzejnego 2kW; Zakres regulacji temperatury 10+65°C;
Temperatura znamionowa 65°C; Max. ci$nienie pracy zbiornika 6 bar.

4.3. Zabezpieczenie instalacji c.w. przed rozwojem bakterii Legionella

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed rozwojem bakterii Legionella bedzie
realizowane przez przegrzew termiczny medium za pomocg projektowanego elektrycznego
podgrzewacza pojemnosciowego C.W.

Wytyczne do stosowania okresowego przegrzewu instalacji c.w.u.: przy przerwach
w uzytkowaniu instalacji cyrkulacji c.w.u. dluzszych niz 2 tygodnie konieczne
zastosowanie dezynfekcji termicznej w zwalczaniu bakterii legionelli (kilkukrotne
okresowe podwyzszenie temperatury wody w catej instalacji c.w.u. w tym we wszystkich
punktach czerpalnych. Zaleca si¢ podwyzszenie temperatury wody do 71°C a nastgpnie
ptukanie instalacji i miejsc wylotowych nie krdcej niz 5 minut).

4.4. Uwagi do instalacji wody

- rury rozdzielcze do elektrycznego podgrzewacza C.W. prowadzi¢ po Scianach w
bruzdach $ciennych

- podiaczenia odbiornikéw poprzez rury wielowarstwowe prowadzone w S$cianach w
bruzdach $ciennych badz w podiodze, rury w izolacji otulinami grubosci 6mm z plaszczem
ochronnym z folii aluminiowe;j

- rury zaizolowac¢ termicznie zgodnie z rozporzadzeniem

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy,
podciagi

- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne

- przejscia rurami przez przegrody oddzielajagce strefy pozarowe wykona¢ stosujac
przejscia p.poz.

- prowadzi¢ rury w sposéb umozliwiajacy naturalng kompensacje wydtuzen

5. Klauzula

» (Cze$¢ graficzna stanowi integralng czg¢$¢ opracowania projektowego,

» Waszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej a nie ujgte na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materialéw nalezy traktowac tak jakby
byly ujete w obu,

» Wszystkie materialy zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiadaé
niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty 1 Swiadectwa sanitarne,

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w dokumentacji technicznej
producentdéw urzadzen, ktére zastosowano w opracowaniu projektowym,

» Przy wycenie kosztorysowym robé6t nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato
zawarte w niniejszej dokumentacji projektowej, jak rowniez inne elementy nie ujete, a
niezbedne do jego wykonania oraz prawidlowego funkcjonowania,

» Podstawa do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.
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