
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM"
90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 240/8  tel. +48 601 34 83 87 


Temat:  Projekt budowlany-wykonawczy tafli lodowiska    
                           w celu realizacji inwestycji modernizacji            
             lodowiska ŚOSIR
                        
 Część:                Konstrukcyjna

 Adres:                 Ośrodek Sportu i Rekreacji 
                       58-100 Świdnica, ul. Śląska 35
	    


  Inwestor: 		Gmina Miasta Świdnica
                       58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49


  

 Projektant:                         inż. Zdzisław Jaźwiec
                                           upr. bud. nr 277 / 87 / WŁ 








  Łódź, czerwiec 2024 r.


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1.     KONSTRUKCJA LODOWISKA
1.1.   Płyta lodowiska
1.2.   Kanały kolektorowe
1.3.   Topielnik

2.     KONSTRUKCJA TORU CURLINGOWEGO
2.1.   Płyta toru curlingowego







RYSUNKI

[bookmark: _Hlk171064319]Rys. K-1  Przekrój poprzeczny płyty lodowiska   	1: 10
Rys. K-2  Przekrój poprzeczny toru curlingowego   	1: 10
Rys. K-3  Kanał kolektorowy 105x40 cm	1: 20
Rys. K-4  Kanał kolektorowy 80x45 cm	1: 20
Rys. K-5  Kanał kolektorowy 35x45 cm	1: 20
Rys. K-6  Kanał kolektorowy (35+80)x45 cm	1: 20
Rys. K-7  Topielnik – przekrój podłużny	1: 20
[bookmark: _Hlk171064637]Rys. K-8  Topielnik - przekrój poprzeczny A-A	1: 20
Rys. K-9  Topielnik - przekrój poprzeczny B-B	1: 20



 






OPIS TECHNICZNY

1. KONSTRUKCJA LODOWISKA

1.1. PŁYTA LODOWISKA (RYS. K-1)

Płyta lodowiska posiada kształt prostokąta o wymiarach 
60,60 x 29,46 m.
Na zebranym gruncie do poziomu ~0,6 m poniżej istniejącego terenu, przewiduje się warstwę piasku o grubości ~30 cm, zagęszczonego warstwami, na którym należy wykonać  płytę grzejną z betonu klasy 
C 20/25 o grubości 8 cm.
Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć folię polietylenową 
o grubości 0,2 mm, spełniającą rolę izolacji przeciwwilgociowej 
i izolację termiczną ze styroduru o grubości 15 cm.
Na izolacji wykonujemy warstwę ślizgową, dla umożliwienia ruchu płyty głównej z rurami chłodzącymi.
Warstwa ślizgowa składa się z dwóch warstw folii polietylenowej 
o grubości 0,50 mm z przekładką z sproszkowanego grafitu w ilości ~80 g/m2.
Arkusze folii należy połączyć między sobą wykorzystując zjawisko polifuzji termicznej.
Na warstwie ślizgowej przewiduje się wykonanie płyty głównej 
o grubości 12 cm, zbrojonej dołem siatką stalową, spawaną na całej powierzchni płyty, z prętów Ø 8 mm w rozstawie co 6,5/12,5 cm.
Na siatce tej układamy rury chłodnicze na uchwytach systemowych 
o grubości 20 mm, a następnie siatkę stalową, spawaną na całej powierzchni płyty, z prętów Ø 8 mm w rozstawie co 6,5/12,5 cm.
W płycie należy wykonać wieniec okólny o przekroju 31x12 cm.                            
Płyta główna wykonana będzie z betonu hydrotechnicznego klasy
C 30/37, o stopniu wodoszczelności W-8, o kruszywie którego średnica ziaren nie przekracza 8 mm, odporności na zamrażanie 
F 150 i konsystencji mieszanki betonowej K3 tj. plastycznej.
		Dla zapobieżenia powstania zarysowań skurczowych należy dodać 	włókna mikrozbrojenia FIBERMESH w ilości 0,9 kg/m3 betonu.
Zagęszczenie betonu, mechanicznie za pomocą łaty wibracyjnej.
Wykonanie wszystkich płyt wymaga wyjątkowej staranności wykonania, 
a dopuszczalne odchylenie od poziomu na całej długości, nie może przekroczyć 5 mm.
Powierzchnię górną płyty należy zatrzeć na gładko.

1.2. KANAŁY KOLEKTOROWE (RYS. K-3; K-4; K-5; K-6)

Projektuje się żelbetowe kanały kolektorowe typu „U”, 
o przekroju wewnętrznym 105x40, 80x45, 35x45 i (35+80)x45 cm.
Płyta dolna i ściany o grubości 15 cm z betonu klasy C 25/30, zbrojona stalą A-IIIN RB500W.
Ściany zewnętrzne oraz dno kanału należy zaizolować przeciwwilgociowo.                           
[bookmark: _Hlk171065445]Płyty przykrywające z blachy żeberkowej o szerokości 100 cm 
i grubości 6 mm, z żeberkami w kształcie rombowym.
Od spodu dospawać rurę kwadratową 40x20x2 mm w rozstawie co 50 cm (dwie rury kwadratowe na szerokości 100 cm).



1.3. TOPIELNIK (RYS. K-7; K-8; K-9)

Projektuje się topielnik o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej,
o wymiarach w rzucie 560x160 cm i wysokości 275(220) cm.
Płyta dolna i ściany o grubości 20 cm z betonu klasy C 25/30, zbrojone stalą A-IIIN RB500W.
Wszystkie zewnętrzne powierzchnie topielnika należy zaizolować przeciwwilgociowo.
Płyty przykrywające z kraty pomostowej, z płaskownikiem nośnym 
70x5(30x3) mm, co 88,88(43,26) mm. 

2. KONSTRUKCJA TORU CURLINGOWEGO

2.1. PŁYTA TORU CURLINGOWEGO (RYS. K-2)

Płyta lodowiska posiada kształt prostokąta o wymiarach 
45,72 x 3,00 m.
Na zebranym gruncie do poziomu ~0,6 m poniżej istniejącego terenu, przewiduje się warstwę piasku o grubości ~30 cm, zagęszczonego warstwami, na którym należy wykonać płytę grzejną z betonu klasy 
C 20/25 o grubości 8 cm.
Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć folię polietylenową 
o grubości 0,2 mm, spełniającą rolę izolacji przeciwwilgociowej 
i izolację termiczną ze styroduru o grubości 15 cm.
Na izolacji wykonujemy warstwę ślizgową, dla umożliwienia ruchu płyty głównej z rurami chłodzącymi.
Warstwa ślizgowa składa się z dwóch warstw folii polietylenowej 
o grubości 0,50 mm z przekładką z sproszkowanego grafitu w ilości ~80 g/m2.
Arkusze folii należy połączyć między sobą wykorzystując zjawisko polifuzji termicznej.
Na warstwie ślizgowej przewiduje się wykonanie płyty głównej 
o grubości 12 cm, zbrojonej dołem siatką stalową, spawaną na całej powierzchni płyty, z prętów Ø 8 mm w rozstawie co 6,5/12,5 cm.
Na siatce tej układamy rury chłodnicze na uchwytach systemowych 
o grubości 20 mm, a następnie siatkę stalową, spawaną na całej powierzchni płyty, z prętów Ø 8 mm w rozstawie co 6,5/12,5 cm.                           
Płyta główna wykonana będzie z betonu hydrotechnicznego klasy
C 30/37, o stopniu wodoszczelności W-8, o kruszywie którego średnica ziaren nie przekracza 8 mm, odporności na zamrażanie 
F 150 i konsystencji mieszanki betonowej K3 tj. plastycznej.
		Dla zapobieżenia powstania zarysowań skurczowych należy dodać 	włókna mikrozbrojenia FIBERMESH w ilości 0,9 kg/m3 betonu.
Zagęszczenie betonu, mechanicznie za pomocą łaty wibracyjnej.
Wykonanie wszystkich płyt wymaga wyjątkowej staranności wykonania, 
a dopuszczalne odchylenie od poziomu na całej długości, nie może przekroczyć 5 mm.
Powierzchnię górną płyty należy zatrzeć na gładko.



UWAGI:

- Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
  i odbioru robót budowlano-montażowych” I.T.B.
- W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy projektem a stanem    
  istniejącym, należy skontaktować się z projektantem.
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