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Swietlica Radzikow kuchnia 2024

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 KUCHNIA
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. ZAMUROWANIE szt.
d.1.1]0323-03 OKIENKA PODAWCZEGO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 m2 |szt.
d.1.1|0354-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
1,60+1,60 m 3,200
RAZEM 3,200
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. dla otworéw m3
d.1.1]0329-05 drzwiowych. DOTYCZY POSZERZENIA 3 SZT.OTWOROW POD DRZWI 90
[(0,1*2,0%0,25)*2]*3 m3 0,300
RAZEM 0,300
5/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.1/0141-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR-W 3 | Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | m?2
d.1.1/0808-03
poz.17 m?2 22,248
RAZEM 22,248
1.2/45430000-0 |Roboty budowlane
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na scia- | m?2
d.1.2|0710-01 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu. OTYNKOWANIE OKIENKA
PODAWCZEGO
(0,60%0,45)*2 m?2 0,540
RAZEM 0,540
8/KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cia- | m?2
d.1.2|0710-01 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu OBROBKA OSCIEZY POD
OSCIEZNICE
(2,05*0,25*2+1,0*0,25)*3 m?2 3,825
RAZEM 3,825
9|KNR-W 2-02 |Parapety, pdtki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cmiszero- |m
d.1.2/12119-02 kosci do 30 cm - skaty osadowe. Analogia do parapetu kamiennego - granit strze-
gomski gr. 3,0 cm.
1,60+1,60 m 3,200
RAZEM 3,200
10|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych o szer.90 szt.
d.1.2/1104-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.1.2/1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone. Drzwi do kuchni 0,9x2,0, skrzydto z nawiewnikiem
lub podciete, kompletna klamka z szyldem, wktadka patentowa. (kuchnia, tazienka,
pom. gosp.)
(0,9*2,05)*3 m? 5,535
RAZEM 5,535
12/KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych. ANALOGIA DO OSCIEZNICY REGULOWANEJ " |szt.
d.1.2/1104-01 MARRONE"120-150 o szer.150
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1.2/1022-02 wykonczone. ANALOGIA DO SKRZYDEL DRZWIOWYCH DWUSKRZYDLO-
analogia WYCH 100 +40 "SOFIA MARRONE"+KLAMKA DORA | WKLADKA NIKIEL
MAT lub réwnowaznych. (SALA GEOWNA)
1,50*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
14/KNR 2-02 Sciany ptytkowe z kamieni sztucz- nych uktadane na klej - przygotowa- nie podtoza|m2
d.1.2|1118-01 ze wzgledu na istn.lam- perie olejng
((5,14+0,16+0,16+0,92)*1,50)+(2,20+0,55+0,30+4,60)*0,60 m?2 14,160
RAZEM 14,160
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY POD PLYTKI
poz.14 m? 14,160
RAZEM 14,160
16|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramiczny- mi wraz z listwami naroznymi al. i sili- kono- | m?2
d.1.2/0829-03 waniem, wymiar i kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wysokos¢ utozenia ptytek min.
1,50m i 0,60 m wynikajacy z wymiaru ptytki
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poz.14 m? 14,160
RAZEM 14,160
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT
4,32*5,15 m?2 22,248
RAZEM 22,248
18| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1.2/12011-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku SUFIT
poz.17 m?2 22,248
RAZEM 22,248
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT
poz.17 m?2 22,248
RAZEM 22,248
20| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania SUFIT
poz.17 m?2 22,248
RAZEM 22,248
21/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych | m?2
d.1.2/1510-07 tynkéw z gruntowaniem DOTYCZY PODMALOWANIA SCIAN WOKOL WYMIE-
NIONYCH DRZWI | PARAPETOW
(1,60+1,60)*0,20+(2,30+2,30+0,90)*3*2*0,20+(2,30+2,30+1,50)*2*0,20 m?2 9,680
RAZEM 9,680
1.3/45330000-9 |Instalacje sanitarne
22|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm ANALOGIA do: szt.
d.1.3]0115-02 Bateria gastronomiczna z prysznicem. Przyktadowo: Hendi 810279
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4/45311200-2 |Instalacje elektryczne
23|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych na nowe przykrecane do sufitu - oprawa LED szt.
d.1.4|0606-07 60x60 mocy min.40W, barwa neutralna, natgzenie - dobra¢ do do wymogu 500Ix,
4 szt. 4
RAZEM 4
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