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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1. Podstawa prawna 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług 

Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohaterów Warszawy 11, 73-200 Choszczno; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625), 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę Geologiczną GEOOPTIMA Bartłomiej 

Boczkowski, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań; 

• Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostkę projektową. 

 

2. Określenie przedmiotu zamierzenia budowalnego. 

 

Określenie obiektów budowlanych: 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi w miejscowości 

Ryszewo. Roboty budowalne wykonane zostaną w granicy pasa drogowego drogi gminnej oraz 

powiatowej. Zamierzenie obejmuje również wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż 

projektowanej drogi. 

Określenie miejsca robót budowlanych: 

Planowana przebudowa zlokalizowana jest na terenie działek ewidencyjnych nr 161, 

142, 104 obręb Ryszewo, Gmina Pyrzyce. 

Określenie zakresu robót budowlanych: 

Przebudowa  drogi w miejscowości Ryszewo obejmuje wykonanie odcinków o łącznej 

długości 272,93 m. Wzdłuż projektowanej trasy, w danym momencie wykonany zostanie 

chodniki dla pieszych. W ramach planowanej przebudowy drogi wykonanych zostanie 6 

punktów oświetleniowych – lamp ulicznych. Zasilanie lamp nastąpi z projektowanej szafki 

zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 
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3. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnię żwirową oraz brukową. Szerokość jezdni 

wynosi od 3,0 do 5,0 m. Droga nie posiada wydzielonych ciągów dla pieszych. Ruch pieszych 

odbywa się wzdłuż poboczy gruntowych. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo za 

pomocą poboczy gruntowych oraz pasów zieleni. Droga gminna posiada połączenie z drogą 

powiatową nr 1559Z, która posiada nawierzchnię bitumiczną. 

Na terenie planowanej inwestycji nie obowiązuje plan zagospodarowania 

przestrzennego oraz strefa ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowa droga nie stanowi drogi 

publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. „o drogach publicznych”. Droga 

posiada status drogi wewnętrznej. Przedmiotowa inwestycja drogowa nie będzie miała 

wpływu na obronność Państwa. 

Przez teren inwestycji przebiega sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna, 

teletechniczna oraz oświetlenie uliczne. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W projekcie założono następujące parametry: 

• klasa drogi:     D – dojazdowa,  

• układ jezdni     1 x 2, 1 x 1 

• prędkość do projektowania   Vp – 30 km/h 

• szerokość jezdni    6,00 m; 5,00 m; 4,00 m; 3,50 m;  

• szerokość chodnika    1,8 m 

• kategoria ruchu    KR1 

 

Projektowana przebudowa drogi obejmuje wykonie dwóch odcinków, które na 

potrzeby niniejszego opracowania zostały oznaczone jako: A – D oraz B – C. 

Odcinek A – D będzie posiadał długość 250,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana 

zostanie z betonu asfaltowego. Szerokość będzie wynosić 3,5 m; 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m. Wzdłuż 

odcinka wykonane zostaną chodniki z kostki brukowej betonowej.  

Długość odcinka C – D będzie wynosić 22,93 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie 

z betonu asfaltowego. Jej szerokość będzie wynosić 4,0 m. 

Nawierzchnia jezdni w momencie przylegania do niej chodnika, zostanie obramowana 

za pomocą krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Nawierzchnię chodników od strony pasów zieleni należy zabezpieczyć za pomocą obrzeża 

betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
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W ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje się wykonać zjazdy – zwykłe do 

posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz betonu asfaltowego zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu. Przecięcie krawędzi jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane skosem 

o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,5 lub za pomocą łuku kołowego o promieniu R=3m lub R=5m.  

Do obramowania zjazdów z kostki brukowej betonowej przy krawędzi jezdni drogi 

gminnej należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm ustawiony na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 wyniesiony h=+3cm powyżej krawędzi jezdni. Na pozostałych 

krawędziach od strony zieleni, posesji, chodnika należy zastosować opornik betonowy 12x25 

cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm z 

obsianiem trawą niską.  

 

5. Przekroje konstrukcyjne 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano 2 otwory geotechniczne do głęb. 3,0 m p.p.t. 

oraz 2 otwory geotechniczne do głęb. 3,5 m p.p.t.. Łącznie odwiercono 13,0 mb. 

Na analizowanym terenie badań od powierzchni terenu do głęb. maksymalnej 0,5 m 

p.p.t. udokumentowano warstwę gruntów antropogenicznych, zbudowanych głównie z 

piasków drobnoziarnistych, piasków średnioziarnistych, humusu, kamieni oraz gruzu 

ceglanego. Poniżej, w otworach nr 1 oraz 2, do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., 

udokumentowano grunty spoiste w postaci pyłów oraz grunty niespoiste w postaci piasków 

pylastych i piasków drobnoziarnistych. W otworach nr 3 oraz 4, poniżej gruntów 

antropogenicznych, do maksymalnej głębokości 2,3 m p.p.t. udokumentowano grunty 

organiczne, udokumentowane w postaci namułów [Or]. Niżej, do głęb. rozpoznania, tj. 3,5 m 

p.p.t. nawiercono grunty niespoiste w postaci piasków drobno-i średnioziarnistych oraz 

gruntów spoistych w postaci pyłów. 

Wody gruntowe w chwili badania zostały udokumentowane w postaci napiętego 

zwierciadła wód gruntowych w otworach nr 3 oraz 4, nawierconych na głęb. 2,3 ÷ 3,2 m p.p.t., 

a ustabilizowanych na głęb. 1,1 ÷ 1,5 m p.p.t. oraz w postaci sączeń na głęb. 1,5 m p.p.t. 

Wykonywanie robót ziemnych powinno odbywać się w okresach o niskich opadach 

atmosferycznych. W miejscach, gdzie podczas robót ziemnych w dnie wykopu występować 

będą wody gruntowe, w celu obniżenia ich poziomu, zaleca się wykonanie odwodnienia. 

Grunty antropogeniczne oraz organiczne występujące w poziomie lub poniżej poziomu 

posadowienia, należy całkowicie usunąć i zastąpić materiałem piaszczystym lub piaszczysto-

żwirowym, zagęszczanym mechanicznie, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00. 
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Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste, przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną.  

 

Przekrój konstrukcyjny jezdni – beton asfaltowy 

• W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm  

• W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm  

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3  

gr. 20 cm 

• W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0  gr. 20 cm 

 

Przekrój konstrukcyjny chodnika – kostka brukowa betonowa 

• W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm  

• W-wa odsączająca z piasku  gr. 10 cm 

 

Przekrój konstrukcyjny chodnika (wzmocniona konstrukcja) 

 – kostka brukowa betonowa 

• W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm  

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3  

gr. 20 cm 

• W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0  gr. 15 cm 

 

Przekrój konstrukcyjny zjazdu – kostka brukowa betonowa 

• W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm  

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3  

gr. 20 cm 

• W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0  gr. 15 cm 
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Przekrój konstrukcyjny zjazdu – beton asfaltowy 

• W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm  

• W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm  

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3  

gr. 20 cm 

• W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0  gr. 15 cm 

 

 

Przekrój konstrukcyjny utwardzeń z płyt ażurowych betonowych 

• W-wa ścieralna  z płyt ażurowych betonowych 60x40 cm z wypełnieniem szczelin grysem gr. 

10 cm 

• Podsypka piaskowa gr. 10 cm  

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3  

gr. 15 cm 

• W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0  gr. 15 cm 

 

Przekrój konstrukcyjny jezdni – beton asfaltowy 

• W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm  

• W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm  

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3  

gr. 20 cm 

• Wymiana gruntu poprzez zastąpienie materiałem piaszczystym 

• Warstwa odcinająca z geowłókniny 

 

6. Oświetlenie uliczne 

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego w energię elektryczną będzie się 

odbywać z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie 

warunków technicznych nr 18144/2023/OD3/ZR4 z dnia 21.04.2023 r. Szafa SO-1 będzie 

zasilana z istniejącego słupa ENEA Operator. Moc przyłączeniowa szafy SO-1: 4 kW przy 

zasilaniu jednofazowym 230V i zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A. Od istniejącego słupa 

ENEA Operator ułożyć kabel zasilający SO-1. W SO-1 wydzielić miejsce na montaż 

zabezpieczenia przedlicznikowego oraz układu pomiaru energii elektrycznej. 
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Kable układać po trasie wskazanej na załączniku graficznym w wykopie otwartym na 

głębokości min. 0,8 m. Przejścia poprzeczne pod drogami układać w rurze osłonowej HDPE 

75/4,5 mm koloru niebieskiego. 

Zaprojektowano montaż 6 szt. słupów oświetleniowych oświetlenia ulicznego. 

Dobrano słupy stalowe ocynkowane (zgodnie z normą EN ISO 1461), wkopywane bezpośrednio 

w grunt, stożkowe o przekroju kołowym, grubości ścianki min. 4 mm, długości części 

nadziemnej 7 m, Φ końcówki 60 mm. 

Ostatnie słupy w obwodach oraz słupy z rozgałęzieniami linii kablowych wyposażyć w 

uziomy robocze dodatkowe o wartości oporności uziemienia R<10Ω. Konstrukcja uziomów: 

pręty stalowe pomiedziowane o dł. 6m – 2 szt. + bednarka FeZn 25x4 układana w wykopie 

kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnątrz słupa, ok. 30cm nad poziomem gruntu. 

Projektuje się oprawy wykonane z odlewu aluminiowego posiadające uchwyt 

umożliwiający zmianę kąta. Oprawy montować bezpośrednio na słupie. Podstawowe 

wymagane parametry oprawy głównej oświetlenia drogowego: 

• źródło światła LED, 

• strumień świetlny lampy min. 7 200 lm (>6 300 lm dla oprawy), 

• skuteczność świetlna min. 130 lm/W, 

• temperatura barwowa: 4000 K, 

• CRI ≥70, 

• szczelność oprawy: IP66, 

• odporność na uderzenia: IK08 

 

7. Roboty towarzyszące 

Należy dokonać zabezpieczenia sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej za 

pomocą rur ochronnych dwudzielnych, przedstawione zgodnie z rysunkiem planu 

zagospodarowania terenu. Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji należy dokonać zmiany 

przebiegu linii elektroenergetycznej zgodnie z zaleceniami ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 

W przypadku wystąpienia krawężników, oporników betonowych na włazach lub 

zasuwach, należy zastosować odpowiednie elementy łukowe krawężników oraz oporników 

betonowych w taki sposób, aby umożliwić prawidłową eksploatację tych urządzeń. 

W przypadku braku wyposażenia oraz znaczącego uszkodzenia włazu lub pokrywy 

studni kanalizacyjnej, teletechnicznej i/lub wodociągowej znajdujących się w zakresie 

prowadzonej inwestycji, należy wyposażyć studnie kanalizacyjne, teletechniczne i/lub 
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wodociągowe we włazy przystosowane do ruchu ciężkiego wraz z pierścieniem odciążającym i 

regulacją do poziomu projektowanej nawierzchni. 

 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz 

z infrastrukturą drogową”, znajdującej się na działce numer 161, 142, 104 obręb Ryszewo, 

Gmina Pyrzyce, mieści się w projektowanym zakresie. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

9. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spływ wód 

opadowych lub roztopowych w przyległe do jezdni przepuszczalne podłoże gruntowe oraz pasy 

zieleni znajdujące się w pasie drogowym, tym samym nie powodując zalewania działek 

sąsiednich. Wykonanie normatywnych spadków przy przebudowie nawierzchni drogi pozwoli 

uniknąć powstawania zastoisk wody przy nawalnych ulewach. 

 

10. Kanał technologiczny 

Obowiązek wykonania kanału technologicznego nałożony jest w myśl art. 39 ust. 6 

ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645). Zarządca drogi  jest zobowiązany 

zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym drogi, która posiada status drogi 

publicznej. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) Zarządca drogi nie musi 

lokalizować kanału technologicznego: 

b) W przypadku budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w pasie drogowym zostały już 

lokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny (art. 39 ust. 6ba pkt 1). 

Z informacji od operator sieci Orange S.A. wynika, iż na obszarze planowanej inwestycji 

znajduje się kanalizacja kablowa. 
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I. INFORMACJA BIOZ DROGOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów Zakres robót objętych opracowaniem :  

BRANŻA DROGOWA  

• roboty ziemne – wykopy pod konstrukcje  jezdni, zjazdów, chodników; 

•  wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

•  układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego, płyt ażurowych 

betonowych 

• warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, 

• ustawianie obrzeża betonowego, krawężnika betonowego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Droga gminna i powiatowa, zabudowa mieszkaniowa 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące :  

• roboty budowlane będą prowadzone „pod ruchem”,  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ruch 

drogowy i sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystąpienia 

zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców robót winni legitymować się 

podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci przechodzą 

szkolenie wstępne, czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzonym przez 

pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 

kierownik budowy i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest 
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zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, 

kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowiązków. Teren budowy lub robót należy 

ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu 

budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, 

a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku 

materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, 

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 

podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy 

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Zabezpieczenie 

ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia 

ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.  
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Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 

20 m.  

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie 

wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

•  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 

• w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 

• w pobliżu budynków i budowli, 

• w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 

• w wykopach szerokoprzestrzennych, 

• na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 

obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót 

osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania 

pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia 

roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas 

wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować 

się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

•  prowadzenie jednocześnie innych robót, 

• przebywanie osób niezatrudnionych. 
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Urządzenia do zagęszczania gruntu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze 

spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w 

instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie 

przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy 

zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach 

ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej (ochraniacze słuchu, rękawice 

antywibracyjne). Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym 

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 

Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Drzewo do wycinki wg osobnego opracowania

Pień do usunięcia

Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja)
- kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia poboczy gruntowych

Pas zieleni

Krawędź poboczy

Krawędź jezdni

Projektowane słupy oświetleniowe

Projektowane linia oświetleniowa

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomocą
rury ochronnej dwudzielnej

Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą
drogową

6125/TTDSILU/P/2023

6125/TTDSILU/P/2023 29-03-20236125/TTDSILU/P/2

Nr uzgodnienia: 

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–

budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o 

realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange 

Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor 

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego 

w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów 

ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi 

tego konsekwencjami. 

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów 

związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem 

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 

Uzgodnił :

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informuje, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych 

urządzeń technicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną 

stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem 

w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i uzgodnić z 

właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie 

zamierzeń.

Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy.

Nr uzgodnienia…………………………….……….., data………………

Podpis………………………..

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i 

Obsługi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
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Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, 

przeprowadzonej przez Starostę Pyrzyckiego sposobem elektronicznym 
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach 

w terminie do 2023-05-16 
 
Znak sprawy: BG-PODGiK.6630.31.2023 
 
Wnioskodawca: Civil Plan Biuro Projektowe Magdalena Karluk 

72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 59c/14, Polska 
 
Opis przedmiotu narady: 
Lokalizacja: JE: Pyrzyce - Gmina, Obr.: 0009, Dz.: 104, 142 
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 
 
Przewodniczący narady koordynacyjnej: Katarzyna Antonowicz-Klimko – z -ca Dyrektora Biura Geodezji 
 
Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu): 
 
jednomyślny i pozytywny 
 

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: 

 

Lp. 

Oznaczenie podmiotu oraz 

imię i nazwisko osoby, która 

ten podmiot reprezentuje: 

Stanowisko/treść uwagi Podpis 

1. ENEA Operator Sp. z o.o. 

Rejon Dystrybucji 

Stargard  

___________________ 

Szymon Lewoniec 

pozytywne z uwagami 

_____________________________ 

Uzgodniono z uwagami: 

- Prace w sąsiedztwie kabli 

elektroenergetycznych wykonywać zgodnie 

z wytycznymi prac w pobliżu kabli 

elektroenergetycznych- do wglądu w RD 

Stargard. 

- Prace w pobliżu kabli 

elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. 

z o.o. prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

- Przy skrzyżowanych i zbliżeniach z 

urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. 

zachować odległości wynikające z polskich 

i branżowych norm, w przypadku 

zmniejszenia odległości należy zastosować 

rury osłonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV 

– typ AROT fi 110, dla kabli 15kV AROT fi 

160) na kablach elektroenergetycznych na 

długości, co najmniej po 0,5m w obie 

strony od miejsca skrzyżowania. 

- Nie dopuszcza się skrzyżowań, jedynie 

zbliżenia nie mniejsze niż 0,5m z częścią 

podziemną linii napowietrznej ( ustój, 

podpora) 
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- Przed rozpoczęciem prac ziemnych, 

ustalić głębokość ułożenia podziemnej 

infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. 

metodą przekopu próbnego, Przy niwelacji 

terenu doprowadzić do zachowania 

normatywnej głębokości dla infrastruktury 

ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z normą 

N SEP-E-004. 

- W szczególnych przypadkach prace 

ziemne prowadzić pod nadzorem 

pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. 

- Przed zasypaniem skrzyżowań 

infrastruktury z urządzeniami ENEA 

Operator Sp. z o.o. zgłosić ten fakt celem 

sprawdzenia poprawności wykonania prac. 

- Nieujawnione na planszach 

koordynacyjnych kolizji z urządzeniami 

ENEA Operator Sp. z o.o., można usunąć 

po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 

o.o., na wyłączny koszt Inwestora 

- Uszkodzenia infrastruktury powstałe w 

trakcie prac ziemnych, będą naprawione 

na wyłącznie koszt inwestora. 

- Prace w pobliżu czynnej infrastruktury 

elektroenergetycznej SN -15kV i nN-0,4kV, 

należy prowadzić z zachowaniem 

właściwych przepisów i norm, 

zapewniających bezpieczeństwo jej 

wykonania (m.in.  Rozporządzenia ministra 

infrastruktury z dnia 06.02.2013 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych”, Polska 

Norma PN-EN 50423-1 „Energetyczne linie 

napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV do 45 kV włącznie”, Polska 

Norma PN-E-05100-1 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa”. 

- Wszelkie prace powodujące 

przekroczenie bezpiecznych stref w pobliżu 

linii SN-15kV i nN-0,4kV, należy zgłosić do 

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon 

Dystrybucji Stargard z 14 dniowym 

wyprzedzeniem w celu uzgodnienia 

terminów wyłączenia ww. linii. 

- Prace użyciu sprzętu zmechanizowanego 

w odległości mniejszej niż 5m od 

skrajnych przewodów linii SN-15kV i 3m 

od skrajnych przewodów linii nN-0,4kV 

będących pod napięciem odbywać się będą 

na polecenie pisemne pod nadzorem osoby 

uprawnionej i upoważnionej. 

- Na wykonawcy ciąży obowiązek 
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zapewnienia nadzoru nad wykonanymi 

pracami przez osobę posiadająca stosowne 

uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad 

tego typu obiektami 

elektroenergetycznymi. 

- Zabrania się lokalizacji placu budowy 

oraz składowania materiałów budowlanych 

w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, a w 

szczególności pod przewodami powodując 

zmniejszenie bezpiecznych odległości od 

przewodów roboczych (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych”) 

- Roboty ziemne w pobliżu stanowisk 

słupowych nie mogą naruszać spoistości 

gruntu grożące utratą stabilności 

konstrukcji oraz nie mogą spowodować 

uszkodzenia uziomu słupa. 

- Ewentualne prace związane z 

przygotowaniem miejsca pracy i 

dopuszczeniem do pracy należy uzgodnić z 

Rejonem Dystrybucji Stargard. 

- Przed przystąpieniem do prac 

budowlanych, należy wykonać instrukcje 

bezpiecznego wykonania robót w pobliży 

linii 110kV i uzgodnić ENEA Operator Sp. z 

o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin 

 

2. Orange Polska S.A. 

___________________ 

  

Należycie zawiadomiony podmiot nie 

uczestniczył w naradzie 

 

3. Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział Zakład 

Gazowniczy w 

Szczecinie, Gazownia w 

Stargardzie 

___________________ 

Henryk Michalski 

_____________________________ 

Uzgadniam materiały z Narady 

Koordynacyjnej  z uwagami jak poniżej 

 

1) Skrzyżowania, zbliżenia z siecią gazową 

wykonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra 

    Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny 

    odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640). 

2) Roboty ziemne w strefach 

kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejącej 

czynnej sieci gazowej 

    prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

3) Na minimum 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia robót powiadomić PSG sp. z 

o.o. OZG 
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    w Szczecinie – Gazownię w Stargardzie, 

73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail 

: 

    gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 

42 47 640 

4) Projekt budowlany, (rozwiązanie  

techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić 

w PSG  

    sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 

Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26,  

    70-952 Szczecin. 

5) Projekt budowlany przyłączy gazowych 

należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. OZG w  

    Szczecinie – Gazownia w Stargardzie, 

73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail 

: 

   gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. (91) 

42 47 640 

6) Projekt przyłącza gazowego wraz z 

zawiadomieniem o zamiarze rozpoczęcia 

robót 

    należy przedłożyć na min. 7dni przed 

ich rozpoczęciem w Gazowni w 

Stargardzie, celem 

    sprawdzenia poprawności i 

kompletności jego wykonania. 

 

4. Wodociągi 

Zachodniopomorskie Sp. 

z o.o. w Goleniowie 

Oddział Terenowy 

Stargard 

___________________ 

Paweł Cygański 

pozytywne z uwagami 

_____________________________ 

- w pobliżu istniejącej sieci wodociągowej 

prace ziemne prowadzić ręcznie, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności 

- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z 

sieciami wod. zachować odległości 

wynikające z polskich i branżowych norm 

- przed rozpoczęciem prac ziemnych 

ustalić głębokość ułożenia podziemnej 

instalacji wodociągowej metodą przekopu 

próbnego. W szczególnych przypadkach 

prace ziemne prowadzić pod nadzorem 

służb wodociągowych. 

- odkryte w trakcie prac podziemne 

elementy sieci i uzbrojenia należy 

zabezpieczyć. 

- uszkodzenia instalacji wodociągowych 

powstałe w trakcie prac ziemnych będą 

naprawiane na koszt inwestora. 

- przy niwelacji terenu doprowadzić do 

zachowania normatywnej głębokości dla 

infrastruktury wodociągowej. 

- w miejscach kolizyjnych z wodociągami 

stosować rury osłonowe 

- dokonać regulacji uzbrojenia sieci 
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wodociągowej do rzędnych terenu. 

 

Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej: 

 

Lp. 

Oznaczenie organu oraz 

imię i nazwisko osoby 

upoważnionej przez organ: 

Stanowisko/treść uwagi Podpis 

1. Gmina Pyrzyce 

___________________ 

  

Należycie zawiadomiony podmiot nie 

uczestniczył w naradzie 

 

 

 
Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony: 

• nie złożono****, 

• złożono****. 
****niewłaściwe skreślić 
 
Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  aktualnej 
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z 
adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. 
 
 

Z up. Starosty 
Katarzyna Antonowicz-Klimko 

……………………………………………………………… 
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej 

Informacje dodatkowe: 
1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie 
koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że 
podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (…). 
2.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki 
geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, 
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie 
zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, 
urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny. 
3.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 
4.O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do 
odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.). 
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Proponowana
 lokalizacja z

łącza

kablowo - po
miarowego

e1
e2

e3e4e5e6e7

e8 e9
e10

e11
e12 e13

LEGENDA
Granice działek ewidencyjnych

Projektowane słupy oświetleniowe

Projektowana linia oświetleniowa

Projektował: mgr inż. Kamil Karluk
upr. nr ZAP/0022/PWBD/17

IVIL

LAN

BIURO
PROJEKTOWE

CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Tytuł rysunku:

Temat:

skala
1:500

rys. nr
1

Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą
drogową

Marzec
2023 r.

Poświadczam kopię mapy
do celów projektowych

za zgodność z oryginałem

mgr inż. Kamil Karluk
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Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

    

 

  

 
Orange Polska Civil Plan Biuro Projektowe 

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź 

            

     

Magdalena Karluk 

ul. Wojska Polskiego 59c/14 

72-200 Nowogard 

      

      

 

 Łódź, 20 Kwiecień 2023r.   

  

Numer pisma: TTDSILU-215-2303240089-KU 

Temat: Informacja o zasobach sieci w rejonie miejscowości Ryszewo. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że w rejonie drogi w m. Ryszewo posiadamy linie 

światłowodową, która jest wystarczającą dla zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych. 

Powyższa informacja udzielana jest wyłącznie dla celów projektowych związanych z realizowaną 

inwestycją i nie stanowi ona zobowiązania Orange Polska S.A. do udostępnienia zasobów w przyszłości. 

 

 

Z poważaniem 

 

Kamil Użak 

 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

*) Należy podać  skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia

na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami

- zamieścić stosowną informację

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentującej wykonawcę

imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis geodety

Data opracowania mapy

Informacje o służebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji *)

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem

aktualizacji

Skala mapy

Nazwa układu

współrzędnych

prostokątnych płaskich

układu wysokości

Obręb ewidencyjny

identyfikator

nazwa

Jednostka ewidencyjna

identyfikator

nazwa

321205_5

Gmina Pyrzyce

321205_5.0009

0009 Pyrzyce

1:500

2000

PL-EVRF2007-NH

nie badano KW pod wzgl. obciąż. służeb. grunt.

02.2023r

Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego 

BG-PODGIK.6640.819.2022

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  geodezyjnych i kartograficznych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . 

Jednocześnie informuję, że  jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 

BG-PODGIK.6640.819.2022

Starosta Pyrzycki

P.U.G. i K. inż. Zbigniew Królik

ul.Norwida 37

73-200 Choszczno

    Protokół Weryfikacji  nr 2

        z dnia 09.05.2023r

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac

Sporządzenie mapy do celów projektowych

Obiekt: Ryszewo wg.zakresu

Zbigniew Królik

Nr uprawnień 689
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  Egzemplarz nr … 

Poznań, styczeń 2023 r. 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania „Przebudowa drogi  

w miejscowości Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142, gm. Pyrzyce” 

 

Lokalizacja:  dz. ew. nr 104, 142 

   Ryszewo 

   Gmina Pyrzyce 

   Powiat pyrzycki 

   Województwo zachodniopomorskie 

 

Zleceniodawca: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk  

ul. Wojska Polskiego 59C/14  

72-200 Nowogard 

 
Opracował:  mgr Bartłomiej Boczkowski 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

 
 Niniejszą opinię geotechniczną, zwaną dalej Opinią wykonano na podstawie 

badań geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2023 r. na zlecenie firmy 

CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C/14,  

72-200 Nowogard (zwanej dalej Zleceniodawcą). 

 

Lokalizacja inwestycji oraz założenia projektowe zostały przedstawione przez 

Zleceniodawcę. Ilość, rozmieszczenie oraz głębokość otworów wiertniczych zostały 

zaproponowane przez Zleceniodawcę. 

Opinię opracowano w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych  

dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142,  

gm. Pyrzyce”. 

Opinię opracowano w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; 

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

1.2. Podstawa prawna opracowania 

Opinię sporządzono zgodnie z ustawami, rozporządzeniami, normami oraz 

wytycznymi ściśle powiązanymi z zakresu geotechniki i budownictwa. 

Wykaz wykorzystanych opracowań prawnych: 

[P1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 
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[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie  

i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. 

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie  

i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. 

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

Ogólne. 

[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[P13] PN-EN ISO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – 

Część 2: Sondowanie dynamiczne. 

Uwagi: w załączniku nr 4, 5 i 6 do Opinii przedstawiono: 

• klasyfikację gruntów, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi [P2], [P3] 

i normami polskimi [P4], [P5]; 

• klasyfikację gruntów, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami 

pozostającymi w praktycznym użyciu, m.in. [P10]. 

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania 

W celu sporządzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostępne 

materiały geologiczne, geotechniczne, literaturę techniczną. 

Wykaz wykorzystanych opracowań merytorycznych: 

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawcę 

[M2] Mapę do celów projektowych przekazaną przez Zleceniodawcę 

[M3] Kondracki J. „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r. 

[M4] Wiłun Z. „Zarys geotechniki” WKŁ, Warszawa 1987 r. 

[M5] Pisarczyk S. „Gruntoznawstwo inżynierskie” PWN, Warszawa 2012 r. 
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[M6] Puła O. „Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg Eurokodu 7” DWE, 

Wrocław 2014 r. 

[M7] Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. „Projektowanie geotechniczne 

wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r. 

[M8] Pisarczyk S. „Mechanika gruntów” OWPW, Warszawa 2005 r. 

1.4. Zakres przeprowadzonych prac 

Dla rozwiązania zadania, jakim było rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo-wodnych dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo, na dz. ew. 

nr 104, 142, gm. Pyrzyce”, w dniach 16 ÷ 24 stycznia 2023 r. wykonano: 

• Badania terenowe, w które wchodził poniżej przedstawiony zakres prac: 

✓ Wizja lokalna terenu badań, w trakcie której zweryfikowano 

informacje przekazane przez Zleceniodawcę [M1]; 

✓ Tyczenie poszczególnych punktów badawczych. Za punkt odniesienia 

przyjęto stałe punkty niwelacji technicznej (słupki graniczne oraz 

sąsiednią zabudowę); 

✓ 2 otwory geotechniczne do głęb. 3,0 m p.p.t. oraz 2 otwory 

geotechniczne do głęb. 3,5 m p.p.t. (łącznie odwiercono  

13,0 mb);  

W trakcie wierceń geotechnicznych, z każdego marszu świdra, 

sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe 

przewiercanych gruntów. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki, 

przewarstwienia, barwę, wilgotność, stan gruntu i in. Wszystkie 

ww. czynności wykonane były zgodnie z normą [P3, P4, P5, P6, P8, 

P10]; 

W trakcie wierceń przeprowadzano również obserwację zwierciadła 

wód gruntowych. 

 

• Prace kameralne wykonane po zakończeniu badań terenowych. W ramach 

prac kameralnych wchodziły takie zadania jak: 
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✓ Analiza materiałów dydaktycznych związanych z przedmiotowym 

zadaniem; 

✓ Opracowanie wyników z wierceń geotechnicznych; 

✓ Opracowanie załączników Opinii; 

✓ Opracowanie części tekstowej Opinii. 

 

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badań 

2.1. Położenie i opis terenu badań 

Obszar objęty niniejszą Opinią położony jest na dz. ew. nr 104, 142,  

w m. Ryszewo, gm. Pyrzyce, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorski. Początek terenu 

badań znajduje się około 2,2 km na południe od jeziora Miedwie oraz około 1,4 km na 

wschód od drogi wojewódzkiej nr 106. 

Ogólną lokalizację terenu badań przedstawiono na załączniku nr 1. 

2.2. Opis terenu badań 

Aktualnie teren badań to dz. ew. nr 104, 142, której nawierzchnię stanowi 

nawierzchnia gruntowa lub bruk.  

Lokalizację i zagospodarowanie analizowanego terenu badań przedstawiono  

na załącznikach nr 1 i 2. Na załączniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze 

(otwory geotechniczne). 

2.3. Środowisko geograficzne 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar 

opracowania położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji 

Pobrzeża Południowobałtyckie, w obrębie makroregionu Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3), 

w obrębie mezoregionu Równina Pyrzycka (313.31). 

2.4. Budowa geologiczna 

Na podstawie badań własnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono 

zaleganie osadów holoceńskich oraz plejstoceńskich. 
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Osady holocenu udokumentowane zostały w postaci nasypów [Mg] oraz namułów [Or]. 

Osady plejstocenu udokumentowane zostały w postaci piasków pylastych [siFSa], 

piasków drobnoziarnistych z domieszką pyłów na pograniczu piasków pylastych [siFSa], 

piasków średnioziarnistych z domieszką żwirów [grMSa], pyłów [Si], pyłów z domieszką 

humusu [orSi], pyłów przewarstwionych piaskami pylastymi [fsaSi], pyłów 

przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [fsaSi]. 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Informacje przekazane przez Zleceniodawcę:  

➢ Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142,  

gm. Pyrzyce.  

Projektowaną inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem [P1], zaleca się 

zaklasyfikować do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję o przypisaniu 

przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie 

projektant. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Na analizowanym terenie badań od powierzchni terenu do głęb. maksymalnej  

0,5 m p.p.t. udokumentowano warstwę gruntów antropogenicznych, zbudowanych 

głównie z piasków drobnoziarnistych, piasków średnioziarnistych, humusu, kamieni oraz 

gruzu ceglanego. Poniżej, w otworach nr 1 oraz 2, do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., 

udokumentowano grunty spoiste w postaci pyłów oraz grunty niespoiste w postaci 

piasków pylastych i piasków drobnoziarnistych. W otworach nr 3 oraz 4, poniżej gruntów 

antropogenicznych, do maksymalnej głębokości 2,3 m p.p.t. udokumentowano grunty 

organiczne, udokumentowane w postaci namułów [Or]. Niżej, do głęb. rozpoznania,  

tj. 3,5 m p.p.t. nawiercono grunty niespoiste w postaci piasków  

drobno-i średnioziarnistych oraz gruntów spoistych w postaci pyłów.  

Na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych oraz prac kameralnych 

warunki gruntowe opisywanego terenu określa się jako złożone, ze względu na zaleganie 
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słabonośnych gruntów organicznych, zalegających do maksymalnej głębokości  

2,3 m p.p.t. 

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz 

kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne,  

w obrębie, których znajdują się grunty o tej samej genezie. W obrębie pakietu 

wyodrębniono warstwy geotechniczne różniące się między sobą: rodzajem gruntu 

(litologią) oraz jego stopniem zagęszczenia lub stopniem plastyczności. 

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntów w pakietach prezentują się 

następująco: 

Pakiet I holoceńskie grunty antropogeniczne, udokumentowane w postaci 

nasypów, zbudowanych głównie z piasków drobnoziarnistych, 

piasków średnioziarnistych, humusu, kamieni oraz gruzu 

ceglanego. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną, która kształtuje się następująco: 

 

I   Mg (Pd, Pd, K, C)        grunt antropogeniczny. 

 

Pakiet II holoceńskie grunty organiczne, udokumentowane w postaci 

namułów [Or]. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną, która kształtuje się następująco: 

 

II   Or      grunt słabonośny. 

 

Pakiet III plejstoceńskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane  

w postaci piasków pylastych [siFSa], piasków drobnoziarnistych  

z domieszką pyłów na pograniczu piasków pylastych [siFSa] oraz 

piasków średnioziarnistych z domieszką żwirów [grMSa].  
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W obrębie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, które 

kształtują się następująco: 

 

IIIA1   FSa, orFSa, mFSa średnio zagęszczony  ID = 0,35; 

IIIA2   grmFSa, cogrFSa średnio zagęszczony  ID = 0,50; 

IIIB   MSa   średnio zagęszczony  ID = 0,40. 

 

Pakiet IV plejstoceńskie grunty mineralne spoiste udokumentowane  

w postaci pyłów [Si], pyłów z domieszką humusu [orSi], pyłów 

przewarstwionych piaskami pylastymi [fsaSi] oraz pyłów 

przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [fsaSi]; przypisane 

zgodnie z [P12] do grupy genetycznej „C”. W obrębie pakietu 

wydzielono dwie warstwy geotechniczne, które kształtują się 

następująco: 

 

IVA1   siSa   plastyczny   IL = 0,35; 

IVA2   siSa   twardoplastyczny  IL = 0,15. 

 

Układ pakietów i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono 

na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. nr 5). 

W styczniu 2023 r. (niski poziom wód podziemnych) warunki hydrogeologiczne 

charakteryzowały się zgodnie z danymi podanymi w tabeli nr 1. 

 
Nr 

otworu 

 
Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Zwierciadło wody gruntowej 

Nawiercone Ustabilizowane Sączenia 

Głęb. 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

Głęb. 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

Głęb. 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

1 21,00 - - - - - - 

2 21,90 - - - - - - 

3 17,70 2,3 15,40 1,5 16,20 1,5 16,20 

4 16,90 3,2 13,70 1,1 15,80 1,5 15,40 

Tab.1. Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie 
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Tabela nr 2 przedstawia parametry wodoprzepuszczalności udokumentowanych 

gruntów. 

Charakterystyka wodoprzepuszczalności 

Rodzaj gruntu 

Współczynnik 

filtracji k  

[cm/sek.] 

Współczynnik 

przepuszczalności 

darcy 

Średnio przepuszczalne: 
Piaski średnioziarniste [MSa] 
Piaski drobnoziarniste [FSa] 

10-3 ÷ 10-2 0,01 ÷ 0,1 

Słabo przepuszczalne: 
Piaski pylaste [siFSa] 10-4 ÷ 10-3 10-3 ÷ 10-2 

Półprzepuszczalne: 
Pyły piaszczyste [saSi] 

Namuły [Or] 
10-5 ÷ 10-4 10-4 ÷ 10-3 

Tab. 2. Ogólna przepuszczalność gruntów (Pazdro, Kozerski; 1990 r). 
 

5. Ocena warunków geotechnicznych 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych przedmiotowego 

terenu na ul. Leśnej, na dz. ew. nr 104, 142, w m. Ryszewo, gm. Pyrzyce, warunki 

geotechniczne określa się jako niekorzystne ze względu na zaleganie słabonośnych 

gruntów organicznych do maksymalnej głębokości maksymalnej 2,3 m p.p.t.  

Warunki hydrogeologiczne określa się jako niekorzystne, ze względu 

występowanie napiętego zwierciadła wód gruntowych w otworach nr 3 oraz 4, 

nawierconych na głęb. 2,3 ÷ 3,2 m p.p.t., a ustabilizowanych na głęb. 1,1 ÷ 1,5 m p.p.t. 

 

6. Wnioski  

• W niniejszej Opinii wyniki badań przedstawiają rozpoznanie warunków 

gruntowo-wodnych, które zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem 

ustalonym ze Zleceniodawcą. 

• Stan badań aktualny na styczeń 2023 r. 

• Warunki gruntowo-wodne określa się jako złożone.  

• Projektowaną inwestycję zaleca się zaklasyfikować do drugiej kategorii 

geotechnicznej. Ostateczną decyzję o przypisaniu przedmiotowej inwestycji do 

odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant. 
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• Grunty mineralne przypisane do pakietu III oraz IVA2 należy traktować jako 

nośne, zdolne do przenoszenia obciążeń bezpośrednich od projektowanego 

obiektu. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na plastyczne (IL=0,35) grunty spoiste, 

przypisane do warstwy IVA1.  

• Grunty przypisane do pakietu I, zawierające gruz ceglany oraz do pakietu II należy 

traktować jako słabonośne, niezdolne do przenoszenia obciążeń bezpośrednich 

od projektowanego obiektu. W przypadku występowania ww. gruntów w 

poziomie lub poniżej poziomu posadowienia, zaleca się ich całkowite usunięcie i 

zastąpienie materiałem piaszczystym lub piaszczysto-żwirowym, zagęszczanym 

mechanicznie, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS≥1,00. 

• W styczniu 2023 r. (niski stan wód podziemnych) wody gruntowe w chwili 

badania zostały udokumentowane w postaci napiętego zwierciadła wód 

gruntowych w otworach nr 3 oraz 4, nawierconych na głęb. 2,3 ÷ 3,2 m p.p.t.,  

a ustabilizowanych na głęb. 1,1 ÷ 1,5 m p.p.t. oraz w postaci sączeń na głęb.  

1,5 m p.p.t. Szczegółowe dane znajdują się w tab. 1 na str. 9 oraz na kartach 

otworów geotechnicznych (zał. nr 5). Wykonywanie robót ziemnych powinno 

odbywać się w okresach o niskich opadach atmosferycznych. W miejscach, gdzie 

podczas robót ziemnych w dnie wykopu występować będą wody gruntowe, do 

obniżenia ich poziomu, zaleca się wykonanie odwodnienia. 

• Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi  

HZ = 0,8 m p.p.t. 

• Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy.  

Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy 

wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

• Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla 

wierceń wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badań oraz 

dokładności urządzeń pomiarowych. 

• Niniejsza Opinia została opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej 

inwestycji, opisanej przez Zleceniodawcę.  
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GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski 
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 

tel. +48 664 330 620 • info@geooptima.com • www.geooptima.com 12 

• W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niezgodności 

z wynikami badań geotechnicznych przedstawionymi w Opinii należy 

skontaktować się z autorem niniejszego opracowania. 
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ul. Szarych Szeregów 25
60-462 Poznań

tel. +48 664 330 620
 info@geooptima.com
www.geooptima.com

Temat:

Rysunek:

Opracował:

N

ZAŁĄCZNIK NR 1

Poznań, styczeń 2023 r.

mgr inż. Agnieszka Rydlewicz

Opinia geotechniczna
określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania „Przebudowa 

drogi w miejscowości Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142, 
gm. Pyrzyce”

MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1 : 50 000

Lokalizacja terenu badań

Objaśnienia:
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Temat:

Rysunek:
SZKIC DOKUMENTACYJNY

Opracował:

N

ZAŁĄCZNIK NR 2

Objaśnienia:

Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego

Numer otworu geotechnicznego/głębokość otworu [m]1/3,0

mgr inż. Agnieszka Rydlewicz

ul. Szarych Szeregów 25
60-462 Poznań

tel. +48 664 330 620
info@geooptima.com
www.geooptima.com

Opinia geotechniczna
określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania „Przebudowa 

drogi w miejscowości Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142, 
gm. Pyrzyce”

21,00 Rzędna terenu otworu geotechnicznego [m n.p.m.]

Poznań, styczeń 2023 r.

1/3,0

21,00

2/3,0

21,90

3/3,5

17,70

4/3,5

16,90
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Zał. nr 4

wg:              

[P2], [P3]
wg: [P10] [%] [t/m

3
] [kPa] [º] [MPa] [MPa] [MPa]

w 16,0 1,75

nw 24,0 1,90
IIIA1 siFSa Pd+π/Pπ - 0,35 -

- 29,9 51,3

12,4 21,3

15,6 33,0

11,90

19,29

64,1 38,3

35,5 14,9

55,0 23,1

58,3 34,8

22,0 2,05

wartość wyznaczona w oparciu o literaturę techniczną

Uwagi:

wartość wyznaczona w badaniach terenowych

wIVA2 Si π

IIIB grMSa

IVA1
π, π//Pπ, 

π//Pd, π+H
C -

Ps+Ż - 0,40

Si, fsaSi, 

orSi

C -

-I Mg

Grunty antropogeniczne o zmiennych parametrach odkształceniowo-

wytrzymałościowych w przestrzeni i czasie zbudowane głównie z piasków 

drobnoziarnistych, piasków średnioziarnistych, humusu, kamieni oraz gruzu ceglanego

II Or Nm

UOGÓLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

G
ę

s
to

ś
ć
 o

b
ję

to
ś
c
io

w
a

 

ρ

O
p

ó
r 

s
p

ó
jn

o
ś
c
i 
g

ru
n

tu
 

c
u

K
ą

t 
ta

rc
ia

 

w
e

w
n

ę
tr

z
n

e
g

o
 φ

u

M
o

d
u

ł 
o

d
k
s
z
ta

łc
e

n
ia

 

p
ie

rw
o

tn
e

j 
E

0

W
ilg

o
tn

o
ś
ć
 g

ru
n

tu

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

R
o

d
z
a

j 
g

ru
n

tu

G
ru

p
a

 g
e

n
e

ty
c
z
n

a
 (

s
y
m

b
o

l 

k
o

n
s
o

lid
a

c
ji)

S
to

p
ie

ń
 z

a
g

ę
s
z
c
z
e

n
ia

 I
D

E
d

o
m

e
tr

y
c
z
n

y
 m

o
d

u
ł 

ś
c
iś

liw
o

ś
c
i 
p

ie
rw

o
tn

e
j 

M
0

E
d

o
m

e
tr

y
c
z
n

y
 m

o
d

u
ł 

ś
c
iś

liw
o

ś
c
i 
w

tó
n

e
j 
M

S
to

p
ie

ń
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i 
I L

W
ilg

o
tn

o
ś
ć
 n

a
tu

ra
ln

a
 

w
n

IIIA2 siFSa Pπ - 0,50 - w 16,0 1,75 - 30,4 61,9 77,4 46,2

Grunt słabonośny.

-

0,35

0,15

w 24,0 2,00

24,0 1,90nw

- 29,7 46,6

64



Otwór nr 2    Rzędna: 21.90 m n.p.m.   Data: 16-01-2023

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 1

Zał.nr: 5.1

Miejscowość: Ryszewo

Gmina: Pyrzyce

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: dz. ew. nr 142

Zleceniodawca: CIVIL PLAN

Wiercenie: GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski

Nadzór geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 21.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 16-01-2023
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Otwór nr 4    Rzędna: 16.90 m n.p.m.   Data: 16-01-2023

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 3

Zał.nr: 5.2

Miejscowość: Ryszewo

Gmina: Pyrzyce

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: dz. ew. nr 104

Zleceniodawca: CIVIL PLAN

Wiercenie: GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski

Nadzór geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 17.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 16-01-2023
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Opracował: mgr inż. Kamil Karluk
upr. nr ZAP/0022/PWBD/17

Marzec
2023 r.

IVIL

LAN

BIURO
PROJEKTOWE

CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

skala
1:10000

rys. nr
0

Tytuł rysunku:

Temat:

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

Plan orientacyjny

Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą
drogową
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Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny I-I

6,00

3,00

0,002 %-0,06

4

Pas zieleni

1 Konstrukcja jezdni

w-wa ścieralna z betonu asFaltowego !C113 gr. 4 cm

w-wa wiążąca z betonu asFaltowego !C1�7 gr. 8 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 52 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0�31�5 C�0�3 gr. 20 cm

2 Konstrukcja chodnika

w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. � cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 21 cm

w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

4 Pas zieleni, pobocze gruntowe

w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawą gr. 10cm

łączna grubość gr. 10 cm

3 Konstrukcja chodnika (wzmocniona konstrukcja)

łączna grubość konstrukcji gr. 43 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0�31�5� C�0�3 gr. 15 cm

w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
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5 Konstrukcja zjazdu - kostka brukowa betonowa

łączna grubość konstrukcji gr. 48 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0�31�5� C�0�3 gr. 20 cm

w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

6 Konstrukcja zjazdu - beton asfaltowy

łączna grubość konstrukcji gr. 44 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0�31�5� C�0�3 gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

w-wa ścieralna z betonu asFaltowego !C113 gr. 4 cm

w-wa wiążąca z betonu asFaltowego !C1�7 gr. 5 cm

44

7 Konstrukcja utwardzeń z płyt ażurowych betonowych

łączna grubość konstrukcji gr. 45 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0�31�5� C�0�3 gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

w-wa ścieralna z płyty ażurowej betonowej �0X40 cm z wyp. szczelin grysem gr. 10 cm

8 Konstrukcja jezdni

w-wa ścieralna z betonu asFaltowego !C113 gr. 4 cm

w-wa wiążąca z betonu asFaltowego !C1�7 gr. 8 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0�31�5 C�0�3 gr. 20 cm

wymiana gruntu poprzez zastąpienie materiałem piaszczystym� )s Ú1�00 gr. - cm

geowł¥knina gr. - cm

łączna grubość konstrukcji gr. - cm
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Opornik betonowy  12x25 cm

Ława z betonu C12/15

Podsypka piaskowa

Opornik betonowy 12 x 25 cm
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