LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych
Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10cm
------ Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 c¢m, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm
—————— Krawedz jezdni
—————— KrawedZz poboczy

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy
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Pas zieleni

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange. pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego
w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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Uzgodniono w Orange Pdlska S.A.

Projektowane stupy oSwietleniowe

Projektowane linia oSwietleniowa

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomoca
rury ochronnej dwudzielnej
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Drzewo do wycinki wg osobnego opracowania
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Informuje, Zze na obszarze objetym opracowaniem istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych Vit Bi PC I \ﬁ fl - MP Id_ lA N Karluk
urzadzen technicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostana 7 luro rrojektowe Fagdalena Rartu

stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem // ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard
w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange i uzgodnic z Temat: Przebudowa drogi w miejscowoSci Ryszewo wraz z infrastruktura
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie / drogowa

zamierzen.
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