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1. CzESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej budowy sieci o$wietlenia drogowego na zadaniu
p.n.: ,Przebudowa drogi w miejscowo$ci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowg’

Przedmiotowa inwestycja drogowa nie bedzie miata wptywu na obronno$¢ panstwa.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i wytyczne Inwestora;

o  Projekt branzy drogowej

o  Aktualna mapa w skali 1:500;

o Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

o Uzgodniona koncepcja;

o Wizja lokalna;

e Warunki techniczne ENEA Operator nr 18144/2023/0D3/ZR4 z dnia 21.04.2023 r.

o  Obowigzujace normy i przepisy prawne;

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Catos¢ inwestycji miesci sie na dz. ewid. nr 161, 142, 104 obreb Ryszewo, Gmina Pyrzyce.

1.4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajace z zakresu mozliwosci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze
budowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz odlegtosci do innych obiektéw uregulowane sg w zapisach norm:

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

1.5. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujace budowe infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodujg wytwarzania odpaddw
lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia w otoczeniu
obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga
opracowania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.



2. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:
— Zasilanie:

o Posadowienie i wyposazenie szafki o$wietleniowej z przystawka pomiarowa z istniejacego stupa
-1 kpl.

o Wykonanie przytacza ze stupa — 1 kpl.
o Budowa kabla NAYY-J 4x35 mm? zasilajacego szafke rozdzielczo/oswietleniowg — 17 m
—  OSwietlenie drogi:

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania o$wietlenia —
6 odc. /136 m dt. trasowej/ 154 m dt. montazowej,

o Ulozenie rur ostonowych w gotowym wykopie — 91 m
o Budowa stupow os$wietleniowych o wysokosci 7 m — 6 szt.

o Montaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego- 6 szt.

3. OSWIETLENIE DROGOWE

3.1. PRZYJETE PARAMETRY OSWIETLENIA

Dobrana klasa o$wietlenia drog, wg EN 13201:2015 — M5
Przyjeto minimalne parametry :
— $rednia warto$¢ luminancji jezdni Lm: = 0,5 cd/m2
— réwnomiernos¢ ogdlna luminancji UO: > 0,35
—  réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji Ul: 2 0,4

—  przyrost warto$ci progowej kontrastu TI: < 15%
3.2. ZASILANIE

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
na podstawie warunkéw technicznych nr 18144/2023/0D3/ZR4 z dnia 21.04.2023 r.
Szafa SO-1 bedzie zasilana z istniejacego stupa ENEA Operator.

Moc przytaczeniowa szafy SO-1: 4 kW przy zasilaniu jednofazowym 230V i zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A.

Od istniejacego stupa ENEA Operator utozy¢ kabel zasilajacy SO-1. W SO-1 wydzieli¢ miejsce na montaz
zabezpieczenia przedlicznikowego oraz uktadu pomiaru energii elektryczne;.

Kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVR 50. Gteboko$¢ utozenia kabla - 70 cm, na 10 cm warstwie piasku. 25 cm nad
kablem utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci od innych instalacji doziemnych.



3.3. SzAFKA ROZDZIELCZO-OSWIETLENIOWA

Szafke z obudowg wykonang z tworzywa termoutwardzalnego pokrytego lakierem do powierzchniowego
zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowaniem UV, w kolorze RAL 7035, wykonana w Il klasie
ochronno$ci wyposazy¢ m.in. w:

— przystawke do montazu uktadu pomiarowego ENEA Operator,

— rozigcznik izolacyjny 40A

— wylacznik nadpradowy zabezpieczenia uktadu sterowania zataczaniem o$wietlenia,

— ukiad sterowania zataczania oswietlenia terenu z zegarem astronomicznym i mozliwoscig sterowania recznego,
— styczniki zataczania o$wietlenia,

— roztaczniki bezpiecznikowe o charakterystyce zwtocznej zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych,

— wylgcznik nadpradowy z cztonem réznicowym dla zabezpieczenia obwodu gniazda serwisowego,

— gniazdo serwisowe 230V 6A.

3.4. BUDOWA LINIl KABLOWEJ

Sie¢ o$wietleniowg zasili¢ kablami YAKY 4x25 mm?2 + FeZn 25x4 po trasach zgodnych z zatgcznikami graficznymi.
Réwnolegle z kablem, na catej dtugo$ci uktada¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy€ jg z uziomami wszystkich stupdw.

3.4.1.UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zataczniku graficznym w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. Przejscia
poprzeczne pod drogami uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 75/4,5 mm koloru niebieskiego.

W gruncie nie moga znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty i elementy. W przypadku niskiej jako$ci
gruntu z duzg iloscig kamieni, kabel na catej dtugo$ci uktadac
w rurze ostonowej DVR 75.

Kabel uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-
004:2004.

. i . . ) § grunt rodzimy
Kable nn nalezy ukfadaé na warstwie piasku zgodnie Y/

z ponizszym rysunkiem, na gtebokosSci, mierzonej od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli co najmniej:

min. 70 (100) cm

- 70 cm z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach

rolnych, le$nych, zadrzewionych,

- 100 cm w przypadku kabli utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych, leSnych, zadrzewionych.

Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania
sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku
nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest realizowana na
obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty,
matospoisty lub niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m diugosci kabla i przy

kazdym stupie oraz przepuscie.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomoca opasek

tasma

ostrzegawcza

&
Y

kabel

20+/-5 cm

I

30+/-5 cm




samozaciskowych o szeroko$ci min. 4 mm. Na oznaczniku poda¢: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia.

3.5. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano montaz 6 szt. stupdw oswietleniowych oswietlenia ulicznego.

Dobrano stupy stalowe ocynkowane (zgodnie z normg EN ISO 1461), wkopywane bezposrednio w grunt, stozkowe
0 przekroju kotowym, grubo$ci $cianki min. 4 mm, dtugosci czesci nadziemnej 7 m, ® koncdwki 60 mm.

Stupy muszg spetia¢ wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli - gérna
krawedz otworéw powinna by¢ na rzednej 50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka — wneki na ztacza przytaczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60 cm nad terenem. Wnetrze stupéw do 20 cm
nad poziomem wprowadzenia kabli wypetni¢ piaskiem

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdow. We wnekach
mocowac zlgcza kablowe w |l klasie, np.:

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wktadkami BiWts 4A/gG,

- izolacyjne ztacza fazowe typu IZK-2-02a,

- izolacyjne ztacza zerowe typu IZK-4-03.

Stupy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1, wnekami na tabliczki bezpiecznikowe w strone pobocza.

Potaczenia opraw ze ztgczami we wnekach stupdw wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm?2, 750V,

Kable do stupdw wprowadzac¢ w rurach ostonowych PCV50, kohcdwki kabli w stupach zabezpieczy¢ termokurczliwymi
kotpakami czteropalcowymi.

We wszystkich stupach potaczy¢ przewdd PEN z zaciskiem uziomowym wewnatrz okienka

3.5.1.UZIEMIENIA SLUPOW

Ostatnie stupy w obwodach oraz stupy z rozgatezieniami linii kablowych wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe
o0 warto$ci opornosci uziemienia R<10Q. Konstrukcja uzioméw: prety stalowe pomiedziowane o dt. 6m - 2 szt. + bednarka
FeZn 25x4 uktadana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnatrz stupa, ok. 30cm nad poziomem
gruntu.

Miedzy punktami uziemienia, wzdtuz catej trasy kabla, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy¢ zaciskéw uziemiajacych
wszystkich projektowanych stupéw.



3.6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oprawy wykonane z odlewu aluminiowego posiadajace uchwyt umozliwiajacy zmiane kata. Oprawy
montowa¢ bezposrednio na stupie. Podstawowe wymagane parametry oprawy gtéwnej o$wietlenia drogowego:

zrodio Swiatta LED,

strumien $wietlny lampy min. 7 200 Im (>6 300 Im dla oprawy),
skutecznos¢ swietlna min. 130 Im/W,

temperatura barwowa: 4000 K,

CRI 270,

szczelno$¢ oprawy: 1P66,

odporno$¢ na uderzenia: IK08

Krzywe rozsytu oprawy powinna umozliwi¢ spetnienie minimalnych wymagan o$wietleniowych dla dobranej klasy drogi.

Integralnym zatacznikiem do projektu sa obliczenia natezenia o$wietlenia ze wskazaniem przyktadowej oprawy

oraz minimalnych wymagan technicznych, jakie powinna spetniaé.

3.7. OBLICZENIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ.

Dane wejsciowe:

Moc projektowana zainstalowana: 6x46 W=276 W

Obliczenia spadku napiecia:

Odlegto$¢ montazowa do najdalszego projektowanego stupa: 91 m

Napiecie robocze: Un =230/400 V

Prad obliczeniowy: In=13A
AU =0,8% < 3%

Dobér kabla i zabezpieczenia:
Projektowany kabel: YAKY 4x25 mm?
obcigzalno$¢ diugotrwata kabla: 1z= 66 A x 1,06 = 69,96 A;

Zabezpieczenie obwodu: Wktadka topikowa DIl 10 A
Prad zadziatania wkfadki topikowej: 12=1,6 x 10 A=16 A

Warunek 1: lobl<In<Iz
1,3A<20A<69,96 A
Warunek 2: 12<1,45x Iz
16 A<101A

Warunki sg spetnione.



3.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosowa¢ samoczynne wytaczanie zasilania.

Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny posiadac Il klase izolacji.

4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia odpowiednich
wiascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia rob6t celem przekazania placu budowy, wystapienia o
ustanowienie nadzoru na czas budowy oraz ustalenia warunkéw i termindw wylaczen napiecia w sieci.

Budowe linii kablowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi ENEA Operator, normg N-SEP-E-004 oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011, cze$¢ D: Roboty Instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Szczegbing uwage zwrdci¢ na projektowang docelowg rzedng terenu. GtebokoS¢ utozenia elementéw dopasowaé do
docelowej rzedne;.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowac z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy. Zachowac
obowigzujace odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizeh. Roboty w
rejonie skrzyzowan z istniejgca infrastruktura, a w szczegdlnosci gazociagiem, wodociggiem i kablem telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wytacznie recznie.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury. Wszelkie zmiany
wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.



5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres rob6t obejmuije:
Projekt obejmuje swoim zakresem:
— Zasilanie:
o Posadowienie i wyposazenie szafki o$wietleniowej z przystawka pomiarowg z istniejacego stupa
-1 kpl.
o Wykonanie przytacza ze stupa — 1 kpl.
o Budowa kabla NAYY-J 4x35 mm? zasilajacego szafke rozdzielczo/o$wietleniowg — 17 m
—  OSwietlenie drogi:
o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania o$wietlenia —
6 odc. /136 m dt. trasowej / 154 m dt. montazowej,
o Utozenie rur ostonowych w gotowym wykopie — 91 m
o Budowa stupéw oswietleniowych o wysoko$ci 7 m — 6 szt.
o Montaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego- 6 szt.

Kolejnos¢ realizaciji inwestycii.

Wykonanie pomiaréw ustalajacych doktadng lokalizacje tras kablowych.
Zabezpieczenie terenu robdt ziemnych poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza,
Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

UtoZenie nowych kabli w wykopie.

Wytaczenie napigcia na liniach kablowych

Wykonanie podtgczenia.

Wykonanie pomiaréw elektrycznych utozonych kabli.

Zasypanie miejsc montazu oston ztgczowych.

Uporzadkowanie terenu budowy.

o Q 2O O 0O T
= —_ =

=

Ratd

N

Istniejgce obiekty budowlane :
) podlegajace adaptacji :

- linia kablowa nN 0,4kV

- zlacza kablowe

QO

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace przetaczeniowe na sieciach elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy wytaczonym napieciu. Przed przystapieniem
do prac zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce wykonywania przetaczen.

Prace bedg prowadzone w bezposrednim zblizeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego: sieci elektroenergetycznych, sieci
gazowych, sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych. Wszelkie prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4. Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych

Prace bedg wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdéw oraz na placu budowy - istnieje zagrozenie potracenia
pracownikow przez pojazdy mechaniczne. Przy wykonywaniu wykopu wystapi zagrozenie przysypania pracownikow w przypadku
obsypania sie wykopu. Wszyscy pracownicy pracujacy przy inwestycji winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robét powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz w oparciu 0 obowigzujace
przepisy BHP.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed rozpoczeciem robot nalezy udzielic pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujacych przy realizacii
zadania przewidzianego na dany dzien. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone podopisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
Z wykonywania robdét budowlanych.

a) Prace przy robotach przetaczeniowych na sieci energetycznej musza by¢ wykonywane na polecenie pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowac,

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng
odpowiednio do wykonywanych czynnosci.



d) Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien pospada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Materiat jednostk liczba
a
Oswietlenie drogowe:

1. Szaftka o$wietleniowa SO-1 kompletna, z wyposazeniem i przystawka pomiarowg kpl.. 1,0
2. Uziom dla ZK (komplet) kpl. 1,0
3. Uziom dla stupéw kpl. 3,0
4. Kabel NAYY-J 4x35 mm2 m 17,0
d. Kabel YAKY 4x25 mm2 m 154,0
6. Glowica kablowa na linie napowietrzng kpl 1

7. Bednarka FeZn 25x4 m 154,0
8. Rura ostonowa HDPE 75/4,5 mm niebieska m 91,0
9. Rura odporna na UV m 4,0
10. | Taéma ostrzegawcza m 136,0
11. | Stup o$wietleniowy 7 m szt. 6,0
12. | Oprawa o$wietleniowa szt. 6,0
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7. ZALACZNIKI

7.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

—— 1IBA INZYNIEROW
f( BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/21

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. I, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15aust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0306/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
hez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn.
zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie
nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

R —

ORSK

il
W

Otrzymuja

I. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa 1 A/6, 71-073 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ — ~
.. . . f APAAANA = -

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz ‘) | v

Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK
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® POLSKA

| 2 B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\7

=

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-84B-7IW-IA2 *

Pan Hubert Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasdwe] Okregows] lzby Indynierow
Budownictwa.
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7.2. WARUNKI TECHNICZNE NR 18144/2023/0D3/ZR4 z DNIA 21.04.2023 R.

“Ehoa

Operator

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Stargard, 21.04.2023 1.
Rejon Dystrybucji Stargard
ul. Szczecinska 146
73-110 Stargard
tel. 91-332-23-10
18144/2023/0D3/ZR4

GMINAPYRZYCE
pl. Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie uliczne, Ryszewo, , dz. nr 142

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniows 4 KW

na napieciu 0.4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe)

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
Stup linii nn-0,4kY Enea Operator Sp. z 0.0.

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0
nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Ze stupa linii napowietrznej wyprowadzi¢ instalacj¢ odbiorcza do szafki o§wietleniowej przygotowanej
przez Klienta usytuowans w miejscu dostgpnym dla stuzb Enea Operator Sp. z o.0., zgodnie z aktualnymi
przepisami. Przed ukladem pomiarowym zastosowaé ograniczniki mocy (jednobiegunowe), przystosowane
do plombowania i jak dobezpieczenie wstepne nalezy zastosowac zabezpieczenie topikowe pracujace w
rozlacznikach bezpiecznikowych (zabezpieczenie topikowe o dwa stopnie wieksza od ogranicznika mocy)
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej,
punkt ten nalezy uziemié. Szczegdly zasilania uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEI:
Zaciski na istniejacej napowietrznej linii nn-0,4kV w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycmej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafka o$wietleniowa przygotowana przez Klienta usytuowana w miejscu dostepnym dla siuzb Enea
Operator Sp. z 0.0..
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1.Klient winien przygotowa¢ miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowo- rozliczeniowego.
2.Licznik bezposredni jednofazowy energii dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z o. o.
Wszystkie urzgdzenia do ukiadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 20 A
VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sied niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

18144/2023/0D3/ZR4 UWLEZ Strona |



“Enea
Operator

IX. UNAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
20151 poz. 1422 z poéZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadac¢ wymagana odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia inmych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energil elekiryczne] w zakresie odchylen czestotliwosci 1 napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoscl poszczegdInych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjne] ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre 53
publikowane na stronie internetowe] Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentac]i
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjne] ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

ENEA Operator Sp. 2 0.0.
Rejon Dystrybucji Stargard
DzialRazwaju | Inwestycjl

Ki
Bogddfaw Bloch
Data waznosci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
Rozdzielnik:
RD4
18144/2023/0D3/ZR4 UWLZ Strona 2
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7.3. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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Data 12.05.2023 D |A I_ux

Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg
drogowg

Obiekt
161, 142, 104 obreb Ryszewo, Gmina Pyrzyce

Created with DIALux



Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa

Tres¢

Strona tthJrOWEi ................................................................................
Y
LISTA OPFaW v v v v e

Arkusze danych produktéw

Philips - BGP282 T25 1 XLED74-45/740 DM10 (1x LED74-4S/740)  « v vveemeeeaieiaee

Ryszewo - Droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2075) - -« v e



Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa

Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

32600 Im 227.5W 143.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 Philips BGP282 T25 1 xLED74-4S/740 DM10 455 W 6520 Im  143.3 Im/W




Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa D | A Lu X

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 1 xLED74-4S/740 DM10

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
P 455 W
300
45° 45°
(DLampa 7400 Im
400
¢’Oprawa 6520 Im
500
n 88.10 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 143.3 Im/W L 1~88%
Swietlna
Polarny LVK
CcCT 4000 K
CRI 100

tatwy sposéb na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokie] efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia fatwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przyszta modernizacje i zapewnia tgcznosc¢ z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen?2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowang optyke i strumienie Swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze fatwy demontaz i recykling po zakoriczeniu
okresu jej eksploatacji.



Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa

Ryszewo - Droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik (P3), 54.00 m? 1.80m
. Pas zieleni 3.00m
Jezdnia (M5), 150.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.00m
—
Pas zieleni "
Chodnik (P6), 54.00 m? 1.80m

30.00 m



Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa

Ryszewo - Droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

DIALUx

Producent Philips P 455 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 PLampa 7400 Im
XLED74-4S/740
DM10 Poprawa 6520 Im
Wyposazenie 1x LED74-45/740 n 88.10 %

BGP282 T25 1 xLED74-4S/740 DM10 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.5 W

)

Zuzycie

1501.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 605 cd/klm
>80° 61.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80




Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa

Ryszewo - Droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik (P3) Em 9.06 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 3.60 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia (M5) Lm 0.77 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.58 >0.35

Ui 0.74 >0.40

Tl 12% <15%

Re 0.73 >0.30
Chodnik (P6) Em 2.45 Ix [2.00 - 3.00] Ix

Emin 1.09 Ix > 0.40 Ix
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ryszewo Dp 0.018 W/Ix*m? -
BGP282 T25 1 xLED74- De 0.7 kWh/m? rok 182.0 kWh/rok

45/740 DM10 (z jednej
strony u gory)




8. RYSUNKI

Rys. E1.
Rys. E2.
Rys. E3.
Rys. E4.

Plan zagospodarowania terenu
Schemat blokowy sieci oswietleniowe;
Schemat ideowy sieci o$wietleniowej

Sylwetki stupdw oswietleniowych
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Projektowana szafka oSwietleniowa z
przystawka pomiarowg

Rura ostonowa 2x HDPE 75/45
L= 2x11m
L=3m
WTP nr 18144/2023/0D3/ZR4 z dnia 21.04.2023 .

YAKY Lx25 mm?
<
2

Projektowany

Projektowany
YAKY 4x25 mm’
L=1m L=/19m
B e R S CEL L Ll e R EEE R
()) —————
P )
o2
)8
w .
2 T
Rura ostonowa 2x HDPE 75/45 Rura ostonowa 2x HD
L= 2x9m m R %2 a———
ura ostonowa 2x HDPE #5/L4.5
L= 2x9m ———S &
: >
Projektowany el b, % )
YAKY 4x25 mm’ \ S
L=29m v\% \‘
\
5521 ! , Projektowany kabel NAYY-J 4x35 mm’
_________________ o relacji: stup ENEA Operator - projekfowana
————————— @ szafka !
3. L'=17 m (6 m dt. trasowej)
\
\
Is’rnleja\;y slupiENEA Operator
Kabe YY-J\4x35 mm? wprowadzit na stup LEGENDA:
W rurze OS)[OI']C‘iWEJ do Wy50kO§Ci min. 3 5 m — — — -projekfowana linia kablowa YAKY 4x25 mm’? z bednarka FeZn 25x&,
\ ' Do - projektowany stup z oprawg oSwietleniowg drogows,
N Rura ostonowa 2x HDPE 75/4.5 okt ;
HDPE _*5 \\ L = 2X3 m || - projekrowana rura ostonowa,
fonowd 2x NS, - ! = - projektowana szafka oSwietleniowa z przystawka pomiarowa
\
. L= 2x3m » . \ CIVIL PLAN
Pro1ek’rowany 5 171/2 A Pr0|ek’r0wany '2 Biuro Projektowe Magdalena Karluk
YAKY Lx25 mm U= .. YAKY 4x25 mmi ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard
L=29m L.=24m \ Temat: Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura
& ".‘\ drogowa
@ '% 1\ soRe Tytut rysunku: Plan syfuacyjny rys. nr
(53} ISP . _ mgr inz. Hubert Majchrowski skala
> S e Projektowat: | ot nr ZAP/0306/PWBE/21 1:500
N _’,,——”—
3 I Opracowat: mgr inz. Piotr Kawicki Marzec
=, ) Lo 2023 r.




32

31m
34 m

— - projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4
- projektowany stup 7 m z oprawg oswietleniowa drogowego,
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Temat: Przebudowa drogi w miejscowoSci Ryszewo wraz z infrastruktura
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Istniejgcy stup ENEA Operator,
Ryszewo, dz. nr 142
Sie¢ napowietrzna 0,4 kV

Kabel wprowadzi¢ na stup w rurze ostonowej uktadanej
na wysokos$¢ min. 3,5 m

wg WTP nr 18144/2023/0D3/ZR4 z dnia 21.04.2023 r.

Szafka pomiarowa

zintegrowana szafkg SO-1

na dz. nr 142 w okolicy stupa ENEA Operator
obudowa z tworzywa termoutwardzalnego

NAYY-J 4x35 mm?

w |l klasie ochronnosci
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Szafka oswietleniowa SO-1

linia zalicznikowa
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na dz. nr 142 w okolicy stupa ENEA Operator ~400 mm ~400 mm
obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
__ __ __ wiKeseodhomossi — —I= —
Zegar astronomiczny P1 - przetgcznik
sterowania:
K1 (| (| 0 - wylgczone |
N L Q1 Q2 1-reczne
0®O (ID . 2 - automatem |
2 Q3
LEEE - P g
T 0 | | 8
N \= | L?
F1 : |
]
B/6A |
| (o) o I |
Py CIJ Q2 N
N
Q1 (9] 1,N=0,03A 4 \ | — L ! ]
Bl6A Y
40A ! s F2 |
1 D02
P i&m © [ ) (I [ ]
: |
o N 9 |
| T ]| | —
[e"PE o f| |
Gniazdo
o1 L sonwsove [T | [ ) 1l )
7S 230V w tablicy I
1
— |
= | — — —
Ry<100 gl | i — -
niezaleznie od gl |
uziomu S [
ENEA Operator g I I
<zl 1<
SIS 18
312 212 112 S 10 21
46W 46W 46W |2 46W 46W
7m 7m 7m I 7m 7m - -
29m@29m 24 m I 11m Q19m
32m 32m 27 m , 14m 22m
\v/ \\// | _// \\// LEGENDA:
= 112 \]l_—— - = - projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2+ FeZn 25x4,
R<10Q 46W R<10Q
£ : @ - projektowany stup z oprawg o$wietleniowg drogowa,
N 17 g
: gow - numer stupa / moc oprawy / wysokosc¢ stupa
7m
~ -
- 9™ _ dlugosé kabl / ;
0 13m - dtugos¢ ka a (trasowa/montazowa)
CiIVvVIL PLAN
4 Biuro Projektowe Magdalena Karluk
e ul. Wojska Polskiego 59c¢/14, 7#2-200 Nowogard
7 Temat: Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg
/ T drogowa
Tsiuro Tytut rysunku: SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIOWEJ rys. nr
PROJEKTOWE E3
. ) mgr inz. Hubert Majchrowski skala
Projektowat: upr. nr ZAP/0306/PWBE/21 -
Opracowat: mgr inz. Piotr Kawicki ;1()32[;&:




7m

7m

Sylwetka siupa

oswietleniowego 7 m
bez wysiegnika

P R S
Sylwetka stupa

oswietleniowego 7 m

bez wysiegnika
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