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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant o§wiadcza, ze projekt
zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA
Projektowal: Podpis:
ZAP/0022/PWBD/17
mgr inz. Kamil Karluk Uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektowal: ZAP/0306/PWBE/21 Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i
mgr inz. Hubert Majchrowski kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

e Mapa do celédw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan;

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowa.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowalnego.

Okreslenie obiektéw budowlanych:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi w miejscowosci
Ryszewo. Roboty budowalne wykonane zostang w granicy pasa drogowego drogi gminnej oraz
powiatowej. Zamierzenie obejmuje réwniez wykonanie os$wietlenia ulicznego wzdtuz
projektowanej drogi.

Okreslenie miejsca robét budowlanych:

Planowana przebudowa zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych nr 161,
142, 104 obreb Ryszewo, Gmina Pyrzyce.

Okreslenie zakresu robot budowlanych:

Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo obejmuje wykonanie odcinkéw o tgcznej
dtugosci 272,93 m. Wzdtuz projektowanej trasy, w danym momencie wykonany zostanie
chodniki dla pieszych. W ramach planowanej przebudowy drogi wykonanych zostanie 6
punktow oswietleniowych — lamp ulicznych. Zasilanie lamp nastgpi z projektowane] szafki

zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
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Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie zwirowg oraz brukowa. Szeroko$¢ jezdni
wynosi od 3,0 do 5,0 m. Droga nie posiada wydzielonych ciggdéw dla pieszych. Ruch pieszych
odbywa sie wzdtuz poboczy gruntowych. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo za
pomocg poboczy gruntowych oraz paséw zieleni. Droga gminna posiada potgczenie z drogg
powiatowg nr 1559Z, ktdra posiada nawierzchnie bitumiczna.

Na terenie planowanej inwestycji nie obowigzuje plan zagospodarowania
przestrzennego oraz strefa ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowa droga nie stanowi drogi
publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach publicznych”. Droga
posiada status drogi wewnetrznej. Przedmiotowa inwestycja drogowa nie bedzie miata
wptywu na obronnos¢ Paristwa.

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, elektryczna,

teletechniczna oraz oswietlenie uliczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W projekcie zatozono nastepujgce parametry:

e klasa drogi: D — dojazdowa,

e uktad jezdni 1x2,1x1

o predkosé do projektowania Vp—30 km/h

e szerokos¢ jezdni 6,00 m; 5,00 m; 4,00 m; 3,50 m;
e szerokos¢ chodnika 1,8m

e kategoria ruchu KR1

Projektowana przebudowa drogi obejmuje wykonie dwdch odcinkéw, ktére na
potrzeby niniejszego opracowania zostaty oznaczone jako: A— D oraz B - C.

Odcinek A — D bedzie posiadat dtugosé¢ 250,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana
zostanie z betonu asfaltowego. Szerokos¢ bedzie wynosi¢ 3,5 m; 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m. Wzdtuz
odcinka wykonane zostang chodniki z kostki brukowej betonowej.

Dtugos¢ odcinka C— D bedzie wynosi¢ 22,93 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie
z betonu asfaltowego. Jej szerokos¢ bedzie wynosic¢ 4,0 m.

Nawierzchnia jezdni w momencie przylegania do niej chodnika, zostanie obramowana
za pomoca kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Nawierzchnie chodnikéw od strony paséw zieleni nalezy zabezpieczyé za pomocy obrzeza

betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Nowogard, Marzec 2023 r.




Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

W ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje sie wykonaé zjazdy — zwykte do
posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz betonu asfaltowego zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane skosem
o proporcji n : m, gdzie n =m = 1,5 lub za pomocg tuku kotowego o promieniu R=3m lub R=5m.

Do obramowania zjazdéw z kostki brukowej betonowe] przy krawedzi jezdni drogi
gminnej nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wyniesiony h=+3cm powyzej krawedzi jezdni. Na pozostatych
krawedziach od strony zieleni, posesji, chodnika nalezy zastosowa¢ opornik betonowy 12x25
cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z

obsianiem trawg niska.

Przekroje konstrukcyjne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano 2 otwory geotechniczne do gteb. 3,0 m p.p.t.
oraz 2 otwory geotechniczne do gteb. 3,5 m p.p.t.. tacznie odwiercono 13,0 mb.

Na analizowanym terenie badan od powierzchni terenu do gteb. maksymalnej 0,5 m
p.p.t. udokumentowano warstwe gruntdow antropogenicznych, zbudowanych gtéwnie z
piaskdow drobnoziarnistych, piaskdow Srednioziarnistych, humusu, kamieni oraz gruzu
ceglanego. Ponizej, w otworach nr 1 oraz 2, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t,
udokumentowano grunty spoiste w postaci pytdw oraz grunty niespoiste w postaci piaskow
pylastych i piaskéw drobnoziarnistych. W otworach nr 3 oraz 4, ponizej gruntéw
antropogenicznych, do maksymalnej gtebokosci 2,3 m p.p.t. udokumentowano grunty
organiczne, udokumentowane w postaci namutédw [Or]. Nizej, do gteb. rozpoznania, tj. 3,5 m
p.p.t. nawiercono grunty niespoiste w postaci piaskdw drobno-i srednioziarnistych oraz
gruntéw spoistych w postaci pytéw.

Wody gruntowe w chwili badania zostaty udokumentowane w postaci napietego
zwierciadta wéd gruntowych w otworach nr 3 oraz 4, nawierconych na gteb. 2,3+ 3,2 m p.p.t,,
a ustabilizowanych na gteb. 1,1 + 1,5 m p.p.t. oraz w postaci saczen na gteb. 1,5 m p.p.t.

Wykonywanie robdét ziemnych powinno odbywac sie w okresach o niskich opadach
atmosferycznych. W miejscach, gdzie podczas robdét ziemnych w dnie wykopu wystepowac
bedg wody gruntowe, w celu obnizenia ich poziomu, zaleca sie wykonanie odwodnienia.

Grunty antropogeniczne oraz organiczne wystepujgce w poziomie lub ponizej poziomu
posadowienia, nalezy catkowicie usungc i zastgpi¢ materiatem piaszczystym lub piaszczysto-

zwirowym, zageszczanym mechanicznie, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,00.
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Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwszg kategorie

geotechniczna.

Przekrdj konstrukcyjny jezdni — beton asfaltowy

e W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 20 cm

Przekrdj konstrukcyjny chodnika — kostka brukowa betonowa

e W-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

e W-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Przekrdj konstrukcyjny chodnika (wzmocniona konstrukcja)

— kostka brukowa betonowa

e W-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu — kostka brukowa betonowa

e W-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm
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Przekrdj konstrukcyjny zjazdu — beton asfaltowy

e W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny utwardzen z ptyt azurowych betonowych

e W-wa Scieralna z ptyt azurowych betonowych 60x40 cm z wypetnieniem szczelin grysem gr.
10 cm

e Podsypka piaskowa gr. 10 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.15cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny jezdni — beton asfaltowy

e W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e Wymiana gruntu poprzez zastgpienie materiatem piaszczystym

e Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Oswietlenie uliczne

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego w energie elektryczng bedzie sie
odbywac z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ENEA Operator Sp. z 0.0. na podstawie
warunkéw technicznych nr 18144/2023/0D3/ZR4 z dnia 21.04.2023 r. Szafa SO-1 bedzie
zasilana z istniejgcego stupa ENEA Operator. Moc przytgczeniowa szafy SO-1: 4 kW przy
zasilaniu jednofazowym 230V i zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A. Od istniejgcego stupa
ENEA Operator utozy¢ kabel zasilajgcy SO-1. W SO-1 wydzieli¢ miejsce na montaz

zabezpieczenia przedlicznikowego oraz uktadu pomiaru energii elektrycznej.
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Kable uktadac po trasie wskazanej na zatgczniku graficznym w wykopie otwartym na
gtebokosci min. 0,8 m. Przejscia poprzeczne pod drogami uktada¢ w rurze ostonowej HDPE
75/4,5 mm koloru niebieskiego.

Zaprojektowano montaz 6 szt. stupédw oswietleniowych oswietlenia ulicznego.
Dobrano stupy stalowe ocynkowane (zgodnie z normg EN ISO 1461), wkopywane bezposrednio
w grunt, stozkowe o przekroju kotowym, grubosci Scianki min. 4 mm, dtugosci czesci
nadziemnej 7 m, ® korcodwki 60 mm.

Ostatnie stupy w obwodach oraz stupy z rozgatezieniami linii kablowych wyposazy¢ w
uziomy robocze dodatkowe o wartosci opornosci uziemienia R<10Q. Konstrukcja uziomow:
prety stalowe pomiedziowane o df. 6m — 2 szt. + bednarka FeZn 25x4 uktadana w wykopie
kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnatrz stupa, ok. 30cm nad poziomem gruntu.

Projektuje sie oprawy wykonane z odlewu aluminiowego posiadajgce uchwyt
umozliwiajgcy zmiane kata. Oprawy montowaé bezposrednio na stupie. Podstawowe
wymagane parametry oprawy gtdwnej oswietlenia drogowego:

e 7rddto sSwiatta LED,

e strumien $wietlny lampy min. 7 200 Im (>6 300 Im dla oprawy),

e skuteczno$é swietlna min. 130 Im/W,

e temperatura barwowa: 4000 K,

e CRI 270,

e szczelnos¢ oprawy: IP66,

e odpornosé na uderzenia: IKO8

Roboty towarzyszace

Nalezy dokonac zabezpieczenia sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej za
pomocg rur ochronnych dwudzielnych, przedstawione zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu. Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji nalezy dokonaé zmiany
przebiegu linii elektroenergetycznej zgodnie z zaleceniami ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

W przypadku wystgpienia kraweznikéw, opornikéw betonowych na wtazach lub
zasuwach, nalezy zastosowa¢ odpowiednie elementy tukowe kraweznikéw oraz opornikdéw
betonowych w taki sposdb, aby umozliwi¢ prawidtowq eksploatacje tych urzadzen.

W przypadku braku wyposazenia oraz znaczgcego uszkodzenia witazu lub pokrywy
studni kanalizacyjnej, teletechnicznej i/lub wodociggowej znajdujgcych sie w zakresie

prowadzonej inwestycji, nalezy wyposazy¢ studnie kanalizacyjne, teletechniczne i/lub

Nowogard, Marzec 2023 r.

10



10.

Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

wodociggowe we wtazy przystosowane do ruchu ciezkiego wraz z pierScieniem odcigzajgcym i

regulacjg do poziomu projektowanej nawierzchni.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz
z infrastrukturg drogowg”, znajdujacej sie na dziatce numer 161, 142, 104 obreb Ryszewo,
Gmina Pyrzyce, miesci sie w projektowanym zakresie.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywal sie bedzie powierzchniowo poprzez sptyw wadd
opadowych lub roztopowych w przylegte do jezdni przepuszczalne podfoze gruntowe oraz pasy
zieleni znajdujgce sie w pasie drogowym, tym samym nie powodujgc zalewania dziatek
sgsiednich. Wykonanie normatywnych spadkéw przy przebudowie nawierzchni drogi pozwoli

unikna¢ powstawania zastoisk wody przy nawalnych ulewach.

Kanat technologiczny

Obowigzek wykonania kanatu technologicznego natozony jest w mysl art. 39 ust. 6
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645). Zarzadca drogi jest zobowigzany
zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym drogi, ktéra posiada status drogi
publicznej. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) Zarzadca drogi nie musi
lokalizowac¢ kanatu technologicznego:

b) W przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostaty juz
lokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny (art. 39 ust. 6ba pkt 1).

Zinformacji od operator sieci Orange S.A. wynika, iz na obszarze planowanej inwestycji

znajduje sie kanalizacja kablowa.

Nowogard, Marzec 2023 r.
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I. INFORMACIJA BIOZ DROGOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow Zakres robét objetych opracowaniem :

BRANZA DROGOWA

e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezdni, zjazdéw, chodnikéw;

e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e ukfadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego, ptyt azurowych
betonowych

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem,

e ustawianie obrzeza betonowego, kraweznika betonowego.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Droga gminna i powiatowa, zabudowa mieszkaniowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia

inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :
e roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia

zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw robdt winni legitymowac sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodza
szkolenie wstepne, czyli instruktaz ogélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez
pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt
kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest

Nowogard, Marzec 2023 r.
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zagrozone, wskazg koniecznosé zastosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej,

wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczerstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzdr. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca,

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takie gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe Scian wykopdéw mozna stosowad tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia

azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Nowogard, Marzec 2023 r.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac

20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie

wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy

demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

e w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

e na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie Srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenistwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét
osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania
pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia
roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas
wykonywania wykopdéw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem moga znajdowac

sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robdt,

e przebywanie oséb niezatrudnionych.

Nowogard, Marzec 2023 r.
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Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie
przez osoby, ktére ukoniczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach
ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne). Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Wykonaweca robdt budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nowogard, Marzec 2023 r.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Stargard, 21.04.2023 .
Rejon Dystrybucji Stargard

ul. Szczecinska 146

73-110 Stargard

tel. 91-332-23-10

18144/2023/0D3/ZR4
GMINA PYRZYCE
pl. Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
oswietlenie uliczne, Ryszewo, , dz. nr 142
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 4 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Shup linii nn-0,4kV Enea Operator Sp. z o.o.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.: R’
4

nie dotyczy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Ze stupa linii napowietrznej wyprowadzi¢ instalacj¢ odbiorcza do szafki o$wietleniowej przygotowane;j
przez Klienta usytuowana w miejscu dost¢pnym dla sluzb Enea Operator Sp. z 0.0., zgodnie z aktualnymi
przepisami. Przed ukladem pomiarowym zastosowa¢ ograniczniki mocy (jednobiegunowe), przystosowane
do plombowania i jak dobezpieczenie wst¢pne nalezy zastosowaé zabezpieczenie topikowe pracujace w
rozlacznikach bezpiecznikowych (zabezpieczenie topikowe o dwa stopnie wigksza od ogranicznika mocy)
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej,
punkt ten nalezy uziemi¢. Szczegély zasilania uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na istniejacej napowietrznej linii nn-0,4kV w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafka oSwietleniowa przygotowana przez Klienta usytuowana w miejscu dostepnym dla stuzb Enea
Operator Sp. z o.0..
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1.Klient winien przygotowa¢ miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowo- rozliczeniowego.
2.Licznik bezpos$redni jednofazowy energii dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z o. o.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 20 A
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i napigeia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Stargard
Dziat Rozyuoju i I.nwestycji

B
Bogﬁv: Bloch

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RD4

18144/2023/0D3/ZR4 UWLZ J Strona 2 26



Rejon Dystrybucji Stargard tel. +48 /91 332 23 10
ENEA Operator Sp. z 0.0. rd.stargard@operator.enea.pl

2 QOddziat Dystrybucji Szczecin
nea Rejon Dystrybucji Stargard
73-110 Stargard

Operator ul. Szczecinska 146

K2300146523 Stargard, 05.05.2023 r.

OD3/RD4/MU/MM/2023/ WEO23E082252
Magdalena Karluk
Ul. Woj. Polskiego 59¢/14
72-200 Nowogard

Dotyczy: dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w
miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa”.

Szanowni Panstwo,

Rejon Dystrybucji Stargard przedstawia wytyczne do prowadzenia prac
w sgsiedztwie kabli elektroenergetycznych nalezgcych do ENEA Operator:

1. W przypadku prowadzenia prac w poblizu trasy kabli nalezy kable
zabezpieczy¢, prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

2. Przygotowanie miejsca pracy i przekazanie miejsca pracy nalezy
pisemnie zgtosi¢ do RD Stargard - Dziat Majatku Sieciowego przed
rozpoczeciem robot.

3. Odkrytg infrastrukture elektroenergetyczng w sposéb widoczny nalezy
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w miejscach skrzyzowan
z infrastrukturg drogowg dodatkowo zabezpieczyé rurami dwudzielnymi
A110 PS Arot (kabel nN 0,4 kV).

4. Rury zabezpieczajgce kable powinny wystawa¢ min. 0,56 m z kazdej
strony ulicy, wjazdu, zjazdu, uzbrojenia podziemnego i innych obiektow,
z ktorymi sie krzyzujg. Zgtoszenie na wylgczenie nalezy dostarczy¢
pisemnie z min. 14-0 dniowym wyprzedzeniem w RD Stargard - Dziat
Majatku Sieciowego.

5. Kabel YAKY 4x120 mm? przechodzacy przez projektowang jezdnie na dz.
nr 142 nalezy wyprostowa¢, poprowadzi¢ mozliwie najkrétszg trasg pod
utwardzona powierzchnig i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110 PS
Arot.

6. Zaprojektowaé odpowiednig liczbe przepustdow wg zasady: ilos¢
istniejgcych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w goére i oznakowac miejsce

ich utozenia.
Centrala
CNEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 operator.enea.pl
0-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 kontaki@operator.enea.pl REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zekladowy: 4 696 937 500 PLN
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Rejon Dystrybucji Stargard tel. +48 /91332 23 10

ENEA Operator Sp. z 0.0. rd.stargard@operator.enea.pl
QOddziat Dystrybucji Szczecin

Rejon Dystrybucji Stargard

73-110 Stargard

ul. Szczecinska 146

v

10.

1§
12.

13.

Zgtosi¢ do RD Stargard roboty ulegajgce zakryciu do sprawdzenia w
trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.

Przed rozpoczeciem prac dokona¢ przekopoéw kontrolnych w celu
ustalenia gtebokosci utozenia kabli oraz sprawdzenia zgodnosci
posiadanej inwentaryzacji ze stanem faktycznym w terenie. W przypadku
wystgpienia niezgodnosci urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow (wynikajacy z projektu stan uzbrojenia
podziemnego moze nie obejmowacé wszystkich instalacji indywidualnych
uzytkownikow).

W przypadku stwierdzenia wyptycenia kabli energetycznych w obszarze
wykonywanych prac nalezy kable zagtebi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Nalezy zachowa¢ koordynacje rzednych wysokosciowych istniejgcych linii
kablowych w stosunku do projektowanej nawierzchni.

Przebudowa odbedzie sie na koszt Inwestora budowy.

Koszty naprawy i poniesione straty przez Enea Operator Sp. z 0.0. na
skutek ewentualnych uszkodzern urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa Wykonawca.

Gdy w trakcie prowadzenia prac zostanie ujawniona kolizja
z infrastrukturg elektroenergetyczna, nalezy bezzwiocznie wystgpic
o wydanie warunkow do ENEA Operator Sp. z 0.0., przedstawiajgc
wstepng propozycje jej usuniecia. Inwestor (nabywca) jest zobowigzany
wiasnym kosztem | staraniem dokonaé przebudowy kolidujgcej
infrastruktury elektroenergetycznej.

14. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Szczegotowe informacje na temat istniejgcej sieci elektroenergetycznej Enea
Operator Sp. z o.0. i w sprawach zwigzanych z likwidacjg kolizji mozna
uzyska¢ w Sekcji Utrzymania Sieci w Rejonie Dystrybucji Stargard
tel. 91 332 23 66, e-mail: malgorzata.mozer@operator.enea.pl.

Otrzymuijg:

1.
2;

Z powazaniem

Adresat
ala

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 kontakt@operator.enea.pl REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN
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/} Oddziat Szczecin tel. +48 / 91 332 17 20
En ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szezecin faks +48 /91 813 50 49
ea 71-080 Szczecin, ul Ku Stoncu 34 oswietlenie szczecin@enea.pl

Szczecin, 5 kwietnia 2023

Enea Oswietlenie/OS/A/2023
Biuro Projektowe - CIVIL PLAN

WEA23E001928/ K2300121959 Ul.Wojska Polskiego 59C/14
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) ) 72-200 Nowogard
UZ/EO/OS/A/78/2023 :

dotyczy: uzgodnienia projektu ,przebudowy drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z
infrastrukturg drogows”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.12.2022r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0., ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentacje
.przebudowy drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa’
Z nastepujgcymi uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. Na czas budowy zachowaé ciagtos¢ pracy urzadzen oswietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki oswietleniowe;j.

3. Szczegodlowe rozwigzania nalezy ustalic i uzgodni¢é w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. powstate w
trakcie i na skutek prowadzonych prac zwigzanych z inwestycjg odpowiada
Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgloszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu 34,
71-080 Szczecin.

6. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

7. Inwestor poinformuje ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, Rejon Os$wietleniowy
Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wytaczen, w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac na sieci
oswietleniowe;.

8. Dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylaczeniem obwodéw
oswietleniowych, pomiarébw  wymagajacych  dopuszczenia przez
upowaznionego pracownika Spétki lub Eksploatatora, po uprzednim

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel. +48/91 33217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Sloncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000087552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony: 182 127 0600 PLN

Ze na stronie internetowe] Spotki www.enea-oswietienie. pl
o0sbb prowadzacych korespondencje ze Spélka, a takze wy
likwidacje kolizji
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Granice dziatek ewidencyjnych
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Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg

! Temat:
drogowa
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny rys. nr
!; Erojektowat: :;: Tf'z§1ﬁiéozzal;aaof17 ﬁksaol;
Grudzief
1 2022 r.
Uzgodnienie wazne
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym CIVIL PLAN
Tel.: (91) 4247230 Biuro Projektowe Magdalena Karluk
Fax: (91) 4853242 ul. Wojska Polskiego 59C/14
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl 72-200 Nowogard
Wasz znak: Nowogard, 21.03.2023 r.
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102701.001/23 Szczecin, 29.03.2023 .

dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Pyrzyce — m. Ryszewo - uzgodnienie projektu zagospodarowania
terenu dz. 161, 142, 104 w zwiazku z inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo
wraz z infrastrukturg drogowa”

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie z dn. 21.03.2023 r. dotyczace uzgodnienia projektu

zagospodarowania terenu dz. 161, 142, 104 w zwigzku z inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi

w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowg” informujemy, ze projektowana inwestycja

realizowana bedzie w zakresie wystepowania czynnej sieci gazowej stanowigcej wtasnos¢ Polskiej

Spoétki Gazownictwa sp. z 0. 0., {j.

= gazociggu $redniego cisnienia dn 90 PE wybudowanego w 2002 r. utozonego wzdtuz dz. dr
161;

* gazociggu $redniego ci$nienia dn 63 PE wybudowanego w 2002 r. utozonego wzdtuz dz. dr
142, 104, do ktérego wigczone sg przytgcza gazowe dn 32 PE.

Wyzej opisana czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia utozona zostata na gtebokosci ok 1,2 m
(w odniesieniu do rzednych terenu wystepujacych podczas jej budowy), a po wybudowaniu
wniesiona zostata na geodezyjng zasadniczg mape sytuacyjno-wysoko$ciowg terenu, znajdujacg
si¢ w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Pyrzycach. Dodatkowo
ww. sieC gazowa Sredniego ciSnienia zostata oznaczona kolorem zielonym na zatgczniku
graficznym nr 1 do niemniejszego pisma. Sie¢ gazowa jak wyzej jest w dobrym stanie technicznym
inie znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o. o

do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej $redniego cisnienia obowigzuje rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ”;bﬁgaszgezﬁans'ka 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zi
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www.psgaz.pl
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rozporzgdzeniem, dla opisanej powyzej sieci gazowej $redniego cisnienia wybudowanej po dniu
12 grudnia 2001 r. wyznaczona zostata strefa kontrolowana o szerokosci 1,0 m.

W strefie kontrolowanej sieci gazowej jw., PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie
i uzytkowanie. Prace w obrebie strefy kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej — PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie. Prace w ww. strefie kontrolowanej, sieci
gazowej $redniego cisnienia nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci, a_roboty

ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefie tej zabrania sie urzgdzac¢ sktadéw materiatow

budowlanych, magazynéw, umieszcza¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sadzi¢
drzew, a takze sktadowac ziemi pochodzgcej z wykopow.

Majgc powyzsze na uwadze, pozytywnie opiniujemy przedfozony w naszym Zaktadzie projekt

zagospodarowania przedmiotowej inwestycji, jednakze, z uwagi na wystepujgcg w zakresie

przediozonego opracowania czynng sie¢ gazowa $redniego cisnienia, w dokumentacji budowlanej
projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania nalezy zawrze¢ ponizsze zastrzezenia:

1. W miejscach istniejgcej wbudowanej na sieci gazowej armaturze, poziom istniejgcych
skrzynek doziemnych nalezy dostosowac¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

2. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowg mierzong od goérnej zewnetrznej scianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej nie mniejsza niz 1,0 m do powierzchni
jezdni, przy czym nie miej niz 0,5 m od spodu konstrukcji tych nawierzchni.

3. Ewentualne skrzyzowania oraz zblizenia projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu
z istniejgcymi czynnym gazociggiem $redniego ci$nienia muszg zosta¢ wykonane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

4. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie (ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard, tel.
91 391 37 60, email: gazownia.stargard@psgaz.pl) celem zabezpieczenia nadzoru (ustuga
odptatna) podczas wykonania prac budowlanych w strefie kontrolowane gazociggu $redniego

ci$nienia — powotujgc sie na znak naszego pisma.

Uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ po uptywie dwoch lat liczagc od daty wystawienia, zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 06.156.1118, z pdzniejszymi

zmianami).

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie  5ad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiegcia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Lgb-_':;?]aszg?eﬁia"'s'ka 2 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnoéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji, w stosunku do dokumentacji
projektowej objetej niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosic ten fakt w PSG sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, powotujgc sie na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych", za uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu, pobierana jest optata w wysokosci 103,00 PLN + 23% VAT.
Faktura VAT wystana zostanie do Panstwa osobng korespondencja.

Z powazaniem,

Zatgczniki:
1) Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.
2) Profil podtuzny — 1 egz.
3) Przekroje konstrukcyjne — 1 egz.

Otrzymuija:
1) Adresat
2) Gazownia w Stargardzie
3) Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 u;lﬁ;aaszgz’g%ﬁamka 28 XIl Wydziat Gospodarczy KRS o
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 S\,

Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych
Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm
Krawedz jezdni

Krawedz poboczy

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja)
- kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy
Nawierzchnia zjazdéw - kostka brukowa befonowa
Nawierzchnia utwardzen - ptyty azurowe beftonowe
Drzewo do wycinki wg osobnego opracowania

Pien do usuniecia

Nawierzchnia poboczy gruntowych

: Pas zieleni
Polska Spétka Gazownictws sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazown!cry w Szczecinie
: Dzial Zarzadzania Majatidem Sieci ﬂ
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rzegorz Tobols J
CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c¢/14, 72-200 Nowogard
Temat: Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg
drogowa
UL Tytut rysunku: Plan sytuacyjny rys. nr
PROJEKTOWE 1
I mgr inz. Kamil Karluk skala
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Konstrukcja jezdni

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
w-Wwa wigZzaca z betonu asfaltowego ACIEW gr. 8 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (9043 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu sitabilizowanego cementem gr. 20 cm
tgczna grubost konstrukgi gr. 52 cm
@ Konstrukcja chodnika
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa edsaczajaca Z plasku ; gr. 10 cm
taczna grubosé konstrukgi gr. 21 cm

@ Konstrukcja chodnika (wzmocniona konstrukcja)

w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowe| gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; £90/3 gr. 15 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
taczna grubosc konstrukgi gr. 43 cm
@ Pas zieleni, pobocze grunfowe
w-Wwa ziemi urodzajnej z obsianiem trawa gr. 10cm
taczna grubost gr. 10 cm

@Kcnsfrukcja zjazdu - kostka brukowa befonowa

w-Wa scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
| podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 m
w-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; (90/3 gr. 20 cm
| w-wa mrozoochronna z grunfu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukgii gr. 48 cm
! @ Konstrukcja zjazdu - beton asfaltowy
w-Wwa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
| w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; (90/3 gr. 20 cm
| W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
taczna grubosc konstrukgi gr. 44 cm

| @ Konstrukcja utwardzeh z ptyt azurowych befonowych

w-wa Scieralna z ptyty aZurowel betonowej 60x40 cm z wyp. szczelin grysem gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315: (903 gr. 15 cm
w-wa mrozoachronna z gruntu stabilizowanege cementem gr. 15 cm
taczna grubost konstrukgji gr. 45 cm
@ Konstrukcja jezdni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 tm
w-wa wiaZzaca z betonu asfaltowego ACIEW gr. 8 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 £90/3 gr. 20 cm
wymiana gruntu poprzez zastgpienie materiatem piaszczystym, Isz 100 gr. - cm
geowtokning gr. - cm
taczna grubosc konstrukgi gr. - cm

civiL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi w migjscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura
drogowa
Tsuro Tytut rysunku:
PREJEITONE Przekroje konstrukcyjne rys. ar 3
: ) mgr inz. Kamil Karluk skala
Projektowat: |\ o ar ZAP/0022/PWBD/17 M 1:50
Grudzief 4

2022 r.
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LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych
Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10cm
------ Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 c¢m, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm
—————— Krawedz jezdni
—————— KrawedZz poboczy

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

[FN]
_asrk >l ! . . .
= = T < Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa befonowa
3 S TS U . . . . .
B S NI% NI R Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja)
=l
m Hs Nls E = = - kostka brukowa betonowa
S N X = = ~1
o N2 N[ LN . . . .
g ~ Nawierzchnia zjazdow - beton asfalfowy
T M)
- 23 e NP . o
N > Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa befonowa
< Q
“““““““ f o Nawierzchnia utwardzefn - ptyty azurowe betonowe
19.15
i Serwis Usiug

Pien do usuniecia

Dl 903 .
Maarzadzdnie Zasobamt nfrastruktury - |
9 .

m——— 11

TR Nawierzchnia poboczy gruntowych

Pas zieleni

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange. pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego
w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

ania T
acwgﬂ,ﬁ Uzgodﬂilitﬁg"% M&K«[

Uzgodniono w Orange Pdlska S.A.

Projektowane stupy oSwietleniowe

Projektowane linia oSwietleniowa

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomoca
rury ochronnej dwudzielnej

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Drzewo do wycinki wg osobnego opracowania
e
Rt
[ & ]
——
——

Informuje, Zze na obszarze objetym opracowaniem istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych Vit Bi PC I \ﬁ fl - MP Id_ lA N Karluk
urzadzen technicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostana 7 luro rrojektowe Fagdalena Rartu

stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem // ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard
w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange i uzgodnic z Temat: Przebudowa drogi w miejscowoSci Ryszewo wraz z infrastruktura
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie / drogowa

zamierzen.

Tsoro Tytut rysunku: Plan sytuacyjny rys. nr

Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy. FROJERTOWE 1

6125/TTDSILU/P/2023 , . 29-03-2023 mgr inz. Kamil Karluk skala

Nr uzgodnienia.™. ... T T » data /=7 T Projektowat:

: - upr. nr ZAP/0022/PWBD/17 1:500
ok

Podpis A —
Grudzien
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STARO\?{:«WO FOWIATOWE Pyrzyce, dnia 20 kwietnia 2023 r.
VOt LIFQG

74-200 Pyrzyce, ul. Lipiaiiska 4

tel. 9188 11 369, fax 81 506 55 00

D.7197.7.2023.KK

Gmina Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

W nawigzaniu do pisma w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy
skrzyzowania drogi powiatowej z drogg gminng w Ryszewie, uzgadniam
zataczona dokumentacje projektowa, w zakresie przebudowy skrzyzowania
drogi powiatowej nr 1559Z Zaboéw-Mechowo z drogg gminng (dz. nr 142)
w m. Ryszewo oraz wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomos$cig nr 161
obreb Ryszewo, na cele budowlane.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala.
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W (’ ) Z WODOCIAGI 5 |
& ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.0. Qo

Wodociagi Zachodniopomorskie adres: ul. | Brygady Legfondw 8- 10, 72-100 Golenidéw

(A
WZ/TE/662/..\WQ....&O%/MD Goleniéw, 12.04.2023r.

Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14
72-200 Nowogard

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego projektowanej drogi, dotyczy dzialki nr 161, 142, 104
w miejscowosci RYSZEWQO, gmina Pyrzyce

Szanowna Pani

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informujemy, ze w zataczeniu odsylamy
1 uzgodnionego planu sytuacyjnego — Inwestor: Gmina Pyrzyce.

7. powazaniem

BYREKTOR
D/S CONTROLLINGU I ANALIZ

amian Siminski

tel: +48 91 418 44 31, fax +48 91 418 24 54, www.woz.pl, e-mail: biuro@woz.pl, KRS 0000118513

NIP: 856 00 00 703, REGON: 812524393, Konto: PEKAO S.A. | o/Goleniéw nr 97 124038391111000044135007
Kapitat zaktadowy 937 079,78




LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych
Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm
Krawedz jezdni

Krawedz poboczy

Nawierzchnia jezdni - befon asfaltowy

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia chodnika {wzmocniona konstrukcja)
- kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy
Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa
Nawierzchnia utwardzen - ptyty azurowe betonowe
Drzewo do wycinki wg osobnego opracowania

Pief do usuniecia

Nawierzchnia poboczy gruntowych

KIEROWNIK
Pas zieleni latu EkSpJoata;J_Lc”

mgrinz. fukasz Tontkow

CiIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 12-200 Nowogard
Temat: Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura
drogowa
“Tsoes Tytut rysunku: Plan syfuacyjny rys. nr
PROJEKTOWE 1
. _ mgr inz. Kamil Karluk skala
Projekfowat: | \or nr ZAP/0022/PWBD/17 M 1:500
Grudzieh
2022 ER)




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pyrzyckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

w terminie do 2023-05-16

Znak sprawy: BG-PODGIiK.6630.31.2023

Whnioskodawca: Civil Plan Biuro Projektowe Magdalena Karluk
72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 59¢/14, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Pyrzyce - Gmina, Obr.: 0009, Dz.: 104, 142
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Katarzyna Antonowicz-Klimko — z -ca Dyrektora Biura Geodezji

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz
imie i nazwisko osoby, ktéra
ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

Podpis

1.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji
Stargard

Szymon Lewoniec

pozytywne z uwagami

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sasiedztwie kabli
elektroenergetycznych wykonywac zgodnie
z wytycznymi prac w poblizu kabli
elektroenergetycznych- do wgladu w RD
Stargard.

- Prace w poblizu kabli
elektroenergetycznych ENEA Operator Sp.
Z 0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z
urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z o.0.
zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich
i branzowych norm, w przypadku
zmniejszenia odlegtosci nalezy zastosowac
rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV
- typ AROT fi 110, dla kabli 15kV AROT fi
160) na kablach elektroenergetycznych na
dtugosci, co najmniej po 0,5m w obie
strony od miejsca skrzyzowania.

- Nie dopuszcza sie skrzyzowan, jedynie
zblizenia nie mniejsze niz 0,5m z czescig
podziemna_ linii napowietrznej ( ustoéj,
podpora)
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- Przed rozpoczeciem prac ziemnych,
ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej
infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.0.
metodg przekopu prébnego, Przy niwelacji
terenu doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla infrastruktury
ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg
N SEP-E-004.

- W szczegdlnych przypadkach prace
ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownikéw ENEA Operator Sp. z o.0.

- Przed zasypaniem skrzyzowan
infrastruktury z urzadzeniami ENEA
Operator Sp. z 0.0. zgtosic¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
- Nieujawnione na planszach
koordynacyjnych kolizji z urzadzeniami
ENEA Operator Sp. z 0.0., mozna usungc¢
po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z
0.0., Nna wytaczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstate w
trakcie prac ziemnych, bedq naprawione
na wytacznie koszt inwestora.

- Prace w poblizu czynnej infrastruktury
elektroenergetycznej SN -15kV i nN-0,4kV,
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wiasciwych przepiséw i norm,
zapewniajacych bezpieczenstwo jej
wykonania (m.in. Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 06.02.2013
~Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
wykonywania robot budowlanych”, Polska
Norma PN-EN 50423-1 ,Energetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV do 45 kV wigcznie”, Polska
Norma PN-E-05100-1
~Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.

- Wszelkie prace powodujace
przekroczenie bezpiecznych stref w poblizu
linii SN-15kV i nN-0,4kV, nalezy zgtosi¢ do
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Stargard z 14 dniowym
wyprzedzeniem w celu uzgodnienia
termindw wyltaczenia ww. linii.

- Prace uzyciu sprzetu zmechanizowanego
w odlegtosci mniejszej niz 5m od
skrajnych przewodéw linii SN-15kV i 3m
od skrajnych przewodéw linii nN-0,4kV
bedacych pod napieciem odbywac sie bedq
na polecenie pisemne pod nadzorem osoby
uprawnionej i upowaznionej.

- Na wykonawcy cigzy obowigzek
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zapewnienia nadzoru nad wykonanymi
pracami przez osobe posiadajaca stosowne
uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad
tego typu obiektami
elektroenergetycznymi.

- Zabrania sie lokalizacji placu budowy
oraz sktadowania materiatow budowlanych
w bezposrednim sasiedztwie linii
napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, a w
szczegoblnosci pod przewodami powodujac
zmniejszenie bezpiecznych odlegtosci od
przewodow roboczych (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
~Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”)

- Roboty ziemne w poblizu stanowisk
stupowych nie mogg naruszac spoistosci
gruntu grozace utratg stabilnosci
konstrukcji oraz nie mogg spowodowac
uszkodzenia uziomu stupa.

- Ewentualne prace zwigzane z
przygotowaniem miejsca pracy i
dopuszczeniem do pracy nalezy uzgodnic¢ z
Rejonem Dystrybucji Stargard.

- Przed przystgpieniem do prac
budowlanych, nalezy wykona¢ instrukcje
bezpiecznego wykonania robdt w poblizy
linii 110kV i uzgodni¢ ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

Orange Polska S.A.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Polska Spoétka
Gazowhnictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad
Gazownhniczy w
Szczecinie, Gazownia w
Stargardzie

Henryk Michalski

Uzgadniam materiaty z Narady
Koordynacyjnej z uwagami jak ponizej

1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowq
wykonac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra

Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny

odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach
kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej
czynnej sieci gazowej

prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
3) Na minimum 7 dni przed terminem
rozpoczecia robdt powiadomi¢ PSG sp. z
0.0. 0ZG
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w Szczecinie - Gazownie w Stargardzie,
73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail

gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091
42 47 640
4) Projekt budowlany, (rozwigzanie
techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic
w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,
70-952 Szczecin.
5) Projekt budowlany przytgczy gazowych
nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. 0OZG w
Szczecinie - Gazownia w Stargardzie,
73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail

gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. (91)
42 47 640
6) Projekt przytgqcza gazowego wraz z
zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia
robot

nalezy przedtozy¢ na min. 7dni przed
ich rozpoczeciem w Gazowni w
Stargardzie, celem

sprawdzenia poprawnosci i
kompletnosci jego wykonania.

Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp.
Z 0.0. W Goleniowie
Oddziat Terenowy
Stargard

Pawet Cyganski

pozytywne z uwagami

- w poblizu istniejacej sieci wodociggowej
prace ziemne prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
sieciami wod. zachowa¢ odlegtosci
wyhnikajgce z polskich i branzowych norm
- przed rozpoczeciem prac ziemnych
ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej
instalacji wodociggowej metoda przekopu
probnego. W szczegodlnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb wodociggowych.

- odkryte w trakcie prac podziemne
elementy sieci i uzbrojenia nalezy
zabezpieczyc.

- uszkodzenia instalacji wodociggowych
powstate w trakcie prac ziemnych bedg
naprawiane na koszt inwestora.

- przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury wodociggowej.

- w miejscach kolizyjnych z wodociggami
stosowac rury ostonowe

- dokona¢ regulacji uzbrojenia sieci
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| |wodociagowej do rzednych terenu. |

Wojt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Gmina Pyrzyce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zloione****,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Kata rzyna Elektronicznie

Antonow! podpisanyprez Z up. Starosty
L Daaorsoste Katarzyna Antonowicz-Klimko
cz-KIlimko 53749 20200

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$é na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

4.0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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Orange Polska Civil Plan Biuro Projektowe

Hurt Magdalena Karluk
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Wojska Polskiego 59¢/14
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 72-200 Nowogard

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

£o6dz, 20 Kwieciert 2023r.

Numer pisma: TTDSILU-215-2303240089-KU
Temat: Informacja o zasobach sieci w rejonie miejscowosci Ryszewo.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze w rejonie drogi w m. Ryszewo posiadamy linie
Swiattowodowa, ktéra jest wystarczajgcg dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych.

Powyzsza informacja udzielana jest wylgcznie dla celédw projektowych zwigzanych z realizowanag
inwestycja i nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A. do udostepnienia zasobéw w przysztosci.

Z powazaniem

Kamil Uzak

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej BG-PODGIK.6640.819.2022
) . identyfikator 3212055
Jednostka ewidencyjna :
nazwa Gmina Pyrzyce
denca identyfikator 321205_5.0009
Obreb ewidencyjny nazwa 0009 Pyrzyce
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000
wspoirzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie ?rani"c obszaru, ktory byt przedmiotem | __
aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych
W granicach projektowanej inwestycji *)

i badano KW pod wagl. obiaz. sluzeb. grunt,

Data opracowania mapy 02.2023r
nazwafimie i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentujacej wykonawce
imie i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnien i podpis geodety

*) Nalezy podac skrétowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciazen sluzebnosciami
- zamiescic stosowng informacie

Punkdy osnowy geodezyjne] podlegajace ochronie - art 48 ust 1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

Ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany

Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

BG-PODGIK.6640.819.2022

Sporzgdzenie mapy do celéw projektowych

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

Obiekt: Ryszewo wg.zakresu

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie

Starosta Pyrzycki

Wykonawca prac geodezyjnych P.U.G. i K. inz. Zbigniew Krolik
ul.Norwida 37

73-200 Choszczno

Nr oraz data ia Protokdt Weryfikacji nr 2
z dnia 09.05.2023r
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac Zbigniew Krolik

Nr uprawnien 689
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R D Geotechnika, Geologia Inzynierska
M A Projekty, dokumentacje, konsultacje

GEOOPTIMA ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan
_ . tel.: +48 664 330 620
Barttomiej Boczkowski -

e-mail: info@geooptima.com
web: www.geooptima.com

NIP 7631946084 REGON 302470835

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,,Przebudowa drogi

W miejscowosci Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142, gm. Pyrzyce”

Lokalizacja: dz. ew. nr 104, 142
Ryszewo
Gmina Pyrzyce
Powiat pyrzycki
Wojewddztwo zachodniopomorskie

Zleceniodawca: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59C/14
72-200 Nowogard

Opracowat: mgr Bartfomiej Boczkowski
upr. geol.: VIl — 1849

mgr inz. Agnieszka Rydlewicz
upr. geol.: Xlll —307 DOL

Egzemplarz nr ...

Poznan, styczen 2023 r.
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GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2023 r. na zlecenie firmy
CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C/14,

72-200 Nowogard (zwanej dalej Zleceniodawcg).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gteboko$é otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
dla zadania ,Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142,

gm. Pyrzyce”.

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

0O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com

51



[P4]

[P5]

[P6]

[P7]

[P8]
[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

[P13]

Uwagi:

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1SO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —

Czes$¢é 2: Sondowanie dynamiczne.

w zataczniku nr 4, 5i 6 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntow, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczna.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan

tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com 4
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[M6] Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

[M7] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

[M8] Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla zadania ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo, na dz. ew.
nr 104, 142, gm. Pyrzyce”, w dniach 16 + 24 stycznia 2023 r. wykonano:

e Badania terenowe, w ktore wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1];

v" Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

v’ 2 otwory geotechniczne do gteb. 3,0 m p.p.t. oraz 2 otwory
geotechniczne do gteb. 3,5 m p.p.t. (tacznie odwiercono
13,0 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu sSwidra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$é, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byly zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano rowniez obserwacje zwierciadtfa

wod gruntowych.

e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych. W ramach

prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

= O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
MA ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com



v' Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

v' Opracowanie wynikéw z wierceri geotechnicznych;

v/ Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v/ Opracowanie cze$ci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie i opis terenu badan

Obszar objety niniejsza Opinia potozony jest na dz. ew. nr 104, 142,
w m. Ryszewo, gm. Pyrzyce, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorski. Poczatek terenu
badan znajduje sie okoto 2,2 km na potudnie od jeziora Miedwie oraz okoto 1,4 km na
wschéd od drogi wojewddzkiej nr 106.

Ogodlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan to dz. ew. nr 104, 142, ktérej nawierzchnie stanowi
nawierzchnia gruntowa lub bruk.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
na zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze

(otwory geotechniczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pobrzeza Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pobrzeze Szczeciniskie (313.2-3),

w obrebie mezoregionu Rdwnina Pyrzycka (313.31).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan witasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono

zaleganie osaddéw holocenskich oraz plejstocenskich.

0O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci nasypow [Mg] oraz namutéw [Or].

Osady plejstocenu udokumentowane zostaly w postaci piaskdw pylastych [siFSa],

piaskéw drobnoziarnistych z domieszkg pytéw na pograniczu piaskéw pylastych [siFSa],
piaskdw srednioziarnistych z domieszkg zwiréw [grMSa], pytow [Si], pytéw z domieszka
humusu [orSi], pytdw przewarstwionych piaskami pylastymi [fsaSi], pytéw

przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [fsaSi].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez Zleceniodawce:
» Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142,
gm. Pyrzyce.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowa¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu

przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie

projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badain od powierzchni terenu do gteb. maksymalnej
0,5 m p.p.t. udokumentowano warstwe gruntéw antropogenicznych, zbudowanych
gtownie z piaskdw drobnoziarnistych, piaskow $rednioziarnistych, humusu, kamieni oraz
gruzu ceglanego. Ponizej, w otworach nr 1 oraz 2, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t,,
udokumentowano grunty spoiste w postaci pytdw oraz grunty niespoiste w postaci
piaskéw pylastych i piaskdw drobnoziarnistych. W otworach nr 3 oraz 4, ponizej gruntéw
antropogenicznych, do maksymalnej gtebokosci 2,3 m p.p.t. udokumentowano grunty
organiczne, udokumentowane w postaci namutdw [Or]. Nizej, do gteb. rozpoznania,
ti. 3,5 m p.p.t. nawiercono grunty niespoiste w postaci piaskow

drobno-i srednioziarnistych oraz gruntéw spoistych w postaci pytow.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych

warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako ztozone, ze wzgledu na zaleganie

= O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
MA ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan
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stabonosnych gruntéw organicznych, zalegajagcych do maksymalnej gtebokosci

2,3 m p.p.t.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz

kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne,

w obrebie, ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu

wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu

(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia lub stopniem plastycznosci.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach prezentujg sie

nastepujaco:

Pakiet |

Pakiet Il

Pakiet Il

holocenskie grunty antropogeniczne, udokumentowane w postaci
nasypow, zbudowanych gtéwnie z piaskéw drobnoziarnistych,
piaskdbw $rednioziarnistych, humusu, kamieni oraz gruzu
ceglanego. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

Mg (Pd, Pd, K, C) grunt antropogeniczny.

holoceniskie grunty organiczne, udokumentowane w postaci
namutéw [Or]. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

Or grunt stabonosny.

plejstocenskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane
w postaci piaskdw pylastych [siFSa], piaskdw drobnoziarnistych
z domieszkg pytdw na pograniczu piaskéw pylastych [siFSa] oraz

piaskdw srednioziarnistych z domieszkg zwirdw [grMSa].

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
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W obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktére

ksztattujg sie nastepujaco:

A1 FSa, orFSa, mFSa $rednio zageszczony Ib=0,35;
111A2 grmFSa, cogrFSa $rednio zageszczony Ib=0,50;
1B MSa $rednio zageszczony Ib=0,40.
Pakiet IV plejstoceriskie grunty mineralne spoiste udokumentowane

w postaci pytow [Si], pytow z domieszkg humusu [orSi], pytow
przewarstwionych piaskami pylastymi [fsaSi] oraz pytéw
przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [fsaSi]; przypisane
zgodnie z [P12] do grupy genetycznej ,C”. W obrebie pakietu

wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktdre ksztattujg sie

nastepujgco:
IVA1 siSa plastyczny IL.=0,35;
IVA2 siSa twardoplastyczny IL.=0,15.

Ukfad pakietdw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5).

W styczniu 2023 r. (niski poziom wdd podziemnych) warunki hydrogeologiczne

charakteryzowaty sie zgodnie z danymi podanymi w tabeli nr 1.

Zwierciadto wody gruntowej
otx:)ru l::s::: Nawiercone Ustabilizowane Saczenia
[mn.p.m] Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna
[m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 21,00 - - - - - -
2 21,90 - - - - - -
3 17,70 2,3 15,40 1,5 16,20 1,5 16,20
4 16,90 3,2 13,70 1,1 15,80 1,5 15,40
Tab.1.  Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie

= O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
MA ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Tabela nr 2 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci udokumentowanych

gruntow.
Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci Wspétczynnik Wspotczynnik
R filtracji k przepuszczalnosci
[em/sek.] CENS)

Srednio przepuszczalne:
Piaski $rednioziarniste [MSa] 103+ 102 0,01+0,1
Piaski drobnoziarniste [FSa]

Stabo przepuszczalne:

4. 103 31072
Piaski pylaste [siFSal 10°+10 107 +10
Pétprzepuszczalne:

Pyly piaszczyste [saSi] 10°+10* 10+ 1073

Namuty [Or]

Tab. 2. Ogdlina przepuszczalnos¢ gruntow (Pazdro, Kozerski; 1990 r).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego
terenu na ul. Lesnej, na dz. ew. nr 104, 142, w m. Ryszewo, gm. Pyrzyce, warunki
geotechniczne okresla sie jako niekorzystne ze wzgledu na zaleganie stabonosnych

gruntéw organicznych do maksymalnej gtebokosci maksymalnej 2,3 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako niekorzystne, ze wzgledu
wystepowanie napietego zwierciadta wdd gruntowych w otworach nr 3 oraz 4,

nawierconych na gteb. 2,3 + 3,2 m p.p.t., a ustabilizowanych na gteb. 1,1 + 1,5 m p.p.t.

6. Whnioski

e W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawca.

e Stan badan aktualny na styczen 2023 r.

e Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako ztozone.

e Projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowaé do drugiej kategorii

geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowe]j inwestycji do

odpowiednie]j kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

0O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

ul. Szarych Szeregéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Grunty mineralne przypisane do pakietu lll oraz IVA2 nalezy traktowac jako
nos$ne, zdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich od projektowanego
obiektu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na plastyczne (1,=0,35) grunty spoiste,

przypisane do warstwy IVAL.

Grunty przypisane do pakietu |, zawierajgce gruz ceglany oraz do pakietu Il nalezy
traktowac jako stabonosne, niezdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich

od projektowanego obiektu. W_przypadku wystepowania ww. gruntéw w

poziomie lub ponizej poziomu posadowienia, zaleca sie ich catkowite usuniecie i

zastgpienie materiatem piaszczystym lub piaszczysto-zwirowym, zageszczanym

mechanicznie, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,00.

W styczniu 2023 r. (niski stan wdd podziemnych) wody gruntowe w chwili
badania zostaty udokumentowane w postaci napietego zwierciadta wodd
gruntowych w otworach nr 3 oraz 4, nawierconych na gteb. 2,3 + 3,2 m p.p.t,,
a ustabilizowanych na gteb. 1,1 + 1,5 m p.p.t. oraz w postaci sgczen na gteb.
1,5 m p.p.t. Szczegétowe dane znajdujg sie w tab. 1 na str. 9 oraz na kartach

otwordw geotechnicznych (zat. nr 5). Wykonywanie robdt ziemnych powinno

odbywac sie w okresach o niskich opadach atmosferycznych. W miejscach, gdzie

podczas robdét ziemnych w dnie wykopu wystepowac bedg wody gruntowe, do

obnizenia ich poziomu, zaleca sie wykonanie odwodnienia.

Strefa  przemarzania gruntu dla  analizowanego terenu  wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie poszczegdblnych punktéw badawczych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej

inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowad sie z autorem niniejszego opracowania.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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‘ Lokalizacja terenu badan
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(3 ul. Szarych Szeregow 25
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Temat:

Opinia geotechniczna

okres$lajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,,Przebudowa
drogi w miejscowosci Ryszewo, na dz. ew. nr 104, 142,

gm. Pyrzyce”
Rysunek: MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1 : 50 000
Opracowat: Poznan, styczen 2023 r.

mgr inz. Agnieszka Rydlewicz
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zal. nr 4
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o st 2ol g N o || g | 85| &8n |82 83| £3
i) ‘,3 N % o S L) @ o £ = > 9 >0 T =
o ko] g: [0 » B 8 O \8_ @ GC')' s 8 = O o =
9] o ' O ()] ® [e] - “n ) X () = ] = )
o & T 2 @ 2 £ o Re! ® % g .2 £ = z2a
g g S = < © 2 @ e 2 |s%e S 3
2 oxX| G @ 2| =2 & o) w3 me | =
s | 5|85
. =] = &
I P AU T I ] | wm® | kPal | [1 | MPa] | [MPa] | [MPa]
Grunty antropogeniczne o zmiennych parametrach odksztatceniowo-
I Mg - wytrzymatosciowych w przestrzeni i czasie zbudowane gtdwnie z piaskow
drobnoziarnistych, piaskow srednioziarnistych, humusu, kamieni oraz gruzu ceglanego
Il Or Nm Grunt stabonosny.
w 16.0 | 1.75
A1 siFSa Pd+n/Pr - 0,35 - - 29,7 | 46,6 | 58,3 | 34,8
nw | 240 | 1,90
A2 siFSa P - 0,50 - w 16,0 | 1,75 - 304 | 619 | 77,4 | 46,2
B grMSa Ps+Z - 0,40 - nw | 24,0 | 1,90 - 299 | 51,3 | 64,1 | 38,3
vap | StIash o WP e f o o3s| w | 240 | 200 | 1190 | 124 | 213 | 355 | 149
IVA2 Si ™ C - 015| w 22,0 | 2,05 | 19,29 | 156 | 33,0 | 550 | 231
Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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Ootwornr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.1

Miejscowos¢: Ryszewo
Gmina: Pyrzyce
Powiat: pyrzycki

Obiekt: dz. ew. nr 142
Zleceniodawca: CIVIL PLAN
Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 21.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzoér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 16-01-2023
Parametry gruntu
Profil 2 o
58 litologi Przelot Opis litologi 5 c 5 | o | ©8
S itologiczny pis litologiczny 2 o S 5 5 g 22
o 8| & s | 8.3 5 s2|sg &%
£ 8983 ¢ £ | 5| 8y| 5|58=550 S8
8l 58| = S, | =8 c |22 |24 @
5 N T %) s 2| g |0g |0 G >
£ s | @0 ° S
[mpp.t| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gl g i i | I Bruk kamienny
2] -
§ s > ‘/r/} 0.20| Nasyp (Ps), brazowy I
- o 0.40 Pyt, brazowy
~ o~ P 1/1 | tpl | 0.15 IVA2
1.0 == . . o
1.00 Pyt, ciemnobrazowy przewarstwiony piaskiem
r—— Iy
pylastym
- P—
8 j gy ~ ~
N [ | P~
3|2
2@ S
5 o ~ ~
2.0 |~u P||Pp 3/3 | pl | 035 IVAL
r—— Iy
- P—
L P~ |
r—— Iy
- P—
P~ |
3.0 3.00
Otwor nr2  Rzedna: 21.90 m n.p.m. Data: 16-01-2023
§ s Nasyp (Pd+H+K+C), brazowy
78 - :
Z|Z
0401 Py, brazowy P 33 | pl | 035 IVAL
0.70 Piasek pylasty, szary
Pp 0.50 | A2
8 c W
5 °g 1.50 Piasek_drobny, brazowy z domieszka pytu na
5|3 pograniczu piasku pylastego
5 2 szg
Pd+P//Pp 0.35 | 1AL
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ootwoérnr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Miejscowos¢: Ryszewo
Gmina: Pyrzyce
Powiat: pyrzycki

Obiekt: dz. ew. nr 104
Zleceniodawca: CIVIL PLAN
Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 17.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzoér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 16-01-2023
Parametry gruntu
Profil 2 o
- . ) Przelot . ) g g
B litologiczny Opis litologiczny 2 o o 5 (3] 8 g9
g _g 5 3 2| B |8 |5 | BE
L 925K 8 2| vl 2 |e5 (2] T D
c| ggg5| & = 589N | © |godaNng =5
8l 53¢ S S o =9 c (22 |24 @
o N 8 %) s § g0g 05 S
o
= [mppd| @ | [m] [m] ~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
> N, AN Nasyp (Pd+H+K+C), brgzowy
ER 275 _ .
2z (‘{/.\
0.50 Namut, czarny
—1.0
- w
8
L§ S Nm Il
153 15| |T|
=}
v
2| 20
5
23| | | . | 2.30 Piasek drobny, brazowy z domieszka pytu na
[ . pograniczu piasku pylastego
s % Pd+P//Pp | nw szg 0.35 | 1AL
< :
2l 30 Lo
z ""‘~ ""’N 3.00| Pyt brazowy
o~ P w | 32 | pl | 035 IVAL
P~ |
3.50
Otwor nr4  Rzedna: 16.90 m n.p.m. Data: 16-01-2023
2o Nasyp (Pd+H+K+C), brgzowy
7 @ - [
s\ 2
0.50 Namut, czarny
]
A ARE Nm I
1.1 2
= oL | | w
- 1.60 Pyt, ciemnobrgzowy z domieszkg humusu
(o3 [ d |
N
gl 20 | o~ A
g ~ P 3
%, —~ —~ pl | 0.35 IVAL
2 =~ =
o P
-~ =~ 2.80 Pyt, brgzowy przewarstwiony piaskiem
—3.0 - N’"‘ drobnym P||Pd 3/3
3.2 3.20 Piasek $redni, brazowy z domieszka, zwiru Ps+7 nw s7g 0.40 | mB
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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LOKALIZACJA
INWESTYCJ]

CiIviL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastrukturg
drogowga

Tytut rysunku: rys. nr
Plan orientacyjny 0

PROJEKTOWE

mgr inz. Kamil Karluk skala
upr. nr ZAP/0022/PWBD/1% 1:10000

Marzec
2023 r.

Opracowat:




! LEGENDA

/ Granice dziatek ewidencyjnych

i _— Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10cm

—————— Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 c¢m, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm

—————— Krawedz jezdni

—————— Krawedz poboczy

Nawierzchnia jezdni - beton asfalfowy

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja)
- kostka brukowa befonowa

Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy

|>r= >y
e XN
EéD 3|~ Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa befonowa
K HPES o8
\ ES §§ EE - Nawierzchnia utwardzen - ptyty azurowe befonowe
aiac slu . N N LN
\Stg‘e\ NAYY-) X35 mm koéci min. 32 ™ w\\: & inki !
abe o ostonowe) o WYS° N L Drzewo do wycinki wg osobnego opracowania
w rurz @ ] ol
LA SN . . ,
=« - 'S',; Karpina do usuniecia wg osobnego opracowania
L W - .
— = ]
> & Nasadzenia zastepcze wg osobnego opracowania
Nawierzchnia poboczy gruntowych

Pas zieleni

Projektowane stupy oSwietleniowe

Projektowana rura ostonowa

557';5 Projekowana szafka oSwietleniowa

5'93725 z przystawka pomiarowga

3:37 e Projektowana linia oSwietleniowa

103 §§ Zabezpieczenie sieci teletechnicznej PoSwiadczam kopig mapy
QE za pomoca rury ochronnej dwudzielnej do celow projektowych
N Zabezpieczenie sieci elekfroenergetycznej za zgodnosc z oryginatem
N
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za pomocq rury ochronnej dwudzielnej
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@ Konstrukcja jezdni

Przekroj konstrukcyjny I-I Przekroj konstrukcyjny V-V Przekroj konstrukcyjny VI-VI wwa Scieralna 7 betonu asfaltoweqo ACHS a4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm

| 6,00 | 3,50 | 3,50 | taczna grubo$¢ konstrukgi gr. 52 cm
Jezdnia '~ . Jezdnia S . Jezdnia
L 1,80 L 3,20 3,00 . 3,00 4,20 L 1,80 L S L Zmlgnne 0,15/ 1,75 » 1,75 | 35/ zm!enne 1,75 " 1,75 | @ Konstrukcja chodnika
| 1 Chodmik 1 Pas zieleni Pas ruchu i Pas ruchu Pas zielens 1 Chodmik 1 | -%q Zjazd 1 Pas ‘ruchu | 'E Zjazd Pas ruchu 1 |
| | E | E | w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
-0,02 2% 0,06 -0.06 2% 0,00 2% 20.06 -0,06 29 0,02 N i% 0,01 _0.04 29, 0.00 29 S % Y 20, 0.00 2% 40,04 podsypka cemgnfowa - piaskowa gr. 5 cm
L ’ 0.26 -y . | e — — —_ — w-wa 0dsgczajgca z piasku gr. 10 cm
& {'/ T - ,‘ Z éﬂ /{\/ : /{ { @ﬁﬁ":ﬁﬁfﬁ”i ] Y taczna grubos¢ konstrukgi gr. 21 cm
| \__,/ \ 5 AP __,/ | N\ £ < 22 oz Lt 4 : 3 ) Konstrukcja chodnika (wzmocniona konstrukcja)
Szczegbt "C” Szczegot “C” Szczegot "C” Szczegot "D” Szczegot "A” L | |
| | 1 w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
| | podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
| | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315: (90/3 gr. 15 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukgli gr. 43 cm
.. . .. . Przekroj konstrukcyjny VII-VII . .
Przekroj konstrukcyjny |-l Przekroj konstrukcyjny VII-VII J yny L Pas zieleni, pobocze grunfowe
KM 0+175,00 - 0+250,00
w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawa gr. 10cm
taczna grubosc gr. 10 cm
6,00 3,50 | 5,00 O
- - - 5 )Konstrukcja zjazdu - kostka brukowa betonowa
| 1,80 L 3,20 3,00 Jezdnia 3,00 4,20 L 1,80 L | 3 zmienne 0,15 175 sezania 435 . 2,50 sezania 2,50 075
| 1 Chodnik 1 Pas zielens Pas ruchu 1 Pas ruchu Pas zielens 1 Chodnik 1 | '%q Utwardzenia z ptyt 1 Pas ruchu | Pas ruchuy 1 Pas ruchu 7 w-wa Scleralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
(wzmocniona konstrukcja) N szuro wych betonowych | | podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
| ) 0 0 | Q ) . 29, 40.04 | o 0 w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315. £90/3 gr. 20 cm
| -0,02 2% -0,06 -0,06 2% 0,00 2% -0,06 | i% -0,04 _2_/‘; 0,00 2 ? -0,05 _2_/"_ 0,00 i -0,05 8% -0,11 | w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
' L 1 Z %2 t, bo$¢ konstrukgi . 48
% . R -"’i”é”ﬁf’-'f’fgf! | (/ L W“'f‘? R gczna grubosc konstrukgi gr. cm
e 2 Q X L‘&, <
X A 0 T A A O A O AR P S 7.4 i i
| \ JLLLLGT, ”/'\ BRI | N R L A ] : @ Konstrukcja zjazdu - beton asfaltowy
Szczegot "C” SZC‘Z_EI ot "C” Szczegot "C” T2, en Szczegot "A”
| @ g | Szczegot "D @ | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W gr.5cm
| | | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
tgczna grubos¢ konstrukgi gr. 44 cm
Przekrdj konstrukcyjny [l Przekrdj konstrukcyjny IV-IV | | @ Konstrukcja utwardzef z ptyt azurowych betonowych
w-wa Scieralna z ptyty azurowej betonowej 60x40 cm z wyp. szczelin grysem gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315: (90/3 gr. 15 cm
| 4,00 3,50 | —
_ | ' w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
| L 1,80 0,15, 2,00 ./ezgn/a 2,00 % | 1,80 0,15’ 1,75 _/ezgn/a 1,75 | _ taczna grubosé konstrukgi gr. 45 cm
1 Chodnik 1 Pas ruchu | ’g i Chodnik 1 Pas Tuchu | Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20 @ K trukcia iezdni
| AN oNnsTruxKkcja jezdanl
10,10 2% + | 5 | ]
| N — 0’1010,04 2% 0,00 2% -0,04 Q/ ;0’03 i '0’0;:0,04 2% 0,00 _Z_O/L Szczegéi A SZCZEgé’f B w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S gr. 4 cm
2 7 R e rdo L L an T Szczeqot C Szczeqdt D —wa wiaz bet falt ACIEW 8
I > A --'--"”g”",’”f‘ VLTE, RIAT IS IT A FILTII I IIFILT TS, e rs ni ni g W-Wa Wigzgta Z DETONY asia OWEQ 0 g/t cm
{ X ¥ Z 2 P>, > > ( RS PSS Kraweznik bgtonowy 1530 m Kraweznik beFonowy 1522 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Opornik betonowy 12x25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
z 7/ 77, R AT Ao . / 70700070 7 R K wystajacy +10 cm wystajacy +3 cm wymiana gruntu poprzez zastpienie materiatem piaszczystym, Is=100 r. - cm
—~ Z ’ % N 7 y g pop p piaszczysty, g
Szczegdt "C" et BoA — geowtdkning gr. - cm
Szczegot "A” Szczegot "D Szczegot "A” = -
@ @ | L | taczna grubosSé konstrukgii gr. - cm
| 3 / CiIviL PLAN
0 E— =
| | 3 Biuro Projektowe Magdalena Karluk
N ol & ul. Wojska Polskiego 59c/14, 7#2-200 Nowogard
T -~/ — — - — T -
= N — = = Temat: Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura
—ol w ol - drogowa
_‘__ o inik@oyﬁxﬂcm Oornikbetf)now 12x25¢cm Tooms Tyfu{ rysunku; rvs. nr 3
Kraweznik beonowy 15 x 30 cm __podsypka piaskowa obrzee betonowe 8 x 30 cm Pocsipke plasiaia PROJEKTOWE Przekroje konstrukcyjne ys.
20 15 __podsypka piaskowa 15 15 tawa z betonu C12/15 13 10 podsypka piaskowa tawa z betonu C12/15 — -
lawa z betonu C12/15 [ fawa z betonu C12/15 Projektowat: mgr inz. Kamil Karluk skala
upr. nr ZAP/0022/PWBD/1% 1:50
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