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Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

1. Zakres opracowania

Inwentaryzacje zieleni wykonano w zwigzku z planowang przebudowa drogi w

miejscowosci Ryszewo, w gminie Pyrzyce. Dziatki objete inwentaryzacjg zieleni nie sg wpisane

do rejestru zabytkow.

Przedmiotowa droga stanowi droge publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21

marca 1985 r. ,,0 drogach publicznych”.

2. Charakterystyka istniejgcej zieleni

W inwentaryzacji ujeto drzewa rosngce w pasie drogowym drogi publicznej,

zlokalizowane na dziatkach nr 142, 104 obreb Ryszewo.

3. Wykaz inwentaryzacyjny zieleni

Tabela nr 1 - inwentaryzacja na obszarze inwestycji

1 2 3 4 5 6 7
1 L - Karpina 160 -
Kl Drzewo o nie stabilnej budowie,
on
2 L | Acer platanoides L. ) 45 pochylone w strone jezdni pod katem | 142 | K
zwyczajny
ok. 40°. Stan drzewa dobry.
Drzewo o dos¢ rozbudowanej koronie
o o o lekko przechylonej budowie w
Robinia Robinia ] ) o
3 L . . 93 kierunku jezdni. Widoczny posusz 142 | K
pseudoacacia L. akacjowa ) )
gateziowy oraz listwa mrozowa. Stan
drzewa dobry.
Kl Drzewo z wysoko osadzong i stabo
on
4 L | Acer platanoides L. . 82 rozwinietg korong, stabilne. Stan 142 | K
zwyczajny
drzewa bardzo dobry.
Drzewo z wysoko osadzong korong o
o o rozwidlenie typu ,Y” —z
Robinia Robinia o ,
5 L . . 129 | przechyleniem jednego z konaréw nad | 142 | K
pseudoacacia L. akacjowa . . L
jezdnie o ok. 20°. Wystepuje niewielki
posusz gateziowy. Stan drzewa dobry.
o o Drzewo z wysoko osadzong i stabo
Robinia Robinia o ]
6 L ] ] 118 rozwinietg korong, stabilne. Stan 142 K
pseudoacacia L. akacjowa
drzewa bardzo dobry.
7 L - Karpina 67 = 142 K
8 L - Karpina 80 - 142 | K
9 L = Karpina 80 = 142 K
10 | L - Karpina 70 - 142 K

Nowogard, Luty 2023
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11 - Karpina 70 - 142
12 - Karpina 70 - 142
Drzewo symetrycznej budowie.
Jesion Rosngce bezposrednio przy
13 Fraxinus excelsior L. . 57 betonowym ogrodzeniu, dalszy wzrost | 104
VAl drzewa spowoduje jego uszkodzenie.
Stan drzewa bardzo dobry.
Drzewo o niesymetrycznej budowie
korony, z widocznymi cieciami
n Fraxinus excelsior L. Jes‘ion o korekcyjm‘/mi. L.betek pc,> cieci.u konaru o
wyniosty znajdujacy sie bezposrednio nad
jezdnig. Wystepujg zrakowacenia oraz
dziupla pozorna. Stan drzewa dobry.
Drzewo z wysoko osadzong korona.
0= Fraxinus excelsior L. Jes.ion = W\./stepuje niewielki pc.)susz ga’.reziowy. o
wyniosty widoczne zrakowacenia na pniu. Stan
drzewa dobry.
Drzewo z wysoko osadzong korong o
rozwidlenie typu ,Y” —z
. . Jesion przechyleniem jednego z konaréw nad
16 Fraxinus excelsior L. . 182 . . L 104
wyniosty jezdnie o ok. 30°. Wystepuje niewielki
posusz gateziowy oraz zrakowacenia
na pniu. Stan drzewa dobry.

LEGENDA

uhrh WNPR

N m X 0N O

NUMER INWETARYZACYJNY
OZNACZENIE STRONY ULICY, GDZIE P — PRAWA, L — LEWA
NAZWA tACINSKA
NAZWA POLSKA
OBWOD PNIA MIERZONY NA WYSOKOSCI 130 CM [cm],
W PRZYPADKU DRZEW IGLASTYCH NA WYSOKOSCI 5 CM {CM}.
UWAGI, STAN ZDROWOTNY
NUMER DZIAtKI NA KTOREJ ROSNIE DRZEWO
OZNACZENIE WYCINEK, GDZIE:
— KOLIZJA;
— WYCINKA DRZEWA ZAGRAZAJACEGO BEZPIECZENSTWU;
—DRZEWO ZACHOWANE, NIE OBJETE WYCINKA.

- Drzewa i krzewy kwalifikujgce sie do wykonania nasadzen kompensacyjnych

- Karpina do usuniecia
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Uwaga:

Obwdd pnia drzew ustalono zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), tj:
- obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo:
- posiada kilka pni — obwdéd kazdego z tych pni,
- nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa.

Powierzchnie krzewdw ustalono zgodnie z art. 85 ust. 4 ww. ustawy.

4. Drzewa i krzewy planowane do usuniecia
Analizujac projekt przebudowy drogowej poprzez przebudowe drogi- zinwentaryzowane
drzewa koliduja z realizacjg planowanej inwestycji.

Drzewa przeznaczone do usuniecia w ilosci 9 drzew oraz 7 karpin, zostaty oznaczone na

rysunku nr 1 plan sytuacyjny — przez przekreslenie (,,X”).

W mysl przepiséw art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) w ramach inwestycji usuniete zostang

nastepujace drzewa oznaczone numerami:

nr 2- Klon zwyczajny, tac. Acer platanoides L.

= nr 3- Robinia akacjowa, fac. Robinia pseudoacacia L.
= nr4-Klon zwyczajny, fac. Acer platanoides L.

= nr5-Robinia akacjowa, fac. Robinia pseudoacacia L.
= nr6- Robinia akacjowa, fac. Robinia pseudoacacia L.
= nr 13- Jesion wyniosty, fac. Fraxinus Excelsior L.

= nr 14- Jesion wyniosty, fac. Fraxinus Excelsior L.

= nr 15- Jesion wyniosty, fac. Fraxinus Excelsior L.

= nr 16- Jesion wyniosty, fac. Fraxinus Excelsior L.

Planowany termin usuniecia drzew: 111 = 1V kwartat 2024 roku.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3) drzewa dla ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie
przekracza:
a) 80cm —w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm —w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowe] oraz platanu klonolistnego,
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¢) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew nie wymaga uzyskania zezwolenia na

usuniecie drzew lub krzewéw.

W zwigzku z powyzszym, usuniecie 8 sztuk drzew o numeracji 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 bedzie
wymagato nasadzen kompensacyjnych. Nasadzenia kompensacyjne zostang wykonane na
nieruchomosci nr 142 obreb Ryszewo, a wizualne ich usytuowanie przedstawia rys. nr 1 plan

sytuacyjny.

5. Nasadzenia kompensacyjne drzew

W zwigzku z wycinka drzew, planuje sie wykonanie nasadzen zastepczych w ramach
rekompensaty ekologicznej. W projekcie zaplanowano nasadzenia gatunku dopasowanego do
warunkow siedliskowych panujgcych na obszarze opracowania. Zaprojektowano gatunki drzew
lisciastych tj. wisnia osobliwa (Umbraculifera), ktéra jest drzewostanem o niezwykle wysokiej
tolerancji co do pH podtoza oraz bardzo dobrze znosi letnie warunki na terenach zurbanizowanych.
Odporna jest w okrasach wiekszej suszy, a takze na mrozy zima. Zaletg jest jej ciekawy pokréj, moze
by¢ korzystnie posadowiona tworzac szpaler.

W zwigzku z planowanym usunieciem powyzszych drzew proponuje sie dokonanie nasadzen

zastepczych 8 drzew zgodnie z ponizszg tabela:

Sposdb
L.p Gatunek llos¢ |Rozstaw | zabezpieczenia bryty | Parametry jakoSciowe
korzeniowej

Wisnia osobliwa
1 ] 8 wg planu B+S Pa 180 - 220/obw. 10 - 12
Umbraculifera

Tabela nr 2 — planowane nasadzenia kompensacyjne

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOtKARSKIEGO*:

= B - roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowa
i/lub siatkg druciang (B+S);

= Pa - forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien
prosty, pozbawiony pozostatosci po usunietych konarach. Wysokos¢ pnia mierzona od
projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do

najnizszych konaréw korony;
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=  Pa250-300/16-18 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250-300 cm i obwodzie od
14 do 16 cm;
= x 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkdétkowania;

szkotkowanie dwukrotne;
*wg opracowania: ,Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwigzek Szkdtkarzy

Polskich.

Przy projektowaniu zieleni uwzgledniono wymagane przepisami odlegtosci od istniejgcych i
projektowanych elementdw zagospodarowania terenu. Lokalizacje i rozstaw projektowanej zieleni

zawiera zatacznik graficzny rys. nr 1 plan sytuacyjny.

korona drzewa
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rys. 1 - schemat sadzenia drzewa

Rys. 1- Schemat sadzenia drzew

6. Pielegnacja
Pielegnacja gwarancyjna drzew — 3 letnia. Pielegnacja drzew obejmuje podlewanie, adekwatne
do warunkéw pogodowych, zapewniajgce optymalny rozwdj roslin i stymulujgce korzenie do rozwoju.
Nawozenie wiosenne i jesienne (drzew nie nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie
misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju). Pielenie z uzupetnianiem sciétkowania, ciecia pielegnacyjne
i formujace koron, wymiane roslin obumartych i zamierajgcych oraz palikéw i wigzadet.
W doborze ww. gatunku drzewa wzieto pod uwage, cechy klimatyczne, warunki glebowe,

nastonecznienie i lokalizacje oraz cele i funkcje jakie majg spetniac te rosliny.
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Do nasadzen nalezy wykorzystaé¢ drzewa z brytg korzeniowg, balotowane lub doniczkowane,
pierwszej klasy jakosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i parametrami roslin okreslonych w
projekcje. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w doty o 50 % wieksze niz bryta korzeniowa, zaprawiane w
petnej objetosci ziemig urodzajng oraz uformowaniem misek przy drzewach ($rednica 80 cm) badz
catych rabat w przypadku krzewdw. Drzewa nalezy opalikowac 3 toczonymi i okorowanymi na catej
dtugosci palikami, drzewa formy piennej nalezy przywigzaé¢ do palikéw tuz pod korong, wysokosé
palikdw po wbiciu w ziemie musi by¢ réwna wysokosci pnia drzewa.

Przy realizacji nasadzed drzew, nalezy uwzgledni¢ zaprawienie dotéw ziemig urodzajna.

Wzmocnienie drzew obudowa z palikéw drewnianych - 3 szt./ na drzewo.

Termin planowanych nasadzen: Il — Il kwartat 2025 roku.
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LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych
Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 c¢m, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm
Krawedz jezdni

Krawedz poboczy

Nawierzchnia jezdni - beton asfalfowy

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja)
- kostka brukowa befonowa

Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia utwardzefn - ptyty azurowe betonowe

zjazd zwyk

zjazd zwykty
KM: 0+106,47
zjazd zwykty

Drzewo do wycinki wg osobnego opracowania

Karpina do usuniecia

Nasadzenia zastepcze

Nawierzchnia poboczy gruntowych
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