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Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant o§wiadcza, ze projekt
wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

e Mapa do celédw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan;

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowa.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowalnego.

Okreslenie obiektéw budowlanych:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi w miejscowosci
Ryszewo. Roboty budowalne wykonane zostang w granicy pasa drogowego drogi gminnej oraz
powiatowej. Zamierzenie obejmuje réwniez wykonanie os$wietlenia ulicznego wzdtuz
projektowanej drogi.

Okreslenie miejsca robét budowlanych:

Planowana przebudowa zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych nr 161,
142, 104 obreb Ryszewo, Gmina Pyrzyce.

Okreslenie zakresu robét budowlanych:

Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo obejmuje wykonanie odcinkéw o tgcznej
dtugosci 272,93 m. Wzdtuz projektowanej trasy, w danym momencie wykonany zostanie
chodniki dla pieszych. W ramach planowanej przebudowy drogi wykonanych zostanie 6
punktow oswietleniowych — lamp ulicznych. Zasilanie lamp nastgpi z projektowane] szafki

zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
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Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie zwirowg oraz brukowa. Szeroko$¢ jezdni
wynosi od 3,0 do 5,0 m. Droga nie posiada wydzielonych ciggéw dla pieszych. Ruch pieszych
odbywa sie wzdtuz poboczy gruntowych. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo za
pomocg poboczy gruntowych oraz paséw zieleni. Droga gminna posiada potgczenie z drogg
powiatowg nr 1559Z, ktdra posiada nawierzchnie bitumiczna.

Na terenie planowanej inwestycji nie obowigzuje plan zagospodarowania
przestrzennego oraz strefa ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowa droga nie stanowi drogi
publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach publicznych”. Droga
posiada status drogi wewnetrznej. Przedmiotowa inwestycja drogowa nie bedzie miata
wptywu na obronnos¢ Paristwa.

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, elektryczna,

teletechniczna oraz oswietlenie uliczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W projekcie zatozono nastepujgce parametry:

e klasa drogi: D — dojazdowa,

e uktad jezdni 1x2,1x1

o predkosé do projektowania Vp—30 km/h

e szerokos¢ jezdni 6,00 m; 5,00 m; 4,00 m; 3,50 m;
e szerokos¢ chodnika 1,8m

e kategoria ruchu KR1

Projektowana przebudowa drogi obejmuje wykonie dwdch odcinkéw, ktére na
potrzeby niniejszego opracowania zostaty oznaczone jako: A— D oraz B - C.

Odcinek A — D bedzie posiadat dtugosé¢ 250,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana
zostanie z betonu asfaltowego. Szerokos¢ bedzie wynosi¢ 3,5 m; 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m. Wzdtuz
odcinka wykonane zostang chodniki z kostki brukowej betonowej.

Dtugos¢ odcinka C— D bedzie wynosi¢ 22,93 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie
z betonu asfaltowego. Jej szerokos¢ bedzie wynosic¢ 4,0 m.

Nawierzchnia jezdni w momencie przylegania do niej chodnika, zostanie obramowana
za pomoca kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Nawierzchnie chodnikéw od strony paséw zieleni nalezy zabezpieczyé za pomocy obrzeza

betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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W ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje sie wykonaé zjazdy — zwykte do
posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz betonu asfaltowego zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane skosem
o proporcji n : m, gdzie n =m = 1,5 lub za pomocg tuku kotowego o promieniu R=3m lub R=5m.

Do obramowania zjazdéw z kostki brukowej betonowe] przy krawedzi jezdni drogi
gminnej nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wyniesiony h=+3cm powyzej krawedzi jezdni. Na pozostatych
krawedziach od strony zieleni, posesji, chodnika nalezy zastosowaé opornik betonowy 12x25
cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z

obsianiem trawg niska.

Przekroje konstrukcyjne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano 2 otwory geotechniczne do gteb. 3,0 m p.p.t.
oraz 2 otwory geotechniczne do gteb. 3,5 m p.p.t.. tgcznie odwiercono 13,0 mb.

Na analizowanym terenie badan od powierzchni terenu do gteb. maksymalnej 0,5 m
p.p.t. udokumentowano warstwe gruntdw antropogenicznych, zbudowanych gtéwnie z
piaskdow drobnoziarnistych, piaskdow Srednioziarnistych, humusu, kamieni oraz gruzu
ceglanego. Ponizej, w otworach nr 1 oraz 2, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t,
udokumentowano grunty spoiste w postaci pytdw oraz grunty niespoiste w postaci piaskéw
pylastych i piaskéw drobnoziarnistych. W otworach nr 3 oraz 4, ponizej gruntéw
antropogenicznych, do maksymalnej gtebokosci 2,3 m p.p.t. udokumentowano grunty
organiczne, udokumentowane w postaci namutéw [Or]. Nizej, do gteb. rozpoznania, tj. 3,5 m
p.p.t. nawiercono grunty niespoiste w postaci piaskdw drobno-i srednioziarnistych oraz
gruntéw spoistych w postaci pytéw.

Wody gruntowe w chwili badania zostaty udokumentowane w postaci napietego
zwierciadta wdd gruntowych w otworach nr 3 oraz 4, nawierconych na gteb. 2,3+ 3,2 m p.p.t,,
a ustabilizowanych na gteb. 1,1 + 1,5 m p.p.t. oraz w postaci saczen na gteb. 1,5 m p.p.t.

Wykonywanie robdét ziemnych powinno odbywac sie w okresach o niskich opadach
atmosferycznych. W miejscach, gdzie podczas robot ziemnych w dnie wykopu wystepowac
bedg wody gruntowe, w celu obnizenia ich poziomu, zaleca sie wykonanie odwodnienia.

Grunty antropogeniczne oraz organiczne wystepujgce w poziomie lub ponizej poziomu
posadowienia, nalezy catkowicie usungc i zastgpi¢ materiatem piaszczystym lub piaszczysto-

Zzwirowym, zageszczanym mechanicznie, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,00.
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Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwszg kategorie

geotechniczna.

Przekrdj konstrukcyjny jezdni — beton asfaltowy

e \W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 20 cm

Przekrdj konstrukcyjny chodnika — kostka brukowa betonowa

e W-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

e W-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Przekrdj konstrukcyjny chodnika (wzmocniona konstrukcja)

— kostka brukowa betonowa

e W-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu — kostka brukowa betonowa

e W-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm
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Przekrdj konstrukcyjny zjazdu — beton asfaltowy

e \W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny utwardzen z ptyt azurowych betonowych

e W-wa Scieralna z ptyt azurowych betonowych 60x40 cm z wypetnieniem szczelin grysem gr.
10 cm

e Podsypka piaskowa gr. 10 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.15cm

e W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny jezdni — beton asfaltowy

e W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e Wymiana gruntu poprzez zastgpienie materiatem piaszczystym

e Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Oswietlenie uliczne
W ramach planowanej przebudowy drogi wykonanych zostanie 6 punktéw
oswietleniowych — lamp ulicznych. Rozwigzanie dotyczace projektu oswietlenia ulicznego

zostato zawarte w tomie 2.

Roboty towarzyszace

Nalezy dokonac zabezpieczenia sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej za
pomocg rur ochronnych dwudzielnych, przedstawione zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu. Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji nalezy dokonaé¢ zmiany

przebiegu linii elektroenergetycznej zgodnie z zaleceniami ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
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10.

Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

W przypadku wystgpienia kraweznikdw, opornikéw betonowych na wtazach lub
zasuwach, nalezy zastosowa¢ odpowiednie elementy tukowe kraweznikdédw oraz opornikéw
betonowych w taki sposdb, aby umozliwi¢ prawidtowa eksploatacje tych urzadzen.

W przypadku braku wyposazenia oraz znaczgcego uszkodzenia wtazu lub pokrywy
studni kanalizacyjnej, teletechnicznej i/lub wodociggowej znajdujgcych sie w zakresie
prowadzonej inwestycji, nalezy wyposazy¢ studnie kanalizacyjne, teletechniczne i/lub
wodociggowe we witazy przystosowane do ruchu ciezkiego wraz z pier$cieniem odcigzajgcym i

regulacjg do poziomu projektowanej nawierzchni.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz
z infrastrukturg drogowa”, znajdujacej sie na dziatce numer 161, 142, 104 obreb Ryszewo,
Gmina Pyrzyce, miesci sie w projektowanym zakresie.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie powierzchniowo poprzez sptyw wod
opadowych lub roztopowych w przylegte do jezdni przepuszczalne podfoze gruntowe oraz pasy
zieleni znajdujace sie w pasie drogowym, tym samym nie powodujac zalewania dziatek
sgsiednich. Wykonanie normatywnych spadkéw przy przebudowie nawierzchni drogi pozwoli

unikng¢ powstawania zastoisk wody przy nawalnych ulewach.

Kanat technologiczny

Obowigzek wykonania kanatu technologicznego natozony jest w mysl art. 39 ust. 6
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645). Zarzagdca drogi jest zobowigzany
zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym drogi, ktéra posiada status drogi
publicznej. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) Zarzadca drogi nie musi
lokalizowa¢ kanatu technologicznego:

b) W przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostaty juz
lokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny (art. 39 ust. 6ba pkt 1).

Zinformacji od operator sieci Orange S.A. wynika, iz na obszarze planowanej inwestycji

znajduje sie kanalizacja kablowa.
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Tabela nr 1 - inwentaryzacja na obszarze inwestycji

Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

11. Drzewa

Przedsiewziecie przewiduje wycinke drzew oraz krzewdéw, oznaczonych narys nr 1 plan

zagospodarowania terenu. Wykaz zinwentaryzowanych drzew zostat przedstawiony w tabeli

nr 1 — inwentaryzacja na obszarze inwestycji.

1 2 3 4 5 6 7
1 L - Karpina 160 -
K Drzewo o niestabilnej budowie,
on
2 L | Acer platanoides L. . 45 pochylone w strone jezdni pod katem 142 | K
zwyczajny
ok. 40°. Stan drzewa dobry.
Drzewo o dos¢ rozbudowanej koronie
o o o lekko przechylonej budowie w
Robinia Robinia . . o
3 L . . 93 kierunku jezdni. Widoczny posusz 142 | K
pseudoacacia L. akacjowa ) )
gateziowy oraz listwa mrozowa. Stan
drzewa dobry.
K Drzewo z wysoko osadzong i stabo
on
4 L | Acer platanoides L. . 82 rozwinietg korong, stabilne. Stan 142 | K
zwyczajny
drzewa bardzo dobry.
Drzewo z wysoko osadzong korong o
L L rozwidlenie typu ,Y” —z
Robinia Robinia L i
5 L . . 129 | przechyleniem jednego z konaréw nad | 142 | K
pseudoacacia L. akacjowa ] ) o
jezdnie o ok. 20°. Wystepuje niewielki
posusz gateziowy. Stan drzewa dobry.
o o Drzewo z wysoko osadzong i stabo
Robinia Robinia o i
6 L ] ) 118 rozwinietg korong, stabilne. Stan 142 K
pseudoacacia L. akacjowa
drzewa bardzo dobry.
7 L - Karpina 67 = 142 K
8 L - Karpina 80 - 142 K
9 L - Karpina 80 - 142 K
10 L - Karpina 70 - 142 K
11 | P - Karpina 70 - 142 | K
12 | P - Karpina 70 - 142 K
Drzewo symetrycznej budowie.
Jesion Rosnace bezposrednio przy
13 | P | Fraxinus excelsior L. . 57 | betonowym ogrodzeniu, dalszy wzrost | 104 | K
wyniosty . .
drzewa spowoduje jego uszkodzenie.
Stan drzewa bardzo dobry.
Drzewo o niesymetrycznej budowie
. . Jesion korony, z widocznymi cieciami
14 | L | Fraxinus excelsior L. ) 97 . . . 104 | K
wyniosty korekcyjnymi. Ubytek po cieciu konaru
znajdujacy sie bezposrednio nad

Nowogard, Marzec 2023 r.
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jezdnia. Wystepuja zrakowacenia oraz
dziupla pozorna. Stan drzewa dobry.

Drzewo z wysoko osadzong korong.

. . Jesion Wystepuje niewielki posusz gateziowy.
15 L | Fraxinus excelsior L. . 154 . ] . 104
wyniosty widoczne zrakowacenia na pniu. Stan
drzewa dobry.
Drzewo z wysoko osadzong korong o
rozwidlenie typu ,Y” —z
. . Jesion przechyleniem jednego z konaréw nad
16 | L | Fraxinus excelsior L. . 182 | | . T 104
wyniosty jezdnie o ok. 30°. Wystepuje niewielki

posusz gateziowy oraz zrakowacenia
na pniu. Stan drzewa dobry.

LEGENDA

NAZWA tACINSKA
NAZWA POLSKA

u b WNR

NUMER INWETARYZACYJNY
OZNACZENIE STRONY ULICY, GDZIE P — PRAWA, L — LEWA

OBWOD PNIA MIERZONY NA WYSOKOSCI 130 CM [cm],

W PRZYPADKU DRZEW IGLASTYCH NA WYSOKOSCI 5 CM {CM}.

— KOLIZJA;

N m X 0WONO®

UWAGI, STAN ZDROWOTNY
NUMER DZIAtKI NA KTOREJ ROSNIE DRZEWO
OZNACZENIE WYCINEK, GDZIE:

— WYCINKA DRZEWA ZAGRAZAJACEGO BEZPIECZENSTWU;
—DRZEWO ZACHOWANE, NIE OBJETE WYCINKA,.

- Drzewa kwalifikujgce sie do wykonania nasadzen kompensacyjnych

- Karpina do usuniecia

Analizujgc projekt przebudowy drogowej poprzez przebudowe drogi- zinwentaryzowane

drzewa kolidujg z realizacjg planowanej inwestycji.

Drzewa przeznaczone do usuniecia w ilosci 9 drzew oraz 7 karpin, zostaly oznaczone na

rysunku nr 1 plan sytuacyjny — przez przekreslenie (,,X”).

W zwigzku z wycinkg drzew, planuje sie wykonanie nasadzen zastepczych w ramach

rekompensaty ekologicznej. W projekcie zaplanowano nasadzenia gatunku dopasowanego do

warunkéw siedliskowych panujgcych na obszarze opracowania. Zaprojektowano gatunki drzew

lisciastych tj. wisnia osobliwa (Umbraculifera), ktéra jest drzewostanem o niezwykle wysokiej

tolerancji co do pH podtoza oraz bardzo dobrze znosi letnie warunki na terenach zurbanizowanych.

Odporna jest w okrasach wiekszej suszy, a takze na mrozy zima. Zaletg jest jej ciekawy pokrdj, moze

by¢ korzystnie posadowiona tworzac szpaler.

Nowogard, Marzec 2023 r.

11




Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

W zwigzku z planowanym usunieciem powyzszych drzew proponuje sie dokonanie nasadzen

zastepczych 8 drzew zgodnie z ponizszg tabelg:

Sposdb
L.p Gatunek llos¢ |Rozstaw | zabezpieczenia bryly | Parametry jakosciowe
korzeniowej

Wisnia osobliwa
1 ] 8 wg planu B+S Pa 180 - 220/obw. 10 - 12
Umbraculifera

Tabela nr 2 — planowane nasadzenia kompensacyjne

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOtKARSKIEGO*:

= B - roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg
i/lub siatkg druciang (B+S);

= Pa - forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien
prosty, pozbawiony pozostatosci po usunietych konarach. Wysokos¢ pnia mierzona od
projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do
najnizszych konaréw korony;

= Pa250-300/16-18 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250-300 cm i obwodzie od
14 do 16 cm;

= x 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania;

szkétkowanie dwukrotne;

*wg opracowania: , Zalecenia jakoSciowe materiatu szkétkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwigzek Szkétkarzy

Polskich.

Przy projektowaniu zieleni uwzgledniono wymagane przepisami odlegtosci od istniejgcych i
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu. Lokalizacje i rozstaw projektowanej zieleni

zawiera zatacznik graficzny rys. nr 1 plan sytuacyjny.

Nowogard, Marzec 2023 r.
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Przebudowa drogi w miejscowos$ci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

Rys. 2- Schemat palikowania

rys. 1 - schemat sadzenia drzewa

Rys. 1- Schemat sadzenia drzew

Nowogard, Marzec 2023 r.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

Tablica 1.1 Zdjecie warstwy humusu

Odcinek A-D
Odlegtosé Odlegtosé Powierzchnia
Pikietaz Lh Lh
m m m?
0 + 000,00 0,00
25,00 139,13
0 + 025,00 11,13
30,00 377,25
0 + 055,00 14,02
26,00 262,34
0 + 081,00 6,16
19,00 117,61
0 + 100,00 6,22
25,00 153,88
0 + 125,00 6,09
25,00 152,88
0 + 150,00 6,14
20,00 61,40
0 + 170,00 0,00
30,00 0,00
0 + 200,00 0,00
25,00 0,00
0 + 225,00 0,00
25,00 0,00
0 + 250,00 0,00
Suma 1264,48
Odcinek B - C
Odlegtosc Odlegtosé Powierzchnia
Pikietaz Lh Lh
m m m?
0 + 003,42 16,70
19,51 201,83
0 + 022,93 3,99
Suma 201,83

Nowogard, Marzec 2023 r.




Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

Tablica 1.2 Bilans mas ziemnych

Odcinek A-D
Powierzchnia Odlegtosé Objetos¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m? m?®
0 + 000,00 | 1291 | 0,00
25,00 20563 | 2,25
0 + 025,00 354 | 018
30,00 11550 | 2,85
0 + 055,00 416 | 001
26,00 8489 | 0,13
0 + 081,00 237 | 0,00
19,00 3658 | 067
0 + 100,00 148 | 007
25,00 3925 | 0,88
0 + 125,00 1,66 | 0,00
25,00 29,75 | 2,50
0 + 150,00 072 | 020
20,00 720 | 127,30
0 + 170,00 000 | 12,53
30,00 0,00 | 406,50
0 + 200,00 000 | 1457
25,00 0,00 | 356,00
0 + 225,00 000 | 1391
25,00 0,00 | 348,13
0 + 250,00 000 | 1394
Suma 518,79 | 1247,20
Odcinek B -C
Powierzchnia Odlegtosé Objetos¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m? m?
0 + 003,42 384 | 0,00
19,51 51,99 | 0,00
0 + 022,93 1,49 | 0,00
Suma 51,99 | 0,00

Nowogard, Marzec 2023 r.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Ryszewo wraz z infrastruktura drogowa

Tablica 1.3 Wymiana gruntu

Odcinek A-D
Dlugos¢ Odlegtosé Powierzchnia

Pikietaz Wg Wg
m m m?

+ 000,00 0,00
25,00 0,00

+ 025,00 0,00
30,00 0,00

+ 055,00 0,00
26,00 0,00

+ 081,00 0,00
19,00 0,00

+ 100,00 0,00
25,00 0,00

+ 125,00 0,00
25,00 0,00

+ 150,00 0,00
20,00 61,70

+ 170,00 6,17
30,00 199,20

+ 200,00 7,11
25,00 176,25

+ 225,00 6,99
25,00 174,75

+ 250,00 6,99
Suma 611,90

Nowogard, Marzec 2023 r.
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@ Konstrukcja jezdni

Przekroj konstrukcyjny I-I Przekroj konstrukcyjny V-V Przekroj konstrukcyjny VI-VI wwa Scieralna 7 betonu asfaltoweqo ACHS a4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm

| 6,00 | 3,50 | 3,50 | taczna grubo$¢ konstrukgi gr. 52 cm
Jezdnia '~ . Jezdnia S . Jezdnia
L 1,80 L 3,20 3,00 . 3,00 4,20 L 1,80 L S L Zmlgnne 0,15/ 1,75 » 1,75 | 35/ zm!enne 1,75 " 1,75 | @ Konstrukcja chodnika
| 1 Chodmik 1 Pas zieleni Pas ruchu i Pas ruchu Pas zielens 1 Chodmik 1 | -%q Zjazd 1 Pas ‘ruchu | 'E Zjazd Pas ruchu 1 |
| | E | E | w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
-0,02 2% 0,06 -0.06 2% 0,00 2% 20.06 -0,06 29 0,02 N i% 0,01 _0.04 29, 0.00 29 S % Y 20, 0.00 2% 40,04 podsypka cemgnfowa - piaskowa gr. 5 cm
L ’ 0.26 -y . | e — — —_ — w-wa 0dsgczajgca z piasku gr. 10 cm
& {'/ T - ,‘ Z éﬂ /{\/ : /{ { @ﬁﬁ":ﬁﬁfﬁ”i ] Y taczna grubos¢ konstrukgi gr. 21 cm
| \__,/ \ 5 AP __,/ | \ £ < 22 oz Lt 4 : 3 ) Konstrukcja chodnika (wzmocniona konstrukcja)
Szczegbt "C” Szczegot “C” Szczegot "C” Szczegot "D” Szczegot "A” L | |
| | 1 w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
| | podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
| | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315: (90/3 gr. 15 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukgli gr. 43 cm
.. . .. . Przekroj konstrukcyjny VII-VII . .
Przekroj konstrukcyjny |-l Przekroj konstrukcyjny VII-VII J yny L Pas zieleni, pobocze grunfowe
KM 0+175,00 - 0+250,00
w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawa gr. 10cm
taczna grubosc gr. 10 cm
6,00 3,50 | 5,00 O
- - - 5 )Konstrukcja zjazdu - kostka brukowa betonowa
| 1,80 L 3,20 3,00 Jezdnia 3,00 4,20 L 1,80 L | 3 zmienne 0,15 175 sezania 435 . 2,50 sezania 2,50 075
| 1 Chodnik 1 Pas zielens Pas ruchu 1 Pas ruchu Pas zielens 1 Chodnik 1 | '%q Utwardzenia z ptyt 1 Pas ruchu | Pas ruchuy 1 Pas ruchu 7 w-wa Scleralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
(wzmocniona konstrukcja) N szuro wych betonowych | | podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
| ) 0 0 | Q ) . 29, 40.04 | o 0 w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315. £90/3 gr. 20 cm
| -0,02 2% -0,06 -0,06 2% 0,00 2% -0,06 | i% -0,04 _2_/‘; 0,00 2 ? -0,05 _2_/"_ 0,00 i -0,05 8% -0,11 | w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
' L 1 Z %2 t, bo$¢ konstrukgi . 48
% . R -"’i”é”ﬁf’-'f’fgf! | (/ L W“'f‘? R gczna grubosc konstrukgi gr. cm
e 2 Q X L‘&, <
X A 0 T A A O A O AR P S 7.4 i i
| \ JLLLLGT, ”/'\ BRI | N R L A ] : @ Konstrukcja zjazdu - beton asfaltowy
Szczegot "C” SZC‘Z_EI ot "C” Szczegot "C” T2, en Szczegot "A”
| @ g | Szczegot "D @ | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W gr.5cm
| | | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
tgczna grubos¢ konstrukgi gr. 44 cm
Przekrdj konstrukcyjny [l Przekrdj konstrukcyjny IV-IV | | @ Konstrukcja utwardzef z ptyt azurowych betonowych
w-wa Scieralna z ptyty azurowej betonowej 60x40 cm z wyp. szczelin grysem gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315: (90/3 gr. 15 cm
| 4,00 3,50 | —
_ | ' w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
| L 1,80 0,15, 2,00 ./ezgn/a 2,00 % | 1,80 0,15’ 1,75 _/ezgn/a 1,75 | _ taczna grubosé konstrukgi gr. 45 cm
1 Chodnik 1 Pas ruchu | ’g i Chodnik 1 Pas Tuchu | Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20 @ K trukcia iezdni
| AN oNnsTruxKkcja jezdanl
10,10 2% + | 5 | ]
| N — 0’1010,04 2% 0,00 2% -0,04 Q/ ;0’03 i '0’0;:0,04 2% 0,00 _Z_O/L Szczegéi A SZCZEgé’f B w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S gr. 4 cm
2 7 R e rdo L L an T Szczeqot C Szczeqdt D —wa wiaz bet falt ACIEW 8
I > A --'--"”g”",’”f‘ VLTE, RIAT IS IT A FILTII I IIFILT TS, e rs ni ni g W-Wa Wigzgta Z DETONY asia OWEQ 0 g/t cm
{ X ¥ Z 2 P>, > > ( RS PSS Kraweznik bgtonowy 1530 m Kraweznik beFonowy 1522 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Opornik betonowy 12x25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
z 7/ 77, R AT Ao . / 70700070 7 R K wystajacy +10 cm wystajacy +3 cm wymiana gruntu poprzez zastpienie materiatem piaszczystym, Is=100 r. - cm
—~ Z ’ % N 7 y g pop p piaszczysty, g
Szczegdt "C" et BoA — geowtdkning gr. - cm
Szczegot "A” Szczegot "D Szczegot "A” = -
@ @ | L | taczna grubosSé konstrukgii gr. - cm
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