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Szczegél 1 Szczegél 2 LEGENDA:
krowezrnk betonowy zwykty wystajacy krowez.nlk betonowy najazdowy wtopiony 14 - $cianka szczelna (grodzice stalowe) szerokosé 73,0 cm ‘
skala 1:25 skala 1:25 1 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, typu Prostokat, 15 - grunt rodzimy A R C H TE |’<—|_
ist. droga ) w kolorze szarym oo - ) studio projektowe
Manewrowa ist. droga 2 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, typu Prostokat, 16 - istniejgca rura kanalizacji deszczowej @160 mm
manewrowa w kolorze grafitowym 17 - istniejgce warstwy nawierzchni
< 3 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, frakcja 0,5-2,0 mm 18 - istniejace warstwy podbudowy TEMAT: BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
- > z S 4 - warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 19 - opaska o szeroko$ci 75 cm z zwiru ptukanego, O POJEMNOSCI 200 m® WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | CHODNIKIEM
& = ; 'S mechanicznie, frakcja 4,0-31,5 mm, gr. 8 cm frakcja 8-16 mm, gr. 20 cm
< - ili 20 - zbiornik przeciwpozarowy, podziemny o poj. 200 m? .
S ~ = \ < 5 wars?wa _dolna p(_)dbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego p p. y p : .y poj UWAGI: ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ol 5 RS mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm, gr. 22 cm 21 - warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowana ] ) ] DATA:
IS 9 ‘ 6 - warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm mechanicznie gr. 5 cm 1) Grunt rodzimy, plrzec{ wykonaniem podbudoyvy, nalezy zagesci¢ ADRES: ul. Osiedlowa, 43-419 Hazlach; dziatka nr: 213/143 04.2023 1.
. 7 - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 22 - podktad z chudego betonu C8/10, gr. 10 cm fak, aby uzyskac widrmy modut odksztaicenia E2.2 50 MPa. INWESTOR: . ; ; , SKALA:
[ [ ‘ frakcja 4,0-31,5 mm, gr. 15 cm 23 - pospotka stabilizowana mechanicznie, frakcja 2) Warstwe odsqczajgcg z piasku nalezy zagescic tak, aby uzyskac Gmina Hazlach, ul. Gtéwna 57; 43-419 Hazlach 150, 125
| i ) ; . o 2,0-40,0 mm, gr.30 cm wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa. ——
15 |15 8 - warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm 3) Warstwy podbudowy z kruszywa nalezy zagescic tak, aby E??G’ﬁm PRZEKROJE TERENOWE NR RS
;5 9 - warstwa humusu gr. 15 cm —teren projektowany uzyskac stopien zageszczenia Is = 1,0 i wtérny modut ’ ’
. . I . istniei ksztatcenia E2 2 100 MPa. -
kraweznik bet Kty 15x30 10 - pospétka stabilizowana mechanicznie, frakcja 2,0-40,0 mm teren istniejacy odksztaicenia 00 MPa PROJEKTOWAL] mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI upr. B/111/01
raweznik DeToNowy ZwyKkry Toxsem kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm 5 i ; ; ; ; ; 4 ;
- 11 - kraweznik betonowy zwykty wystajgcy o przekroju 15x30 cm 267,67 i . . .
podsypka cem.- piask. gr.5cm podsypka cem.- piask. gr.5cm © Y AEY ISR O P ' rzedne terenu istniejacego Preyjeto nacisk na pojedynczq os drogi 100 kN, mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04 PZT/4
= SLE 12 - kraweznik betonowy najazdowy wtopiony o przekroju 15x22 cm 267,58 .
tawa betonowa C12/15, 30x30cm > rzedne terenu projektowanego SPRAWDZIL: in3 f X
tawa betonowa C12/15, 30x30cm 13 - tawa betonowa pod kraweznik, z betonu C12/15, o wym. 30x30 cm | mgr inz. arch. Piotr KUGZYNSKI upr. Bt/27/01




