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OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podziemny zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 

200 m3. 

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w którym przewidziano: 

 budowę prefabrykowanego, przeciwpożarowego zbiornika podziemnego o pojemności 200 m3. 

 budowę fragmentu drogi dojazdowej o szerokości 4,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej z jej 

poszerzeniem w formie zatok pod dwa stanowiska czerpania wody dla samochodu pożarniczego 

o wymiarach 4,0 m x 12,0 m wraz ze skosami 1 : 1; 

 budowę fragmentu chodnika o szerokości 1,5 m poprzez poszerzenie istniejącej opaski 

o nawierzchni z kostki betonowej; 

 propozycję lokalizacji przyłącza wody wraz ze studzienką wodomierzową oraz przyłącza 

kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi (przyłącza wg odrębnych 

opracowań); 

 budowę nowego zjazdu publicznego z przedmiotowej działki na gminną drogę publiczną, tj. ul. 

Osiedlową (działka nr 213/173) – budowa zjazdu wg odrębnego opracowania; 

 przebudowę istniejącego zjazdu z przedmiotowej działki na gminną drogę wewnętrzną (działka 

nr 213/174) – przebudowa zjazdu wg odrębnego opracowania; 

Projektowany zbiornik pożarowy nie stanowi urządzenia wodnego w myśl Ustawy z dnia 20 lipca 

2017r.  Prawo wodne (Dz.U.2022 poz.2625 wraz z późniejszymi zmianami). 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Hażlachu na działce nr 213/143 przy ul. Osiedlowej. 

Obecnie na rozpatrywanym terenie znajduje się kompleks sportowy ORLIK z budynkiem zaplecza 

sportowego,  boiskiem do piłki nożnej, boiskiem wielofunkcyjnym do koszykówki i siatkówki i boiskiem 

do siatkówki plażowej. Boiska ogrodzone są piłkochwytami. Na działce od strony zachodniej znajduje 

się ogrodzony plac zabaw z ławkami, koszami na śmieci i altaną. Od strony północnej boiska do piłki 

nożnej zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych. Od strony wschodniej boiska 

wielofunkcyjnego znajduje się teren utwardzony kostką betonową o wymiarach 20,85 m x 18,05 m 

z wjazdem od strony południowej. Od strony ulicy Długiej zlokalizowany jest obiekt małej architektury 

– miniatura Wieży Piastowskiej. Poszczególne obiekty połączone są między sobą chodnikami. Na 

pozostałej części działki znajduje się niezagospodarowany teren biologicznie czynny. 

Działka jest uzbrojona. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, 

elektroenergetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej 

i zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna z lampami oświetlającymi boiska. 

2.1. Rozbiórki 

2.2. Charakterystyka obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

Nie przewidziano obiektów do rozbiórki.  

Projektowany zbiornik przeciwpożarowy zaprojektowano częściowo pod istniejącym terenem 

utwardzonym z kostki betonowej. W związku z tym fragment nawierzchni pod zbiornikiem należy 

rozebrać, a następnie odtworzyć na nowych podbudowach.  
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

3.1. Opis ogólny 

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy zaprojektowano na działce nr 213/143 pomiędzy 

istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem do piłki plażowej, częściowo pod istniejącą, 

a częściowo pod projektowaną nawierzchnią utwardzoną z kostki betonowej. Przy zbiorniku 

zaprojektowano utwardzone dwa stanowiska czerpania wody dla wozu straży pożarnej o wymiarach 

4,0 m x 12,0 m wraz ze skosami 1 : 1 oraz drogę dojazdową, tj. łącznik pomiędzy drogą wewnętrzną 

(od strony południowej) z publiczną drogą gminną (ul. Osiedlową od strony północnej) dla 

swobodnego przejazdu wozu straży pożarnej wraz z przebudową istniejącego zjazdu od południa (wg 

odrębnego opracowania). Droga dojazdowa spełniać będzie wymagania jak dla dróg pożarowych, 

umożliwiając przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN wraz z łukami 

o promieniach zewnętrznych min. 11,0 m. Wzdłuż stanowisk czerpania wody i punktów poboru wody, 

od strony boiska wielofunkcyjnego przewidziano poszerzenie istniejącej opaski i przedłużenie chodnika 

o szerokości 1,5 m. 

3.2. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Z projektowanym zbiornikiem przeciwpożarowym związane są następujące projektowane 

urządzenia budowlane: 

 dwa stanowiska czerpania wody dla samochodu pożarniczego o wymiarach 4,0 x 12,0 m wraz ze 

skosami 1 : 1 (w postaci poszerzonej drogi dojazdowej); 

  przyłącze wody wraz ze studzienką wodomierzową (wg odrębnego opracowania)] 

 przyłącze kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi (wg odrębnego 

opracowania). 

3.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Nie przewidziano dodatkowej ilości ścieków sanitarnych. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dodatkowej powierzchni nawierzchni 

utwardzonych przewidziano poprzez projektowane spadki terenu do istniejącego wpustu ulicznego, 

a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Projektowane spadki terenu zapobiegną przelewaniu 

się wód opadowych i roztopowych na działki sąsiednie. 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych po budowie drogi dojazdowej i zjazdów wyniesie 560 

m2, dlatego nie jest wymagane podczyszczenie wód opadowych i roztopowych przed ich 

odprowadzeniem do kanalizacji. 

Wody powstałe w skutek awaryjnego przelewu ze zbiornika przeciwpożarowego odprowadzane 

będą projektowanym przyłączem kanalizacji deszczowej do istniejącej gminnej kanalizacji deszczowej – 

przyłącze kanalizacji deszczowej – wg odrębnego opracowania. 

3.4. Układ komunikacyjny 

Istniejący zjazd na przedmiotową część terenu działki nr 213/143 znajduje się od strony 

południowej – z gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 213/174). 

 Przewidziano budowę drogi dojazdowej o szerokości 4,0 m, tj. łącznika pomiędzy drogą 

wewnętrzną (od strony południowej) z publiczną drogą gminną (ul. Osiedlową od strony północnej, 

działka nr 213/173) dla swobodnego przejazdu wozu straży pożarnej wraz z przebudową istniejącego 
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zjazdu od południa. Budowa nowego zjazdu i przebudowa istniejącego zjazdu – wg odrębnego 

opracowania.  

Droga dojazdowa spełniać będzie wymagania jak dla dróg pożarowych, umożliwiając przejazd 

pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN wraz z łukami o promieniach 

zewnętrznych min. 11,0 m. Wzdłuż stanowisk czerpania wody dla samochodu pożarniczego, od strony 

boiska wielofunkcyjnego przewidziano poszerzenie istniejącej opaski i przedłużenie chodnika 

o szerokości 1,5 m. 

Przewidziano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej w kolorze szarym (kształt i kolor 

kostki – analogiczny do istniejącej nawierzchni); 

Nawierzchnie utwardzone należy ograniczyć krawężnikami betonowymi wtopionymi 

oraz obrzeżami betonowymi zgodnie z częścią rysunkową. 

Konstrukcja nawierzchni 

Podbudowa pod podjazdem (pomiędzy boiskami) z kostki betonowej – drogowa, umożliwiająca 

przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN: 

 warstwa odcinająca z piasku gr. 15,0 cm, stabilizowana mechanicznie, frakcja ziaren 0,5-2,0mm; 

 w-a dolna podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 31,5-63,0 mm gr. 22,0 cm; 

 w-a górna podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech.  4,0-31,5 mm gr. 8,0 cm; 

 podsypka cementowo - piaskowa gr. 5,0 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm; 

 warstwa ścieralna  z kostki betonowej, gr. 8,0 cm. 

Podbudowa chodnikowa: 
 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm; 

 w-a górna podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr. 15 cm; 

 podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8,0 cm. 

3.5. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Przedmiotowa część terenu działki nr 213/143 posiada aktualnie pośredni dostęp do drogi 

publicznej poprzez wewnętrzną drogę gminną (działkę nr 213/174). Przewidziano bezpośredni dostęp 

przedmiotowej części terenu działki nr 213/143 do drogi publicznej – ul. Osiedlowej (działka nr 

213/173) poprzez projektowany łącznik i zjazd. Projekt i budowa zjazdu – wg odrębnego opracowania. 

 

3.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W projekcie nie przewidziano budowy sieci infrastruktury.  
Działka jest uzbrojona. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, 

elektroenergetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej 

i zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna z lampami oświetlającymi boiska. 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowę następujących przyłączy: 

 przyłącze wodociągowe – przewidziano budowę nowego przyłącza wodociągowego z rur PEHD  

RC o średnicy 63 mm SDR11, kl.100, zasilanego z istniejącego wodociągu zlokalizowanego w 

ulicy Osiedlowej (od strony północnej), zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studzience 

wodomierzowej. Przyłącze wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
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Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o. o. – projekt przyłącza wg odrębnego opracowania i 

postępowania; 

 przyłącze kanalizacji deszczowej – przewidziano odprowadzenie wód pochodzących 

z awaryjnego przelewu zbiornika do gminnej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie 

przyłącza z rur kanalizacyjnych PVC-U ϕ 160 do istniejącej studzienki kanalizacyjnej, zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Gminy Hażlach – projekt przyłącza wg 

odrębnego opracowania i postępowania; 

Istniejące urządzenia: 

 istniejące urządzenia melioracyjne - w przypadku wystąpienia w granicach inwestycji urządzeń 

melioracyjnych, należy je zachować, zabezpieczyć lub przebudować w porozumieniu z ich 

właścicielem w taki sposób by spełniały swoją funkcję oraz w porozumieniu z organem 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

3.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu 

Przewidziano obsianie terenu biologicznie czynnego trawą.  

Przewidziano niwelację terenu. Przed rozpoczęciem robót wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. Najpierw należy usunąć humus, a następnie teren zniwelować 

oraz wykorytować pod nowe podbudowy. Roboty ziemne wykonać mechaniczne oraz częściowo 

ręcznie, w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków BHP.  

Grunt z wykopów należy zagospodarować na terenie przedmiotowej działki, a nadmiar gruntu 

wywieźć na składowisko i zutylizować. 

Wykopy o głębokości 4,0 m należy zabezpieczyć szalunkami pełnymi, potwierdzonymi 

obliczeniami. Od strony zachodniej (w pobliżu istniejących obiektów budowlanych), roboty ziemne 

prowadzić z wykorzystaniem ścianek szczelnych (grodzic stalowych). 

 

4. ZESTAWIENIE 

Powierzchnia działki nr 213/143: 9037 m2 

Lp. Parametr Przeznaczenie terenu wg MPZP 

US1 KD(Z)2 KD(D)22 KD(D)23 KD(D)24 

istn.  proj. - - - - 

 Pow. działki na terenie 

o symbolu wg MPZP 
8037,52m² 253,82m² 93,83m² 541,48m² 110,35m² 

a) Powierzchnia 

zabudowy  

82,0 m2 

bez zmian 
-* -* -* -* 

b) Powierzchnia terenów 

utwardzonych 

2087,11 

m2  

2227,74 

m2 
-* -* -* -* 

c) Powierzchnia 

biologicznie czynna 5950,41 

m2 

5809,78 

m2 

(72,28% 

> 65%) 

-* -* -* -* 

d)    

d1. Maksymalna wysokość 

zabudowy 

nie dotyczy (bez 

zmian) 
-* -* -* -* 

d2. Maksymalna liczba nie dotyczy (bez -* -* -* -* 
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kondygnacji 

nadziemnych 

zmian) 

D3. Maksymalny wskaźnik 

intensywności 

zabudowy 

nie dotyczy (bez 

zmian) 
-* -* -* -* 

D4. Minimalny wskaźnik 

intensywności 

zabudowy 

nie dotyczy (bez 

zmian) 
-* -* -* -* 

D5. Dach nie dotyczy (bez 

zmian) 
-* -* -* -* 

* Nie poddano analizie – brak wymagań zgodnie z MPZP. 

Powierzchnię i kubaturę obliczono na podstawie normy PN-ISO 9836 z uwzględnieniem zasad 

zawartych w par. 14 pkt 4 lit. a oraz par. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b. Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) 

5. DANE INFORMUJĄCE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE 
I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB 
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z uchwałą nr VI/46/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 10 września 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach działka nr 213/143 

znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego symbolami: US1 (tereny sportu i rekreacji); KD(Z)2 (tereny dróg 

publicznych klasy zbiorczej); KD(D)22 (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej); KD(D)23 (tereny 

dróg publicznych klasy dojazdowej); KD(D)24 (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej).  

Zgodnie z powyższą uchwałą na terenie o symbolu US1, KD(Z)2, KD(D)22, KD(D)23, KD(D)24 

ustala się:  

I. PRZEZNACZENIE TERENU 

US1 - tereny sportu i rekreacji 

 przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i rekreacji; 

 przeznaczenie uzupełniające – usługi, w zakresie wzbogacającym funkcje sportowo-rekreacyjne 

KD(Z)2 - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej 

 przeznaczenie podstawowe – droga publiczna - klasy zbiorczej – droga powiatowa nr 2621 S 

KD(D)22, KD(D)23, KD(D)24 - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 

 przeznaczenie podstawowe – droga publiczna - klasy dojazdowej 

II. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

US1 - tereny sportu i rekreacji 
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 maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 25%; 

 minimalny udział powierzchni terenów biologicznie czynnej działki budowlanej: 65%; 

 maksymalna wysokość zabudowy: 12 metrów, maksymalnie 3 kondygnacje naziemne; 

 dachy jednospadowe lub dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe symetryczne 

o nachyleniu połaci 25 stopni – 45 stopni, z wyjątkiem hal sportowych, dla których dopuszcza się 

dachy o nachyleniu połaci do 45 stopni. 

 minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,1; 

 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,5; 

KD(Z)2 - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej 

 szerokość w liniach rozgraniczających od 12 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

KD(D)22, KD(D)23, KD(D)24 - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 

 minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m 

III. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 

 tablice i urządzenia reklamowe umieszczane na elewacji budynku nie mogą przekraczać 

powierzchni 5m2 

 tablice i urządzenia reklamowe wolnostojące nie mogą przekraczać wysokości 6 m i szerokości 4 

m i nie mogą być lokalizowane w 

odległości mniejszej niż 2 m od linii rozgraniczających dróg i nie mniejszej niż 10 m od linii 

rozgraniczających skrzyżowań dróg; 

 wzdłuż dróg publicznych, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przestrzeni publicznych 

zakazuje się stosowania ogrodzeń realizowanych z prefabrykatów betonowych zajmujących 

więcej niż 20% wysokości każdego z przęseł ogrodzenia; 

 wysokość ogrodzeń wzdłuż dróg publicznych, ulic oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnych dla 

zabudowy mieszkaniowej 1,00 m - 1,80 m; 

 wysokość ogrodzeń wzdłuż dróg publicznych, ulic oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnych dla 

zabudowy usługowej 1,00 m - 2,50 m; 

 nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od 0 do 1 m od linii rozgraniczającej tereny, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

 na terenach, na których nie określono linii zabudowy przy lokalizacji nowej zabudowy stosuje się 

odległości wynikające z przepisów odrębnych; 

 nieprzekraczalne linie zabudowy, o których mowa w pkt 4 nie dotyczą obiektów oraz sieci 

infrastruktury technicznej; 

 zakaz lokalizowania nowej zabudowy i ogrodzeń w odległości mniejszej niż 12 m od linii 

rozgraniczającej tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL; 

 zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od linii rozgraniczającej cieków wodnych 

oznaczonych na rysunku planu symbolem WS;  

 zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 zakaz pokrycia dachów blachą falistą; 

 nakazy dotyczące kolorystyki obiektów: dla pokrycia dachowego – pełna kolorystyka, dla 

elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem czarnego; 
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Zgodnie z § 21 przywołanego MPZP „dopuszcza się lokalizację, rozbudowę, przebudowę oraz 

remonty sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym 

opracowaniem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi”.  

Dodatkowo zgodnie z § 17 MPZP „obowiązuje zapewnienie warunków umożliwiających 

prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wodę do 

celów przeciwpożarowych oraz zapewnienie dróg pożarowych”. 

Mając na uwadze zapisy zamieszczone w ww. uchwale, powyższe zamierzenie inwestycyjne  

jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach. 

6. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA, NA KTÓREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT 
BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI 
ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE 
OBJĘTYM OCHRONA KONSERWATORSKĄ.  

Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków oraz nie podlega ochronie. 

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.  

Zgodnie z pismem Karbonia S.A. nr L.dz. KARB/K/2023/IV/24/RŁ z dnia 11.04.2023 r. 

przedmiotowa działka nie znajduje się w obrębie terenu górniczego „Kaczyce I” ustanowionego dla 

eksploatacji metanu z węgla kamiennego, a położonego w gminach Zebrzydowice i Hażlach. Zgodnie 

z pismem OKD a. s. nr ORP/Ne/36/2023 z dnia 24.04.2023 r., wpływy z działalności górniczej nie 

obejmują przedmiotowego terenu. 

8. DANE INFORMUJĄCE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUD. I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM 
Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI. 

8.1. Istniejące i przewidywane zagrożenia 

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdują się budynki jednorodzinne i tereny zieleni. 

Inwestycja nie stwarza żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego założenia i terenów sąsiednich.  

8.2. Warunki gruntowo-wodne 

Zgodnie z załączoną opinią geotechniczną dotyczącą określenia warunków gruntowo-wodnych 

na potrzeby niniejszego opracowania, stwierdzono proste warunki gruntowe (wg Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. z dn. 27.04.2012r. 

poz. 463). 

Przy projektowaniu zbiornika przeciwpożarowego, drogi dojazdowej i chodnika, biorąc pod 

uwagę ich prostą konstrukcję oraz stwierdzone proste warunki gruntowe można przyjąć w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych pierwszą 

kategorię geotechniczną. 

9. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej określono w części, stosownie do 

przewidywanych w projekcie rozwiązań. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009.124.1030):  

W przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczonej dla ludności dostarczanej 

wodociągiem nie zapewniają ilości wymaganych do celów przeciwpożarowych, wykonuje się, 

w odległości nie większej niż 250 m od skrajnej zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego 

obiektu budowlanego, co najmniej jedno z następujących uzupełniających źródeł wody: 

1) studnię o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s; 

2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemności 

zapewniającej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stałym przepływie wody nie 

mniejszym niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód; 

3) przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy. 

Uzupełniające źródło wody, (…) powinno umożliwiać pobieranie wody z głębokości nie większej 

niż 4 m, licząc między lustrem wody a poziomem stanowiska czerpania wody, i być wyposażone w: 

1) studzienkę ssawną lub inne urządzenie umożliwiające pobór wody, zabezpieczone przed 

zamuleniem i zamarzaniem; 

2) stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem. 

W przypadku braku wymaganej ilości wody, (…) dopuszcza się jej uzupełnienie (…), przy czym 

w przypadku przeciwpożarowego zbiornika wodnego jego pojemność powinna wynosić 10 m3 zapasu 

wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu, jednak nie mniej niż 50 m3. 

 Zaprojektowano podziemny, prefabrykowany, szczelny, żelbetowy zbiornik przeciwpożarowy 

o pojemności 200 m3, zgodnie z normą PN-B-02857 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. 

Zadaniem zbiornika będzie ochrona przeciwpożarowa następujących obiektów budowlanych: 

Lp. Chroniony obiekt budowlany Odległość obiektu 

chronionego od 

zbiornika [m] 

Długość dojazdu 

mierzona od stanowiska 

czerpania wody do 

obiektu chronionego [m] 

1. Istniejący budynek kościoła 207,5 309,10 

2. Istniejący budynek szkoły 171,7 226,3 

3. Istniejące zaplecze kompleksu 

sportowego 

29,1 81,1 

4. Istniejący budynek przedszkola 150,6 248,8 

5. Projektowany budynek remizy OSP 188,0 322,8 

Odległość chronionych obiektów od zbiornika nie przekroczy 250 m. Będzie również 

zapewniony dojazd do obiektów o długości nie przekraczającej 350 m od stanowiska czerpania wody. 

Przy zbiorniku przewidziano dwa punkty poboru wody z nasadami ssawnymi i dwoma stanowiskami 

czerpania wody dla samochodu pożarniczego o wymiarach 4,0 x 12,0 m, wykonanymi w formie zatok 

przy drodze dojazdowej wraz ze skosami wyjazdowymi 1 : 1. Stanowiska czerpania wody zlokalizowano 

w odległości nie większej niż 2,0 m od punktu poboru wody oraz w odległości większej niż 16,0 m od 
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najbliższego obiektu chronionego. Do zbiornika zapewniono dojazd o szerokości 4,0 m bezpośrednio 

z gminnej drogi publicznej, umożliwiający wykonanie manewru w celu odpowiedniego usytuowania 

samochodu gaśniczego przed punktem poboru. Droga dojazdowa spełniać będzie wymagania jak dla 

dróg pożarowych, umożliwiając przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 

kN (tereny wiejskie) wraz z łukami o promieniach zewnętrznych min. 11,0 m. Nawierzchnia 

utwardzona nad zbiornikiem będzie umożliwiała ruch i postój pojazdów o masie całkowitej co najmniej 

20 t. 

Zbiornik będzie zasilany przewodem bezpośrednio z sieci wodociągowej oraz z użyciem 

wyspecjalizowanego sprzętu (np. beczkowozów), tak aby napełnienie połowy objętości zbiornika 

nastąpiło w czasie 48 h. 

Projektowany zbiornik podziemny wyposażony będzie w: 

  przewód doprowadzający wodę (przyłącze wody), zabezpieczony przed zamarzaniem 

i wyposażony w zawór odcinający; 

 przewód przelewowy do odprowadzenia nadmiaru wody (przyłącze kanalizacji deszczowej); 

 właz kanałowy; 

 drabinkę stalową umożliwiającą zejście na dno zbiornika; 

 przewód ssawny (2 szt.); 

 rura wentylacji grawitacyjnej wyprowadzona ponad poziom terenu, zabezpieczona przed 

zabrudzeniem i zatkaniem (2 szt.); 

 wodowskaz wskazujący rzeczywistą objętość wody w zbiorniku; 

Zbiornik oraz punkty czerpania wody zostaną oznakowane fotoluminescencyjnymi znakami 

bezpieczeństwa, zgodnymi z PN. 

Przeciwpożarowe zbiorniki wodne powinny być poddawane przeglądom technicznym 

i czynnościom konserwacyjnym wg PN-EN 12845. 

Punkty poboru wody należy zabezpieczyć odbojnikami. 
 

10. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 

10.1. Zalecenia wykonawcze 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.), 

sztuką budowlaną i Polskimi Normami. 

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW 

1. Przepisy prawa stanowiące podstawę określenia obszaru oddziaływania obiektu 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami; 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)  

z późniejszymi zmianami; 

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) 

z późniejszymi zmianami. 
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2. Określenie zasięgu obszaru oddziaływania obiektu 

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie należy do inwestycji 

wpływających na środowisko oraz mogących wpływać na środowisko.  

Obszar oddziaływania obiektów mieści się w granicach działki, na której zostały zaprojektowane 

(działka nr 213/143).   

za opis techniczny 
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12. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

Rybnik, 28.04. 2023 r. 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. 2021 poz. 2351) oświadczam, że projekt zagospodarowania działki dla inwestycji pn. 

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO 

O POJEMNOŚCI 200 M3 WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ I CHODNIKIEM 

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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13. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ KOPIA ZAŚWIADCZENIA 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY 
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