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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci
200 m3 wraz z droga dojazdows i chodnikiem.
Zakres opracowania obejmuje dziatke wtasnosci Inwestora, tj. nr 213/143.
Zamierzenie obejmuje:
= Zagospodarowanie placu budowy;
=  Roboty rozbiérkowe;
=  Roboty ziemne;
=  Roboty montazowo-instalacyjne;

Roboty drogowe;

Uporzadkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII LUB
ROZBIORCE:

Brak.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. Istniejgce uzbrojenie terenu;

=  Bezposrednie sgsiedztwo drogi publicznej i drogi wewnetrznej;

= Gtebokie wykopy pod zbiornik.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA:

Na terenie posesji prowadzone bedg roboty budowlane i instalacyjne stwarzajgce szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi, a zwigzane z:

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce wystgpienia Czas wystgpienia

1. Zagrozenie poparzeniem poparzenie Miejsce ciecia Roboty zbrojarskie
ogniowym uszkodzenie elementow metalowych

ciata

2. Zagrozenie potknieciem, uszkodzenie Caty rejon budowy, dach, | Podczas przemieszczania sie

posliznieciem, upadkiem ciata rusztowanie w obiekcie i na terenie placu
budowy

3. Urazy podczas urazy ciata Strefa niebezpieczna Podczas robot ziemnych i
transportu materiatow pracy koparki i demontazowych oraz
oraz pracy w poblizu pozostatych maszyn, zatadunku odpaddw i
czynnych urzadzen rejon zatadunku materiatéw

materiatow i odpaddéw




ARCHITEKT studio projektowe

4. Zagrozenie pozarem

poparzenie,
ciezkie
uszkodzenie
ciata lub Smier¢

Whnetrze budynku,

Roboty przy
cieciu elementow stalowych

5. Upadek podczas prac na

ciezkie

Rusztowania stojace,

Montaz elementow dachu,

mas ziemnych,
przysypanie ziemig

uszkodzenie
ciata lub Smier¢

wysokosci uszkodzenie dach, prace na elewacji, prace na
ciata lub Smier¢ wysokosci
6. Zagrozenie osuwaniem ciezkie Prace w wykopach Roboty ziemne i

fundamentowe

mechanicznego

uszkodzenie
ciata lub Smierc¢

mechanicznego i
pozostatych maszyn.

7. Uderzenie spadajgcym ciezkie Otoczenie budynku w Podczas robot
odtamkiem uszkodzenie strefie niebezpiecznej, tj. | wykonczeniowych
ciata lub Smier¢ | min. 4 m na okoto, w zewnetrznych, montazu
strefie niebezpiecznej elementow dachu,
pracy maszyn i dzwigéw
8. Porazenie prgdem ciezkie Przy urzadzeniach i Podczas prowadzenia prac
uszkodzenie maszynach ziemnych w poblizu kabli
ciata lub Smier¢ elektroenergetycznych,
roboty wykonczeniowe,
korzystanie z maszyn i
urzadzen elektrycznych
9. Urazy spowodowane urazy ciata Strefa niebezpieczna Podczas robot
uzywaniem sprzetu ciezkie pracy sprzetu ogdlnobudowlanych i

wykonczeniowych

Nie przewiduje sie nastepujgcych zagrozen:

=  Przy prowadzeniu

robot nie wystepujg dziatania substanc;i

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

chemicznej

lub czynnikéw

=  Przy prowadzeniu robdt nie wystgpi zagrozenie wystepowania promieniowaniem jonizujgcym,

komunikacyjnych,

=  Przy prowadzeniu robdt nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikow,

napowietrznej,

Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach,

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach,
Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii

Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych.

5. INFORMACIA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktorym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:
= plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogtoby
ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych dla niepowotanych
0sOb majgcych dostep do budowy,
= ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane w ten sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w poblizu i na terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone
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przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysokos$¢ nie bedzie

nizsza niz 1,50 m; stosowane bedg ogrodzenia z gotowych elementdw np. panele stalowe, blaty

drewniane lub zgrzewane siatki azurowe,

=  stosownie do potrzeby zostanie wyrdwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nieréwnosci uniemozliwiajgcych dojazd lub dojscie do budynku,

= umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych robotach oraz zakazie
wstepu docierata do osdb odpowiednio wczesnie,

=  przyktadowo przewiduje sie stosowanie trwatego wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i
oznakowanie tablicami np.:,Uwaga strefa niebezpieczna”, ,,Uwaga prace na wysokosci”, ,Uwaga
przejscia nie ma”, ,Uwaga spadajgce przedmioty”, , Teren budowy wstep wzbroniony”.

= dostawa pradu elektrycznego i wody niezbednych do wykonywania robdt budowlanych
oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce
przytaczy elektroenergetycznego i wodnego,

= wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie

(barakowdz bez podwozia lub kontener segmentowy),

Do miejsc najbardziej niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktérych wykonywane bedg: roboty
przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci, przyspanie ziemig, roboty przy uzyciu, wciggarek
polegajgce na montazu i demontazu ciezkich elementdéw. Stanowiska pracy znajdujgce sie w strefach
zagrozen zostang wyposazone w daszki ochronne.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZY
PRZYSTAPIENIU DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

= szkolenie wstepne,
= szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy iregulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

=  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

a. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
= ocena zdarzenia i podjecie dziatania,
= jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego,
=  ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
=  sprawdzenie tetna,
=  sprawdzenie oddechu oraz droznosci drég oddechowych,
= ocena stanu przytomnosci,
= ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).
=  zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np.
wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych),
=  natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub wspdtpracownika
o zaistniatym zdarzeniu,
=  wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),
= zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia lekarza),
=  zabezpieczenie miejsca, w ktérym wystgpito zagrozenie,
= kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu
b. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdow sSrodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
= kaski,
= szelki przy pracach na wysokosci,
=  odziezroboczg i ochronng,
=  sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne , nauszniki, maski),
c. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
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7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY:

Na budowie wystepujg nastepujgce materiaty niebezpieczne:

=  preparaty do izolacji — przechowywane bedg w opakowaniach fabrycznych,

= gazy techniczne propan-butan, nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki
stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem,

=  rozpuszczalnikii farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w opakowaniach
fabrycznych w osobnym posiadajgcym wentylacje grawitacyjng magazynie,
Na budowie wystepujg nastepujgce odpady:

=  grunt z wykopow — wydobywany na odkfad, wywozony ostatecznie w miejsce wskazane
przez inwestora,

=  puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na wysypisko.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

= Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

=  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem petnym,

=  Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem petnym potwierdzonym
obliczeniami,

=  Wykop od strony zachodniej zabezpieczy¢ za pomoca scianek szczelnych (grodzic stalowych),

= Przekopy kontrolne wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego,

=  Urobek z wykopow powinien by¢ sktadowany w odlegtosci co najmniej 1,0 m poza klinem odtamu
gruntu, lub odwozi¢ samochodami.

= W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowa¢ tatwe w uzyciu srodki ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy dodatkowo zapewnic¢ dojazd wozom strazy pozarne;.

=  Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz sprzetu
transportowego.

= Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw ogrodzi¢
balustradami.

= Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

=  Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

= Skfadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonaé w sposdb wykluczajgcy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia sie sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

=  Teren sktadowania nalezy wyrownacé i odwodni¢, materiaty wrazliwe na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przechowuje sie pod zadaszeniem.

=  Transport materiatéw budowlanych, wyrobdw i urzadzen technicznych powinien odbywac sie
w sposdb uniemozliwiajgcy ich upadek, zsuniecie lub wywrdécenie.
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=  Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta i projektem indywidualnym.

=  Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robot i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych,
niesprawnych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla
nich warunkom technicznym. Narzedzia i urzadzenia winny byc¢ regularnie kontrolowane. Nie
wolno stosowac urzadzen bez odpowiednich oston i zabezpieczen przewidzianych przez
producenta.

=  Nalezy odtgczy¢ wszystkie obwody spod napiecia, wykonaé niezalezng instalacje zasilania placu
budowy.

=  Wykonywanie robdt moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego
w odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania poszczegdlnych robét.

=  Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptacji
harmonogram prowadzenia robdét, uwzgledniajgc wszelkie warunki.

= Personel budowy nalezy wyposazy¢é w niezbedne elementy ochrony osobistej podczas
wykonywanych prac, tj. kask, rekawice, maseczki oraz okulary ochronne.

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH:

Miejscem  przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie pomieszczenie
kierownika budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
10. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI
OKRESLONYMI
W NASTEPUJACYCH AKTACH PRAWNYCH:

. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z 26.09.1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953)

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ =z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828)

. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI i PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 p0z.1860 z 2004 r.).
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PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO  ROBOT  BUDOWLANYCH KIEROWNIK  BUDOWY  ZOBOWIAZANY
JEST DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

za Informacje BiOZ

10



ARCHITEKT studio projektowe

Hazlach, dnia 10.03.2023 r,
Gmina Hatlach
ul. Gldwna 57
43-419 Hazlach

GK.7013.4.14.2021.K

ARCHITEKT studio projektowe 5p.  0.0.
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Dotyezy: opracowania dokumentacli projektowe] przeciwpozarowego :biornika  wodnego
o pajemnoici 200m? wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi.

W zwigzku z otrzymana koncepclg lokalizacll  prreciwpoiarowego zbiornika wodnego
o pojemnosch 200m® sporzgdzong w dwach wariantach, informuje, e wybieram wariant | lakalizacji,
1j. na dzialce nr 213/143 w solectwie Hailach, na terenie parkingu przy kompleksie baisk spartowych
ORLIK,

Panadto w zalgczeniu przesylam petnomocnictwa,

G Slim

Otroymuja:
1,) Adresat
2. afa(KS, 10.03.2023r,)
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(" Karbonia:
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Kaczyce, dnia [1.04.2023 r,
L.dr KARBKZO23/V24MRL

SARCHITEKT™ studio projektowe
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

W odpowiedzi na pismo 7 daia 11.03.2023 r. studia projektowego LARCHITEKT™  siedzibg
w Rybniks, dofvesee ustalenis wplywiw eksploatecii gomicze] erenu objgtege projektowang
budowa przeciwpozarowepo zbiornike wodnego podziemnego o pojemnosei 200 wraz z
przebudows parkingy w Hazlachu przy ul. Osiedlowej, informujemy, ze dziatks nr 213/143
wymieniona we wniosku nie znajduje sie w obrgbie naszego terenu gorniczego | Kaczyce [
ustanowionego dla eksplostaci metanu z wegla kamicnnego, a polokenege w gminach Zebrzydowice
i Hazlach,

LE .|'-I|: B L I:-“--...I:' |

harhamin 5.4 | il 3-ge Maja 44 | 44230 Coernionka - § e oy

Ve 137 039 3300  Fax 132 42700 6] Tomal- skt lebigisboiipde coni | v Kby pb

Karhemin 5.4, wpdasn do Krjvwegn Rejestu Sodowego prowedeonepo precs S4d Rejinewy w Glinsench, X Wydial Goapueancey
Erajriwegs Rejestrn Sadowegn nr KHE DIDO3T9STY, NP 642-26-30-Fo0. REGON 396574395 wysakid kapitahy rakladewego
233,000 D01, BOPLM, Kapital meaial w pedni oplacomy.
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R|O|K[D

SARCHITEKT
studio projekiowe
ul, Rymera 4

44 - 270 Rybnik
Polska republika

MALE ZNACKA YYRIZUIE/LINES STONAYA -
ORP/Nef36/2023 Ing. Nestragiiova/596451 830 24.4, 2023

Szanawnl Parfistwo,

w nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 31. 03. 2023r. infarmujemy, ze warunki ochrony
ohszary zloza wegla kamiennego ograniczone sa przez granice pansiwowsg pomiedzy Rzeczpospolita
Polskg a Czesksa Republika. Wpiywy z dziafainosci garnicze] OKD, as nie siggaja do przedmiotowych
terendw, ktdre zostang objete w Waszym projekcie. Jednoczesdnie informujemy, Ze przepisy prawne
Republiki Czeskie] nie umozliwiajg ustalenie kategoril szkod gorniczych na terenie Rzeczypospolite]
Polskiej w zwigzku z dziatainoscig gorniczg po stronie czeskie).

Z powazaniem

/
F

Ing. Jana Theodosisova
vedouci odboru rekultivaci a pozemkd
na zakladé piné moc ze dne 25 12, 2020
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