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LEGENDA:

Projektowany zakres
Projektowany przebieg drogi dojazdowej (pozarowe;j)

scw - Projektowane stanowiska czerpania wody dla
samochodu pozarniczego o0 wym. 4,0x12,0 m

Projektowany kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm w kolorze szarym
Projektowany kraweznik najazdowy wtopiony 15x22 cm w kolorze szarym

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej typu Prostokat w kolorze szarym

Stanowisko czerpania wody i punktu poboru wody z kostki betonowej
typu Prostokat gr. 8,0 cm w kolorze szarym

Projektowany dojazd i zjazdy z kostki betonowej typu Prostokat
w kolorze szarym, gr. 8,0 cm

Projektowane wyspy najazdowe z kostki betonowej typu
Prostokat w kolorze grafitowym, gr. 8,0 cm

Projektowany chodnik z kostki betonowej typu Prostokat
w kolorze szarym, gr. 8,0 cm
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1

Z.PPOZ. - Projektowany zbiornik ppoz. podziemny o poj. 200 m®

Projektowana opaska z zwiru

Projektowany trawnik

Proponowane przytacze wody wg odrebnego opracowania

Proponowana lokalizacja studzienki wodomierzowej wg
odrebnego opracowania

Proponowana zewn. instalacja kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania

Proponowana lokalizacja studzienek kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania

INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

& 259,75 Istniejace wysokosci

@ 282,00 Projektowane wysokosci

&p.p.260,00 Poziom poréwnawczy terenu istniejgcego

ARCHITEKT

studio projektowe
TEMAT: BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
O POJEMNOSCI 200 m® WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | CHODNIKIEM

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES: ul. Osiedlowa, 43-419 Hazlach; dzialka nr: 213/143, 213/174 e
INWESTOR: | Gmina Hazlach, ul. Glowna 57; 43-419 Hazlach SKALA:
NAZWA
RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY NRRYS.
PROJEKTOWAL! mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI upr. Bt/111/01 2/2

mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04




