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Opinia geotechniczna dotyczqca okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych posadowienia projektowanego zbiornika ppoz. W miejscowosci
Hazlach

1. Wstep

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie firmy ARCHITEKT Studio Projektowe z
Rybnika. Celem opracowania jest okre§lenie warunkow gruntowo-wodnych posadowienia
projektowanego zbiornika ppoz. w obrebie dziatki 0 numerze geodezyjnym 213/143
zlokalizowanej przy ulicy Dtugiej 17 w miejscowosci Hazlach (zal. nr 1, 2).

Projektuje si¢ zbiornik wody ppoz. o pojemnosci nominalnej 200 m*. Posadowienie
zbiornika projektuje sie na gtebokosci ok. 4,5 m p.p.t.

Rozpoznanie warunkoéw geotechnicznych dokonano poprzez wykonanie jednego
matosrednicowego otworu geotechnicznego o dtugosci 6,0 m, zlokalizowanego w miejscu
projektowanego zbiornika.

Dhugos¢ otworu odpowiada I kategorii geotechnicznej przy zatozeniu prostych warunkéw
gruntowych. Lokalizacj¢ ich przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr
2).

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje si¢ we wsi Hazlach, w gminie
Hazlach, w powiecie cieszynskim, w wojewodztwie $laskim.. Obszar badan poloZony jest
przy ulicy Dtugiej 17, na dzialce nr 213/143. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na

mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (zat. nr 1).

2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w podprowincji Podkarpacie Pétnocne, w
obrebie makroregionu Kotlina Ostrawska, na Wysoczyznie Konczyckiej (wg podzialu na
regiony fizycznogeograficzne — J. Kondracki, A. Richling).

W ujeciu szczegdtowym teren badan lezy na wschodnim sktonie lokalnego wzniesienia.
Powierzchnia w analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku wschodnim przez potok
Borgonka, doptyw rzeki Pietrowki, bedacej prawym dopltywem rzeki Olzy, ktora oddaje swe
wody do rzeki Odry.

Wykonawca:
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I poziom wdéd gruntowych nie zostat stwierdzony wykonanym otworem.

2.3. Budowa geologiczna rejonu badan

Rejon badan znajduje si¢ na obszarze zachodniej cz¢s$ci Karpat fliszowych oraz
zapadliska przedkarpackiego. W podtozu rejonu badan zalegaja utwory prekambryjskie, ktore
reprezentowane sg gldwnie przez diabazy 1 gnejsy biotytowe z granatami, silnie
Zmylonityzowane, z serycytyzacjg blaszek biotytu i licznymi porfiroblastami skaleniowo-
kwarcowymi.

Wyzej zalegaja utwory dewonu srodkowego reprezentowane przez dolomity, wapienie i
mutowe. Na nich zalegajg utwory karbonu. Karbon dolny (wizen) reprezentujag mutowce,
itowce 1 piaskowce (facji kulmowej). Osady gornego karbonu reprezentowane sg przez
mulowce, itowce 1 piaskowce oraz wegiel kamienny 1 tupki weglowe — warstwy zateskie.

Bezposrednio lezace na utworach karbonskich lub ich zwietrzelinach najstarsze osady
neogenu — miocen dolny sg reprezentowane sa przez itowce zielonoszare i szare okreslane
jako warstwy (formacja) zebrzydowickie. Wyzej znajdujace si¢ utwory karpatu to zlepience
debowieckie reprezentowane przez zlepience, piaskowce i itowce, ktore wypelniaja obnizenia
morfologiczne osiagajac bardzo zr6znicowane migzszosci. Powierzchnia stropowa wykazuje
niewielkie deniwelacje i znajduje si¢ na wysokosci okoto 600 m. p.p.m.

Miocen srodkowy reprezentowany jest przez warstwy skawinskie, w ktorych dominuja
ity, ity piaszczyste, piaski i piaskowce oraz mutowce. W srodkowej cze¢$ci profili obserwuje
si¢ wzrost zapiaszczenia az do wystgpienia piaskowcow 1 miejscami zlepiencow. Ku gorze
profilu stwierdzono stopniowe przechodzenie itowcow w mutowce. Cechg charakterystyczng
tych drobnoklastycznych osadow jest wystepowanie roznorodnych struktur sedymentacyjnych.

Do utworéw kredowych (kreda gérna — paleocen) zaliczono tupki i margle - warstwy
weglowieckie. Nalezg do utwordéw serii andrychowskiej. Lezg na przemian z utworami
miocenu §rodowego reprezentowanego przez ity i ily piaszczyste z wkladkami Zwirowcoéw
ilastych, z blokami skat fliszowych (tupki, piaskowce i margle) w olistolitach. Miazszos¢ tego
kompleksu wynosi okoto 500 m.

Czwartorzed. Charakterystyczng cechg omawianego obszaru sg niskie 1 ptaskie garby
okryte utworami lessopodobnymi. Spod pokryw lessowych i1 pylowych odstaniajg si¢ lokalnie

w podcigciach erozyjnych wychodnie osadow lodowcowych, podscielone i przykryte

Wykonawca:
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_5-

Opinia geotechniczna dotyczqca okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych posadowienia projektowanego zbiornika ppoz. W miejscowosci
Hazlach

réznowiekowymi osadami rzecznymi. Doliny rzeczne wypelniaja mady, piaski i zwiry
rzeczne.
Do opracowania dotaczono wycinki Szczegotowej Geologicznej Mapy Polski w skali

1: 50 000 wraz z objasnieniami barw i symboli (zat. nr 3-3.1).

3. Charakterystyka warunkow gruntowych

Prace polowe zostaty wykonane w maju 2023 r. przez brygad¢ wiertniczg PHU ,,Geoda”
s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowaly odwiercenie jednego otworu o
dhugosci 6,0 m, przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.

W trakcie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotno$ci ze wszystkich
przewiercanych warstw. Probki te poddano badaniom makroskopowym w terenie zgodnie z
PN-88/B-04481. Ich wyniki przedstawiono na profilu otworu geotechnicznego (zat. nr 4).

Dla lepszego scharakteryzowania warunkéw gruntowych w miejscu przeprowadzonych
badan zgrupowano utwory w postaci warstw geotechnicznych biorgc pod uwagg ich
jednakowa geneze, zblizong litologi¢ oraz podobne wtasnosci fizyko-mechaniczne. Wartosci
parametrow geotechnicznych gruntéw ww. warstw okreslono na podstawie normy PN-EN
1997-1:2008 Eurokod 7 i zestawiono w tabeli parametréw (zat. nr 5). Oznaczenie parametréw
wyznaczono metodg eksperckg w nawigzaniu do metody B (wg normy PN-81/B-03020),
polegajacej na ustaleniu zaleznosci korelacyjnych migdzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymatosciowymi a innym parametrem wyznaczonym za pomocg badan polowych. Na
profilu otworu (zal. 4) w kolumnie 15 podano kwalifikacj¢ gruntow do danej warstwy

geotechnicznej.

Wydzielono nastgpujace warstwy:
WARSTWA |

Zaliczono do niej przypowierzchniowe utwory organiczne wyksztatcone tutaj jako gleby
o grubosci 0,5 m. Dla przypowierzchniowych gruntéw organicznych nie podano zadnych
parametréw geomechanicznych.
WARSTWA I

Do warstwy tej zaliczono plastyczne zotto-szare pyty i zotte pyty piaszczyste.

Wykonawca:
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Uogolniony stopien plastycznos$ci dla tej warstwy przyjeto 1= 0,25, stopien skonsolidowania
geologicznego C. Pod wzgledem genetycznym utwory tej warstwy nalezg do lesséw i mutkow
lessopodobnych zlodowacenia potnocnopolskiego. Utwory warstwy Il odznaczajg si¢ mata

spoistoscia, naleza do srednio$cisliwych i sredniono$nych gruntéw.

WARSTWA I

Warstwe |11 reprezentuja plastyczne zo6tto-szare gliny i szaro-zotte gliny pylaste.
Uogolniony stopien plastycznosci dla tej warstwy przyjeto I = 0,25, stopien skonsolidowania
geologicznego B. Utwory warstwy Ill odznaczaja si¢ $rednig spoistoscia, nalezg do

srednio$cisliwych i1 sredniono$nych gruntow.

4. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji wysunigto nast¢pujace wnioski:

1. Wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki gruntowo-wodne posadowienia zbiornika

wody w badanym terenie.

2. Napotkano proste warunki gruntowe wyrazajace si¢ wystepowaniem jednorodnych

litologicznie i genetycznie warstw.
3. Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych w postaci gleby.

4. W profilu otworu nie wyrdzniono rodzimych gruntéw stabonosnych (za wyjatkiem

przypowierzchniowych utworéw organicznych warstwy I).
5. W odwierconym otworze nie stwierdzono wystgpowania I poziomu wod gruntowych.

6. Posadowienie bezposrednie zbiornika mozna przeprowadzi¢ w obrebie gruntow warstwy

I11 0 srednich parametrach geotechnicznych.

7. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwagg jego konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyja¢ w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

pierwsza kategorie geotechniczng.

Wykonawca:
PHU ,,Geoda” s.c. 47-400 Raciborz, ul Zamoyskiego 8/8
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OBJASNIENIA BARW | SYMBOLI

Utwory czwartorzedowe nierozdzielone *

Gliny, piaski i zwiry rzeczne tarasow zalewowych 0,0-2,0 m n.p. rzeki
Mutki, piaski i zwiry rzeczne tarasow zalewowych 1,0-3,0 m n.p. rzeki
lly, gliny (namuly), piaski i Zwiry den dolinnych

Namuly lessowe i torfiaste den dolinnych

Hy, mulki i gliny, miej: i z domieszkg pi
taraséw nadzalewowych 3,0-5,0 m n.p. rzeki

(mady) oraz piaski i Zwiry rzeczne

Gliny i ity oraz ity z rumoszem skalnym i glazami (pakiety osunietego fliszu),
koluwialne

Gliny, piaski pylowato-ilaste i mulki deluwialne i deluwialno-soliflukcyjne
oraz lessy deluwiaine

{soliflukcyjne)

Gliny, ity igliny z r 1 skalnym,

Zwiry, piaski, mutki i gliny, rzeczne tarasow nadzalewowych 5,0-8,0 m n. p. rzeki

ZLODOWACENIE

2Zwiry i piaski rzeczne * WISLY

Lessy i mukki lessopodobne

Gleby kopalne *

Lessy i mutki lessopodobne *
ZLODOWACENIE

2wiry i piaski rzeczne oraz zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych WARTY
8,0-12,0 m n.p. rzeki

. INTERGLACJAL
Gleby kopaine LUBAWSKI

2wiry i piaski rzeczne *

ZLODOWACENIE
ODRY
Lessy *

Lessy i mulki oraz gleby kopalne *

Mutki lessopodobne * ZLODOWACENIE

SANU 2
Gleby kopalne *
Torfy | muiki organiczne LrEEg\FNL:P?sg%VSKI
Zwiry i piaski rizeczne
Piaski i 2wiry wodnolodowcowe
Gliny zwatowe
Piaski, zwiry, mutki i glazy, lodowcowe oraz gliny zwalowe
Zwiry i piaski rzeczne *
SERIA SLASKA
Piask cienkolawi i $redniot oraz tupki IV::;?:Y ALE
tupki z wkiadkami pi W icowych i syderytow Warstwy
wierzowskie HOTERYW-
APT
tupki margliste z wkladkami piaskowcow ;\'r'::jszt:L -
Cieszynity
Lupki margliste z wktadkami piaskowcow wapnistych cienkok yeh Warstwy cieszynskie BERIAS-
(lupki cieszynskie gome) gére HOTERYW
Wapienie pelityczne i detrytyczne z wkiadkami lupkéw marglistych Warstwy cieszyriskie TYTON-
(wapienie cieszynskie) $rodkowe BERIAS
tupki z wktadkami wapieni i margli cienkotawicowych (lupki cieszyriskie dolne) ;N(;Trsmy cieszyriskie TYTON

ne

MINISTERSTWO
SRODOWISKA

ZLODOWACENIA
POLNOCNOPOLSKIE

INTERGLACJAL
EEMSKI

_J

>ZLODOWACENIA
SRODKOWOPOLSKIE

INTERGLACJAL
WIELKI

ZLODOWACENIA
» POLUDNIOWO-
POLSKIE

- X

ZLODOWACENIA
NAJSTARSZE



NEOGEN

KARBON

DEWON

PROTE-
ROZOIK

KREDA
GORNA-
PALEQCEN

MIOCEN

KARBON
GORNY

KARBON
DOLNY

meClrs-PC

mch
mch

SRODKOWY [ ] ouD2

Pt

SERIAANDRYCHOWSKA

Ity i ity piaszczyste z wkladkami Zzwirowcow ilastych, z blokami skat fliszowych
w olistolitach

Lupki i margle

ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE | PODLOZE
My, ity piaszczyste, piaski i piaskowce
Zlepiance, piaskowce | itowce (zlepiefice debowieckie) *
Howce zielonoszare i szare *
Mutowce, itowce i piaskowce oraz wegiel kamienny i lupki weglowe *
Mutowce, itowce i piaskowce (facja kulmowa) *
Dolomity, wapienie i mutowce (seria dolomityczna) *

Gnejsy i diabazy *

Warstwy
weglowieckie

Warstwy
skawinskie

Warstwy
zebrzydowickie

Warstwy
zaleskie

MIOCEN
SRODKOWY

MIOCEN
SRODKOWY

MIQOCEN
DOLNY

WESTFAL

WIZEN




Temat: Opinia geotechniczna dotyczgca okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych posadowienia projektowanego zbiornika ppoz. przy ulicy Diugiej 17
w miejscowosci Hazlach

zat. nr 4

Profil geotechniczny otworu nr 1

Miejscowos¢: Hazlach
Gmina: Hazlach
Powiat: cieszynski
Wojewddztwo: Slaskie

X: y:

Gtebokos¢ : 6,0 m
Wspbétrzedne

z=2842mn.p.m.

Data wykonania: maj 2023r.

Opis wykonat: mgr inz. A. Beniak

Objasnienia :

cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

O
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s - suchy 13 mpl - miekkoplastyczny
11 mw - ma’:owilgotny In - luzny pl - plastyczny
. . szg - $redniozageszczony tpl - twardoplastyczny
2 v poziom ustalony 4 Proby w - wilgotny zg - zageszczony pzw - pétzwarty
. . O o strukturze nienar. m - mokr()j/ ) bzg- bardzo zageszczony zw - zwarty
Poziom nawier. ® o wilgotnosci natur. N - hawodniony
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zatgcznik nr 6.1

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

Symbote geotechvucine gnunlow
g PO PN -86/8 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany + domieszki
AN nasyp niekontrolowany 4 napograniciu
(k-kamienie, dr-drewno, if-iutel, gr-gruz, ¢ -gruz w nawiasie okreflenis urupetnisjjce dotycryce: skiadu nisypu, roduu
ceglany, OK. odpady komunaine () gruntdw organicinych, peugrali, skal
GRUNTY MINERALNE RODZIME 1 nr wiercenia(otworu)
H grunt prochnaiciny 2% <lom< 5% 220 rzedna wiercenia (terenu)
Nm  namul S% < lom < 30% Y OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30% <lom probka o naturalnej strukwrze (NNS)
GRUNTY MINERALNE ¢ probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
RODZIME (NIESKALISTE) \} prébka wody gruntowej (WG)
Wg  wietrzelina gliniasta ( OZNACZENIE WODY
KW  wietrzelina z ) W WIERCENIU
KR  rumosz < 1;' 'i,us_ swobodny poziom wody gruntowej
KRg rumost gliniasty = 4,7 piezomeuryciny poziom wody- ustabilizo-  wany
KO  otoczaki > ustalony w crasie wiercenia,glebokosd
.Z %w?r . . v nawiercony porziom wody gruntowej i gigbokosc
Zg iwir gliniasty < 9 ’_\é 6,5
Po  pospotka ° 5 grunt nawodniony
Pog pospotka gliniasta h ~ sycrenia wody
Pr  piasek gruboziamisty f i OZNACZENIE RODZAJU
Ps  piasek srednioziarnisty o ¢ 2 BADAN | SONDOWAN
Pd  piasek drobnoziamisty < (é -E g X {cinarka obrotowa (TN)
Pn  piasek pylasty S = = (] sonda cylindraczna (SPT)
Pg piasek gliniasty . o) E badania presjometrem (P)
p Pyt piaszcrysty (
n  pyt v . L _
Gp glina piastcrysta % . rodzaj sondowania i strefa przebadania sonds:
Gpz glina piaszczysta rwigita % ZW udarowo- obrotowa
Gz  glina rwigzta < f;‘ SL lekka wbijana
Gn  glina pylasta _ E SC cieika wbijana
Gnz glina pylasta rwiezta ' § ST wkrecana
Ip il piaszcrysty 5 OZNACZENIE STANU GRUNTU
l it © [, stopier 1aggsicienia
In it pylasty I, stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE QZNACZENIA
ST  skata twarda, SM skata migkka _..-~"" linia podziatu geotechnicznego
pc -piaskowiec- wk -wegiel kamienny I nr warstwy
m- mutowiec " w- wapien projektowany poz.posadowienia
i- itowiec ti- tupek ilasty T~ podstawowe granice litolog.-stratygr.
d -dolomit tp- tupek piaszcrysty | 2 \rzut projektowanego obiektu
® Y otwory archiwalne
O = wykopy - projektowane i archiwalne




zatgcznik nr 6.2
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