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PRZEDMIAR ROBOT NR 2 - CZESC SANITARNA

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO O POJ. 200 M3 WRAZ Z DROGA
DOJAZDOWA | CHODNIKIEM

ADRES INWESTYCJI  : HAZLACH, UL. OSIEDLOWA, DZIALKA NR 213/143

INWESTOR : GMINA HAZLACH )

ADRES INWESTORA  :  43-419 HAZLACH, UL. GLOWNA 57

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : MGR INZ.,AGATA LACHOWICZ

DATA OPRACOWANIA . KWIECIEN 2023R.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2023R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Do

NR 2 - CZESC SANITARNA

1/ROBOTY ZIEMNE 1 12
2|DOSTAWA | MONTAZ ZBIORNIKA 13 13
3|PRZELEW ZBIORNIKA 14 30
4 PRZELEW ZBIORNIKA - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 31 45

Norma PRO Wersja 4.26




Bud.zb.ppoz.-Hazlach-2_cz.sanit PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
NR 2 - CZESC SANITARNA
1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |SST-IS- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1/0217-04 01 na odktad w gruncie kat.lll
16.00*8.00*5.00 m3 640.00
RAZEM 640.00
2|KNR-W 2- |SST-IS- |Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne |m2
d.1/01 0316-04 |01 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. llI-1V balami drewnia-
nymi wraz z rozbiorkg
(16.00+8.00)*2*5.00 m?2 240.00
RAZEM 240.00
3Kl SST-IS- |Montaz Scianki szczelnej z grodzic stalowych m?2
d.1|kalk. wtasna|01
18.00*4.00 m?2 72.00
RAZEM 72.00
4/KNNR 1 SST-IS- |Odwodnienie wykopdw - rozliczenie na budowie wg dziennika pompo- godz.
d.1/0603-01 01 wan
100 godz. 100.00
RAZEM 100.00
5/KNR-W 2- |SST-IS- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i|m3
d.1/02 1103-01 |01 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pospétka
16.00*8.00*0.30 m3 38.40
RAZEM 38.40
6/KNR 2-01 |SST-IS- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l{m3
d.1/0236-01 01
38.40 m3 38.40
RAZEM 38.40
7|KNR-W 2- |SST-IS- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1{02 1101-01 |01 licznej z transportem i uktadaniem rgcznym na podtozu gruntowym - C8/
10
15.00*7.00*0.10 m3 10.50
RAZEM 10.50
8/KNR-W 2- |SST-IS- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i|m3
d.1/02 1103-01 |01 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek
15.00*7.00*0.05 m3 5.25
RAZEM 5.25
9|KNR 2-01 |SST-IS- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1]0230-01 01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
640.00-38.40-10.50-5.25-14.00*6.00*3.25 m3 312.85
RAZEM 312.85
10|KNR 2-01 |SST-IS- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 01 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km - odw6z nadmiaru gruntu
640.00-367.50 m3 272.50
RAZEM 272.50
11|KNR 2-01 |SST-IS- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.1/0214-04 01 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV
Krotnos¢ = 8
272.50 m3 272.50
RAZEM 272.50
12|K.L. SST-IS- |Optata za utylizacje gruntu z wykopu m3
d.1|wycena in- |01
dywidualna
272.50 m3 272.500
RAZEM 272.500
2/45223800-4 DOSTAWA | MONTAZ ZBIORNIKA
13|K.I. SST-IS- |Dostawa i montaz zbiornika przeciwpozarowego, zelbetowego z elemen- |szt
d.2|kalk. wtasna |01 tow U-profili z betonu C40/50, wodoszczelnos¢ W8, z kotwami stalowy-
mi i gniazdami montazowymi, zabezpieczony przed korozja, wymiary
zewn.: 14,00*6,00 m i gtebokosci 3,25 m, wyposazenie: komin ztazowy i
inspekcyjny fi 1000 mm z drabing ztazowg i wtazami fi 600 mm, D400,
dwa kanaty wentylacyjne fi 110 mm, przewody ssawne ze stali nierdzew-
nej fi 100 mm zakonczone szybkoztgczem strazackim fi 110 mm, kosze
ssawne zeliwne kotnierzowe fi 100 mm z zaworem zwrotnym, zawor pty-
wakowy mechaniczny zeliwny kotnierzowy dn 50 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/45232130-2 PRZELEW ZBIORNIKA
14/KNR 2-01 |SST-IS- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.3/0217-04 01 na odktad w gruncie kat.lll - 80%
(1.00*1.20*18.00+2.00*2.00%1.40)*0.8 m3 21.76
RAZEM 21.76
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/KNR 2-01 |SST-IS- |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.3/0317-05 01 chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gte-
bokos$¢ do 3 m - 20%
(1.00*1.20*18.00+2.00*2.00%1.40)*0.2 m3 5.44
RAZEM 5.44
16|KNR 2-18 |SST-IS- |Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka |m2
d.3/0501-02 01 piaskowa
20.00*1.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
17|KNR-W 2- |SST-IS- |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SDR-34, m
d.3/18 0408-02 |01 SN8
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
18/KNR 2-18 |SST-IS- |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka |m2
d.3/0501-02 01 piaskowa rur fi 160 mm
20.00%(1.00-0.16)*1.07 m?2 17.98
RAZEM 17.98
19|KNR 2-18 |SST-IS- |Kanatly rurowe - podifoza z materiatéow sypkich o grub.15 cm - zasypka |m2
d.3/0501-02 01 gr.30 cm
Krotnos¢ = 2
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
20| K.l SST-IS- |Wiercenie otworu fi 160 mm w istniejgcej studzience wiertnicg i osadze- |szt
d.3|kalk. wtasna |01 nie przejscia szczelnego
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2- |SST-IS- |Studzienki kanalizacyjne systemowe inspekcyjne PE o $rednicy 600 mm |szt
d.3/18 0517-01 |01 z wtazem zeliwnym D400 i ptytg odcigzajgca, h=1,25 m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-01 |SST-IS- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido  |m3
d.3/0320-02 01 1.5 m kat.gr.lll-1V - obsypanie studzienek piaskiem warstwg 30 cm wo-
kot studni
3.14%(0.60"0.60-0.30"0.30)*1.25 m3 1.06
RAZEM 1.06
23|KNR 2-01 |SST-IS- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.3/0230-01 01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 80%
(21.76+5.44-20.00*0.45-17.98*0.16-1.06)*0.8 m3 11.41
RAZEM 11.41
24|KNR 2-01 |SST-IS- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido  |m3
d.3/0320-02 01 1.5 m kat.gr.llI-IV - 20%
(21.76+5.44-20.00*0.45-17.9870.16-1.06)*0.2 m3 2.85
RAZEM 2.85
25|KNR 2-01 |SST-IS- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l {m3
d.3/0236-01 01
1.06+11.41+2.85 m3 15.32
RAZEM 15.32
26|KNR 2-01 |SST-IS- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0205-04 01 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km - odw6z nadmiaru gruntu
21.76+5.44-15.32 m3 11.88
RAZEM 11.88
27|KNR 2-01 |SST-IS- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.3/0214-04 01 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV
Krotnos¢ = 8
11.88 m3 11.88
RAZEM 11.88
28|K.1. SST-IS- |Optata za utylizacje gruntu z wykopu m3
d.3|wycena in- |01
dywidualna
11.88 m3 11.880
RAZEM 11.880
29|KNR-W 2- |SST-IS- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.3/18 0706-01 |01 1
préb.
1 odc. - 1.00
1
proéb.
RAZEM 1.00
30|K.1. SST-IS- |Kamerowanie sieci m
d.3|kalk. wtasna|01
20.00 m 20.00
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RAZEM 20.00
4/45233200-1 PRZELEW ZBIORNIKA - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
31|KNR 2-01 |SST-IS- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.4|0126-01 01 moca spycharek
0126-02
4.00"2.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR-W 2- |SST-IS- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm  |m2
d.4|01 0510-01 |01
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR-W 2- |SST-IS- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm hu- |m2
d.4|01 0510-02 |01 musu - 5cm
Krotnos¢ = 5
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
34/KNR 2-31 |SST-IS- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.4/0807-03 01 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg - 70% odzysku
16.00*2.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
35|KNR 2-31 |SST-IS- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |[m2
d.4/0802-07 01 15cm
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
36|KNR 4-01 |SST-IS- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |ms3
d.4/0108-11 01 na odlegtos¢ do 1 km
32.00%0.08*0.3+32.00*0.15 m3 5.57
RAZEM 5.57
37|K.1. SST-IS- |Utylizacja odpad6éw budowlanych z remontéw m3
d.4|analiza in- |01
dywidualna
5.57 m3 5.57
RAZEM 5.57
38|KNR 2-31 |SST-IS- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m2
d.4/0104-07 01 lub na catej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
39|KNR 2-31 |SST-IS- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.4/0104-08 01 lub na caftej szerokosci drogi - za 5 cm grubo$¢ warstwy po zag.
32.00*5 m?2 160.00
RAZEM 160.00
40/KNR 2-31 |SST-IS- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.4/0114-05 01 geszczeniu 15 cm
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
41/KNR 2-31 |SST-IS- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za 7 cm grubosci po|m2
d.4/0114-06 01 zageszczeniu
32.00*7 m?2 224.00
RAZEM 224.00
42|/KNR 2-31 |SST-IS- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.4/0114-07 01 geszczeniu 8 cm
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
43|/KNR 2-31 |SST-IS- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m2
d.4/0105-05 01 bos¢ warstwy po zageszczeniu
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
44/KNR 2-31 |SST-IS- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za dalsze 2|m?2
d.4/0105-06 01 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
32.00"2 m?2 64.00
RAZEM 64.00
45/KNR 2-31 |SST-IS- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce  |m2
d.4/0511-03 01 cementowo-piaskowej - 30% nowej kostki
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
-5-
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