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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE)

Wodociagi Ziemi Cieszyniskiej Sp. z o0.0. informuje, ze dla celow dostarczania wody, do zbiornika przeciwpoiarowego

podziemnego potozonego w Hazlachu przy ul. Osiedlowej nr dziatki 213/143 w ilosci Qpoz max=60m3/h nalezy wykona¢ przytacze
wodociggowe wedtug nastepujqcych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1

Wykonanie wigczenia do wodociggu wykonanego z rur PVC o $rednicy 110mm zlokalizowanego jak na zatqczonym planie
sytuacyjnym. Ci$nienie statyczne na dzien wydania warunkéw technicznych w miejscu wiaczenia na rzednej ok.288,00m wynosi
ok. 0,22MPa. Wodociggi Ziemi Cieszynriskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmiany parametréw dostarczanej
wody pod wzgledem ciénienia i wydajnosci, ktére mogg wystapi¢ ze wzgladu na lokalne awarie oraz zréznicowane rozbiory
godzinowe.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA:

Do budowy przytacza wodociggowego nalezy zastosowacd rury dwuwarstwowe PEHD100 RC/RC PN16 SDR11 (gdzie warstwe
zewnetrzng i wewnetrzng stanowi materiat PE RC) o $rednicy min. Dz50mm - $rednica przytagcza wodociggowego zgodnie
z obliczeniami projektanta wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Ze wzgledu na strefe przemarzania przytacze wodociggowe nalezy posadowi¢ na gtebokosci m.in. 1,30m pod powierzchnig
gruntu.

Na wykonanym przytaczu wodociggowym nalezy zabudowaé¢ zasuwe do przylaczy domowych  $rednicy
DN 1 1/2” (dostosowana do $rednicy projektowanego przytacza) wykonang z zywicy POM lub Zeliwa firmy HAWLE lub AVK.
Trzpien obudowy do zasuw nalezy zabezpieczong skrzynkg uliczng z podktadkq i oznakowang tabliczkg znamionowa.

Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i przykry¢ obsypka piaskowg
grubosci 30 cm. Podsypke i obsypke piaskowg kazdorazowo zage$ci¢ recznie ubijakiem reszte wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym i zagesci¢ warstwowo.

W celu lokalizacji przytacza wodociggowego wykonanego z rur PE w otwartym wykopie nalezy nad przytaczem utozy¢
tworzywowg tasme identyfikacyjng z wktadka z stali nierdzewnej lub w wypadku wykonania przytacza metodami
bezwykopowymi nalezy wzdtuz wodociggu utozy¢ dwie linki stalowe grubosci min. 6mm. Tasma identyfikacyjna i/lub linki
stalowe powinny zosta¢ wprowadzone do skrzynki zasuwowej oraz spetnia¢ warunek ciagtej przewodnosci elektrycznej.
Wszystkie potaczenia odcinkéw rur na projektowanym przylgczu (od miejsca wtaczenia do wezta wodomierzowego) powinny
zosta¢ wykonane poprzez ksztattki elektrooporowe.

Zastosowal konsole wodomierzowg dostosowang do wodomierza DN20 - zgodnie z obliczeniami projektanta wewnetrznej
instalacji wodociggowej (dla Q4 wodomierza). Zabudowaé zawory kulowe przed i za wodomierzem. Zawoér za wodomierzem
powinien posiada¢ kurek spustowy. Za kazdym wodomierzem przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem
wody w sieci, wynikajgce z normy PE-EN 1717:2003 (zawdr antyskazeniowy).

W zwigzku z tym, ze Wodociggi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegajg sobie moziliwo$¢ zmiany parametrow
dostarczanej wody pod wzgledem ci$nienia i wydajnosci, ktére mogq wystapi¢ ze wzgladu na lokalne awarie oraz zréznicowane
rozbiory godzinowe oraz zmiany w sposobie zasilania informujemy, ze nie gwarantujemy ciagte] statej dostawy wody w
wymaganej ilosci max. 5,56 dm3/s. W zwigzku z powyzszym zgodnie z § 24.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
»Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zostac zasilana ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celéw
przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocq pompowni przeciwpozarowej, w sposéb zapewniajqcy spetnienie wymagan
okreslonych w §22 i 23 niniejszego rozporzadzenia”. W wypadku zastosowania zbiornika przeciwpozarowego zaleca sie na jego
zasilaniu zastosowad zawor napetniajgcy HAWIDO firmy Hawle oraz napetnianie w godzinach nocnych (termin oraz czas
napetnienia nalezy indywidualnie kazdorazowo uzgodnic z rejonem sieci wskazanym w pkt Ill.7 niniejszych warunkéw).

Inne: Wezet wodomierzowy umiescié w szczelnej tworzywowej studni wodomierzowej $rednicy min. DN 1000/1200mm
zabudowanej w granicach nieruchomosci odbiorcy ustug (w max. odleglosci do 4.0m od granicy nieruchomosci),
zabezpieczonej przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz moiliwoscia uszkodzenia. Wiaz studzienki wodomierzowej
dostosowaé¢ do obciazeri terenowych. Schemat studzienki wodomierzowej (z atestem) wraz z rozmieszczeniem wezta
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wodomierzowego oraz sposobem zakotwienia konsoli wodomierzowej nalezy dotaczyé do wniosku W-09.
Jednoczesnie informujemy, ze warunki dostawy wody na cele przeciwpoiarowe reguluje Uchwata nr 111/25/2014 Rady Gminy
Hazlach z dnia 07 maja 2014r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw, rozdziat Vi1 § 27.1.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

Przytgcze wodociggowe zostanie wykonane na koszt Inwestora, na podstawie wydanych warunkéw technicznych zgodnie

Z przepisami prawa.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozer wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie

sieciami  uzbrojenia  terenu, Spétka informuje, e zaleca sie ztozy¢ do  Starostwa Powiatowego

w Cieszynie Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanego

przytacza przed jego realizacja. W przypadku braku objecia Naradg Koordynacyjng sytuowania projektowanego przytacza nalezy

uzyskac¢ uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu, badz przedtozy¢ oswiadczenie Inwestora o braku takich
kolizji.

Trasa przedstawiona na naradzie koordynacyjnej i/lub uzgodnieniu lokalizacyjnym z gestorami obcego uzbrojenia terenu winna

by¢ zgodna z przebiegiem przytacza wskazanym w zatgczniku graficznym do warunkéw technicznych.

Do wykonania przytacza naleiy stosowaé materiaty zgodnie z ,, Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przytaczy oraz

urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej www.wzc.com.pl.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego nalezy zlozyc

w siedzibie naszej Spétki wniosek W-09 o potwierdzenie zgodnosci sporzadzonego planu sytuacyjnego z warunkami

technicznymi przytaczenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przytgcza.

Whiosek winien zawiera¢ co najmniej:

- sporzadzony plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane) zgodny z wydanymi
warunkami technicznymi,

- warunki techniczne (kopia)

- protokét z Narady Koordynacyjnej lub uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu (kopia)

- wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode

- o$wiadczenie geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych (druk TT-0-01)

- odwiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz nalezytym wykonaniu
przytacza (druk TT-0-02).

Przytaczenie do sieci bedacej wiasnoscia Wodociggéw Ziemi Cieszyiskiej Sp. z 0.0. nastapi po spetnieniu i pozytywnej weryfikacji

przez Wodociggi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. warunkéw okresionych w pkt. 5 w terminie 14 dni roboczych.

Odbidr techniczny, nadzoér oraz wiaczenie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej bedacej wtasnosécia Wodociggéw

Ziemi Cieszyniskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu wraz z dostawg przynaleznej armatury wykona wytgcznie Rejon Sieci w Cieszynie (adres:

43-400 Cieszyn, ul. Zamarska 92c, tel.: 33 857 96 60).

Na podstawie spisanego protokotu robét zanikowych potwierdzajgcego sprawnosé przytacza na koszt Spétki zostaje wykonana:

wecinka do sieci wodociggowej, uruchomione przytacze wodociggowe oraz zainstalowany licznik wodomierza gtéwnego.

Swiadczenie ustug przez Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Ustroniu nastepuje po spetnieniu wymagan

okreslonych w pkt. 8i 9.

Celem spisania protokotu robét koricowych oraz podpisania umowy ,Uzyczenia przytacza wodociggowego” nalezy do siedziby

naszej Spétki dostarczy¢ kserokopig inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 lub 1:1000 (pomiar wykona¢ przed

zasypaniem przewodu) wraz z szkicem terenowym z pomiaru oraz punktami wspéirzednych (w wersji papierowej

i cyfrowej na ptytce CD).

W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujecia wiasnego naleiy instalacje wewnetrzng rozdzielié

i zabudowac zawor antyskazeniowy za wodomierzem gtownym.

Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przytacze pozostaje wtasnoscig Inwestora, a Wodociagi Ziemi Cieszyfiskiej Spétka

z 0.0. w Ustroniu zgodnie z podpisang umowa ,Uzyczenia przytacza wodociggowego” administruja odcinek przytgcza

wodociggowego do wezta wodomierzowego wtacznie.

Do obowiazkdw wiascicieli nieruchomosci przytaczonych do sieci wodociggowej nalezy:

- poinformowa¢ Przedsigbiorstwo o przystapieniu do robét budowtano-montaiowych co najmniej na 14 dni przed ich
rozpoczeciem,

- wykonaé przytacze wodociggowe zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi, przepisami prawa, normami budow!anymi
i sztukg budowlang,

- przeprowadzi¢ odbiér wykonanego przytacza wodociggowego przy udziale Inwestora i przedstawiciela Spotki
z ktérego zostana spisane protokoty, podpisane przez wszystkich uczestnikéw postepowania.

- zgtaszanie awarii i uszkodzen przytaczy wodociggowych,

- utrzymanie w czystosci i w porzadku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych
warunkéw dostepu do wodomierza,

- zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed rozmrozeniem i uszkodzeniem instalacji wodociggowej,

- usuwanie zwatow ziemi i $niegu, ktére moga spowodowac brak dostepu do armatury wodociggowej,

Szkody wynikte z ww. zaniedbai, bedg usuwane na koszt wiaéciciela posesiji.

Za prawidiowe dziatanie wodomierza gtéwnego odpowiada W.Z.C. Sp. z 0.0. w Ustroniu. Nasza Sp6tka ma prawo do zmiany

$rednicy wodomierza gtéwnego w trakcie normalnej eksploatacji w przypadkach uzasadnionych wielkoscia poboru wody.



Wszelkie zmiany dotyczace zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowego przytacza wodociggowego podlegajg uzgodnieniu
z naszg Spotka.

16. Warunki techniczne nie stanowig Zadnego tytutu prawnego do nieruchomosci.

17. Warunki techniczne uwzgledniajg stan faktyczny i prawny aktualny na dzier ich wydania i okre$lony we wniosku. Zmiana stanu
prawnego i faktycznego w odniesieniu do nieruchomosci objetej wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych moze
powodowa¢ konieczno$¢ ponownego wystgpienia 0 wydanie warunkéw technicznych uwzgledniajgcych zmieniony stan
faktyczny lub prawny.

18. Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. informuje, ze w. inwestycja nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego
naruszenie odpowiada Inwestor, tym samym zgode na wejscie w teren nieruchomosci objetych ww. inwestycjg Inwestor winien
uzyska¢ od ich wiascicieli/zarzadcéw

19. Zgodnie z artykutem 29a pkt 3 ustawy Prawo Budowlane Inwestor ma prawo wykona¢ projekt budowlany
i dokona¢ zgtoszenia zgodnie z art. 30 w organie administracji architektoniczno-budowlane;j.

20. Wydane warunki techniczne sa wazne 2 lata.

Obowiazkiem Inwestora jest zadbanie o przeniesienie wtasnosci w odpowiednich proporcjach przytacza i instalacji wewnetrznej

na ewentualnych nabywcéw lokali lub wyodrebnionych nieruchomosci w odpowiednich proporcjach.
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Osoba do kontaktu: SMYRDEK Anna, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 969, e-mail: wzc@wzc.com.pl
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