
LEGENDA:

Projektowany krawężnik betonowy wystający 15x30 cm w kolorze szarym............73,0 m

Projektowany krawężnik najazdowy wtopiony 15x22 cm w kolorze szarym........... 64,5 m

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej typu Prostokąt w kolorze szarym

Projektowany dojazd i zjazdy z kostki betonowej typu Prostokąt w kolorze szarym,

gr. 8,0 cm.............................................................................................................. 103,0 m²

Projektowane wyspy najazdowe z kostki betonowej typu Prostokąt w kolorze grafitowym,

gr. 8,0 cm................................................................................................................ 29,4 m²

Stanowisko czerpania wody i punktu poboru wody z kostki betonowej typu Prostokąt,

gr. 8,0 cm w kolorze szarym .................................................................................. 63,3 m²

Projektowany chodnik z kostki betonowej typu Prostokąt w kolorze szarym,

gr. 8,0 cm.................................................................................................................. 9,6 m²

Projektowany trawnik............................................................................................... 7,5 m²

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej w kształcie prostokąta w kolorze szarym,

gr. 8 cm pod istn. nawierzchnią utwardzoną, przewidziana do przełożenia

(nowe podbudowy) .............................................................................................. 115,00 m²

Krawężnik betonowy zwykły wystający przeznaczony do ponownego ułożenia (rozbiórka

na czas wykonania zbiornika)................................................................................. 12,00 m

ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ I CHODNIKA - WYKONANIE

NOWYCH PODBUDÓW :

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej w kształcie prostokąta w kolorze szarym,

gr. 6 cm pod istn. chodnikiem, przewidziana do przełożenia (nowe podbudowy)

................................................................................................................................ 18,50 m²

Projektowany zakres wg odrębnego opracowania

Projektowana opaska z żwiru.................................................................................. 28,7 m²
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BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO

O POJEMNOŚCI 200 m
3
 WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ I CHODNIKIEM
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