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- rozdzielnica elektryczna budynku

- rozdzielnica elektryczna kuchni

- rozdzielnica elektryczna DC instalacji fotowoltaicznej

- rozdzielnica elektryczna AC instalacji fotowoltaicznej

- gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 230 V, 16A, 2P+PE

- gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 230 V, 16A, 2P+PE, IP44 (hermetyczne)
- wypust zasilajacy 400 V AC

- wypust zasilajacy 230 V AC

- Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu
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UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

1
2.
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. Instalacje nalezy wykonywacé zgodnie z norma wieloarkuszowa 60364.

Jako ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolowanie czesci czynnych (wg. PN-HD 60364-4-41).

Jako ochrone dodatkowg zastosowano szybkie wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikéw nadpragdowych
i r6znicowopradowych (wg. PN-HD 60364-4-41).

. Do instalacji elektrycznych stosowaé wytgcznie kable i przewody o poziomie izolacji 450/750 V lub 0,6/1 kV.
. Gtéwne ciagi kabli i/lub przewodéw elektrycznych na parterze prowadzi¢ na drabinach i korytach kablowych zamontowanych ponad sufitem

podwieszonym i/lub na uchwytach kablowych albo pod tynkiem (minimalna warstwa tynku 5 mm). Pozostate poziome i pionowe ciggi instalacji

elektrycznych na parterze prowadzi¢ pod tynkiem (minimalna warstwa tynku 5 mm) oraz wewnatrz scian GK.

w $cianach pod tynkiem (minimalna warstwa tynku 5 mm) oraz wewnatrz $cian GK.

. W pomieszczeniach "wilgotnych" (np fazienki, zaplecza sanitarne itd.) stosowac osprzet o stopniu ochrony |P44.
. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP.
. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne kierunkowe pracujgce na "ciemno".

. Stosowac puszki rozgatezne gtebokie o stopniu ochrony IP54.

. Na kondygnacji +1 wszystkie poziome i pionowe ciggi instalacji elektrycznych prowadzi¢ w miare mozliwosci w rurach ostonowych w posadzce,

11. Zasilanie szafy sterowniczej dzwigu doprowadzi¢ z rozdzielcy RG2 w szybie windy na kondygnacje +1. Razem z kablem/przewodem
zasilajgcym w miejsce montazu szafy sterwoniczej dZwigu nalezy doprowadzi¢ przewdd telefoniczny. Prace wykona¢ wedtug wytycznych

12

dostawcy dzwigu.
. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej pomiary. Wyniki zestawi¢ w protokotach pomiarowych.
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