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RG2 5] - rozdzielnica elektryczna budynku
RK =] - rozdzielnica elektryczna kuchni
A1 . . . ) -
RK-0.01a @ - oprawa typu downlight LED o mocy 22,5 W, IP44, temp. barwowa 4000 K, do montazu w suficie podwieszonym re2-0.10 w1 - oprawa awaryjna LED o mocy 1 W, do montazu w suficie podwieszonym, z symefrycznym rozsylem $wiatia
we wszystkich kierunkach, znamionowy czas pracy oprawy - 1 godzina
A2 . . .
RK-001c @ - oprawa typu downlight LED o mocy 21 W, IP44, temp. barwowa 4000 K, do montazu w suficie podwieszonym ro2-020 V42 - oprawa awaryjna LED o mocy 1 W, do montazu natynkowo, z symetrycznym rozsylem $wiatia we
B.A wszystkich kierunkach, znamionowy czas pracy oprawy - 1 godzina
. ><<w -0 . . L.
i RG2-020 "o prawa awaryjna LED o mocy 3 W, do montazu natynkowo, z symetrycznym rozsytem $wiatta we
RK-0.01b - w:ﬂnﬁﬁﬂ%ﬁ%%%ﬁhﬂh%_u o mocy 34 W, NOC, temp. barwowa 4000 K, do wszystkich kierunkach, znamionowy czas pracy oprawy - 1 godzina
EW1 ; ; - Ak .
: - oprawa awaryjna ewakuacyjna LED o mocy 1 W, montaz nascienny, przeznaczona do stosowania w
< Rezo21 normalnym zakresie temperatur, znamionowy czas pracy oprawy - 1 godzina UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
RK-0.02¢ . - oprawa szof.m mooxm.oo mm LED o mocy 34,5 W, OC, temp. barwowa 4000 K, do EW2 ) cwacvina LED W o i ik ] 1. Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z norma wieloarkuszowa 60364.
montazu w suficie podwieszonym RG2-021 mm Mﬁwﬂwﬁmﬂﬁm&_ﬁ:ﬂm_ﬂ _ﬁohﬂwmm_m soaamqo%_: Nrwhﬂonw&mwwmm&mo:moém o<$.> Ac_.NoMNNﬂ__”MNo:m ° 2. Jako ochrone podstawowg od porazen pradem elekirycznym zastosowano izolowanie czesci czynnych (wg. PN-HD 60364-4-41).
AWZ Y : P ’ ¥ ) pracy op <<< g 3. Jako ochrone dodatkowg zastosowano szybkie wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie wytacznikéw nadpragdowych
RG2-0.09 D.0 - oprawa LED o mocy 24 W, P4, temp. barwowa 4000 K, montaz nastropowy h=3,0 m RG2-019 ' [5] - Nms:ﬁnqm oprawa awaryjna LED 0 mocy 1 W, IP65, 3.oamN natynkowy (nascienny), przeznaczona do i réznicowopradowych (wg. PN-HD 60364-4-41).
stosowania w rozszerzonym zakresie temperatur, znamionowy czas pracy oprawy - 1 godzina 4. Do instalacji elektrycznych stosowaé wytgcznie kable i przewody o poziomie izolacji 450/750 V lub 0,6/1 kV.
o PP 3] - Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu 5. on,s.m ciggi _Amv\___ _hcc vqnms\waon\ M_M__aéou__“va_ﬂ na v%ﬂmﬂ_wm Eos\.mnua_:m Qﬂmc.”:mow i ﬂoﬂwﬁmos _Aﬂc_os\“oﬂ_ Nmaosﬁos\.m:.v\o: vo:ma m.c.amﬁzu )
RG2-OA5p s - oprawa LED o mocy 31 W, P, temp. barwowa 4000 K, montaz nastropowy h=3,0 m podwieszonym i/lub na uchwytach kablowych albo pod tynkiem (minimalna warstwa tynku 5 mm). ozostale poziome i pionowe ciggi instalacji
RG3-0.36 ~& - wypust instalacji oéwietlenia elektrycznych na parterze prowadzi¢ pod tynkiem (minimalna warstwa tynku 5 mm) oraz wewnatrz scian GK.
6. Na kondygnacji +1 wszystkie poziome i pionowe ciagi instalacji elektrycznych prowadzi¢ w miare mozliwo$ci w rurach ostonowych w posadzce,
D.2 ) _ n\, -lacznik p/t jednobiegunowy w $cianach pod tynkiem (minimalna warstwa tynku 5 mm) oraz wewnatrz $cian GK.
RG2-0.16a mmmmmmmmmm - Oprawa LED o0 mocy 38 W, P1, temp. barwowa 4000 K, montaz nastropowy h=3,0 m 7. W pomieszczeniach "wilgotnych" (np tazienki, zaplecza sanitarne itd.) stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP44.
\/nw, - tacznik p/t $wiecznikowy 8. Wszystkie oprawy odwietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP.
D.3 9. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne kierunkowe pracujgce na "ciemno".
RG2-0.170 e - Oprawa LED 0 mocy 44 W, P1, temp. barwowa 4000 K, montaz nastropowy h=3,0 m MW - tacznik p/t schodowy 10. Stosowaé puszki rozgatezne gtebokie o stopniu ochrony I1P54.
11. Zasilanie szafy sterowniczej dzwigu doprowadzi¢ z rozdzielcy RG2 w szybie windy na kondygnacje +1. Razem z kablem/przewodem
WA - facznik pit krzyzowy zasilajgcym w miejsce montazu szafy sterwoniczej dzwigu nalezy doprowadzi¢ przewdd telefoniczny. Prace wykona¢ wedtug wytycznych
32001 e oprawa LED o mocy 52 W, P1, temp. barwowa 4000 K, montaz nastropowy h=3,0 m dostawcy dzwigu. . ) o ) o B )
\V - facznik p/t jednobiegunowy IP44 12. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej pomiary. Wyniki zestawi¢ w protokotach pomiarowych.
E1 N -tacanik pit swiecznikowy 1P44
RG2-0.03 = - Oprawa typu belka LED o mocy 30 W, IP66, temp. barwowa 4000 K, montaz nastropowy h=3,0 m
\@\ - facznik p/t schodowy 1P44
F.1
RK-0.02a . - oprawa rastrowa 600x600 mm LED o mocy 38 W, P1, IP54, temp. barwowa 4000 K, do x - facznik pit krzyzowy P44
montazu w suficie podwieszonym
PIRO - czujnik ruchu i obecnosci
RG2-0.01 F - oprawa typu belka LED o mocy 31 W, P1, temp. barwowa 4000 K, do montazu w suficie podwieszonym
- ] LOKALIZACJA: INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
H BRANZA: ELEKTRYCZNA oz ewlB N OBRR P TS PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gaiiski
RG2-0.18a @ - oprawa okratga LED o mocy 37 W, P1, temp. barwowa 4000 K, montaz nastropowy h=3,0 m PROJEKTANT mgr inz. ADAM RAJKOWSKI PROJEKT ROZBUDOWY
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