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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

I OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem prac zleconych przez firme GRZYBUD Pawel Grzybek jest okreslenie warunkéw
gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej pod projektowane budynki wielorodzinne
na dz. nr ewid. 3825/125 przy ul. L.akowej w Raciborzu.

Ustalono z zamawiajacym, iz w celu uzyskania rozpoznania warunkéw gruntowych nalezy
wykonaé¢ 9 otworéw geotechniczne do glebokosci 2,0 - 6,0 m, usytuowanych w obrebie strefy

przewidzianej pod projektowang inwestycje.
2. Wykonane badania i prace

2.1. Pomiary geodezyjne

Otwory geotechniczne nr 4 - 9 wykonano w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,
w dowiazaniu do istniejacej sytuacji terenowej, uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej
stanowiacych zat. nr 1. Lokalizacje otwordw nr 1 - 3 nieco zmieniono, gdyz w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego stwierdzono zaleganie duzych mas nasypéw na ktdérych
ustawienie maszyny wiertniczej nie bylo mozliwe, dlatego maszyne wiertnicza ustawiono
w miejscach dostepnych.

Rzedne wylotow otworéw okreslono orientacyjnie z otrzymanego planu, dlatego mozliwe

sg roznice po wykonaniu niwelacji techniczne;j.

2.2. Badania geologiczne

Badanie w ustalonym miejscu obejmowato wykonanie 6 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci do 6,0 m oraz 3 otwory do 2,0 m. Otwory do gtebokosci 6,0 m obejmowaty rozpoznanie
pod budynki, natomiast otwory do 2,0 m wykonano w rejonie parkingdw i zagospodarowania
terenu wokoét projektowanych budynkéw. Otwory wykonano mechanicznie wiertnica Hydromac.
Podczas wiercenn okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. W gruntach piaszczystych
okreslono stopien zageszczenia gruntu orientacyjnie na podstawie oporu $widra na grunt. Stopien
plastycznos$ci gruntéw spoistych zostal okreSlony przy pomocy penetrometru wciskowego
HUMBOLTD.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt sie on

na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

Geo - Prospect Ustugi Geologiczne
o )
v Tomasz Maczugowski
J ul. Kwiatowa 5 / 97-360 Kamierisk

GEO-PROSPECT tel. +48 603 709 025, www.geoprospect.pl


http://www.geoprospect.pl/

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

2.3. Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zaloZzono karty dokumentacyjne
wykonanych otworéw (zat. 2.1-2.9) oraz przekroje geotechniczne (zal.3.1-3.7). Przedstawiono na
nich rozpoznane podioze gruntowe, ktére zostato wyodrebnione w warstwy geotechniczne.
Lokalizacje wyrobisk przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zat. nr 1.

Dokumentacje  geotechniczna sporzadzono w czterech egzemplarzach przekazanych

Zamawiajgcemu.

Geo - Prospect Ustugi Geologiczne
o )
v Tomasz Maczugowski
J ul. Kwiatowa 5 / 97-360 Kamierisk

GEO-PROSPECT tel. +48 603 709 025, www.geoprospect.pl


http://www.geoprospect.pl/

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

3. Lokalizacja i uksztaltowanie powierzchni terenu

Teren badan zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 3825/125 przy ul. L.akowej w Raciborzu
(gm. Racibérz, pow. raciborski, woj. $laskie). Teren znajduje sie miedzy ul. Lakowa i Kosciuszki,
stanowi duzg nieruchomo$¢ gruntowa o regularnym ksztatcie zbliZzonym do prostokata. Wokoét
znajduja sie budynki wielorodzinne, zabudowa produkcyjno-ustugowa oraz ogrodki dziatkowe
i zaktad karny.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi fragment taraséw akumulacyjnych

nadzalewowych w dolinach rzecznych.

Teren badan jest niemal ptaski, rzedne wynosza okoto 187,5-188,1 m n.p.m. i sg zalezne od
miazszosci nasypu, ktéra w odwierconych otworach nie jest duza (0,3-1,0 m) natomiast lokalnie
ilos¢ nasypu jest wieksza, zwtaszcza w rejonie projektowanego budynku od strony zachodniej
znajduje sie na terenie badan wieksza ilos¢ nasypanego gruntu. Teren badan jest oddalony od okoto

600 do 700 m od rzeki Odry, ktéra ptynie na wschéd od przedmiotowej dziatki.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W omawianym rejonie wg Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski ark. Racibérz, grunty
budujace podloze zbudowane sg z utworéw holocenu wystepujacych pod postacia mutkéw
rzecznych taraséw zalewowych. Ponizej utworow holocenu zalegaja plejstoceniskie piaski i mutki

taras6w nadzalewowych a nastepnie piaski i Zwiry rzeczne.

Grunty budujace podtoze, ktére zbadano do maksymalnie 6,0 m p.p.t. wystepowaty pod
postacig piaskéw drobnych i Srednich o genezie rzecznej (plejstocen), ktére znajdowaty sie pod

warstwg pytéw réwniez o genezie rzecznej, lecz mtodszej (holocen).

Powyzej gruntéw rodzimych znajdowata sie warstwa nasypu o migzszo$ci od 0,3 do 1,0 m,
ktéra lokalnie jest wieksza, moze osigga¢ miazszos$¢ kilku metréow (w rejonie wyraznych réznic
widocznych w terenie).

Podczas prac terenowych prowadzonych w lutym 2022 r. zanotowano wystepowanie wod

gruntowych bez naporu na gtebokosci 2,0-2,1 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu
wod +/-0,5 m. Warunki wodne nalezy zaliczy¢ do niekorzystnych dla przeprowadzenia inwestycji,

wody gruntowe mogg pojawi¢ sie na projektowanej gtebokosci posadowienia obiektu.
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5. Whnioski

Opinie wykonano w oparciu o ,Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).”

Grunty wystepujace w bezposrednim podtozu projektowanego obiektu to warstwa gruntéw
0 genezie rzecznej oraz antropogenicznej w wierzchniej warstwie.

W obrebie badanego podtoza nawiercono poktad piaszczysto-pylasty o Srednim stopniu
zageszczenia i Srednim stopniu plastycznosci oraz warstwe nasypu o réZnym stopniu zageszczenia
(niebadanym). Grunty budujace podtoze zalicza sie do nosnych, stabo nos$nych
i nieklasyfikowanych. Litologicznie warunki gruntowe na badanym terenie nalezy zaliczy¢ do
zlozonych, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw o stabszej nos$nosci, wody gruntowe
i gleboko$¢ posadowienia projektowanych obiektow. Woda gruntowa moze pojawi¢ sie na
poziomie projektowanego posadowienia obiektu- warunki wodne zaliczono do niekorzystnych dla
przeprowadzenia inwestycji, zaleca sie wykonanie wykopéw w okresie mozliwie suchym oraz w
razie potrzeby uzycie odpowiedniego odwodnienia np. igtofiltrow.

Wykonanie projektowanego obiektu zaliczono wstepnie do II kategorii geotechnicznej, ze

wzgledu na gteboko$¢ posadowienia obiektu.
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II DOKUMENTACJA BADAN PODE0ZA GRUNTOWEGO

6. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Podziat na warstwy geotechniczne

Podtoze gruntowe terenu badan, w zakresie rozpoznania 2,0-6,0 m p.p.t. charakteryzujq
ztozone warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z wytycznymi PN-81/B-03020 grunty w warstwy
geotechniczne kierujqc sie ich zréznicowaniem stratygraficzno-facjalnym oraz wtasnosciami
fizyko-mechanicznymi.  Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla
wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono na podstawie badan polowych metodg A, wg
pkt. 3.2 PN-81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajgcq dla gruntéw spoistych przyjeto stopien
plastycznosci 11, a dla gruntéw niespoistych — stopien zageszczenia Ip. Z podziatu na warstwy
geotechniczne wytqczono nasypy.

Warstwa geotechniczna Ia i Ib - wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych,

wystepujqcych z przewarstwieniami piaskéw Srednich i pytéw oraz piaskéw srednich z domieszkg

Zwiréw i przewarstwieniami piaskéw drobnych. Grunty te wystepujq w stanie:

e Sredniozageszczonym:
-la- Pd, Pd//Ps, Pd//II- "= 0,45;
-Tb- Ps(+7)//Pd- Ip"= 0,45;

Piaski srednie charakteryzujq sie zmienng nosnosciq i scisliwosciq uzalezniong od wartosci
stopnia zageszczenia. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych mozna okreslic przy
pomocy nastepujqgcych wartosci wspétczynnikéw materiatowych: Ia, Ib - yn = 0,80. Grunty warstw la

i Ib charakteryzujq sie mocng wodonosnosciq i stabq zageszczlanoscig.

Warstwa geotechniczna 1, Illa, 11Ib, lllc - zostata wyodrebniona w oparciu o rzeczne pyty

zaliczane zgodnie z normq PN-81/B-03020 do innych gruntéw spoistych grupy "C". Wystepujq one

w stanie:

o miekkoplastycznym:
-Ila - - I.I"= 0,50;

e plastycznym:
-IIb - T - I I"1= 0,30;
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e twardoplastycznym:
-llc - 11 - I."=0,22;
-1Id - T - I.I"I= 0,20.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-3020 zaliczono je do innych gruntéw spoistych grupy
"C". Wartosci obliczeniowe parametréw geot. mozna okresli¢ przy pomocy wspétczynnika mater.: ym =
0,85. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty w-w lIla-Ild zalicza sie do gruntéw bardzo
wysadzionowych gr. G4. Grunty spoiste nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemakaniem

i przemarzaniem aby uniknq¢ ostabienia ich parametréw.

Grunty antropogeniczne - nasypowe: nasypy stanowita mieszanina piaskéw humusowych,
pytow i gruzu ceglano-betonowego w réznych proporcjach. Miqzszos¢ nasypéw w odwierconych
otworach wyniosta od 0,3 do 1,0 m. Lokalnie ilos¢ nasypow jest jednak wieksza, zwtaszcza w rejonie
budynku po zachodniej stronie, gdzie znajduje sie wyrazna pryzma nasypanych gruntéw. Nasypy nie

zaliczajq sie do gruntéw nosnych, nalezy uzna¢ je jako nieklasyfikowane i podlegajqce usunieciu.

Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodq "A" w terenie parametr identyfikacyjny, ktorym
w przypadku gruntéw niespoistych byt stopien zageszczenia Ipin, w przypadku gruntow spoistych

stopien plastycznosci I/,

W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametréow geotechnicznych x[l nalezy wartosci
Srednie parametréw geotechnicznych x[nl przedstawione w zatqczniku nr 5 pomnoZzy¢ przez

wspétczynnik materiatowy yn, witasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: x[ = ypx[ul,
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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja polega na budowie dwoch budynkéw wielorodzinnych na
dz. nr ewid. 3825/125 przy ul. L.akowej w Raciborzu.

Zgodnie z §7.21 §10 ,Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych”. (Dz.U.2012 nr 0, poz463) przy zatozeniu zloZonych warunkéw gruntowo-wodnych

i przy posadowieniu ponizej 1,2 m p.p.t. sporzadzono projekt geotechniczny.

2. OPIS I 0CENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie wykonanych badan oraz z analizy Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 :
50000 arkusz nr 966 Racibérz stwierdzono, ze podloze gruntowe do granicy rozpoznania
maksymalnie 6,0 m p.p.t., zbudowane jest z osadéw o genezie rzecznej, lokalnie przykryte warstwa
utworéw antropogenicznych (0,3-1,0 m). Model geologiczny przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych (Zat. 3.1- 3.7).

W dokumentacji podtoza wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Ia, Ib - osady piaszczyste;
Ila-IId - utwory spoiste pod postacia pytu;
Warunki gruntowe zaliczono do zlozonych. Grunty budujace podtoze zaliczono do nosnych

i stabono$nych w mieszanym udziale.

Podczas badan (luty 2022 r.) stwierdzono wody gruntowe w otworach 1-6 na gtebokosci 2,0-
2,1 m p.p.t, ktéry wystepowat bez naporu uwieziony pod warstwa pytéw. Z powodu mozliwosci
Iacznosci hydraulicznej z warstwa wodono$ng w warstwach piaszczystych nie wyklucza sie

mozliwo$ci podbicia wdd gruntowych. Szacuje sie wiec wahania rzedu +/-0,5 m.

3. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Zmiana wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw w podtozu moze nastapi¢ pod
wplywem przyrostu obcigzenia wywotanego przez konstrukcje. Proces ten bedzie przebiegat
systematycznie w trakcie budowy budynkéw, wraz ze wzrostem obcigzen od konstrukcji

i w wiekszosci zakoriczy sie po zakoniczeniu prac budowlanych. Przy prawidtowym fundamentowaniu,
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uwzgledniajac zalecenia przeprowadzenia inwestycji nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza

gruntowego po wykonaniu inwestycji.

4. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegélnych warstw
geotechnicznych przedstawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 5.
Podane parametry nalezy skorelowa¢ z Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004

"Wsp6tczynniki cze$ciowe i korelacyjne do stanéw granicznych nosnosci oraz ich zalecane wartosci”.
5. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

Norma PN-EN 1997-1:2010 (Eurokod 7) przewiduje 3 podejscia obliczeniowe. Wyboru
konkretnego z nich do obliczen dokonuje projektant na podstawie typu zagadnienia, sposobu
szacowania warto$ci parametrow do obliczen, itp. W Polsce rekomendowane jest tzw. podejscie
drugie (DA2). W podejsciu tym wykorzystuje sie zestawy wspotczynnikéw bezpieczenstwa Al do
oddziatywan i efektow oddziatywan, M1 do parametréw gruntowych oraz R2 do nosnosci podtoza

Warto$ci tych wspoétczynnikéw zestawiono w tab.1.

Tabela 1. Warto$ci cze$ciowych wspotczynnikdéw bezpieczenistwa do obliczen geotechnicznych

Wielko$¢ Symbol cze$ciowego Warto$¢ czeSciowego
wspotczynnika wspotczynnika
bezpieczenstwa bezpieczenstwa

Oddzialtywania State Korzystne YG 1,35
Niekorzystn 1,0
e
Zmienne Korzystne YQ 1,5
Niekorzystn 0
e
Parametry geotechniczne | Efektywny kat tarcia Yo’ 1,0
wewnetrznego (do tg ¢’)

Spdjnos¢ efektywna Yo 1,0

Wytrzymato$¢ na $cinanie Yeu 1,0

bez odptywu

Wytrzymato$¢é na Yaqu 1,0

jednoosiowe $cinanie

Ciezar objetosciowy Yy 1,0

Nosnos¢ podioza Nosno$¢ podtoza pod YRV 1,4
fundamentem

Opor przy przesunieciu YRh 1,1
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

6. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU I WODY GRUNTOWE]
Do typowych oddzialywan gruntu na konstrukcje budowlane nalezy zaliczy¢ parcie gruntu na

zagtebione w nim elementy konstrukcyjne.

7. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO
W przeprowadzonej analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podtoza gruntowego oparty
na modelu geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej Dokumentacji badan podtoza
gruntowego.
Model obliczeniowy podloza opisuje:
-wymiary fundamentu i uktad sit przekazywanych przez fundament na podioze;
-uktad warstw, rodzaje gruntu i zwierciadto wody gruntowe;j;
-parametry fizyczne i wytrzymato$ciowe gruntu.

Powinien on uwzglednia¢ sprawdzenie oporu granicznego podtoza wg normy EN 1997-1:2004.

8. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNE] STATECZNOSCI

Analize pod katem osiadan i no$nosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowadzi¢ w oparciu
o zatozenia normy PN-81/03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w korelacji z zat. F do normy
EN 1997-1:2004. No$nos¢ i osiadania oblicza konstruktor obiektu.

Ponizej okreslono wspotczynnik nos$nosci (Nq) i N(y) dla wydzielonych w podiozu warstw
gruntéw geotechnicznych, opisanych w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Tabela 2. Warto$ci wspétczynnikéw no$nosci wg PN-80/B-03020*

Warstwa Wspotczynniki nosnosci
Geotechniczna Np Nc Ng
Ia 18,4 30,1 7,5
Ib 26,1 38,6 12,2
Ila 2,3 8,0 0,2
I1b 3,3 9,8 0,4
lic 4,3 11,6 0,7
11d 4,8 12,3 0,9

*wartoSci zostaty usrednione
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

9. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w czesci 1I: Dokumentacji badan
podtoza gruntowego i zatgczniku tabelarycznym nr 5 zawierajacym wartoSci fizykomechanicznych

parametrow wydzielonej w podtozu warstwy geotechniczne;j.

10. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE] JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do robdt nalezy usuna¢ z podtoza ewentualne przeszkody
uniemozliwiajgce wykonanie robét ziemnych.

Ostateczny sposéb przygotowania podioza musi zosta¢ uzgodniony przed przystapieniem do
prac, a poprawno$¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika budowy badz
kierownika lub majstra robét, przy czym:
-odbiér wykopu powinien wykona¢ uprawniony geolog/geotechnik;
-nalezy przeprowadzi¢ ocene zgodno$ci przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych
z rzeczywistymi warunkami zastanymi na budowie.

Roboty ziemne zaleca sie wykona¢ w okresie suchym i cieptym. Odstoniete w wykopie grunty

warstw Ila - IId nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemarzaniem i przemakaniem.

11. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY
I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Przeprowadzonymi badaniami do gleboko$ci rozpoznania maksymalnie 6,0 m p.p.t
stwierdzono wody gruntowe w otworach 1-6 na gtebokosci 2,0 - 2,1 m p.p.t. - ponizej projektowanego
posadowienia budynkéw. Biorac pod uwage posadowienie budynku nieduzo powyzej zwierciadta wod
gruntowych nalezy mie¢ na uwadze zabezpieczenie fundamentéw przed wilgocia, najlepiej poprzez

podwdjna izolacje.
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12. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO
ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB
W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Grunty budujace podioZze w rejonie rozpoznania pod niniejszg inwestycje cechuje lokalnie
staba nos$no$¢ i ryzyko uplastycznienia (pyty warstw Ila-11d) dlatego nalezy przede wszystkim chroni¢
je przed przemakaniem i przemarzaniem, wykop zaleca sie wykona¢ w okresie mozliwie suchym
i cieptym. Lokalnie w wykopie nie wyklucza sie przeciecia poziomu woéd gruntowych badz saczenia,
nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage na zachowanie gruntéw w wykopie czy nie zachodza zjawiska
niebezpieczne np. kurzawka lub sufozja.

Nie nalezy dopus$ci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Caty obiekt nalezy posadowi¢ na wzmocnieniu betonem i plyta
fundamentowa.

Na etapie budowy zaleca sie prowadzi¢ monitoring w wykopach celem sprawdzenia czy
warunki geotechniczne okre§lone w Dokumentacji badarn podtoza gruntowego odpowiadaja
warunkom w wykopach. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy podja¢ natychmiastowe
dzialanie zaradcze.

W fazie budowy rodzaj dziatan interwencyjnych powinien kazdorazowo uwzgledniaé

Kierownik Budowy oraz Nadzdr Geotechniczny.
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Profil numer 1
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Profil numer 2

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: Hydromac

Rejon: ul. Lakowa Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Raciborz Zleceniodawca: GRZYBUD Pawet Grzybek
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Wojewddztwo: $laskie Dozor geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan Skala 1:20 | Data wiercenia: 2022-02
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Zal. nr 4

GEO-PROSPECT

UustctudcGi

GEOLOGICZINE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE — GEOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN ISO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTOW - consistency

&z

ZWARTY - solid

GRUNTY NASYPOWE - fills

NB - nasyp budowlany - embankment
NN - nasyp niekontrolowany (niebudowlany) — man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE — organic soils

S
‘n
o
c 2 . .
8 x O POLZWARTY — semi solid
2B
8 -< ¢ TWARDOPLASTYCZNY - hard plastic
o 2
\qc) '9
53 ® PLASTYCZNY - plastic
“f’ -9 MIEKKOPLASTYCZNY - soft plastic
-9 PLYNNY - liquid
'% - LUZNY - loose
N
:Hl é ©® SREDNIOZAGESZCZONY — moderate dense
o .S
N2> @ ZAGESZCZONY - dense
o g
g8
‘a z z
I WILGOTNOSC — natural moisure content

|
: MALOWILGOTNY - slightly wet

WILGOTNY - wet

MOKRY - very wet

ZWIERCIADLO WODY — water table

USTABILIZOWANE
stabilized water table

NAWIERCONE
drilled water table

SWOBODNE
drilled and stabilized water table

SACZENIA water infiltration

STREFA WYSTEPOWANIA WYSIEKOW WODY
water infiltration zone

L
3
4

H - grunt préchniczny — humous soll

Nm — namut — organic mud

Gy - gytia CaCO,>5% - gyttja

T — torf - peat

WB - wegiel brunatny — brown coal, lignite
WK - wegiel kamienny — hard coal

GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils

Z — zwir - gravel

Zg - zwir gliniasty — clayey gravel

Po — pospotka — sand-gravel mix

Pog - pospdtka gliniasta — clayey sand-gravel mix

Pr - piasek gruby — coarse sand
Ps - piasek $redni — medium sand
Pd - piasek drobny — fine sand
Pr - piasek pylasty — silty sand

Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand

Ip - pyt piaszczysty — sandy silt

IT— pyt - silt

Gp - glina piaszczysta — clayey sand

G —glina - clayey

Gr - glina pylasta — clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwiezta — sandy clay with silt
Gz - glina zwiezta — sandy and silty clay

Gnz - glina pylasta zwiezta — silty clay with sand
Ip - it piaszczysty- sandy clay

| —it - clay

It - it pylasty — silty clay

INNE OZNACZENIA - other denotations

ZUZ - zuzel - slag
KO - otoczaki - stones

ZNAKI DODATKOWE — other on a cross sections

+ - domieszki — admixtures
/I - przewarstwienia - interbedding
/ - na pograniczu — soils bonduary

ZNAKI DODATKOWE —other in text

DPL — sodnowanie dynamiczne sondg lekkg
dynamic penetration test — light size (10 kg)
DPM — sondowanie dynamiczne sondg srednig
dynamic penetration test — medium size (30 kg)



ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zal.nr 5
Symbol *Dopuszczalne
L Numer | Rodzaj | Cecha Stan | Wilgotnos¢ | W, p Ps b, Cu Eo M, |geologicznej obciazenie na

P warstwy | gruntu |wiodaca | gruntu | gruntu** [%] | [t/m3] | [t/m3] €] [kPa] | [MPa] | [MPa] |konsolidacji | grunt Qu.p[KkPa]

gruntu
UTWORY RZECZNE - PIASKI (PLEJSTOCEN)
Pd,
1 Ia Pd//Ps, | Ip=0,45 SZg m 24 1,90 2,65 30,2 - 42,1 70,4 - 205
Pd//l
2 Ib Ps(+2)//Pd | 1p=0,45 SZg m 22 2,00 2,65 32,7 - 73,2 86,7 - 320
UTWORY RZECZNE - MULKI (HOLOCEN)

3 Ila I 1,.=0,50 mpl w 26 1,95 2,67 10,0 8,6 10,9 15,6 C 120

4 IIb I1 [.=0,30 pl w 24 2,00 2,67 13,2 13,3 16,5 23,6 C 185

5 IIc I1 [.=0,22 pl w 22 2,05 2,67 14,5 16,1 19,7 28,1 C 215

6 I1d I 1,.=0,20 pl w 22 2,05 2,67 14,8 17,0 20,6 29,4 C 230

Tabele przygotowano zgodnie z PN - 81 B-03020

Skroty cech gruntéw - zgodnie z PN - 74 /B-02480

Objasnienia:

*Z.Witlun - ,ZARYS GEOTECHNIKI”
** . makroskopowo
Wh, p, ps - cechy fizyczne
®y, Cy, Eo, Mo - cechy mechaniczne
Ip - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci

Warstwa:

Ia, Ib - grunty niespoiste

IIa, IIb, Ilc, IId - grunty spoiste
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