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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 

nr ew. 3825/125, obręb 0007 RACIBÓRZ, jednostka ew. 241101_1 RACIBÓRZ, przy ulicy Łąkowej 47-400 Racibórz wraz 

z zagospodarowaniem terenu. Zakres został opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH 
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

Działka jest niezabudowana. 
Przedmiotowy teren położony na terenie oznaczonym w MPZP o przeznaczeniu terenu pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną. Istniejąca w sąsiedztwie zabudowa pozwala na realizację tego przedsięwzięcia. 
Istniejące uzbrojenie techniczne w obszarze analizowanym pozwala na lokalizacje projektowanej inwestycji.  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM 

Instalacja elektryczna – budynek obsługiwany poprzez sieć energetyczną. Projektowane podziemne przyłącze 
energetyczne, wg. odrębnego opracowania 

Instalacja wodna – budynek zasilany w wodę z sieci wodociągowej. Projektowane przyłącze wodociągowego, wg. 
odrębnego opracowania. 

Instalacja grzewcza – projektowany budynek zasilany będzie poprzez sieć ciepłowniczą. Przyłącze do sieci 
ciepłowniczej, wg. odrębnego opracowania. 

Ogrodzenie – Teren działki przeznaczony pod inwestycję jest częściowo ogrodzony istniejącym płotem o wysokości 
około. 1,50m. Nie przewiduje się ogrodzenia przedmiotowego terenu. 

Gospodarowanie odpadami stałymi – składowane czasowe odpady w zaprojektowanym miejscu gromadzenia 
odpadów stałych zgodnie z rysunkiem PZT. Odpady będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Miejsce 
gromadzenia odpadów stałych jest placem zadaszonym i utwardzonym z pojemnikami do selektywnej zbiórki. 

Odprowadzenie wód opadowych – woda opadowa z dachów projektowanego budynków zostanie zebrana rynnami 
do rur spustowych i odprowadzona do instalacji kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenów dróg 
dojazdowych i miejsc postojowych zostanie zebrana poprzez kratki ściekowe oraz oczyszczona poprzez 
separatory i wprowadzona do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenów zielonych zostaną odprowadzone 
spadkami terenu w kierunki projektowanych terenów dróg utwardzonych i odprowadzone do kanalizacji 
deszczowej. 

Oświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne budynku zostanie zagwarantowane przez nowoprojektowane oświetlenie. 
Zgodnie z rysunkami technicznymi branży elektrycznej 

Miejsca parkingowe – projektowane 124 miejsc parkingowych w tym 6 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
– min. 1 miejsce parkingowe na każdy lokal mieszkalny zgodnie z Uchwałą nr  XXVIII/399/2013 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 24. Marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście 
oraz Ostróg w Raciborzu. 

Utwardzenie terenu – projektuje się nowe utwardzenie terenu, poprzez drogi pieszo-jezdne dla każdego z 
projektowanych budynków.  Drogi wewnętrzne pieszo-jezdne projektowane prowadzą od drogi H7KDZ z ul. 
Tadeusza Kościuszki poprzez istniejący zjazd na działkę do miejsc postojowych przy budynkach. Tereny 
utwardzone przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu - PZT. 

3.2. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków sanitarnych z przedmiotowych budynków odbywać się będzie 
poprzez instalację kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizacja deszczowa – z terenów dróg dojazdowych i miejsc postojowych projektuje się odprowadzenie wody 
deszczowej do kanalizacji deszczowej. Zebrana woda zostanie uprzednio podczyszczona poprzez separatory i 
wprowadzona do instalacji kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe z dachów zostaną odprowadzone rurami spustowymi do projektowanej instalacji kanalizacji 
deszczowej i odprowadzone do istniejącej w obrębie inwestycji kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z dachów 
przedmiotowych budynków nie podlega podczyszczaniu. Woda opadowa z terenów zielonych zostanie odprowadzona 
poprzez projektowane spadki terenu w kierunku projektowanych utwardzonych dróg dojazdowych i odprowadzona 
do kanalizacji deszczowej.  

3.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Działka Inwestora nr ewid. 3825/125 od strony północnej graniczy z działką o nr ewid. 3831/125 o 
przeznaczeniu MPZP jako teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; od strony wschodniej graniczy z działką 
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3721/125 oznaczoną na mapie jako „dr” – droga, przeznaczone w MPZP jako droga zbiorcza (H7KDZ); od strony 
południowej graniczy z działką o nr ewid 2541/212– przeznaczone w MPZP jako droga zbiorcza (2KDZ); od strony 
zachodniej graniczą z działką 3824/125 przeznaczonej w MPZP jako teren pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną. 

Wjazd na działkę odbywać się będzie poprzez projektowany zjazd z drogi zbiorczej H7KDZ, ul. Tadeusza 
Kościuszki - zgodnie z oznaczeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz.  

 
Lokalizacja projektowanej budowy budynku spełnia wymogi dotyczące odległości między ścianami budynku a 

granicą działki wynikająca z przepisów rozporządzenia dot. warunków technicznych oraz decyzją o warunkach 
zabudowy. 

3.4. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 

Wjazd na działkę odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z ul. Tadeusza Kościuszki, drogi zbiorczej z działek 
nr ewid. 3721/125, 2542/125 - zgodnie z oznaczeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Racibórz. 

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 

Planuje się, że dostawy mediów do projektowanej inwestycji będą na następujących warunkach: 
• Przyłącze energetyczne – dostawa energii elektrycznej zapewniona będzie poprzez projektowane  przyłącze 

elektroenergetyczne, wg. odrębnego opracowania.  
• Przyłącze wodne – dostawa wody zapewniona będzie poprzez projektowane przyłącza wodociągowe, wg. 

odrębnego opracowania. 
• Przyłącze kanalizacyjne - odprowadzenie ścieków sanitarnych z przedmiotowego budynku odbywać się 

będzie poprzez projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
• Przyłącze kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych z dachów, terenów utwardzonych i 

parkingów do instalacji kanalizacji deszczowej na warunkach zarządcy sieci. 

3.6. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI 

Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Projektowane ukształtowanie działki przewiduje 
dostosowanie poziomów terenu do projektowanych poziomów budynków. Teren wokół projektowanych budynków 
zostanie wyrównany i wyprofilowany w kierunku do projektowanych terenów utwardzonych dróg dojazdowych co 
pozwoli na odprowadzenie tych wód do kanalizacji deszczowej.  

Posadowienie budynków na terenie działki Inwestora spowoduje zmiany naturalnego spływu wód opadowych. 
Projektowane utwardzenia (dojazdy i parkingi) spowodują odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 
a projektowane ukształtowanie terenów zielonych pozwoli na zachowanie wód deszczowych w obrębie działki 
Inwestora a następnie odprowadzenie jej do kanalizacji deszczowej.  

Ziemia pod budynek zostanie wybrana i zniwelowany zostanie teren w zakresie niezbędnym do realizacji 
fundamentów. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem  10 608,19 m2  

Powierzchnia zabudowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 925,705 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych  1 851,41 m2 

Powierzchnie utwardzone projektowanych dojść i dojazdów 3 397,41 m2 

Powierzchnie utwardzone projektowanych miejsc postojowych 1 583,38 m2 

Suma powierzchni terenów utwardzonych 4 980,79 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do całego terenu inwestycji 47,84% 

Powierzchnia zabudowy 17,45% 

Wskaźnik intensywności zabudowy 0,87 

5. INFORMACJE I DANE 

5.1. RODZAJE OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

Teren działki położony jest na gruntach rolnych kategorii RIIIa. Tereny rolne podlegają wyłączeniu spod produkcji 
rolnej na cele budowlane. 

Funkcja budynków oraz ich forma (ogólne gabaryty, ilość kondygnacji, wysokość kalenicy, kąt nachylenia dachu) 
są zgodne z Uchwałą XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24. Marca 2013 roku w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - 
Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu.  

Teren Inwestycji znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o oznaczeniu symbolem 
HZP/1MW. 
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Na terenach oznaczonych symbolem HZP/1MW obowiązuje: 
• Maksymalna wielkość powierzchni  zabudowy w stosunku do działki budowlanej: 60% (przedmiotowe 

zamierzenie wielkość powierzchni zabudowy wynosi: 17,45% 
• Intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,1 – 3,0% (w projekcie: 0,87%) 
• Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 25% ( w projekcie: 32,65%) 
• Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 5 (projektowane budynki 5 kondygnacyjne, podpiwniczone) 

Maksymalna wysokość budynków 20m. (Żaden z projektowanych budynków nie przekracza wysokości 20m) 
• Dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o spadku połaci do 45% (W budynkach zaprojektowano dachy 

płaskie) 
• Dla mieszkańców należy zapewnić 1 miejsce parkingowe dla samochodów osobowych na jeden lokal mieszkalny 

(w projekcie zapewniono 124 miejsc parkingowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych dla 120 mieszkań) 

5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Dla terenów oznaczonych symbolami ZHP/1MW ustala się strefę ingerencji konserwatorskiej oznaczoną 
graficznie na rysunku planu. Na terenach położonych w strefie ingerencji konserwatorskiej ustala się zakaz lokalizacji 
reklam i ogrodzeń z betonowych prefabrykatów od strony przestrzeni publicznych.  

5.3. POŁOŻENIE W OBSZARZE NATURA 2000 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze Natura 2000. 

5.4. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej. 

5.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Projektowane budynki nie stanowią zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Żaden z jego elementów nie 
emituje hałasu lub drgań mogących wpłynąć negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Przy projektowaniu 
inwestycji zapewniono ochronę zieleni. Przy realizacji i eksploatacji inwestycji należy zwracać uwagę, by nie 
spowodować uszkodzenia drzew i krzewów na terenie lokalizacji inwestycji oraz na terenach przyległych. Odpadki 
gromadzone będą tymczasowo w pojemnikach na śmieci i wywożone. 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

6.1. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynu 
wielorodzinnego wynosi 20 dm3 /s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm. Hydrant oddalony od 
budynku w odległości nie większej niż 48m. Między pierwszym a drugim hydrantem odległość nie jest większa niż 
115m. Ilości wody przewidzianej dla budynku zamieszkania zbiorowego z hydrantów zewnętrznych zainstalowanych 
na sieci wodociągowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu na dz. nr. ew. 2541/212. 

6.2. DROGI POŻAROWE 

Do budynku jest wymagana droga pożarowa. Wzdłuż dłuższego boku obiektu budynku wielorodzinnego w 
odległości od 10,00 m do 15,00 m od niego zlokalizowana projektuje się drogę wewnętrzną dojazdową do miejsc 
parkingowych utwardzoną o szerokości min. 5 m, która pełni funkcję drogi pożarowej do budynku. Połączenie wyjść z 
budynku wielorodzinnego z drogą pożarową zapewniono dojściami o długości do 30 m i szerokości co najmniej 1,5 m. 

7. CHARAKTER I STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyżej  5m/ kierownik budowy jest 
zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy sporządzić w oparciu o 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z późniejszymi zmianami).  

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania projektowanych budynków,  tj. trzy budynki mieszkaniowe wielorodzinne mieszczą się w 
granicach działek nr ew. 3825/125. 

 Składają się na to następujące uzasadnienia:: 

8.1.  ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO 

a) Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu mają 
charakter nieuciążliwy dla sąsiednich terenów mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje wszelkie 
uciążliwości w granicach własnej nieruchomości. 
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b) Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczą: 

-przesłaniania (na podstawie § 13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - projektowane budynki są zlokalizowane w bezpiecznej odległości od 
istniejącej zabudowy mającej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przesłania, a co za tym idzie umożliwia naturalne 
oświetlenie tych pomieszczeń. 

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - projektowane budynki nie powodują zacieniania pomieszczeń na pobyt stały 
w budynkach, znajdujących się na sąsiednich działkach.. 

8.2. ODDZIAŁYWANIE ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

a) Lokalizacja budynku na działce spełnia wszystkie warunki wymaganych odległości: 
Budynek A 

• strona północna – 7,28 m od granicy z działką nr ew. 3831/125 
• strona zachodnia – 16,10 m od granicy z działką nr ew. 3824/125 
• strona południowa– 22,96 m od granicy z działką drogową nr ew.  2541/212 oznaczona w MPZP jako droga 

zbiorcza A2KDZ 
Budynek B 

• strona północna – 7,22 m od granicy z działką nr ew. 3831/125 
• strona wschodnia – 28,45 m od granicy z działką nr ew. 2542/125 oznaczona w MPZP jako droga zbiorcza 

H7KDZ 
• strona południowa– 22,25 m od granicy z działką nr ew.  2541/212 

Ściany z otworami zewnętrznymi oddalone są od granic działek o ponad 4.00 m – zgodnie z § 12. ust 1., pkt 1) 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

 
b) Odległość przedmiotowego budynku od istniejących budynków na działkach sąsiednich spełniają warunki pożarowe – 

budynki oddalone są od istniejących budynków o ponad 8 m (nie narusza § 271. ust. 1. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

 
c) Projektowane budynki nie przekraczają wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej wg. w/w  Uchwałą nr 

XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24. Marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i 
Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu. 

 
d) Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych nie narusza § 19. ust. 1. i ust. 2.  Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Miejsca 
postojowe znajdują się w odległości powyżej 7,0 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz 
powyżej 3,0 m od granicy działki 

 
e) Lokalizacja istniejącego zadaszonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych z możliwością segregowania znajduję 

się w odległości co najmniej:  
• budynek A – 19,08m, 
• budynek B – 10,59m, 
od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, oraz powyżej 3,0 od granicy 
działki budowlanej.  
W obrębie przedmiotowych działki  nr ewid. 3825/125 - § 22 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

8.3. PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

a) Odprowadzenie wód opadowych – woda opadowa z dachów projektowanego budynków zostanie zebrana rynnami 
do rur spustowych i odprowadzona do instalacji kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenów zielonych poprzez 
ukształtowanie terenu zostaną odprowadzone w kierunku do projektowanych terenów utwardzonych dróg 
dojazdowych a następnie odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.  Wody opadowe z terenów dróg dojazdowych i 
miejsc postojowych zostaną zebrane poprzez kratki ściekowe oraz oczyszczone poprzez separatory i wprowadzona 
do kanalizacji deszczowej. 

b) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposób nie utrudniający osobom trzecim dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności – art.5.1.- ustawa z dnia 7 
lipca 1994, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

c) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie hałasu – art.5.1.- 
ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
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9. UWAGI KOŃCOWE 

• Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
celem przedłożenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej do zatwierdzenia i uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być wprowadzone po uzgodnieniu z 
autorem projektu. 

• Wszelkie zawarte na rysunku wymiary należy przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić w terenie na 
placu budowy. Zaleca się, aby nie używać wymiarów skalowanych z rysunku tylko te, które są na nim podane. Projekt 
należy rozpatrywać łączenie z projektami branżowymi. 

• Materiały budowlane użyte do budowy budynku należy wbudować zgodnie z instrukcjami ich producentów.  

• Wszystkie używane materiały muszą posiadać ważne atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

 
 

ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. MAGDALENA WOŹNIAK-BELKA                                             
10/LOOKK/2018 

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW CHOMIACZEWSKI                                                      
22/LOOKK/2021 

INSTALACJE SANITARNE  

PROJEKTANT: mgr inż. DARIUSZ STASZCZYK                                                                       
LOD/3461/PWBS/17 

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. WOJCIECH JĘDRZEJCZYK                                                           
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

PROJEKTANT: mgr inż. TOMASZ SOLUCH                                                                                     
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SLK/0622/PWOE/05 
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Radomsko, dnia 02.02.2022 r. 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U.2017.1332 t. j. z późniejszymi zmianami) 

 

Oświadczam, że projekt budowlany pn. : BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

WIELORODZINNYCH na działce nr ewid. 3825/125, obręb 0007 RACIBÓRZ, jednostka ew. 241101_1 RACIBÓRZ, 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
ARCHITEKTURA 

 

PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. MAGDALENA WOŹNIAK-BELKA                                             
10/LOOKK/2018 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW CHOMIACZEWSKI                                                      
22/LOOKK/2021 

KONSTRUKCJA 

 

PROJEKTANT 
mgr inż. DARIUSZ CHACHULSKI 
SLK/8304/PWBKb/18 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. PAWEŁ GRZYBEK 
LOD/2976/PWBKb/16 

INSTALACJE SANITARNE  

 

PROJEKTANT: 
mgr inż. DARIUSZ STASZCZYK                                                                       
LOD/3461/PWBS/17 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. WOJCIECH JĘDRZEJCZYK                                                           
LOD/1795/POOS/11 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 

PROJEKTANT: 
mgr inż. TOMASZ SOLUCH                                                                                     
SLK/1079/POOE/05 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. ADAM PANICZ                                                                                          
SLK/0622/PWOE/05 
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Radomsko, dnia 02.02.2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE O PODŁĄCZENIU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

 

 

Zgodnie z ar. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami) oraz z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 

r. poz. 755, z późniejszymi zmianami) - Oświadczam, że dla zamierzenia budowlanego pn.: BUDOWA DWÓCH 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH na działce nr ewid. 3825/125, obręb 0007 RACIBÓRZ, jednostka 

ew. 241101_1 RACIBÓRZ, istnieje możliwość podłączenia przedmiotowych obiektów do sieci ciepłowniczej. Na terenie, 

którym zlokalizowana jest działka objęta opracowaniem istnieje lokalna sieć ciepłownicza. Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

ARCHITEKTURA 

 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. MAGDALENA WOŹNIAK-BELKA                                             
10/LOOKK/2018 

INSTALACJE SANITARNE  

 

PROJEKTANT: mgr inż. DARIUSZ STASZCZYK                                                                       
LOD/3461/PWBS/17 
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego projektu budowlanego, która (na 

podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed 

rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót budowlanych poz. 1a pkt. 8). 

1. USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 

- czas trwania budowy: powyżej 30 dni 

- jednoczesne zatrudnienie: powyżej 20 pracowników 

- zakres robót: powyżej 500 osobodni 

W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH. 

Zakres robót dla całego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robót budowlanych i konstrukcyjnych. 

Wszystkie prace będą wykonane przez specjalistów z danych branży. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Przewidziane w projekcie wyżej wymienione prace będą dotyczyć terenu dz. nr ew. : 3825/125 , obręb 0007 RACIBÓRZ,  

jednostka ewid. 241101_1 RACIBÓRZ. Działka jest niezabudowana. 
 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWAI ZDROWIA LUDZI 

Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWALNYCH MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA 

BUDOWACH WG. WYKAZU USTAWYI OCENA MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. 

Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia i bezpieczeństwa ludzi, np. przysypania ziemią lub upadku z dużej wysokości – będą 

występować. 

1. Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5 m nie występuje. 

2. Urządzenia elektryczne będą podłączone przez uprawnionego elektryka.  

3. Robotnicy będą wyposażeni: w rękawice, okulary ochronne, odzież ochroną w zależności od potrzeb. 

4. Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu- należy przeszkolić pracowników zapinających i 

odpinających materiał do transportu. Obsługę dźwigu należy powierzyć osobie, która ma odpowiednie 

uprawnienia do obsługi i pracy na dźwigu. Zabrania się przeprowadzania prac przy prędkości wiatru 

przekraczającej 10m/s, przy złej widoczności i we mgle. 

5. Działka, na której będą przeprowadzane roboty budowlane jest położona w terenie z dogodnym dojazdem dla 

służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innego zagrożenia. Drogi ewakuacyjne określi kierownik 

budowy. 

6. Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 

7. Wszystkie roboty muszą być przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. 

Prace, przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne 

zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują. 

Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują. 

Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych –występują. 

Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych mogą być prowadzone 

wyłącznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), stanowiącej załącznik do Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ). 

Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują. 

Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – nie występują. 
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Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – nie występują. 

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie występują. 

Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują. 

Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – występują. Zaleca się 

szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu prac. 

Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robót montażowo budowlanych, może 

stwarzać zagrożenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: Przy użyciu rusztowań – prace częściowo 

prowadzone będą na wysokości powyżej 5 m. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje. Instruktaż na stanowisku pracy winien być przeprowadzony przez 

kierownika danej grupy robót pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. 

w przedsiębiorstwie. 

 

7. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO - 

INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE. 

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 

budowlanych takich jak: 

   - Elektronarzędzia, 

   - Rusztowanie przestawne inwentaryzowane, 

   - Maszyny do obróbki stali/szlifierki, giętarki, nożyce, 

   - Maszyny i urządzenia do mocowania blach/wkrętarki, wiertarki. 

   - Dźwigi samobieżne. 

 

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano- montażowo instalacyjnych i przepisów 

związanych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 

i mostowych. 

 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SĄSIEDZTWIE. 

Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w procesy budowlane oraz 

oznakowany tablicami informacyjnymi. 
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