POWIAT GRYFICKI

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GRYFICACH
72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego 18
tel.: 913 842 113, e-mail: z_d_p@gryfice.pl

Gryfice, 04.05.2022 .

Do wszystkich wykonawcow

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych pn.: Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy
z gm. Ploty) wraz z przebudowa 2 skrzyzowan (na rondo) w miejscowosci Gryfice — nr
ZDP.272.03.2022; ogloszenie 2022/BZP 00124675/01 z dnia 15.04.2022

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami Wykonawcow dotyczacych Specyfikacji Warunkow
ZamoéOwienia oraz zalacznikow do SWZ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego jw.,
Zamawiajacy informuje, iz dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm), Zamawiajacy wyjasnia oraz
modyfikuje niektore zapisy w SWZ na podstawie art. 286 ust.1:

Pytanie 1. Dot. odcinka drogi powiatowej na doc. Gryfice-Rotnowo

W przedmiarze robot poz. 71 d.6 wskazano wykonanie warstwy podbudowy z ACI16P S$redniej

grubosci 6 cm — pozycja dotyczy konstrukcji w $ladzie istniejagcym. Projekt wymaga utozenia warstwy

podbudowy z AC16P gr. 7 cm w miejscu zaprojektowanych poszerzen. Prosz¢ o dodanie takiej pozycji

rozliczeniowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zwigzku z kolejnym pytaniem dotyczacym w-wy podbudowy informuje ze,
ostanawia doprecyzowa¢ przedmiar robot rozbijajac pozycje 71.d6 w nastepujacy sposob:

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki
7 KNR 2-31 | mineralno asfaltowej typu AC16P 35/50 o
1d.6 0110-01 Sredniej grubosci warstwy po m2 |27 466,560
) 0110-02 zageszczeniu 6 cm - jezdnia (w-wa
wyréwnawcza)
KNR 2-31 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki
7 0110-01 mineralno asfaltowej typu AC16P 35/50 o m2 17072920
1d.6a 0110-02 grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm - ’
poszerzenia jezdni i skrzyzowania

Pytanie 2. Dot. odcinka drogi powiatowej na doc. Gryfice-Rotnowo

W przedmiarze robodt poz. 61d.6 wymaga si¢ wykonania warstwy mrozoochronnej z C1,5/2,0 gr. 20
cm na zjazdach z mma. W dokumentacji technicznej wskazano, ze na zjezdzie nalezy utozy¢ tylko
warstwe z kruszywa gr. 20 cm, bez warstwy mrozoochronnej. Czy nalezy wykonaé warstwe
mrozoochronng na zjezdzie z mma?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na zjazdach z mma nie przewiduje si¢ wykonywania warstwy
mrozoochronne;j.

Pytanie 3. Dot. odcinka drogi powiatowej na doc. Gryfice-Rotnowo
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Projekt zaklada frezowanie calego pakietu warstw bitumicznych na odcinku 6+350 — 6+850 oraz
wyrownanie warstwg mieszanki niezwigzanej 0/31,5. W przedmiarze robdt poz. 8d.1 nalezy wykonaé
rozbidrke warstw bitumicznych o grubosci 10 cm w ilosci 720 m2. W poz. 64d.6 nalezy utozy¢
warstwe wyrownawcza z kruszywa w ilosci 3 102,84 m2. Prosz¢ o korekte ilosci w poz. 720 m2.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w zalgczeniu przedstawia poprawiony przedmiar.

Pytanie 4. Dotyczy D.05.03.05b. pkt.2.2.

Do zaprojektowania mieszanki AC16W,KR3-4 wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spetnieniu
wysoko postawionego wymagania odporno$ci na deformacje trwale na poziomie PRDAIR7,0
(tab.4,Lp.2. ) , co moze okaza¢ si¢ niemozliwe do spetienia. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywotanym w pkt. 10.3., tj. WT2-2014.
Proponowana zmiana pozwoli sprosta¢ postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w
zakresie odpornosci mieszanki na deformacje trwale, a w konsekwencji wydtuzy¢ okres eksploatacji
nawierzchni.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowania w warstwie wigzacej asfaltu 35/50 zamiast 50/70

Pytanie 5.

Ze wzgledu na okres urlopowy, co utrudnia uzyskanie wycen od podwykonawcéw i dostawcoOw
wnioskujemy o wydtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na kolejne przedtuzenie terminu sktadania i otwarcia ofert.

Powyzsze wyjasnienia stajg si¢ czeScia SWZ wiazaca dla Wykonawcow.

Wykonawcy sa zobowiazani uwzgledni¢ powyzsze wyjasnienia podczas sporzadzania ofert
Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.
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