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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1. 1.
Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze S$rodkéw

pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez

OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okre$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiagcy
konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod smietniki.



1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy

z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez roézne
tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami,

a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.



1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych

i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Parstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.



Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajgcego, — sporzadzona przez Wykonawce.
1.53.  Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona
w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majag by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia

i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoticzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na s$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie

i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.0. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6éz miejscowych, wiaczajgc w to zZrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbétowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy

lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$S¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

13



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektow3,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementéw robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogag wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty: a)

pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

9) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowsg i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana

do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych

przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowsg, SST

i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
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uzupetniajacych

i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4 protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentag;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

+ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.1. Rozporzadzenia
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
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sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, llI, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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$-02.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111000-8

S-02.01.00 Przedmiot

Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy Cztuchow.
Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc.

$-02.02.00 Zakres robét i ich wykonanie.
Demontaz elementéw instalacji kolidujgcych z zakresem rob6t termomodernizacyjnych:
- demontaz opraw osSwietlenia wewnetrznego.

- demontaz elementéw slusarki i stolarki drzwiowej i okiennej objetej zakresem termomodernizagji.

$-02.03.00 Materialy pochodzgce z rozbiérki .

- Elementy metalowe/ztom stalowy/, stare okna i drzwi.

S-02.04.00 Sprzet
tomy, kilofy, oskary, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wyciggarki reczne lub

elektryczne.

$-02.05.00 Transport

Samochod wywrotka samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, gruzu na odpowiednie sktadowiska.

S-02.06.00. Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykonac¢ recznie , bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

S-02.07.00 Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozeti na miejscu.

S-02.08.00 Jednostka obmiaru.

Dla drzwi i okien szt.

$-02.09.00.0dbidr robét.
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Inspektor na podstawie zapisoéw w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa ptatnosci.

Zapisane w dzienniku budowy — szt. Po odbiorze robét.

S-02.11.00 Przepisy zwigzane.
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.Bud.i Przemystu

Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 poz.93 z pdzniejszymi zmianami.

$-06.00.00
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
CPV 45262100-2

06.01.00 PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
06.01.01 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robét:

Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy Cztuchéw w Cztuchowie przy ul. Szczecinskiej 33.

06.01.02 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie

wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

06.01.03 Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robaét:
- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan.
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06.01.04 Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajace

do stosowania i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

06.01.05 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

06.01.06 Szczegdlne wymagania dotyczgce robot

Badania i odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych
w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie powinno obejmowacé sprawdzenie:

- wymagan ogdlnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania ztgczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzadzen piorunochronnych.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych.
Rusztowanie nalezy uznac za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

- szerokos¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji
do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

- dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy
wysokosci rusztowati do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz + / - 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej
rusztowania + / - 20 mm,

-odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm.

06.01.07 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowanie winno posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania
zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.,
Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana
przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe,
w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

- sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

- informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposob
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokdtu odbiory,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, -certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy
zgodnos$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatoscig konstrukgcji rusztowania i podestdéw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne,
urzadzenia ostrzegawcze, urzgdzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z
wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu
i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz

eksploatagji rusztowan.

06.02.00 MATERIALY
06.02.01 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej SpecyfikacjiTechniczne;j.
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06.02.02 Materialy

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

06.03.00 SPRZET
06.03.01 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

06.03.02 Sprzet do wykonania robot
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogdw uzyskania stosowej jakosci robdt lub

przepisOw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

06.04. 00 TRANSPORT

Warunki transportu konstrukgji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

06.05.00 WYKONANIE ROBOT

06.05.01 Zasady ogodlne wykonania robot

Ogélne warunki wykonania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru

inwestorskiego.

06.05.02 Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatac;ji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan

systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
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eksploatacji,  dostarczcong  z  rusztowaniem przez  producenta. W  celu bezpiecznego
i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu
i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejsc¢, przejsé, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na

wysokos$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrddta zagrozenia.

06.06.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

06.06.01 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposdb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych

elementow.

06.07.00 OBMIAR ROBOT

06.07.01 Ogodlne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotagczony do

dokumentacji przedmiarowe;.

06.07.02 Jednostki obmiarowe
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Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na pfaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci

roboczogodzin danych robo6t wykonywanych z rusztowania w zaleznos$ci od sktadu brygady robocze;j.

06.08.00 ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréow i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét
nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczeciem

pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenistwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukgji

rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot nastepuje na
zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym, po zakonczeniu roboét i ich odbiorze

koticowym.

06.09.00 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualnej.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania

i eksploatacja.
9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza, sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ DRZWI BALKONOWYCH | OKIEN

(Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRACTOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.  czZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania roboét:

Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy Cztuchow w Cztuchowie przy ul. Szczecifskiej 33.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi
balkonowych i okien, dla ktérych okreslono szczegdlne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci

ogniowej.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizagji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot

o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

14. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych okreslono

szczegolne warunki odnoszgce sie do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;j.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000,
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi

ponizej:
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Okno - ruchoma lub stata czes$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednia izolacyjnosc¢ i przepuszczalnosc
Swiatta. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
O$cieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubo$¢ elementow
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazoéwek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma czes$¢ Sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje
okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajgca $wiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada sie

z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktérych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewngtrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe poétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sa umocowane kro$niaki, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych
do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktérym skrzydta zewnetrzne otwieraja sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy

ma jedno skrzydto.
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Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydfo lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wiecej rzeddw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzgacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sa skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
go6rna krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane - ono, w ktérym skrzydta sa otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym
w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania

dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy

prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych

z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),

wprowadzone do obrotu

i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata technicznag lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

— okna i drzwi balkonowe,

— obrobki,

— materialy uszczelniajgce,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

221. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez

producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg wykonane, tagcznie

z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w

odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu,

poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réowniez podac informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czesci

podlegajacych wymianie.
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Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wtasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone

zgodnie

z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwos$ci i klasyfikowania okien i drzwi balkonowych

Rozdziat /
i Norma
podrozdziaf Norma Zakres
dotyczgca Typ badania
Lp.| PN-EN Wiasciwos¢ | klasyfikacyjna bezposredniego
metody badan |[°
14351-1 + g b oblicaett zastosowania
A1:2010 ub obliczen
1. |42 Odpornosc na EN 12210 EN 12211 Niszczace [|-100% szeroko$ci i
obcigzenie wysokos$ci oscieznicy
wiatrem
2. |43 Odpornosc¢ na Informacja o | Krajowe przepisy| Obliczenie |-100% powierzchni
obcigzenie wypetnieniu | i/lub zalecenia catkowitej
Sniegiem
3. 441 Reakcja na ogien | EN 13501-1 | patrz EN 13501-| Niszczace [Patrz EN 13501-1 i
1 Zatgcznik H
Rozdziat /
) Norma
podrozdziaf Norma Zakres
dotyczaca Typ badania
Lp.| PN-EN Wiasciwos¢ | klasyfikacyjna bezposredniego
metody badan |
14351-1 + 2 b oblicaett zastosowania
A1:2010 ub obliczen
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
4. 442 \Wtasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczgce [Patrz ENV 1187
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewnetrznego
5. 4.5 Wodoszczelnosc EN 12208 EN 1027 NieniszczacelOd —100% do +50%
powierzchni
catkowitej probki
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(wypetnienie) ©

6. 4.6 Substancje Wedtug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7. A7 Odpornosc¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace |> powierzchni
uderzenie catkowitej probki
8. 4.8 Nosnos¢ Wartos¢ EN 14609 Nieniszczacef-100% powierzchni
urzadzen progowa catkowitej probki
zabezpieczajacych
9. 411 \Wiasciwosci Wartosci PN-EN ISO Nieniszczgce |Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 lub wartosci |PN-EN 14351-1:2006
EN ISO 717-1 |tabelaryczne [+
A1:2010
10. |4.12 Przenikalnosc EN ISO Wartosci  |Wszystkie rozmiary
cieplna 10077-1:2006 |tabelaryczne
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatgcznik J,
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
EN ISO 10077-1 Powierzchnia
EN ISO 10077- catkowita
Wartosci 1 oraz EN ISO <23m2cd
deklarowane 10077-2 Obliczenie
Powierzchnia
catkowita
> 2,3 m?¢
EN ISO 12567-1 Powierzchnia
EN ISO 12567-2 catkowita
<23m2cd
Nieniszczgce
Powierzchnia
catkowita
> 2,3 m?¢
1. 4.13 \Wiasciwosci Wartosci EN 410 - \Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane |  EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
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12. 4.14 Przepuszczalnos¢ | EN 12207 EN 1026 NieniszczgcelOd —100% do +50%
powietrza powierzchni
catkowitej probki
Zatacznik | Wartosci  |Wszystkie rozmiary
PN-EN 14351-1 +|tabelaryczne
A1:2010
13. [4.16 Sity operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczgcel-100% powierzchni
catkowitej probki
14. (417 Wytrzymatos¢ EN 13115 EN 12046-1 [Niszczgce lubl-100% powierzchni
mechaniczna EN 14608 nieniszczace [catkowitej probki
EN 14609 (zaleinie od
wyniku)
15. |4.18 \Wentylacja Wartosci EN 13141-1 NieniszczacelTaki sam projekt i
deklarowane rozmiary urzadzen
wentylacyjnych
E 4.19 Kuloodpornos$c EN 1522 EN 1523 Niszczgce g
Rozdziat /
; Norma
podrozdziat Norma Zakres
dotyczgca Typ badania
Lp.| PN-EN Wiasciwos¢ | klasyfikacyjna bezposredniego
metody badan  |°
14351-1 + z - zastosowania
A1:2010 ub obliczen
17. 4.20 Odpornos¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. |4.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace -100% powierzchni
wielokrotne catkowitej probki
otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace |Wszystkie rozmiary
miedzy réznymi opracowania
klimatami
20. 4.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczgce |Patrz ENV 1627
wtamanie ENV 1629
ENV 1630
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W pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np.

dotyczace powotan. °Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

Badanie niszczgce: Prébka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.  Gdy wymagane jest

szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢ doktadne

i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla

rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

d

Pod warunkiem, ze U, (patrz EN 673) < 1,9 W/(m?+K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m? <%
zastepuje sie tekstem ,Wszystkie rozmiary <.

Catkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, wartosc g) i
przenikalnosc¢ Swiatta.

Whytacznie okna uruchamiane recznie.

Dopoki nie bedzie odnosnych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢

uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2.

Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Rozdziat /
podrozdzi
at PN-EN
14351-1

+

A1:2010

Lp.

Wiasciwosc¢ /

wielkos¢ / miara

Klasyfikacja / wartos¢

Klasa /
deklarowd
na

wartos¢

1T |42

Odpornosc na
obcigzenie wiatrem
Cisnienie prébne P1
(Pa)

npd

(400)

(800)

3 4 5
(1200)) (1600) | (2000)

Exxxx
(>2000)

Odpornosc na

obcigzenie wiatrem

Ugiecie ramy

npd

A
(= 1/150)

B
(= 1/200)

C

(= 1/300)

Odpornosc na
obcigzenie
Sniegiem i

obciazenie trwale

npd

Deklarowana informacja o wypetnieniu (np. rodzaj i

grubos¢ szkfa)

4 14441

Reakcja na ogien

npd

A2

Al

442

Wiasciwosci
zwigzane z
oddziatlywaniem
oghia

zewnetrznego

npd

patrz EN 13501-5

Wodoszczelno$é

Nieostoniete (A)
Cisnienie prébne
(Pa)

npd

@

2A
(50)

3A
(100

4A
(150)

5A
(200)

6A
(250

TA
(300

8A
(450)

9A
(600

Exxx

(>600

\Wodoszczelno$é

Ostoniete (B)
Cisnienie prébne
(Pa)

npd

1B
©)

2B
(50)

3B
(100)

4B
(150)

5B
(200)

(250)

6B 7B

(300)

Substancje

niebezpieczne

npd

Jak wymagane w regulacjach prawnych
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4.7

Odpornosc na

uderzenie

\Wysokos¢ spadania

(mm)

npd

200 300 450 700

950

4.8

Nos$nos¢ urzadzen

zabezpieczajacych

npd?

Wartos¢ progowa

10

4.11

\Wiasciwosci

akustyczne

Izolacyjnos¢
akustyczna R, (G
Q)

(dB)

tr

npd

Wartosci deklarowane

11

4.12

Przenikalno$¢

cieplna

U, (W/m?xK)

npd

Wartos$é deklarowana

12

4.13

\Wiasciwosci
zwigzane z

promieniowaniem

\Wspotczynnik
promieniowania

stonecznego (g)

npd

Wartos¢ deklarowana

Lp,

Rozdziat /
podrozdzial
PN-EN
14351-1 +

A1:2010

Wiasciwosé / wielko$¢ / miara

Klasyfikacja / wartos¢

Klasa /
deklarowand

wartosé

13

4.13

Wiasciwosci zwigzane z

promieniowaniem

(T

Przenikalnos¢ Swiatta V)

npd

Wartos¢ deklarowana

14

414

Przepuszczalno$¢ powietrza

Max. ci$nienie prébne (Pa)

Referencyjna przepuszczalnos¢

powietrza przy

(150)
(50 lub
12,50)

npd

(300)
(27 lub
6,75)

(600)
(9 lub
2,25)

4
(600)

(3 lub 0,75)
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100 Pa (m3/h+*m?) lub (m3/h*m)

15 14.16 Sity operacyjne ® npd 1 2
16 14.17 Wytrzymato$¢é mechaniczna npd 1 2 3 4
17 14.18 Wentylacja

Eksponenta przeptywu
powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeptywu K

Natezenie przeptywu powietrza

18| 4.19 Kuloodpornosé npd | FB1| FB2| FB3| FB4 [FB5|FB6| FB7| FSG
19( 4.20.1 Odpornos¢ na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa

20( 4.20.2 Odpornos¢ na wybuch

npd EXR1 | EXR2 |EXR3| EXR4 | EXR5

Préba poligonowa

21 (4.21 Odpornos¢ na wielokrotne
otwieranie i zamykanie npd 5 000 10 000 20 000
Liczba cykli
22 (4.22 Zachowanie sie miedzy )
. o . npd (Do opracowania)
réznymi klimatami
23 [4.23 Odpornos$¢ na wlkamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd - osiggi nie okreSlone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

a

Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepujg) urzadzenie (urzgdzenia) zabezpieczajgce.
b

Dotyczy wytacznie okien uruchamianych recznie.
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2.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktorych
wyroby sa wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a sciang moga by¢ stosowane, w
zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty
zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub

drzwiami balkonowymi a oSciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa Srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma Pianka Folia do okien paroszczelna
rozprezna poliuretanowa Kit trwale elastyczny
paroprzepuszczalna Folia jednosktadnikowa Impregnowana tasma
aroprzepuszczalna . .
paroprzep Pianka rozprezna paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna . . .
poliuretanowa Tasma butylowa do okien

Kit trwale elastyczny dwusktadnik
wuskfadnikowa

Wetna mineralna

Wymienione materialy nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwos$ci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta

okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
« elementy mocujagce okno/drzwi balkonowe w oSciezu:
— koftki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
« elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podktadki, katowniki stalowe,
« elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wiercwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.
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Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej,
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i

sposobu ich mocowania.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastepujgce warunki:
— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,
- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
—  wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
—  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—  producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,
—  spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoniczenia montazu okien
i drzwi balkonowych powinien sie koniczy¢ przed zakoticzeniem terminow przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami whasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
sie

w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub
drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie

z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zalezno$ci od stopnia wykonczenia

powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podloza w magazynie

Rodzaje wyrobéw
okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
jednokrotnie malowane i
Rodzaj podtoza w tworzyw sztucznych
Lp. ) ostatecznie wykorczone
magazynie
gruntowane sposdb pakowania
' w ) w paletach
pojedynczo ) pojedynczo
pakietach stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone warstwie oscieznicy; warstwie
(na legarach) na progu okna w na progu
> | Podtoze oScieznicy warstwach do Na legarach oscieznicy |\ qwéch
utwardzone facznej w dwoch lub trzech
wysokosci 2 lub trzech warstwach
m, drzwi warstwach
balkonowe w
jednej
warstwie

Sposdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2.Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic
wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,
C) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2 Wymagania szczegétowe dotyczgce srodkéw transportu
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych
w S$rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.3.Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu
4.3.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réownolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢
wzgledem siebie o szerokos$¢ skrzydta okiennego.
4.3.2. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym Wyroby nalezy ustawiaé
pionowo
w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi wagonu (Srodka ptywajacego), z tym

ze: a) okna — na progach oscieznic,
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b) drzwi balkonowe:
— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oscieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajgace wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungc
wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.
Zaleca sie tadowanie wyrobdw w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze

przekroczy¢ wysokos$ci bocznych scian wagonu.

44, Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych
Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac stabilnosc i
zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
¢) usztywnienie rzedow za pomocg elementoéw mocujacych i rozpierajacych,
d) faczenie rzedoéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujacych,
€) usztywnienie blokdw za pomoca progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi balkonowych
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu
budynku
i zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.
W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza
w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu
wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢: -

prawidtowos¢ wykonania Scian,
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— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien

z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

5.3. Ogédlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w oscieZu

= Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace
do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oScieza.
Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:
— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,
— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do warstwy

ocieplenia.

= W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze osScieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztattownika
oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

= Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:
— luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukgeji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna /
drzwi, — miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub
belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢

odksztatcania sie ksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.
= Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oS$cieznicy a oSciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie

ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sa w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdéw
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz

okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramg oS$cieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach kitami

elastycznymi*

OScieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Q';L f{\\% |

\\k\
N

+ N\
N

Rodzaj ksztattownikow

Dfugos¢ elementéw (m)

d025|do3,5|do4,5| do 25| do3,5| doas

1,5
Minimalna szerokos¢ szczeliny — 6 (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 10 10 15 20 10 10 15

jasnego)

Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru
10 15 20 25 10 10 15
ciemnego)

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gtebokos¢ warstwy

uszczelnienia ¢ powinna odpowiadaé potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramg oS$cieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach

impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztattownikow OScieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
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i

Dtugos¢ elementéw (m)

do2,5|do 35| do45|do25|do35|dods
1,5
Minimalna szerokos¢ szczeliny — 6 (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 8 8 10 10 8 8 8
jasnego)
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru
8 8 10 10 8 8 8

ciemnego)
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gtebokos$¢ uszczelnienia ¢ nalezy dopasowac w zalezno$ci od jego szerokosci b z producentem tasm

uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy osScieznica okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone
za posrednictwem tacznikdédw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosc¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu

mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.
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Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana. Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru
z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu oSciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. faczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowe;j,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje si¢ przy uzyciu kotew lub

katownikéw stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.34. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osSciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecenn (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu), — wymagan w zakresie
wilgotnosci
i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewnetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgcych, kitéw trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem, a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
osciezem (. w miejscach
o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniajg izolacje termiczna i akustyczng potaczenia okna
z o$ciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna byc¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;j.
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Pianki stosowane do wypetnienia pofaczen (zaleca sie pianki dwuskfadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oScieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane w taki sposdb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
projektowej. W razie braku w dokumentagji tych szczegétéw odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan
mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach

systemowych (producentéw systemow).
54. Ogoblne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrobek progéw drzwi balkonowych

54.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej

tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniegj niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— migjsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i
silikonem,

— pofaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac¢ ciggfos$¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z oSciezem przedstawione sg w pkt.
4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykorczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia
tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelno$ci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku

progowym,
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— osadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
osScieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w
obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji techniczne;j).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr, —  wyttumienie odgtosow
padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potgczen konicowych parapetéw z oSciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtébw zamocowania i uszczelnienia parapetdw zewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
.Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw
systemow).

542 Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oScieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi
w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby
nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegdtdw zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
.Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

54.3. Obrobki progow drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegotowe rozwigzania sposobéw obrobienia tych migjsc.
Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac rdznice poziomoéw miedzy goérng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykorczenia powierzchni balkonu.
Rdznica poziomow wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatow
rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrébek progow (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng)
badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajagcym do
progu drzwi balkonowych.

5.5. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:

- poziome,
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- pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej

i powietrza oraz wtasciwag wspotprace taczonych elementow.

551 Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane na ,obce
pidro”, osadzone we wrebach stojakédw osScieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i
skrecone za pomoca wkretow o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych
drewnianych moga by¢ réwniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.
Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych badz z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta systemu.
552 Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowag i zaleceniami
producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy osScieznicami

stykajacych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania osciezy

do rob6t montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych Przed przystgpieniem
do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczng,
— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),
— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,
— mozliwosc¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w

formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.22. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:
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— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakos$ci wykonania,

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjag
techniczng,

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$c) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci

materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z dokumentacja

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te

w szczegolnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

—  podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania
odstepow miedzy fgcznikami mechanicznymi,

— izolagji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osSciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

—  obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegétowag Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

—  prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazuy,

—  jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robot

i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
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Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien
i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robot
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych o$cieznicy i skrzydet - réznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydfo nie powinno pod wtasnym cigzarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué -
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do os$cieznicy zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi
elementami.

Wyniki badati powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych

Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:

Wariant 7

» w Swietle oScieznic, a w przypadku braku oScieznic w Swietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a

osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna
lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdtowy) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie oSciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt
8.4).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jeZeli umowa taka

forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)
84.1. Zasadly przeprowadzania odbioru koticowego

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

84.2 Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobéw budowlanych,
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— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porébwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentagji

projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazac¢ na koniecznosc¢ regulacji okuc), usungc
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci
i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalet umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zamdwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbidr ostateczny (kofcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

balkonowych

Wariant 7

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okre$lone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i iloSci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska
roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzety,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementoéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej
i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,
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— regulacje skrzydet i okug,

— obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt, — oczyszczenie

miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej

(opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-

71

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizaci),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposob I

Ceny jednostkowe rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i

pracy rusztowan do wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostéw i

barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach

kosztorysu. Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

2.

PN-EN 107:2002

PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

. PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

. PN-EN 1026:2001

. PN-EN 1027:2001

. PN-ENV 1187:2004

PN-ENV 1187:2004/A1:2007

. PN-EN 1191:2002

. PN-EN 1522:2000

. PN-EN 1523:2000

Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

Szkto w budownictwie — Okreslenie Swietlnych i stonecznych

wtasciwosci oszklenia.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Izolacyjnos$¢ od dzwiekdéw powietrznych.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.
Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony -
Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony -

Kuloodpornos¢ — Metody badan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-ENV 1627:2006

PN-ENV 1628:2006

PN-ENV 1629:2006

PN-ENV 1630:2006

PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

PN-EN ISO 10077-2:2005
PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006
PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Wymagania i

klasyfikacja

(oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda

badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

(oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda

badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne
(oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda

badania dla okreslenia odpornosci na préby wtamania

recznego

(oryg.).

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc¢ 1:

Postanowienia ogdlne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda

komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja.
Okna i drzwi —Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda
badania.

Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i
klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czg$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czg$¢ 2: Metoda badania
liniowej sity Sciskajace;j.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 3: Metoda badania

powrotu poodksztatceniowego.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania

powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne whasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —

Czesc 1:
Kompletne okna i drzwi (oryg.).

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne whasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych —
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002  Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos$¢ na

wybuch — Wymagania i klasyfikacja — CzeS¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).
PN-EN 13123-2:2004  Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na
wybuch — Metoda badania — Czesc¢ 2: Préba poligonowa
(oryg.).
PN-EN 13124-1:2002  Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na
wybuch — Metoda badania — Czes$c¢ 1: Rura uderzeniowa
(oryg.).
PN-EN 13124-2:2004  Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na
wybuch — Metoda badania — Czesc¢ 2: Préba poligonowa
(oryg.).
PN-EN 13141-1:2006  Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci
elementéow/wyrobéw  do wentylacji mieszkan - Czg$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.
PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 potgczone z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta —
Czesc¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006  Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem -
Obliczanie wspétczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta — Cze$¢ 2:

Szczego6towa metoda obliczania.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

PN-ENV 13420:2006  Okna — Zachowanie sie¢ pomiedzy dwoma
réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.)

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanychi  elementéw
budynkow - Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakgcji na ogien.
PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanychi  elementéw
budynkow - Czesc 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
oddzialywania ognia zewnetrznego na
dachy.
PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci obcigzenia w na
ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci skrecanie na
statyczne.
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czesc¢ 1:

Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes$¢ 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobéw

(oryg.).
PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes$¢ 2: Pomiar

izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych

(oryg.).

PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 3: Pomiar
izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych
(oryg.).

PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci
akustycznej elementow budowlanych — Czesc 4:
Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Czes¢ 5:
Wymagania dotyczgce laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia (oryg.).

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania

konstrukgji.
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48. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-4:
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Oddziatywanie ogdlne -
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr

152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych,
dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykorczeniowe, zeszyt 6
.Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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Prace demontazowe i montazowe instalacji C.O.
CPV 45111100-9
CPV 45331100-7

PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét:

Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy Cztuchéw w Cztuchowie przy ul. Szczecinskiej 33.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu demontaz i montaz grzejnikow niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie

wykonawczym dla przedmiotowej inwestydji.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
modernizagcji instalacji centralnego ogrzewania budynku Urzedu Gminy Cztuchéw zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

~ wymiana grzejnikéw
Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robét budowlano
montazowych. Zakres robét do wykonania

- roboty przygotowawcze:

~ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

~ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
~ lokalizacja zaplecza budowy

~ zabezpieczenie placu budowy

~ oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

~ roboty demontazowe

~ roboty instalacyjno — montazowe

~ roboty sanitarne

~ roboty wykoriczeniowe

~ wykonanie robot koncowych i porzadkowych
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- roboty towarzyszace:
~ biezace utrzymanie czystosci miejsca robdt,

~ zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed dostepem oséb trzecich,

~ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacje tymczasowych

obiektéw np. barakdw socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilajacych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

~ naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trakcie realizacji robét.

Informacje szczegétowe
Wymogi jako$ciowe elementéw instalacji c.o.
Grzejniki plytowe
— grzejnik musi posiadac atest PZH potwierdzajgcy mozliwos$¢ zastosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej
— grzejniki muszg by¢ malowane metodg elektroforezy
— grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli) — grzejnik musi
posiada¢ mozliwos¢ podtaczenia uniwersalnego, z dotu i z boku
— grzejniki musza posiada¢ bezpieczne obudowy (ostony boczne i gorna) bez
ostrych krawedzi
— ostony grzejnika muszg posiada¢ mozliwos¢ zabezpieczenia antykradziezowego
— grzejnik musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu wktadki zaworowej o parametrach nizej okreslonych
Rury miedziane
— z miedzi odtlenionej fosforem, oznaczone Cu-DHP.

— zakres wymiarowy i wlasciwos$ci mechaniczne rur wg normy EN 1057

— powierzchnie rur muszg byc¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen mechanicznych takich jak widry czy

piasek.
— badania jakosciowe wykonane metoda np. nieniszczacych badan defektoskopowych metoda pradow

wirowych

— oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubos¢ scianki wyrazona w mm),

oznaczeniem stanu utwardzenia, oznaczenia wytwércy, data produkcji (wyrazona zapisem rok i kwartat, lub
rok i miesigc), oznaczona znakami certyfikatow przyznanych rurom (wymagane przepisami
certyfikacyjnymi).

Rury stalowe

— zakres wymiarowy i wtasciwosci mechaniczne rur wg z zgodnie z PN-H/74200 i PN-H/74219
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— powierzchnie rur musza byc¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen mechanicznych takich jak widry czy
piasek.
— badania jakosciowe wykonane metoda np. nieniszczacych badan defektoskopowych metoda pradow
wirowych
— dostarczane na budowe w odcinkach prostych, bez zagiec i skrzywien
Armatura grzejnikowa
ZAWORY
— zawory grzejnikowe muszg spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010
— cis$nienie robocze do 1 MPa
— cisnienie roznicowe do 0.1 MPa
— sprezyna zwrotna grzybka zaworu o sile co najmniej 50 N (Niutonéw)
— temperatura robocza do 120" C (krétkotrwale do 130°C)
— max rdznica cisnien dziatajaca na zawér Ap=0,1 MPa
— histereza 0,2 K
— czas zamkniecia zaworu ponizej 20 min
— korpus zaworéw i wktadka zaworowa wykonane z mosigdzu, trzpien zaworu wykonany ze stali nierdzewnej
— zawdr musi by¢ wyposazony w minimum 6 uszczelek typu ,O-ring”, z czego co najmniej 2 uszczelniajgce
trzpien zaworu, uszczelnienie srubunku typu ,metal-metal”
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
— gtowice termostatyczne przewidziane do montazu w budynkach uzytecznosci publicznej musza posiadac:
— odpornosci na zginanie nie mniegj niz 100 kg
— nakretke mocujaca o podwyzszonej odpornosci na zginanie
— mozliwo$¢ ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad zakresu regulacji pod pokrettem termostatu
— skutecznie uniemozliwia¢ demontaz gtowicy
— gtowice termostatyczne musza posiada¢ zakres regulacji temperatury 7-28' C z mozliwoscia ukrycia
nastaw ogranicznikéw i blokad pod pokrettem termostatu
— muszg posiada¢ pozycje ,petne zamkniecie”
— musi posiada¢ wyrazng pozycje ,bezpiecznika mrozu”
— muszg posiadac cieczowy czujnik termostatyczny
ZAWORY POWROTNE
— typu srubunkowego
— z proporcjonalng, nastawg wstepng mozliwg do odtworzenia
— mozliwos¢ spustu wody z instalacji (z uwagi na rozdziat gérny instalacji)
— mozliwos¢ napetnienia grzejnika

— muszg posiada¢ pozycje ,petne zamkniecie”
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— cis$nienie robocze do 1 MPa

— uszczelnienie Srubunku typu ,metal-metal”

Montaz grzejnikow

~ grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki na wspornikach-
uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta

~ zachowa¢ minimalne odstepy grzejnikéw od Scian, potdg i parapetéw zgodny z pkt. 11.4 ust. 2 tab. 11-2
+Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II”

~ wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianach w sposoéb trwaty, tak aby grzejnik opierat si¢
catkowicie na wszystkich grzejnikach; w przypadku scian gr. do 7,0 cm dopuszcza sie mocowanie wspornikéw
szubami przelotowymi lub montaz grzejnikéw na stojakach

~ grzejniki montowac w opakowaniach fabrycznych; opakowanie zdja¢ po zakorczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych

~ niedopuszczalne jest podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampa lutowniczg oraz inne dziatania
mogace spowodowaé deformacje grzejnika lub uszkodzenie powtoki lakierniczej

~ grzejniki taczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i
Scian

Préba szczelnosci na zimno i ptukanie instalacji

~ préby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°c.

~ prébe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej

~ przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacje dwukrotnie wyptuka¢ woda przez napuszczeni i
spuszczenie

~ ptukania dokona¢ przy maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych

~ niezwtocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napetni¢ woda uzdatniona

~ na 24 godziny przed planowana proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona woda i doktadnie
odpowietrzona; w tym okresie dokonac starannego przegladu instalagji

~ po stwierdzeniu gotowosci ztadu do proby szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze i za pomoca
recznej pompy tfokowej podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci 0,3 mpa.
~ wynik préby szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia; na pofgczeniach szwach i dfawicach nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia

~ po pozytywnie dokonanej prébie szczelnosci instalacje pozostawi¢ zalang woda

~ Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goracym

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji w stanie gorgcym

~ Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji nalezy na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych

dokonac nastaw wstepnych zgodnie z projektem
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~ Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym dokonaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno, po usunieciu ewentualnych usterek oraz po pozytywnym wyniku badan
zabezpieczen instalacji

~ Probe szczelnosci ztadu na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta przy maksymalnych
parametrach obliczeniowych,

~ Przed przystgpieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godziny

~ Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien i dfawic; wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i usterki nalezy usungc

~ Sprawdzi¢ przy pomocy termometru elektronicznego parametry powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach; powinny byc¢ nie nisze niz podane w projekcie.

PowyZszy opis realizacji dotyczy ogdlnych zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywa¢ i stosowac
konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowania i kartach technicznych. Systemy

ociepleniowe producenta powinien by¢ stosowany wg jego instrukgcji oraz Aprobaty Techniczne;j.

Przepisy zwigzane

— PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

— BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi.

— PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

— PN-92/H-87025 taczniki gwintowane z mosigdzu

— PN-91/H-87026 tgczniki gwintowane z brazu

— PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

— PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

— PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

— PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

— PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdélne wymagania i badania.

— PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
— PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

— BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych. Wymiary.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |I
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— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z
poézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych cz. |l

— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z
pdzniejszymi zmianami)

— Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

— Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

— Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

— Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

— Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

— Dz.U.04.180.1861 Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
— Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

— M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow.

— M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

— M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
— Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopdw promieniotworczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a
takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopow.
- Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

- M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

- M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

- M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

- M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

- M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.
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- Instrukcja nr 282 "Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur"- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy

zarzadzania jakoscig Wymagania.
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Montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesyltu energii elektrycznej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robét:

Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy Cztuchéw w Cztuchowie przy ul. Szczecinskiej 33.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdét w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montazu paneli fotowoltaicznych niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie

wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na wtasne potrzeby budynku Urzedu Gminy Cztuchéw zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

~ Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt instalacyjnych i montazowych
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$c¢ z projektem technicznym
instalacji fotowoltaicznej, specyfikacjg techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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1. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie terenu oraz obszaru, na jakim wykonywane sg
prace montazowe oraz roboty budowlane. Wykonawca odpowiada réwniez za zapewnienie bezpieczeristwa
przy wszystkich wykonywanych czynnosciach na terenie budowy oraz wszelkich uzytych metod przy
wykonywaniu zlecenia, prac montazowych i realizacji zadania.

3) Pozostate dokumenty

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja budowy.

2. Materiaty

2.1. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz wtasciwosci przewozonych komponentéw instalacji
fotowoltaicznej. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami, nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami katalogowymi.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z
danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad materiatéw i/lub sprzetu lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jakos$¢ wykonania robét, nalezy przed ich uzyciem poddac¢ je badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.

2.3 Kontrola materiatéw

Materiaty i sprzet przewidziane do uzycia podczas realizacji inwestycji beda przed dopuszczeniem do robot
podlegac odbiorowi jakoSciowym i iloSciowemu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne lub protokoty odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow, nalezy zwrécic¢
uwage na zgodnosc stanu faktycznego z dowodami dostawy ze strony Zamawiajacego.

2.4 Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty dostarczone na plac budowy powinny byc¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw - w

warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich parametréw jakosciowych na
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skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania wymagan wynikajacych ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania dostarczonego przez niego sprzetu w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien dysponowa¢ rowniez sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
kontynuacje robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. Wykonanie robot

4.1 Zakres prac instalacyjnych

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz konstrukgji na dachu dla paneli PV

- montaz modutéw fotowoltaicznych

- montaz inwertera

- montaz rozdzielnic AC i DC

- montaz tras kablowych, w tym kabli od modutow,

- montaz ukfadu automatyki

- wykonanie uziemienia instalacji

- wykonanie préb pracy instalacji

- wykonanie sprawdzenia poprawnosci prawidtowego dziatania aparatury

- uruchomienie uktadu i jego regulacja

Montaz sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
4.2 Zakres prac budowlanych
Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie uchwytéw, obejm podtrzymujacych przewody

4.3 Zakres innych prac i obowigzkéw

Zakres innych prac i obowigzkéw obejmuje:

- przeprowadzenie szkolen z obstugi dla uzytkownikéw

- przygotowanie instrukgcji pracy systemu

- przeprowadzenie i wypetnienie protokotéw préb (m.in. badanie przeciwporazeniowe)

- uzupetnienie wymaganych papieréw i dokumentéw do zdania instalacji

- przygotowanie wymagan zwigzanych z przeglagdami ze strony Zamawiajacego i ewentualne przeglady

gwarancyjne
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5. Kontrola jakosci robét

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie oraz odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa

- prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i zamontowania urzadzen

- wtasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie sprzetu

- wykonanie wymaganych badan i pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

5.2 Informacja BIOZ

5.2.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje elektryczne

- rozdzielnie elektryczne DC i AC

- urzadzenia przeksztattnikowe

5.2.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- Ryzyko upadku z wysokosci, podczas prac montazowych przy budowie instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku i zewnetrznych.

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych.

- Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewodow.

5.2.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

Nalezy organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nalezy pracownikom zapewni¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej oraz przestrzegac ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokosci wykonywac przy uzyciu rusztowan wraz z
odpowiednimi zabezpieczeniami.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia oraz stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed zatgczeniem napiecia.

Montazy wykonujgcy prace powinni mie¢ uprawnienia SEP kat. D i E oraz wazne badania lekarskie.

6. Obmiar robét

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie
przewidywanych rob6t do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

7. Odbior robot
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7.1 Warunki odbioru wykonanej instalacji fotowoltaiczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do poddania instalacji fotowoltaicznej szczegdétowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw sprawdzajacych poprawnos¢ dziatania instalacji oraz spetnienie
wymogow dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

7.2 Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosSci wykonanych prac, ktére w
dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tego rodzaju robo6t dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce.

7.3 Badania i pomiary odbiorcze

Po wykonaniu montazu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania
koncowe okreslone w normie PN-EN 62446-1:2012 oraz uruchomienie prébne instalacji.

Nalezy wykonac w szczegdlnosci:

- pomiar napie¢ i pragdéw tancuchéow

- pomiar napiecia obwodu otwartego

- testy funkcjonalnosci

- testy rezystangji izolacji przewoddw - strona AC i DC

- testy rezystancji uziemienia

- kontrole ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej

- kontrole oznakowania i identyfikacji

- testy ciggtosci przewoddéw

Wszystkie badania oraz pomiary muszg zosta¢ wykonane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
elektryczne SEP kat. D i E. Z testow i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoét zawierajacy spis wykonanych
czynnosci i potwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.

7.4 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy instalacji odbedzie sie po wystosowaniu zawiadomienia Wykonawcy do Przedstawiciela
Zamawiajgcego o catkowitym zakoriczeniu robét. Procedura odbioru powinna by¢ zgodna z warunkami
umowy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokdt Odbioru Koricowego.
W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

8. Podstawa ptatnosci
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Wszystkie informacje nt. pfatnosci znajduja sie w szczegdtowej umowie zawartej pomiedzy Wykonawca, a

Zamawiajgcym.

9. Przepisy i normy

Przedmiot umowy nalezy zrealizowac zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz

normami.

Norma

Opis

PN-EN 62852:2015-05

Ztacza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych —

Wymagania bezpieczenstwa i badania

PN-EN 61439-2:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 2:

Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 50565-1:2014-11

Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania
przewoddw na napiecie znamionowe nieprzekraczajace

450/750 V (UO/U) — Czes¢ 1: Wskazowki ogdlne

PN-EN 50575:2015

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i

telekomunikacyjne

PN-EN 50618:2015-03

Kable i przewody elektryczne do systemow

fotowoltaicznych

PN-EN 62446-1:2016-08

Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace
badan, dokumentagji i utrzymania — Czes$¢ 1: Systemy

podtaczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzér

IEC 62446-2

Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczgce
badan, dokumentagji i utrzymania — Czgsc¢ 2: Systemy

podtaczone do sieci — Konserwacja systemow PV

PN-HD 60364-7-712:2016-05

PN-EN 62305-1:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji
— Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

Ochrona odgromowa Czesc¢ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z

pdzniejszymi zmianami)

Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdline.

Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z

pdzniejszymi zmianami)

Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.

Obcigzenie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski;
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PN-EN 61724:2002

Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego —

Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy

PN-EN 62305-3:2011

Instalacja odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektéw i zagrozenie zycia

PN-HD 60364-4-41:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$c¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczetistwa. Ochrona

przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,

przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-7-712:2016-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

PN EN 1090-2

Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych —
Czesc¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukgji

stalowych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii wraz z nowelizacjg ustawy z dnia 22

czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy o odnawialnych zrédtach energii oraz niektorych innych ustaw;

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.
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