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- Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

LACZY ARKUSZZ 4 \ -

- Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa

KTu30 - Projektowany chodnik - kostka betonowa 10x20 cm, kolor szary

- Projektowany chodnik - ptyty betonowe 20x60 cm, kolor jasny szary/ciemno szary
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wmmmmm«mm\m - Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

_H_ - Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa 10x20 cm, koloru grafitowego
Legenda:

| i - Projektowana zatoka autobusowal/wyspa centralna ronda/rondo - brukowa kostka kamienna
IIIIII projektowana linia kablowa 0,4kV

- Projektowany ciag pieszo-jezdny - eko-kostka, kostka betonowa z dystansem 20x20cm —+—.—.— - projektowana linia kablowa 15kV

- Projektowane wyspy dzielace - brukowa kostka kamienna z odzysku —X——X— - istniejgca linia kablowa 0,4kV do przetozenia lub likwidacji
—X——X— - istniejgcq linia kablowa 15kV do przetozenia lub likwidacji

s bt [ | - Projektowana zieler
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| : - Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wyniesiony h=12cm - projektowany kanat technologiczny uliczny
I | .
[ f ! \ - Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wtopiony (RHDPE 110/3,7; RHDPE 40/3,7; mikrorury 12x7/1,5)
N Il

' . ) - QS - projektowana studnia SRK-1
- Projektowany kraweznik kamienny 15x22cm wyniesiony h=3cm

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony h=12cm

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony
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ﬂ m - Projektowany opornik betonowy 10x25¢cm wtopiony
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%) M m - Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wyniesione ~ 1
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@ @ m - Projektowane obrzeze L-ksztattne z tworzywa ekologicznego / AIW / d N\_ “\
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- Przejazd rowerowy

v ¥ 2l PREZYDENT MIASTA SWINOUJSCIE
N L’E = @ - Oznakowanie poziome . ]
= 3] ul. Wojska Polskiego 1/5
B9, s L e Im - Projektowane fawki - .
T S jeronane o 72-600 Swinoujscie
f . I - Projektowane kosze na $mieci Jedhostka projektowa: . L .
XPOXREE BIURO PROJEKTOW|ul. Niemierzyiska 24/1|) 507 316 126
u | | kQ_u R 0O G O W Y C H|?1-436 Szczecin
1 i - Projektowane stojaki rowerowe .(D|r\ DOMINIK LIAKDOS|Iiskosbpd@gmail.com B 981316 126
- Projektowany zestaw tawek fenat, Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej,
budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu
Fzz2 PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY [oans ELEKTRYCZNA N projektu: 13/2020
S — — = — —— — —_—, m - Linia rozgraniczajgca teren niezbedny dla obiektow budowlanych / Granica terenu nﬁu? m<<_zoc,_mo_m_ UL. JACHTOWA, UL. ZDROJOWA
— — — . o ) ) ) ) ) ) (UL. JACHTOWE. (droga K. 2)
f— =20 objetego wnioskiem i obszaru,na ktéry ta inwestycja bedzie oddziatywac. —
— — Obszar oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego miesci sie e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— [ [ === — — = - KOORDYNACYJNA PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU
— — - . . . Autor . . T sprawnier: Podpis:

— 22 — — — — - — — w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Fain moring. Dominik Liakos P 10114/POOD/07 ]
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f— == e — — —— — — m - Linia ograniczonego korzystania z nigruchomosci Projektant: mgr inz. Rafal Sitko z\\mﬁ: 09/POOE/2 Podpis
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=== e — — — 0= ==0 - Nowa linia regulacyjna granice przyszlego pasa drogowego (granica dziatki po podziale) mgr inz. _A_.N<mN§ Rzeszutko 7AP10220/POOE /11 p
Numer umowy: Data: Skala: N rys.
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