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I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z inwestorem nr WIM/130/2017, WIM/123/2018,

Podktad geodezyjny w skali 1:500,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ,Basenu Péinocnego i fortow”, Uchwata nr
XLVIII/384/2013 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 19 grudnia 2013 .

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1643),

Projekt budowlany (aktualizacja) pn.: ,Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu. Etap | - Budowa $ciezki rowerowej i
chodnika” wykonana przez Biuro Projektow Drogowych Dominik Liakos - listopad 2015

Normy i przepisy projektowania,

Opinia geotechniczna,

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym,

Inwentaryzacja terenowa i pomiary wiasne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie projektowe dla branzy drogowej, elektroenergetycznej dla zadania pn.:
,Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujciu”.

Zakres prac projektowych obejmuje:

a) przebudowe ul. Jachtowe;

przebudowe jezdni,

budowe chodnikéw,

przebudowe i budowe zjazdéw

budowe przystanku i zatoki autobusowe;.

likwidacje kolizji sieci uzbrojenia terenu

budowe o$wietlenia ulicznego

budowe fragmentu Sciezki rowerowej i chodnika w nawigzaniu do etapu |

b) budowe tacznika ul. Jachtowej z Uzdrowiskowg (ul. Nowojachtowa)

budowe jezdni,

budowe ciggu pieszo-rowerowego,
budowe ciagu pieszego,

budowe zatok autobusowych
likwidacje kolizji sieci uzbrojenia terenu
budowe o$wietlenia ulicznego

budowe kanatu technologicznego

¢) przebudowe i budowe ul. Zdrojowej

przebudowe jezdni i chodnika,

budowe potudniowej czesci jezdni wraz z chodnikiem
budowe ronda

budowe pasa rowerowego,

budowe zatok autobusowych/postojowych,
przebudowe i budowe o$wietlenia ulicznego
przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej
likwidacje kolizji sieci uzbrojenia terenu

budowe kanatu technologicznego

d) budowe ciagdw pieszo-rowerowych
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e) budowe ciagdw pieszo-jezdnych

3. LOKALIZACJA.

- cigg pieszo-jezdny Il
- budowe o$wietlenia ulicznego

—  budowe kanatu technologicznego
Projekt obejmuje réwniez matg architekture (faweczki, kosze na odpady, stojaki na rowery).

ciag pieszo jezdny | - Droga Forteczna,

cigg pieszo - rowerowy | (Aleja Bukowa | i Il - od Drogi Fortecznej do budowanego ronda - ul. Zdrojowej),
cigg pieszo rowerowy |l
budowe o$wietlenia ulicznego

Adres inwestycji — Swinoujécie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa, Aleja Bukowa, ul. Uzdrowiskowa

Lp. | Obreb Nr dziatki | Wiasciciel Wieczysty uzytkownik/Wiadajacy
. . A s Gmina Miasto Swinoujscie
1 12071 Tp | Gmina Miasto Swinoujscie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-60JO Swinoujscie
2 122/6 dr | Gmina Miasto Swinoujécie
3 122/11dr | Gmina Miasto Swinoujécie
4 0007 12236 T Gm!na M!asto §w!nou!§c!e Trwaty zarzad: O$rodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"
J 122137 | Gmina Miasto Swinouiscie ul. Jana Matejki 22, 72-600 Swinoujscie
6 12238 | Gmina Miasto Swinoujscie ' K2 J
7 122/55Bi | Gmina Miasto Swinoujécie
8 122/63 Gmina Miasto Swinoujécie
9 122/66 Ti | Gmina Miasto Swinoujécie
10 1171 Gmina Miasto Swinoujécie
11 145/1 Gmina Miasto Swinoujécie
12 145/14 Gmina Miasto Swinoujécie
13 145/17 Gmina Miasto Swinoujécie
14 145/21 Gmina Miasto Swinoujécie
15 145/23 Gmina Miasto Swinoujécie
16 145/24 Gmina Miasto Swinoujcie
17 145/29 Gmina Miasto Swinoujcie
18 145/31 Gmina Miasto Swinouj$cie Gmina Miasto Swinoujécie
19 145/32 Gmina Miasto Swinoujcie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
20 145/33 Gmina Miasto Swinoujcie
21 145/34 Gmina Miasto Swinoujcie
22 145/35 Gmina Miasto Swinoujécie
23 145/36 Gmina Miasto Swinoujcie
24 0002 145/37 Gmina Miasto Swinoujécie
25 146/1 Gmina Miasto Swinoujécie
26 146/2 Gmina Miasto Swinoujécie
27 150 Gmina Miasto Swinoujécie
28 15111 Miasto Swinoujécie Miasto Swinoujécie
29 15112 Miasto Swinoujécie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie
30 155/1 Gmina Miasto Swinoujcie
31 156/2 Gmina Miasto Swinoujécie
32 156/4 Gmina Miasto Swinoujcie
33 158/3 Gmina Miasto Swinoujcie Gmina Miasto Swinoujcie,
34 158/4 Gmina Miasto SwinOUjécie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie
35 159/5 Gmina Miasto Swinouj$cie
36 160 Gmina Miasto Swinoujcie
37 161 Gmina Miasto Swinoujcie
38 175 Gmina Miasto Swinoujcie
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IIl. STAN ISTNIEJACY
1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1 Stan istniejacy

Ulica Jachtowa potozona jest w miejscowosci Swinoujécie, po wschodniej stronie wyspy Uznam, przebiega wzdtuz zachodniego
brzegu kanatu portowego w pétnocnym obszarze ujécia rzeki Swiny. Ulica potozona jest w dzielnicy Basen Pétnocny i prowadzi
wzdtuz Parku  Zdrojowego oraz  Zespolu Fortyfikacji Nowozytnych t. Fortu Aniota, Bramy Fortecznej
i Fortu Zachodniego. W rejonie Fortu Zachodniego ulica konczy sie nawrotnica. Wzdtuz projektowanej trasy przebiega
miedzynarodowa Sciezka rowerowa (szlak EuroVoleo) tzw. Szlak Wokot Battyku (Okrezny Hanzeatycki).

Ulica Jachtowa:

Ulica Jachtowa jest obecnie drogg bez przejazdu (,$lepq”) dt. 1,45 km. Nawierzchnia szeroko$ci 6,0 m wykonana jest
z brukowej kostki granitowej obramowanej kraweznikiem kamiennym wtopionymi. Odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo, woda opadowa oddawana jest w pobocze nieutwardzone. W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg kablowe
sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna oraz wodociag. Ruch na drodze jest maty (w sezonie do
$redniego), gdyz stanowi ona dojazd jedynie do punktéw gastronomicznych i atrakcji turystycznych. W sezonie letnim nastepuje
wyrazne zwiekszone natezenie ruchu rowerowego i pieszego.

Ulica Zdrojowa:
W stanie istniejacym ul. Zdrojowa jest droga ,$lepq” bez przejazdu, jezdnia koriczy sie ok. 110 m przed pasem

drogowym ul. Nowozdrojowej i tacznikiem z ul. Nowojachtowa. Pas drogowy ul. Zdrojowej jest zabudowany na odcinku ok. 273
m od skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowa. Nawierzchnia jezdni szerokosci 7,0 m wykonana z trylinki. Po stronie zachodniej
Zlokalizowany jest chodnik, po stronie wschodniej ciag pieszo-rowerowy. Ulica wyposazona jest w obustronne o$wietlenie
uliczne i zatoki autobusowe. Teren uzbrojony jest sieci elektroenergetyczne kanalizacje sanitarng i wodociagowa. Wody
opadowe odprowadzane sg wpustami deszczowymi podtgczonymi do przydroznych rowdw otwartych. Droga stanowi dojazd do
posesji.

Ciag pieszo-rowerowy

Ciag pieszo rowerowy zlokalizowany jest pomiedzy tacznikiem ul. Jachtowej i ul. Uzdrowiskowej (ul. Nowojachtowa)
a przedtuzeniem ul. Zdrojowej. Na obszarze tym zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

tacznik ul. Jachtowej i ul. Uzdrowiskowej (Ulica Nowojachtowa):
Stanowi odcinek pomiedzy ul. Jachtowg w rejonie Fortu Aniofa, a ulicg Uzdrowiskowa. W stanie istniejacym na tym
odcinku nie wystepuje zadna zabudowa. Teren jest zalesiony i uzbrojony. Zlokalizowane sg tam sieci elektroenergetyczne (0,4
i 15 kV), kanalizacja telekomunikacyjna
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja;
o Obszary i tereny gornicze
o Strefa ochrony ,K1” krajobrazu Parku Zdrojowego
o Strefa ochrony ,E” ekspozycji fortyfikacji nowozytnych
o Zesp6t zabudowy i zieleni w rejestrze zabytkow:
- Zespdt Fortyfikacji Nowozytnych
- Zespo6t dawnej stoczni
- Park zdrojowy

Obszar inwestycji potozony jest cze$ciowo w strefie uzdrowiskowej "C" "Dzielnicy Nadmorskiej"
Na obszarze tym zabrania si¢:
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- wyrebu drzew na terenach lesnych i parkowych,
- dziatar majacy negatywny wplyw na rodowisko,
- lokowania ucigzliwych zaktadow przemystowych i obiektow budowlanych.

W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie Obszar Portu Morskiego Swinoujscie.

Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) projektowana ul. Jachtowa bedzie stanowi¢ gtéwng 0$
komunikacyjng dzielnicy Basenu Pdinocnego. Ulica Jachtowa ma funkcjonowac jako ulica klasy Z i obstugiwa¢ bezposrednio
przylegty teren oraz w powigzaniu z ulicami klasy lokalnej ma stanowi¢ alternatywny dojazd do Dzielnicy Nadmorskie,
zapewniajac tym samym powigzanie z zewnetrznym ukladem komunikacyjnym miasta Swinoujécia.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze rodzime ponizej 0,4 m warstwy nasypéw budujg gtéwnie piaski drobne(osady morskie oraz zalegajace na
nich osady rzeczne). Na stropie rzecznych piaskow, pod warstwg nasypéw niekontrolowanych stwierdzono réwniez
wystepowanie gruntow organicznych namutow z torfami o migzszosci siegajacej do okoto 2,0 m.
W strefie przymarzania fj. do gt. 0,8 m wystepuja gtéwnie nasypy niekontrolowane o bardzo zréznicowanym sktadzie (warstwa
nasypéw z licznymi domieszkami gruzu, kruszywa, cegiet, humusu, kostki kamiennej ptyt betonowych - NG), ktdre nalezy uzna¢
za wysadzinowe oraz nasypy piaszczyste (nasypy niekontrolowane w postaci piasku drobnego, mato wilgotne, $rednio
zageszczone bliski luznemu, stopien zageszczenia [p=04 (N1) i 1=0,5 (N2)).
Na podstawie kryterium wysadzinowosci podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G2-G4 w zalezno$ci od sktadu (rodzaju)
nasypow. W zwigzku z tym konieczna bedzie biezaca weryfikacja nosnosci podtoza w strefach gdzie zaplanowano posadowienie
infrastruktury na warstwach nasypowych. Warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw i chodnikoéw zaprojektowano jak dla
grupy nosnosci G-3.
Swobodne zwierciadio wod gruntowych wystepowato na gtebokosci 1,3 - 2,6 m p.p.t, tj. od -,75 do 1,0 m n.p.m. w obrebie
gruntéw piaszczystych.
Ponadto na obszarze wystepowania utwordéw organicznych wystepuje napiete zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 2,9 -
51mp.pt.
Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych w ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego”.
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IIl. CZESC OPISOWA

1. CELE REALIZACJI INWESTYCJI.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.1. Zestawienie powierzchni projektowanego terenu.
Tabela 1. Zestawienie powierzchni

Projekt ma celu poprawe funkcjonalno$ci oraz atrakcyjnosci turystycznej obszaru. Wg MPZP rejon Basenu
Pétnocnego zostat przeznaczony na cele reprezentacyjnego Portu Jachtowego.

Projekt zaktada przebudowe infrastruktury drogowej i podziemnej na obszarach elementarnych MPZP
nr: 01KDZ, 02KDL, 06KDD, 15ZWn, 07KPJ, 9 UTw/UTc oraz 13UK,UT, 021 KPR, 14ZWn, 27ZPZ, 17UT,US.

Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia [m2]
1. Jezdnia asfaltowa 11595
5 Jezdnia - Jachtowa O.6KDD (kostka kamienna z rozbiorki lub kostka 1246
kamienna cieto-tupana 10x10x10)
3. Ciag pieszo-rowerowy (nawierzchnia mineralna) 2909
4, Zatoki autobusowe, zatoki postojowe (kostka kamienna) 536
5. Chodnik (kostka betonowa, ptyt betonowe - plac) 3182
6. Droga rowerowa/pas rowerowy (nawierzchnia asfaltowa) 901
7. Zjazdy (kostka betonowa) 725
8. Ciag pieszo-jezdny (kostka kamienna) 1133
9. Ciag pieszo-jezdny z eko-kostki 891
10. Rondo - wyspa, skrzyzowanie wyniesione (kostka kamienna) 385
1. Rondo - pierécien (kostka betonowa) 560
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2.2. Branza drogowa

Tabela 2. Zestawienie podstawowych projektowanych parametréw technicznych drog

tacznik Aleia 1 jachtowa 06KDD .
ul. Jachtowej | Bukowalill Ciag pieszo-
. odc. od Fortu N .
Parametr/ zul Ciag . . Ciag pieszo- jezdny |
Jachtowa . . Aniota Zdrojowa .
Cecha Uzdrowiskowa pieszo- . . jezdny Il - Droga
do skrzyzowania
(ul. rowerowy 2 Droaa Forteczn Forteczna
Nowojachtowa) 9 3
Oznaczenie
terenu 01KDZ, 01KDZ, 9UTw/UTc
elementarnego 01KDZ 15ZWn 07KPJ 06KDD 02KDL 01KDZ 13UK, UT
wg MPZP
Klasa drogi z z D L Pieszo - jezdnia | Pieszo - jezdnia
56 635,76 681,85
D";r%‘;sc 483,28 255,28 387,59 196,63 186,64
tacznie 1317,61
Predkos¢
projektowa 40 - 30 - -
[km/h]
Kategoria
ruchu (KR) 4 - 2 3 - i
Szerokosc 550 (mijfgnwe
Jezdni 6,50 6,50 3,50 ' 6,00 ) . 6,00
(m] zawezenie
do 3,00)
s - . Wyniesione/ - Wbudowane
Krawezniki Wyniesione - (obrzeza) Whudowane Wyniesione Wbudowane
Oswietlenie Uliczne Parkowe Parkowe Uliczne Parkowe Parkowe
Powierzchnio- Kan. deszczowa Powierzchniowo
Odwodnienie Powierzchniowo wo Powierzchniowo (remont) Powierzchniowo
Powierzchniowo
Nawierzchnia Ekokostka Brukowa kostka
R?dzaj . Bitumiczna przepuszeza- Bitumiczna Bitumiczna betonowa kamle‘n’na.
nawierzchni na z rozbiorki
ul. Jachtowe;

Tabela 3. Zestawienie podstawowych projektowanych parametréw ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych

Ciag pieszo- Ciag pieszo- Ciag pieszy przy faczniku
Parametr/ , ,
Lp. Cech rowerowy - Aleja rowerowy ul. Jachtowej z ul.
echa Bukowa Ul. Nowozdrojowa Uzdrowiskowg
1. Szeroko$¢ [m] 3,5 2,0
2. | Rodzaj nawierzchni Nawierzchnia przepuszczalna, mineralna (fot.1.)
3. Obramowanie Obrzeze z tworzywa sztucznego
4. Odwodnienie Powierzchniowo w teren
5. Oswietlenie tak
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Fot. 1 Nawierzchnia przepuszczalna , mineralna.

2.2.1. Rozwiazania projektowe - Ul. Jachtowa oraz tacznik ul. Jachtowej z Uzdrowiskowa.

Ulica Jachtowa zostata podzielona na 3 odcinki realizacyjne:
— Odcinek 1 - Ulica Jachtowa - droga kl. Z (KR4)
— Odcinek 2 - Lacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg (ul. Nowojachtowa) - droga kl. Z (KR4)
— Odcinek 3 - Ulica Jachtowa - droga kl. D (KR2) — odcinek na obszarze elementarnym 06KDD

Odcinek 1 Ulica Jachtowa - droga kl. Z (KR4)

Ulica Jachtowa jest drogg jednojezdniowa, dwukierunkowa klasy Z o kategorii ruchu KR-4.
Zaprojektowana jest ona po $ladzie istniejgcej ulicy i dowigzana wysokosciowo do inwestycii, pn.: ,Przebudowa ul.
Jachtowej w Swinoujsciu. Etap 1.

Projekt przewiduje rozebranie istniejgcych warstw konstrukcyjnych jezdni (kostka kamienna 9/11 cm) i
wybudowanie nowej jezdni 0 nawierzchni bitumicznej, szeroko$ci 6,5 m. Projektowang jezdnie nalezy obramowaé
kraweznikiem kamiennym 15x30x100 cm. Krawezniki posadowic¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni projektuje sie chodnik z kostki betonowej prostokatnej oddzielony od
jezdni za pomocg zielerica. Projekt skoordynowano z dokumentacjg pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego”
wykonang wg Pracowni Projektowej Konserwacji Zabytkéw ze Szczecina. Chodnik odseparowany jest od jezdni
pasem zieleni 0 zmiennej szerokosci. Chodnik nalezy obramowac obrzezami betonowymi posadowionymi na tawie
betonowej z oporem. Lawe betonowa nalezy wykonaé z betonu C12/15.

Na odcinku 1 zaprojektowano zatoke autobusowg w km 0+269,92, (strona potudniowa). Szeroko$¢ zatoki
wynosi 3,0 m a dlugos¢ 20 m. Skos wyjazdowy z drogi wykona¢ 1:8, skos wjazdowy na droge 1:4. Zatamania
krawedzi nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu 30 m. Spadek poprzeczny nawierzchni zatoki zaprojektowano o
wartosci 2% skierowany w strone jezdni. Perony nalezy wynie$¢ na wysokos¢ 18 cm wzgledem jezdni poprzez
zastosowanie systemowych kraweznikéw peronowych.

W km 0+177 (strona pdtnocna jezdni) zaprojektowano przystanek autobusowy zlokalizowany na jezdni. Peron
autobusowy ma dtugos¢ 30 m a szerokos¢ 2,50 m i wykonany jest z kostki betonowe;.

W km 0+640,00 po pdtnocnej stronie jezdni zaprojektowano odcinek $ciezki rowerowej oraz chodnika
dowigzany do zagospodarowania z opracowania pn.: ,Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujéciu. Etap | - Budowa
Sciezki rowerowej i chodnika”. Projektowana $ciezka ma nawierzchnig asfaltowg o szeroko$ci 2,5 m natomiast
chodnik ma szeroko$¢ 2,00 m i wykonany jest z kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm. Pomigdzy $ciezkq
rowerowa a chodnikiem zaprojektowano opaske z kostki kamiennej 9/11. Sciezka rowerowa i chodnik obramowane
sg obrzezem betonowym posadowionym zgodnie ze szczeg6tami konstrukcyjnymi.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
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WzdtuZ ul. Jachtowej zaprojektowano zjazdy o szerokosciach od 5,0 m do 6,50 m. Zjazdy nalezy wykonaé
z kostki betonowej grafitowej o wymiarach 10x20x10 cm. Krawedzie zjazddw nalezy wyokraglié tukami
o promieniach 5,0 m — 8,0 m. Na potaczeni nawierzchni jezdni i zjazdu nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy
wyniesiony na 3 cm. Na granicy dziatki drogowej zjazd zakonczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 10x25 cm.

Wody opadowe z jezdni odprowadza si¢ poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w przylegtly teren. W tym
celu wzdtuz jezdni zaprojektowano pasy zieleni. Przekrdj jezdni daszkowy o spadkach poprzecznych 2%.
Przy skrzyzowaniu odcinka 1 ul. Jachtowej z odcinkiem 3 ul. Jachtowa (06 KDD) zaprojektowano miejsce
rekreacyjne — plac ze stojakami na rowery i miejscem wypoczynku. Nawierzchnie placu zaprojektowano z piyt
betonowych ptukanych o wym. 20x60 cm i gr. 8 cm.

Na placu nalezy zlokalizowac tawke w ksztatcie litery S i stojaki na rowery. Wszystkie elementy matej
architektury zestawiono w punkcie nr 2.7 - mata architektura niniejszego opracowania.

Odcinek 2 - Lacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg (ul. Nowojachtowa) - droga kl. Z (KR4)

tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa jest jednojezdniowa, dwukierunkowa drogg klasy Z o kategorii
ruchu KR-4. Droga przebiega po terenach niezabudowanych. (teren elementarny 01KDZ, 15ZWn, 07KPJ,
021KPR). Jezdnie tgcznika zaprojektowano jako asfaltowg o szeroko$ci 6,5 m i dtugosci 681,85 m obramowang
wtopionym kraweznikiem kamiennym o wymiarach 15x30x100. Kraweznik nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z
betonu C12/15.

Na taczniku ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg (ul. Nowojachtowa) zaprojektowano zatoki autobusowe
zlokalizowane w km 1+208.23 lewa i km 1+276.81 strona prawa.

Nawierzchnie zatok nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej. Szerokosci zatok wynoszg 3,0 m a diugo$ci 20
m. Skosy wyjazdowe z drogi wykonac 1:8, skosy wjazdowe na droge 1:4. Zatamania krawedzi nalezy wyokragli¢
tukami o promieniach 30 m. Spadki poprzeczne nawierzchni zatok zaprojektowano o wartosci 2% skierowane w
strone jezdni. Perony nalezy wynie$¢ na wysoko$¢ 18 cm wzgledem jezdni poprzez zastosowanie systemowych
kraweznikdw peronowych.

Po zachodniej stronie jezdni na poczatku projektowanego odcinka zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy.
Na odcinku 70 m cigg ten przebiega réwnolegle do jezdni. Dalej wzdtuz jezdni przebiega tylko ciag pieszy a ciag
pieszo rowerowy skreca na zachdd w kierunku alei Bukowej. Projektowany cigg pieszo-rowerowy ma szerokos¢
3,5 m natomiast cigg pieszy 2,0 — 2,5 m. Ze wzgledu na cenny drzewostan zaprojektowano miejscowe zawezenia
ciggu pieszego do 1,5 m. Konstrukcje ciggéw (pieszego i pieszo-rowerowego) nalezy wykona¢ z warstw
przepuszczalnych (nawierzchnia mineralna) zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Od ulicy Uzdrowiskowej do
projektowanych zatok autobusowych nalezy wykona¢ obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym.

Wody opadowe z jezdni odprowadza si¢ poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w przylegty teren. W tym
celu wzdtuz jezdni zaprojektowano pasy zieleni. Szerokos¢ paséw— zieleni jest zmienna. Przekroj jezdni daszkowy
o spadkach poprzecznych 2%.

Odcinek 3 - Ulica Jachtowa - droga kl. D (KR2) - odcinek na obszarze elementarnym 06KDD

Ulica Jachtowa na odcinku 3 jest jednojezdniowa, dwukierunkowg drogg klasy dojazdowej o kategorii
ruchu KR-2.
Projekt przewiduje przebudowe istniejacego odcinka jezdni na dt. ok 255 m. Projektowana jezdnia o nawierzchni
z kostki kamiennej z rozbiérki ul. Jachtowej/ depozytu Zamawiajacego lub kostki kamiennej cieto-tupanej
10x10x10 cm ma szeroko$¢ 5,50 m. Po potnocnej stronie odcinka nr 3 zlokalizowany jest chodnik i Sciezka
rowerowa, ktorej przebieg wykonano na podstawie zadania pn.: ,Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujéciu. Etap
|. Odcinek 3 taczy ul. Jachtowg z nowobudowanym ciggiem pieszo-jezdnym ,Droga Forteczna”. Powierzchnie

Skrzyzowania ul. Jachtowej z ,Drogg Forteczng” nalezy wykonac jako nawierzchnie wyniesiong z kostki kamienne;
z rozbiérki ul. Jachtowe.
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Uwaga!

Przebudowa ul. Jachtowej wprowadza zmiany do wykonanej inwestycji pn.: Przebudowa ul. Jachtowej
w Swinoujsciu. Etap | - Budowa $ciezki rowerowej i chodnika” w zakresie skrzyzowania ul. Jachtowej
z lacznikiem i droga zlokalizowana na terenie elementarnym 06KDD od km 0+640 odcinka 1. (ul. Jachtowa
01KDZ) do km 0+040 odcinka 3. (06KDD) oraz w zakresie skrzyzowania wyniesionego ulicy Jachtowej
zlokalizowanej na terenie elementarnym 06KDD z ,Droga Forteczng” (km 0+209,66 do km 244,03
odcinka 3.).

2.2.2. Rozwigzania projektowe — cigg pieszo-jezdny | ,Droga Forteczna’.

Projektowany ciag pieszo-jezdny ma dtugos¢ 186,64 m, szeroko$¢ 6,00 m i nawierzchnie z kostki
kamiennej z rozbiorki jezdni ulicy Jachtowej lub kostki kamiennej cigto-tupanej 10x10x10 cm.

Wody opadowe z jezdni odprowadza sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w przylegly teren. Przekroj
jezdni daszkowy o spadkach poprzecznych 2%.

Wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego nalezy zlokalizowa¢ tawki oraz kosze na $mieci zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Na koricu ,Drogi Fortecznej” zlokalizowano stojaki na rowery. Wszystkie elementy mate;
architektury zestawiono w punkcie nr 2.7 - mata architektura niniejszego opracowania.

Budowa drogi wigze sie konieczno$cig pozyskania dziatki ewidencyjnej nr 151/1 (obreb 0002) pod pas
drogowy w ramach zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz rozebranie budynku warsztatowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu przewidziano rozbiérke budynku garazowo -
warsztatowego w rejonie Fortu Aniota. W miejscu wyburzonego budynku zaprojektowano ciag pieszo-jezdny zwany
"Drogq forteczng".

\/
U\ > 7 -2 e

Lokalizacja budynku przeznacionego do<rozbi6rki w ramach realizacji inwestycji.
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Inwentaryzacja fotograficzna

Zdj. 1 Budynek warsztatowy - przeznaczony do rozbiérki

Zdj. 2 Budynek warsztatowy - elewacja wschodnia

Zdj. 3 Budynek warsztatowy - elewacja pétnocno-wschodnia
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Zdj. 4 Konstrukcja dachu

Budynek warsztatowy jest wolnostojacy o rzucie zblizonym do litery L, parterowy z dachem dwuspadowym. Obiekt
umiejscowiony jest na dziatce o numerze 151/1. WejScia do budynku zlokalizowane sg od strony placu
manewrowego (wschodnia elewacja).

Budynek warsztatowy w 2/3 pow. znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej (zesp6t fortyfikaci
nowozytnych, obejmujacy dzieta forteczne wraz z umocnieniami wodnoziemnymi, wpisany do wojewddzkiego
rejestru zabytkow jako fort Il wraz z otoczeniem - nr rej. 562, decyzja nr KL.6801/3/68 z dnia 02.08.1968 r.)

Dane ogolne:
—Powierzchnia zabudowy: okoto 1004,7 m2.
—Pow. uzytkowa: okoto 967,19 m?
—Wysoko$¢ budynku: okoto 5,15 m

Instalacje w budynku:

—Instalacja wodno - kanalizacyjna
—Instalacja ogrzewania - indywidualne (grzejniki elektryczne, piece na butle gazowe)
—Instalacja elektroenergetyczna

—Instalacja odgromowa
Adres: Ulica Jachtowa
Nr dziatki/Obreb 151/1 obreb 0002 Swinoujécie
Powierzchnia zabudowy 1005 m2budynek garazowo - warsztatowy

Budynek garazowo - warsztatowy niepodpiwniczony, parterowy. Wykonany w technologii
Charakterystyka obiektu tradycyjnej, murowany z pustakéw ceramicznych, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie
dachu - papa, dach dwuspadowy. Wysoko$¢ okoto 5,15 m.

Wiasciciel/ Wiadajacy Gmina Miasto Swinoujécie

Stan techniczny dobry

2.2.3. Rozwigzania projektowe — Cigg pieszo jezdny Il (przy ul. Zdrojowej)

Zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci 5,00 m i dtugosci 196,63 m. Jako element uspokojenia
ruchu przewidziano zwezenie jezdni na diugosci 13,0 m do szerokosci 3,0 m. Obramowanie jezdni wykona¢
z wtopionych kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm posadowionych na fawie betonowej z oporem
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wykonanej z betonu C12/15. Ciag pieszo-jezdny posiada nawierzchnie przepuszczalng z grafitowej eko-kostki
betonowej o wymiarach 20x20 cm. Nawierzchnie nalezy wykona¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym
o wartosci 2%. Wody opadowe z nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego odprowadza sig w teren.

2.2.4. Rozwiazania projektowe — ul. Zdrojowa

Ulica Zdrojowa jest drogq jednojezdniowa, dwukierunkowg klasy L o kategorii ruchu KR-3. Projekt
przewiduje przebudowe istniejacego odcinka ulicy oraz rozbudowe jej odcinka w taki sposéb by potaczy¢
ul. Zdrojowg z projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym Il oraz ciggiem pieszo-rowerowym - Alejg Bukowa. Na
potaczeniu ulicy Zdrojowej, ciggu pieszo-jezdnego i pieszo-rowerowego projektuje sie skrzyzowanie o ruchu
okreznym (rondo). Podstawowe parametry ronda przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4. Zestawienie podstawowych projektowanych parametréw projektowanego ronda przy ul. Zdrojowe;.

L Parametr/ Rondo
- Cecha (ul. Zdrojowa , ul. Nowozdrojowa, Aleja Bukowa)
1. Typ ronda mate
2. Srednica zewnetrzna ronda [m] 28,0
3. Szeroko$¢ jezdni ronda [m] 8,0
4, Nawierzchnia jezdni ronda Kostka betonowa dwuteowa
o. Liczba paséw na rondzie 1
6. Srednica wyspy $rodkowej [m] 12,0
7. Nawierzchnia wyspy $rodkowej Kostka kamienna
8 Uksztattowanie wysoko$ciowe wyspy Przejezdna - Wyniesiona na 3 cm
' ronda
9. Pierscien Brak
Ul. Zdrojowa—6,0 m
10. Szerokosci drog dojazdowych Ciag pieszo-jezdny (Nowozdrojowa) — 5,0 m
Ciag pieszo - rowerowy (aleja Bukowa) — 3,5 m
Ul. Zdrojowa-9,0 mi 12,0 m
. Promienie wyokraglajace Ciag pieszo-jezdny (Nowozdrojowa) — 6,0 mi 9,0 m
Ciag pieszo — rowerowy (aleja Bukowa) — 3,0 m
12. Krawezniki Kamienne

Jezdnie ul. Zdrojowej zaprojektowano jako asfaltowg o szerokosci 6,0 m i dtugosci 387,59 m
0 poprzecznym spadku daszkowym o wartosci 2%. Jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym
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o wymiarach 15x30x100. Kraweznik posadowi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15. Wysoko$¢ kraweznika wzdtuz
ul. Zdrojowej jest zmienna (wtopiony lub wystajacy na 12 cm). Wysokos$¢ posadowienia wykonaé¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym oraz przekrojami konstrukcyjnymi.

Wzdluz ul. Zdrojowej zaprojektowano zatoki postojowe z mozliwoscig przeksztatcenia na zatoki
autobusowe w km 0+160 (strona zachodnia) oraz w km 0+256 (strona wschodnia). Nawierzchnie zatok nalezy
wykonac z kostki kamiennej. Szeroko$ci zatok wynosza 3,0 m a dtugosci 20 m. Skosy wyjazdowe z drogi wykonaé
1:8, skosy wjazdowe na droge 1:4. Zatamania krawedzi nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu 30 m. Spadki
poprzeczne nawierzchni zatok zaprojektowano o wartoci 2% skierowane w strone jezdni. Perony nalezy wynie$¢
na wysokos¢ 12 cm wzgledem zatoki poprzez zastosowanie kraweznikow betonowych wyniesionych.

Od km 0+105 do ul. Uzdrowiskowej projektuje sie dwukierunkowa, asfaltowg S$ciezke rowerowg
o szerokosci 2,0 m zlokalizowang wzdiuz wschodniej krawedzi jezdni ul. Zdrojowej. Sciezke rowerowa nalezy
odseparowac od jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm wyniesionym na 12 cm wzgledem
nawierzchni jezdni. Kraweznik posadowi¢ na fawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Wzdtuz ul. Zdrojowej zaprojektowano zjazdy o szerokosci 5,50 m - 6,00 m o nawierzchni z kostki
betonowej grafitowej o wymiarach 10x20x10 cm. Krawedzie zjazdoéw nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu 5,0 m.
Na granicy dziatki drogowej zjazdy zakoriczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 10x25 cm.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych ulicy Zdrojowej odprowadza sie w teren, cze$ciowo poprzez
wyremontowane wpusty i kanalizacje deszczowg a cze$ciowo poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
bezposrednio w teren (odcinek nowobudowany w okolicy ronda).

2.2.5. Rozwigzania projektowe — Cigg pieszo-rowerowy | (Aleja Bukowa I i II)

Projektowany ciag pieszo-rowerowy | (Aleja Bukowa | i Il) o diugosci 438,28 m posiada przepuszczalng
nawierzchnie mineralng o szeroko$ci 3,5 m i spadku poprzecznym 2%. Nawierzchnig ciggu nalezy obramowac
obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Wzdtuz Alei Bukowe] zaprojektowano tawki oraz kosze na $mieci. Drzewo zlokalizowane w ciggu pieszo-
rowerowym w km 0+197 nalezy pozostawi¢ w Srodku ciagu a pieri obudowaé Zeliwng kratg chronigcg system
korzeniowy przed zadeptaniem oraz zapewniajaca lepszy doptyw wody do systemu korzeniowego.

Wszystkie elementy matej architektury zestawiono w punkcie nr 2.7 - mata architektura niniejszego opracowania.

2.2.6. Rozwigzania projektowe — Cigg pieszo-rowerowy ||

Na przedtuzeniu ciggu pieszo-jezdnego stuzacego jako dojazd do dziatki nr 147 zaprojektowano ciag pieszo-
rowerowy taczacy ul. Zdrojowg i Aleje Bukowa z ul. B. Chrobrego.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy |l posiada przepuszczalng nawierzchnie mineralng o szerokosci 3,5 m,
dtugosci 119,03 m i jednostronnym spadku poprzecznym o wartosci 2%. Nawierzchnie ciggu nalezy obramowac
obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego. Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano tawki oraz kosz
na $mieci. Wszystkie elementy matej architektury zestawiono w punkcie nr 2.7 - mata architektura niniejszego
opracowania.
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2.2.7. Konstrukcje nawierzchni

K.1 — Jezdnia ul. Jachtowej, facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg (KR 4)

Warto$¢ E; | Grubosé
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Scieralna SMA 11 (PMB 45/80-55) - 4
Wiazaca AC 16W (D50/70) - 6
Podbudowa zasadnicza | AC 20P (D35/50) - 10
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm /2100 MPa 20
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna stabilizowana cementem 25
N/ 280 MPa
C1,5/2,0
Grunt rodzimy 235 MPa -
Grubosé konstrukcji tacznie [cm] 65
K.2 — Zjazdy (KR 2)
Wartos¢ E; | Grubosé
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
, . Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm, grafitowa - 10
Nawierzchniowa .
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm /280 MPa 20
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna stabilizowana cementem % 20
=80 MPa
C1,5/2,0
Grunt rodzimy \235MPa
Grubosé konstrukcji tacznie [cm] 53
K.3 — Zatoki autobusowe, zatoki, wyspa centralna ronda, rondo
Wartos¢ E; | Grubosé
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Nawierzchniowa Kostka kamienna 18/18 - 18
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5
Podbudowa zasadnicza | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 20
C16/20 zbrojona widknem szklanym (zbrojenie -
rozproszone)
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna stabilizowana cementem | >80 MPa 15
(wzmacniajaca) C1,5/2,0
Grunt rodzimy \ 235MPa
Grubos¢ konstrukcii facznie [cm] 58

* Beton cementowy nalezy zdylatowa¢ poprzez poprzeczne nacigcia betony co 5 m i zala¢ masg zalewowa.
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K.4 — Ciag pieszo - jezdny (Droga Forteczna, KR 2)

Warto$¢ E2 | Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Kostka kamienna z rozbiorki ul. Jachtowej 9/11 N 10
Nawierzchniowa lub z kostki kamiennej cigto-tupanej 10x10x10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm - 20
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna stabilizowana cementem 280 MPa 20
C1,5/2,0
Grunt rodzimy \V235MPa
Grubosé konstrukcji tacznie [cm] 53
K.5 — Jezdnia ul. Jachtowej 06 KDD (KR 2)
WartoS¢ E; | Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Scieralna Kostka kamienna z rozbiorki ul. Jachtowej 9/11 N 10
lub z kostki kamiennej cigto-tupanej 10x10x10 cm
Wigzaca Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm - 20
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna stabilizowana cementem 280 MPa 22
C1,5/2,0
Grunt rodzimy \/235MPa
Grubosé konstrukcji tacznie [cm] 53
K.6 — Wyspa dzielaca (ul. Jachtowa)
WartoS¢ E; | Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Kostka kamienna z rozbiorki ul. Jachtowej 9/11 N 10
Nawierzchniowa lub z kostki kamiennej cigto-tupanej 10x10x10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm - 20
Podbudowa pomocnicza | Grunt zasypowy (warstwa wyrdwnawcza) N/ 100 MPa 32-44
Grunt rodzimy \/235MPa
Grubos¢ konstrukciji tacznie [cm] 65-77

Spoiny w kostce kamiennej wypetni¢ zwirem tamanym #4/8 mm na wys. 3/4 kostki. Pozostata czes¢
wypetni¢ bitumiczng masa zalewowa
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K.7 — Jezdnia ul. Zdrojowa (KR 3)

Warto$¢ E; | Grubosé
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Scieralna SMA 11 (PMB 45/80-55) - 4
Wiazaca AC 16W (D50/70) - 6
Podbudowa zasadnicza | AC 20P (D35/50) - 7
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm 20
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna stabilizowana cementem 72100 MPa 25
C1,5/2,0
Grunt rodzimy 235 MPa -
Grubosé konstrukcji tacznie [cm] 62
K.8 — Ciag pieszo - jezdny (ul. Nowozdrojowa, KR 2)
Wartos¢ E; | Grubosé
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Ekokostka. Kostka betonowa z fugg 20x20, i 8
Nawierzchniowa grafitowa
Zwir #2/8 mm - 5
Podbudowa zasadnicza | Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm /280 MPa 25
Podbudowa pomocnicza | Grunt zasypowy (pospotka — U5) 250 MPa 20
Grunt rodzimy \235MPa
Grubosé konstrukcji tacznie [cm] 58
K.9 — Droga dla roweréw (DDR)
Wartos¢ E; | Grubosé
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Scieralna AC 8S (D50/70) - 3
Wigzaca AC 11W (D50/70) - 4
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm V=280 MPa 20
Podbudowa pomocnicza | Grunt zasypowy (pospétka — U5) 250 MPa 15
Grunt rodzimy 235 MPa -
Grubos¢ konstrukcji tacznie [cm] 42
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K.10 — cigg pieszo - rowerowy, chodnik wzdtuz tacznika (nawierzchnia przepuszczalna)

Warto$¢ E; | Grubosé
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Nawisrzchniowa Nawierzchnia mineralna 0/8 mm - S
Nawierzchnia dynamiczna 0/16 mm - 3
Podbudowa zasadnicza | Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm /80 MPa 20
Podbudowa pomocnicza | Grunt zasypowy (pospdtka — U5) 250 MPa 15
Grunt rodzimy \/ 35MPa

Grubos¢ konstrukcii tacznie [cm] 43

K.11 — Chodnik/przystanek autobusowy/ miejsce rekreacyjne*

Wartos¢ E; | Grubosé

Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Kostka betonowa fazowana*’l 0x20 cm, kolor szary/ ;
Nawierzchiowa E:é/x::tsc;r;or\;ve 20x60 cm*, kolor jasny szary/
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm /80 MPa 20
Grunt rodzimy \/ 35MPa
Grubos¢ konstrukcji tacznie [cm] 31

2.2.8. Roboty ziemne.

Zageszczenie koryta pod konstrukcje nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby w przypadku gruntu z domieszkg
gruzu lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu ptytg VSS o $rednicy 30 cm EII/El < 2,8. za$ w przypadku
gruntu piaskowego 1s=1,00 zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
nalezy zamowic¢ z wezta betoniarskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego dokonaé
przekopdw prébnych w celu uniknigcia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywaé
recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu zabronione jest chemiczne osuszanie poprzez stabilizacje gruntow
uplastycznionych wapnem. Moze to spowodowaé skazenie wdd gruntowych, jak réwniez zmiang konsolidacji
(konsystencji) gruntu, co moze Zle wptyna¢ na rownomierne osiadanie. W przypadku uplastycznienia sig gruntow
spoistych nalezy je wymieni¢. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwraca¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie
zaréwno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie
opadéw.
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2.3. Branza elektroenergetyczna.
2.3.1 Oswietlenie ulicznego

Celem opracowania jest wykonanie projektu o$wietlenia drogowego przy ul. Jachtowej, Nowojachtowe;
oraz Zdrojowej w Swinoujéciu.

e Zakres opracowania.

— zasilanie projektowanych stupdw o$wietlenia ulicznego

— montaz stupéw o$wietleniowych

— demontaz istniejgcych stupdw oSwietlenia przy ul. Zdrojowe;
o Punkt przytaczenia

Zasilanie projektowanego os$wietlenia przy ul. Jachtowej odbywaé sie bedzie od istniejacej szafki
o$wietleniowej nr 017 znajdujace;j sie przy ul. Mieszka |. Pozostawia sie istniejace zabezpieczenia przedlicznikowe
3x20A oraz licznik energii elektrycznej bez zmian. Istniejacq szafke wyposazy¢ w ogranicznik przepie¢
kombinowany 1+2 wyposazony w iskiernik.

Zasilanie projektowanego oS$wietlenia przy ul. Nowojachtowej oraz zdrojowej odbywac si¢ bedzie z
istniejacych obwoddw szafki oswietleniowej nr 005 znajdujacej sie przy Alei Interferie. Pozostawia sie istniejgce
zabezpieczenia przedlicznikowe 3x40A oraz licznik energii elektrycznej bez zmian. Istniejacq szafke wyposazy¢ w
ogranicznik przepie¢ kombinowany 1+2 wyposazony w iskiernik.

o Zasilanie lamp o$wietlenia ulicznego

Zasilanie o$wietlenia ulicznego wykona¢ kablem typu YAKY 4x25mm2. Zasilanie o$wietlenia przy ul.
Jachtowej wykona¢ bezposrednio z istniejacej szafki oswietleniowej SO nr 017. Zasilanie oswietlenia przy ul.
Nowojachtowej wykona¢ od istniejacego stupa znajdujacego sie przy skrzyzowaniu ul. Uzdrowiskowej. Stup ulga
przestawieniu ze wzgledu na kolizje z projektowang droga. Zasilanie o$wietlenia przy ul. Zdrojowej wykonac z
istniejacych kabli o$wietleniowych zasilajacych dotychczasowe o$wietlenie, ktdre nalezy przepig¢é do
projektowanych stupdéw o$wietleniowych.

Pod kablem i warstwa podsypki z piasku nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang 25x4mm. Kabel
uktada¢ w ziemi na gtebokosci (min. 0,7m pod trawnikami a pod chodnikiem min. 0,5m) na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm w odlegtosci min 0,5m od projektowanej jezdni. Kable wprowadzane do stupdw nalezy uktada¢ w
rurze ostonowej @ 50 na dtugosci 0,4m. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Kable w stupach oraz kable utozone w ziemi co 10m muszg posiadac
oznaczenia (typ kabla, rok utozenia, skad zasilany, wkasciciel). W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw
odlegtoci wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Pod jezdnig
i parkingami prowadzenie kabli w przepustach kablowych o $rednicy 110. Przejcia poprzeczne przez jezdnie
nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego, a kable proponuije sie uktada¢ w rurach ochronnych AROT typu
SRS lub réwnowaznych, uwzgledniajac 50% zapas rur. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 badz normami réwnowaznymi. Nalezy zachowac istniejace
zasilanie pozostatych ulic.

o Stupy o$wietleniowe

Zgodnie z WTP.OU przyjeto stupy oswietlenia ulicznego o wysoko$ci nadziemnej 4,4m i 5m wraz w
wysiegnikami WTM-20/1 oraz WTM-20/2 dla projektowanej drogi. Typy stupéw podano w legendzie na rys nr 2 -
Projekt Zagospodarowania Terenu. Stupy stylowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego w kolorze
czarym posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej |1.
e Oprawy

Do obliczen drogi przyjeto oprawy typu OW LED STRADA o mocy 24/28W oraz 36/40W. Oprawa musi
posiada¢ mozliwos¢ jej otwierania bez uzycia narzedzi, stopien ochrony IP 66 modutu optycznego i zasilacza,
daszek i korpus z uksztattowanej anodowanej blachy aluminiowej w kolorze czarnym, efektywno$¢ $wieting oprawy
min. 115 Im/W, catkowity pobér mocy oprawy nie wigkszy niz 70W przy strumieniu $wietinym nie mniejszym niz
7800 Im. Stopien ochrony modutu i zasilacza IP66. Klosz przezroczysty wykonany z PMMA w ksztatcie szyszki.
Temperatura barwy $wiatta 5000K (barwa biata neutralna), wspétczynnik oddawania barw CRI powyzej 70.
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Zywotno$¢ strumienia $wietilnego 100 000 godzin na poziomie L80. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. W oprawie
powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Zasilacz powinien mie¢
mozliwos¢ zmiany strumienia $wietinego w czasie (profil czasowy), realizowana za pomocq dedykowanego do
zasilacza oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie pozioméw natezenia oswietlenia w trakcie cyklu $wiecenia
oprawy. Ustawienie zasilacza wedtug wytycznych inwestora. Oprawa posiada dodatkowe zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe poza zasilaczem 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED przed przegrzaniem.
Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia Swietlnego w czasie (profil czasowy - min. cztery stopnie),
realizowang za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie poziomow
natezenia oSwietlenia w trakcie cyklu Swiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy
redukcji mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ podigczenia do
zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI, posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu)
pojedynczych modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego
modutu/zasilacza powinna by¢ nie drozsza niz 15-20% wartosci oprawy. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
zgodno$ci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i by¢
gotowe do dziatania i montazu. Wymiary oprawy powinny zapewni¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny réwny 0,5
+/- 5%.
e Zasypywanie stupdw oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupow nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

— wykopy dla stupow nalezy zasypa¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,

—  wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nieno$ny itp.

— wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac pospotkg piaskowg dowieziong z zewnafrz,

— wprzypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy wéwczas zastosowac

ustdj silniejszy

o Uziemienia

Uziemieniu podlegaja wszystkie projektowane stupy oSwietlenia ulicznego zgodnie ze schematem zasilania
o$wietlenia. W stupach zastosowa¢ zlgcza kablowe typu IZK. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ z
bednarkg za pomoca przewodu LgY16mm2. Konieczno$¢ zastosowania uzioméw pionowych nalezy stwierdzi¢
dos$wiadczalnie podczas pomiaréw wstepnych uziemienia przed zasypaniem rowéw kablowych.

e Sposdb utozenia kabli i bednarki uziemiajacej

Ze wzgledu na strukture gruntu rodzimego w miescie Swinoujécie, kable projektuje sie utozyé na gruncie
rodzimym (piasku). W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac ziemnych wystepowania innego
gruntu zastosowa¢ odpowiednig podsypke piaskowa.
Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10cm warstwie piasku na
gtebokosciach 70cm.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa, piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko$ci 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy
wejsciu kabli do stupdw oswietleniowych zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla ok 3m.

Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4mm na dnie rowu pod warstwg
piasku i kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

Uwaga! Dla kabli biegnacych rownolegle uktadac jedng wsp6ing bednarke.

o Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i innymi obiektami

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N
SEP-004 lub normami réwnowaznymi. W przypadku, gdy uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie moga by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.
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o Oznaczenia linii kablowych
Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na caftej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatu, rur i koricach kabli.
Na oznaczniku nalezy umiescic:
YAKY 4x25mm2 [ROK] OSWIETLENIE

o |Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie samoczynne wytaczanie zasilania.
Przewod ochronny oznaczy¢ kolorem zéttozielonym.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Oporno$¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10Q.

Po wykonaniu rob6t elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.

o Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone izolowanymi ztgczami kablowymi dobranymi odpowiednio do przekroi kabli oraz
ztaczami izolowanymi bezpiecznikowymi, ztaczami izolowanymi fazowym i ztgczami PEN. Na kablach zastosowa¢
gtowice termokurczliwe SKE 3M lub réwnowazne.

2.3.2 Likwidacja kolizji
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 i 15kV w zwigzku z przebudowg,
ul. Jachtowej i Zdrojowej w Swinoujsciu.

e Zakres opracowania

— likwidacja kolizji istniejacej infrastruktury kablowej 15kV z przebudowg drogi

— likwidacje kolizji istniejacej infrastruktury kablowej 0,4kV z przebudowg drogi
o Dane ogolne

W przypadku utozenia nowej sieci kablowej SN 15kV nalezy zastosowaé kable typu NA2XS2Y zgodnie ze
standardami ENEA Operator sp. z 0. 0.

W przypadku utozenia nowej sieci kablowej 0,4kV nalezy zastosowaé kable typu NAY2Y-J zgodnie ze
standardami ENEA Operator sp. z 0. 0.

o Uktadanie kabli SN 15kV

Kable 15kV nalezy na catej dlugosci uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na gtebokosci
minimum 1,0m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykry¢. Kabel na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig
falistq z zapasem 4% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trojkatne wiazki kabla nalezy
spigC izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2m. Dopuszczalny minimalny promien giecia
kabla nie moze przekroczy¢ 1,2m, natomiast dopuszczalny promien giecia kabla przy podejsciu do stacii
transformatorowe;j i stanowiska stupowego nie byt mniejszy niz 0,65m. Linia kablowa na catej dtugosci musi by¢
oznaczona tadmg ostrzegawcza koloru czerwonego o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5mm umieszczong
na wysokosci do 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. Ponadto nalezy stosowac
dodatkowg tasme ostrzegawcza koloru czerwonego z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: UWAGA KABEL
- na gtebokosci 0,5-1,0m, KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme nalezy uktadac na terenach nieprzeznaczonych pod
uzytek rolny, na gtebokosci 30cm pod powierzchnig ziemi. Grubo$¢ tasmy ostrzegawczej minimum 0,5mm,
szeroko$¢ minimum 300mm. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin oraz dokonaé¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢
trwate oznaczniki kablowe (w odstepach co 5m, oraz przy wszystkich przepustach kablowych), z podaniem typu
kabla, iloSci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Kable przy wyprowadzeniu do rozdzielnicy SN
15kV w stacji transformatorowej, nalezy zakoriczy¢ odpowiednimi gtowicami kablowymi przystosowanymi do
adapterow.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 24



Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu

e Uktadanie kabli 0,4kV

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistq z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na
catej diugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypemi¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i
zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP - 004 lub wg norm
réwnowaznych. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegto$ci wymagane przez norme nie mogg by¢
zachowane, nalezy zastosowaé rury ochronne z PCV. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cate;
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 5m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejéciach do rur ostonowych, na koricach kabili.

o Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 5m oraz przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatu, rur i na koncach kabli. Na oznaczniku nalezy
umiescic: typ i przekroj kabla, rok zakopania i przeznaczenie, lub kierunek.

Kanat technologiczny

W ramach opracowania nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny. Dla uktadania kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, na zasadniczym przebiegu trasowym przewidziano jedno 2 - otworowg
kanalizacje kablowg z rur RHDPE 110 mm wraz z studniami kablowymi SRK-1. Rury powinny by¢ uktadane
rownolegle, bezposrednio w ziemi w uprzednio przygotowanym rowie. Na catej dtugosci nie powinny sie w zadnym
miejscu krzyzowac¢. Gteboko$¢ uktadania kanalizacji w ziemi mierzona od gérnej krawedzi rury do powierzchni
terenu powinna wynosi¢ minimum 0.8 m.

Kanat technologiczny KTu

2.4. Branza sanitarna.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg w nastepujacy sposob:

— Ul Jachtowa — odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w teren;

— Ul Zdrojowa - poprzez spadki poprzeczne i podtuzne cze$ciowo w teren i czeSciowo do istniejacych
rowéw poprzez istniejacg kanalizacjg deszczowg. Wzdluz ul. Zdrojowej przewidziano wymiane
istniejacych wpustow ulicznych kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym i w ich miejscu
zaprojektowano nowe, dopasowane do stanu projektowanego;

— Lacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa (ul. Nowojachtowa) — odwodnienie poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne w teren;

— Aleja Bukowa — w teren poprzez nawierzchni¢ przepuszczalng;

— Droga Forteczna - odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w teren;

— Ul Nowozdrojowa - odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w teren.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 25



Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu

2.5. Branza telekomunikacyjna.

Projekt zakltada zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami ostonowymi dwudzielnymi @ 120 — OPL
pod zjazdami i rurami ostonowymi dwudzielnymi @ 160 — OPL pod jezdnig oraz regulacje wysokosciowg
studzienek telekomunikacyjnych.

2.5. Wspoétrzedne geodezyjne.

Wspoéirzedne geodezyjne eo51 5976088.96 5452067.25
OSWIETLENIE €052 5976092.40 5452072.07
PKT. X Y €053 5976105.79 5452091.99
eo01 5975712.06 5451493.44 €054 5976117.28 5452112.12
€002 5975703.39 5451492.72 €055 5976130.05 5452122.03
€003 5975699.57 5451538.12 €056 5976124.91 5452127.60
eo04 5975700.19 5451548.97 €057 5976134.01 5452126.35
eo05 5975698.31 5451575.65 €058 5976146.26 5452135.03
€006 5975698.04 5451587.16 €059 5976142.68 5452141.33
eo07 5975699.80 5451595.10 €060 5976158.99 5452149.26
eo08 5975709.31 5451604.35 €061 5976182.12 5452154.49
eo09 5975705.29 5451609.06 €062 5976193.00 5452155.37
€010 5975718.90 5451610.87 €063 5976191.85 5452166.37
eol1 5975721.20 5451612.79 €064 5976175.04 5452166.48
€012 5975730.34 5451621.55 €065 5976167.25 5452164.57
€013 5975731.32 5451621.79 €066 5976156.78 5452162.02
eol4 5975749.63 5451636.38 €067 5976144.69 5452157.07
eo15 5975753.18 5451639.11 €068 5976205.99 5452156.42
€016 5975754.25 5451639.11 €069 5976223.99 5452156.11
eol7 5975768.12 5451651.21 eo70 5976234.46 5452156.54
€018 5975769.37 5451652.73 eo’1 5976241.96 5452155.44
eo19 5975785.41 5451664.94 eor2 5976251.43 5452155.29
€020 5975802.28 5451678.45 eo’3 5976253.10 5452153.83
€021 5975814.20 5451689.07 eo74 5976259.93 5452154.71
€022 5975821.05 5451694.15 eo’5 5976261.81 5452154.93
€023 5975830.33 5451703.20 eo76 5976269.37 5452151.13
€024 5975839.66 5451709.71 eo77 5976277.81 5452153.77
€025 5975854.96 5451722.16 eo78 5976295.79 5452153.56
€026 5975859.71 5451727.38 eo79 5976301.58 5452152.73
€027 5975875.08 5451747.09 €080 5976313.78 5452152.89
€028 5975875.63 5451749.14 eo81 5976331.53 5452152.07
€29 5975889.52 5451772.13 €082 5976349.58 5452152.10
e30 5975901.21 5451792.27 €083 5976351.94 5452148.69
e31 5975912.91 5451812.40 €084 5976364.22 5452148.61
e32 5975922.14 5451828.29 €085 5976370.51 5452155.98
e33 5975925.54 5451834.15 €086 5976387.50 5452162.71
e34 5975938.18 5451855.89 eo87 5976402.92 5452172.07
e35 5975937.56 5451854.83 €088 5976416.45 5452183.60
€036 5975937.54 5451856.65 €089 5976429.69 5452196.34
€037 5975951.71 5451876.22 €090 5976442.58 5452208.43
€038 5975965.64 5451895.91 €091 5976456.88 5452219.20
€039 5975979.44 5451915.53 €092 5976462.20 5452221.68
€040 5975993.35 5451935.10 €093 5976474.59 5452224.80
eod1 5976007.63 5451954.55 €094 5976490.42 5452227 .42
€042 5976019.85 5451967.76 €095 5976492.70 5452226.35
€043 5976023.31 5451972.72 €096 5976495.11 5452224.36
€044 5976025.44 5451975.77 €097 5976510.51 5452222.93
€045 5976035.36 5451993.86 €098 5976527.86 5452217.35
€046 5976048.89 5452012.66 €099 5976544.98 5452209.89
€047 5976048.74 5452013.71 e0100  5976559.87 5452203.15
€048 5976062.75 5452034.11 e0101  5976563.79 5452198.96
€049 5976077.54 5452053.22

e0102  5976566.23 5452200.10
€050 5976086.85 5452065.34 e0103  5976577.88 5452195.16
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e0104
e0105
e0106
eo107
e0108
e0109
eo110
eo111
eo112
eo113
eo114
eo115
eo0l116
eo117
eo0l118
eo119
€0120
eo121
€0122
e0123
eo124
eo0125
€0126
eo127
€0128
e0129
€0130
e0131
e0132
€0133
e0134
€0135
€0136
€0137
e0138
€0139
e0140
eo141
eo142
€0143
eo144
eo0145
€0146
eo147
e0148
e0149
€0150
eo0151
€0152
e0153
e0154
e0155
€0156
eo0157
€0158
e0159
€0160
€0161
€0162

5976594.51
5976600.66
5976601.22
5976609.05
5976625.15
5976643.64
5976659.54
5976660.42
5976676.92
5976694.15
5976711.34
5976715.43
5976712.74
5976713.38
5976716.22
5976718.12
5975711.85
5975730.37
5975748.93
5975767.54
5975782.65
5975801.46
5975820.08
5975838.22
5975854.04
5975868.03
5975874.68
5975878.54
5975888.30
5975894.83
5975897.65
5975902.91
5975917.62
5975919.52
5975922.03
5975925.20
5975931.43
5975945.59
5975959.72
5975973.99
5975988.22
5976002.27
5976016.21
5976030.05
5976043.85
5976057.31
5976070.38
5976083.33
5976097.31
5976109.88
5976122.44
5976114.54
5976112.97
5976121.16
5976126.91
5976132.82
5976137.06
5976136.06
5976137.29

5452187.61
5452183.23
5452180.30
5452176.50
5452169.65
5452165.10
5452157.79
5452158.57
5452151.72
5452145.79
5452140.81
5452137.15
5452119.17
5452150.41
5452151.56
5452155.13
5451625.65
5451640.91
5451656.06
5451671.28
5451683.64
5451698.99
5451714.27
5451730.05
5451748.23
5451767.86
5451779.14
5451789.47
5451811.41
5451822.29
5451821.33
5451830.57
5451855.83
5451856.30
5451860.54
5451867.55
5451876.18
5451895.55
5451914.95
5451934.25
5451953.54
5451972.98
5451992.64
5452012.38
5452032.01
5452051.90
5452070.79
5452089.97
5452110.18
5452129.74
5452143.00
5452144.53
5452144.84
5452168.56
5452189.43
5452210.70
5452226.05
5452227.31
5452231.68

€0163
e0164
€0165
€0166
eo0167
€0168
€0169
eo170
eo171
eo172
eol73
eo174
eol75
eo0176
eo177
eo178
eol79
€0180
e0181
e0182
€0183
e0184
e0185
€0186
e0187
€0188
e0189
€0190
e0191
€0192
€0193
e01%4
€0195
€0196
e0197
€0198
€0199
€0200
€0201
€0202
€0203
€0204
€0205
€0206
€0207
€0208
€0209
€0210
eo211
€0212
e0213
e0214
e0215
€0216
eo217
€0218
e0219
€0220
e0221

5976138.68
5976144.76
5976150.67
5976156.36
5976159.51
5976163.39
5976168.21
5976175.13
5976189.59
5976204.49
5976207.63
5976135.22
5976138.00
5976135.50
5976137.44
5976142.71
5976144.70
5976148.49
5976154.76
5976160.15
5976165.96
5976172.25
5976173.06
5976181.55
5976191.35
5976193.99
5976197.44
5976210.03
5976210.51
5976228.34
5976228.82
5976246.68
5976247.15
5976265.10
5976268.27
5976286.78
5976288.09
5976294.40
5976309.97
5976311.80
5976324.73
5976325.93
5976335.05
5976356.95
5976358.17
5976359.76
5976377.20
5976380.17
5976388.51
5976388.85
5976377.28
5976377.69
5976379.53
5976380.69
5976381.62
5976382.08
5976383.65
5976383.91
5976383.15

5452231.92
5452253.06
5452274.22
5452295.50
5452310.08
5452316.26
5452324.55
5452334.97
5452351.50
5452362.40
5452364.09
5452154.74
5452158.91
5452165.63
5452174.44
5452196.60
5452208.12
5452217.12
5452240.52
5452260.19
5452281.37
5452301.94
5452305.62
5452319.79
5452334.54
5452335.49
5452338.86
5452339.73
5452340.26
5452324.25
5452324.74
5452308.74
5452309.23
5452293.33
5452290.02
5452283.72
5452281.08
5452279.38
5452281.93
5452284.57
5452285.20
5452288.03
5452290.50
5452296.10
5452296.96
5452295.10
5452297.95
5452298.38
5452301.44
5452302.29
5452320.27
5452291.63
5452274.24
5452267.45
5452267.60
5452253.14
5452252.79
5452248.56
5452241.42
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€0222
€0223
€0224
€0225
€0226
€0227
€0228
€0229
€0230
€0231
€0232
€0233
€0234
€0235
€0236
€0237
€0238
€0239
€0240
e0241
€0242
€0243
€0244
€0245
€0246
€0247
€0248
€0249
€0250
€0251
€0252
€0253
€0254
€0255
€0256
€0257
€0258
€0259
€0260
€0261
€0262
€0263
€0264
€0265
€0266
€0267
€0268
€0269
€0270
eo271
€0272
€0273
€0274
€0275
€0276
eo277
€0278
€0279
€0280

5976377.54
5976373.35
5976372.45
5976367.95
5976368.07
5976358.27
5976361.15
5976358.95
5976352.26
5976348.33
5976349.71
5976339.16
5976330.15
5976331.31
5976330.07
5976327.36
5976326.63
5976323.52
5976319.27
5976317.05
5976309.83
5976303.65
5976289.70
5976287.96
5976322.46
5976318.16
5976318.74
5976317.90
5976319.03
5976317.39
5976316.30
5976314.27
5976315.00
5976312.84
5976311.33
5976309.47
5976310.46
5976309.07
5976308.40
5976307.51
5976305.10
5976302.68
5976300.29
5976299.48
5976298.38
5976298.40
5976298.41
5976305.13
5976306.14
5976300.43
5976301.07
5976308.52
5976319.59
5976327.16
5976328.30
5976343.97
5976365.96
5976387.94
5976410.77

5452216.96
5452197.77
5452192.49
5452169.42
5452164.85
5452162.93
5452145.01
5452144.87
5452130.82
5452124.85
5452123.84
5452114.01
5452106.77
5452105.23
5452105.31
5452103.36
5452101.97
5452099.62
5452110.79
5452114.84
5452124.04
5452129.31
5452145.73
5452145.73
5452094.51
5452086.69
5452085.88
5452079.44
5452077.16
5452063.08
5452062.80
5452039.58
5452038.89
5452016.49
5452015.60
5451991.67
5451990.66
5451975.43
5451974.94
5451966.17
5451942.30
5451918.42
5451894.56
5451878.28
5451877.43
5451870.63
5451868.49
5451847.71
5451844.59
5451842.17
5451836.98
5451845.60
5451838.72
5451832.97
5451821.76
5451822.98
5451823.66
5451824.44
5451827 .44

€0281
€0282
€0283
€0284
€0285
€0286
e0287
€0288
€0289
€0290
€0291
€0292
€0293
€029%4
€0295
€0296
€0297
€0298
€0299
€0300
€0301
€0302
€0303
€0304
€0305
€0306
€0307
€0308
€0309
€0310
eo311
€0312
e0313
€0314
e0315
€0316
eo317
€0318
€0319
€0320
€0321
€0322
€0323
€0324
€0325
€0326
€0327
€0328
€0329
€0330
€0331
€0332
€0333
€0334
€0335
€0336
€0337
€0338
€0339

5976437.05
5976450.20
5976454.51
5976464.12
5976491.17
5976495.39
5976498.41
5976518.02
5976540.19
5976565.18
5976591.19
5976617.18
5976643.17
5976669.22
5976409.45
5976420.94
5976447.05
5976472.64
5976500.90
5976520.05
5976520.86
5976527.01
5976548.91
5976547.62
5976573.48
5976574.78
5976584.38
5976601.29
5976627.27
5976653.24
5976669.25
5976671.60
5976673.76
5976325.50
5976320.53
5976312.42
5976309.62
5976308.14
5976308.07
5976309.11
5976308.86
5976310.53
5976310.76
5976311.24
5976311.99
5976311.21
5976312.24
5976313.49
5976313.04
5976314.95
5976316.43
5976318.25
5976317.74
5976318.09
5976318.86
5976310.22
5976310.98
5976311.04
5976306.93

5451833.99
5451837.38
5451836.47
5451836.91
5451844.85
5451848.20
5451850.93
5451856.42
5451862.90
5451869.92
5451877.24
5451884.55
5451891.85
5451899.02
5451837.53
5451840.73
5451847.60
5451854.93
5451862.95
5451869.03
5451865.78
5451867.69
5451877.18
5451879.95
5451882.97
5451887.06
5451889.61
5451890.99
5451898.40
5451905.78
5451910.43
5451908.02
5451908.56
5451819.65
5451813.49
5451811.18
5451809.62
5451805.03
5451795.82
5451783.90
5451777.87
5451763.95
5451750.57
5451744.09
5451742.67
5451738.28
5451734.05
5451720.06
5451716.07
5451698.42
5451676.44
5451664.93
5451654.51
5451636.28
5451632.55
5451618.87
5451617.22
5451608.97
5451601.11
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€0340  5976307.34
e0341  5976308.64
e0342  5976308.04
€0343  5976304.91
€0344  5976304.44
e0345  5976301.04
€0346  5976297.60
€0347  5976296.62
e0348  5976297.57
€0349  5976301.48
e0350  5976297.87
eo351  5976297.57
Wspoirzedne geodezyjne
LIKWIDACJA KOLIZJI
PKT. X

nn01 5976052.78
nn02 5976060.88
nn03 5976062.78
sn01 5975699.90
sn02 5975719.21
sn03 5975721.18
sn04 5975748.74
sn05 5975782.46
sn06 5975801.27
sn07 5975819.89
sn08 5975838.00
sn09 5975853.81
sn10 5975867.77
sn11 5975874.41
sn12 5975878.27
sn13 5975887.79
sn14 5975894.69
sn15 5975897.33
sn16 5975907.72
sn17 5975917.11
sn18 5975919.37
sn19 5975921.77
sn20 5975925.02
sn21 5975937 .43
sn22 5975959.48
sn23 5975973.75
sn24 5975988.63
sn25 5975989.35
sn26 5976002.44
sn27 5976016.45
sn28 5976030.30
sn29 5976044.10
sn30 5976057.56
sn31 5976070.24
sn32 5976069.77
sn33 5976083.09
sn34 5976097.15
sn35 5976107.64
sn36 - numer ominiety
sn37 5976377.35
sn38 5976383.73
sn39 5976387.69
sn40 5976403.10

5451596.27
5451581.18
5451574.20
5451562.65
5451556.46
5451553.26
5451544.00
5451535.88
5451529.97
5451811.89
5451815.56
5451820.63

Y
5452039.27
5452033.16
5452035.06

5451617.34
5451634.30
5451633.93
5451656.30
5451683.88
5451699.19
5451714.46
5451730.22
5451748.37
5451767.97
5451779.23
5451789.59
5451811.60
5451822.65
5451821.75
5451840.32
5451856.36
5451856.64
5451860.68
5451867.81
5451884.98
5451915.13
5451934.43
5451954.59
5451954.59
5451972.71
5451992.47
5452012.21
5452031.84
5452051.73
5452070.07
5452071.02
5452090.15
5452110.65
5452126.91

5452173.55
5452160.89
5452162.37
5452171.83

sn41
sn42
sn43
sn44
sn45
sn46
sn47
sn48
sn49
sn50
sn51
sn52
sn53
sn54
snd5
sn56
sn57
sn58
sn59
sn60
sn61
sn62
sn63
sn64
sn65
sn66
sn67
sn68

Wspotrzedne geodezyjne

5976416.74
5976429.90
5976442.77
5976457.09
5976461.90
5976538.15
5976544.86
5976559.60
5976563.72
5976566.24
5976577.76
5976594.36
5976600.39
5976600.81
5976609.17
5976625.24
5976631.10
5976299.54
5976301.77
5976300.69
5976300.79
5976303.67
5976309.27
5976295.55
5976325.31
5976305.95
5976306.43
5976307.97

Kanat technologiczny

PKT.
KTu1
KTu2
KTu3
KTu4
KTub
KTu6
KTu7
KTu8
KTu9
KTu10
KTu11
KTu12
KTu13
KTu14
KTu15
KTu16
KTu17
KTu18
KTu19
KTu20
KTu21
KTu22
KTu23
KTu24
KTu25
KTu26
KTu27

X
5976104.26
5976120.00
5976141.36
5976175.19
5976187.88
5976277.89
5976334.50
5976380.09
5976396.45

5976450.67
5976463.72
5976485.03
5976510.62
5976607.54
5976651.13
5976693.66
5976707.40
5976212.09
5976268.40
5976273.59
5976298.64
5976360.95
5976668.86
5976600.54
5976519.82
5976493.95
5976462.96

5452183.28
5452196.13
5452208.20
5452218.90
5452221.21
5452212.54
5452209.61
5452202.78
5452198.59
5452199.77
5452194.77
5452187.35
5452183.05
5452180.83
5452176.77
5452170.04
5452168.74
5451896.41
5451894.76
5451883.22
5451864.63
5451855.40
5451845.60
5451839.78
5451835.51
5451602.95
5451602.28
5451581.28

Y
5452123.08
5452150.33
5452159.34
5452167.28
5452167.28
5452162.71
5452161.57
5452169.52
5452179.30
5452228.33
5452232.71
5452238.46
5452234.56
5452191.36
5452172.83
5452157.92
5452152.13
5452348.87
5452301.74
5452303.91
5452295.48
5452307.22
5451898.27
5451878.97
5451856.27
5451845.29
5451835.87

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujciu

KTu28 5976448.90 5451832.31 KTu33 5976300.29 5451801.68
KTu29 5976407.77 5451823.77 KTu34 5976303.35 5451716.92
KTu30 5976388.11 5451823.59 KTu35 5976306.67 5451713.32
KTu31 5976330.64 5451821.38 KTu36 5976311.51 5451636.19
KTu32 5976321.33 5451813.24

2.7. Mata architektura
Proponowane elementy matej architektury:

Elementy malej architektury na rekreacyjnym placu wypoczynkowym zlokalizowanym przy skrzyzowaniu
ul. Jachtowej (01 KDZ) z ul. Jachtowa (06KDD)

| % 3 = A % ‘hm‘?_ ':‘
] 7 A ,_‘Q;,'Q_
tawka w wersji liniowej, sektor 45 ° lub 15 °, moze by¢ wyposazona w siedzisko ptaskie lub tylne, jedno
lub dwustronne. Konstrukcja posiada stalowag rame, na ktdrej mocowane sg deski z drewna egzotycznego.

400
i
=
600

@®

— 150

50

750

tawka
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Pojemnos¢ 601.

Konstrukcja:

Kosz z blachy stalowej o gr. 2 mm ze
zintegrowang popielniczka.

Kosz z otworami w dnie.

Spos6b mocowania:

Do zamocowania na stupku za pomocg obejm
Otwieranie / Opréznianie:

300
= 1
) ey
N |
= l
| I
[ ] i F:
||
| |
-mm - —

Dno kosza wiszacego otwierane za pomocg
patentowego zamka zatrzaskowego: worek
nalezy wymieni¢, a popielniczke wyja¢ w celu
oprdznienia. W zestawie 1 klucz.

Pojemnik na odpadki.

Elementy matej architektury zastosowane na Alei Bukowej, Drodze Fortecznej, Ciagu pieszo-rowerowym I,

—

Pojemnos¢ kosza: 601.

Konstrukcja:

Kosz z blachy stalowej o gr. 2 mm ze
zintegrowang popielniczka.

Kosz z otworami w dnie.

Spos6b mocowania:

Do zamocowania na stupku za pomocg obejm
Otwieranie / Opréznianie:

Dno kosza wiszacego otwierane za pomocg
patentowego zamka zatrzaskowego.
Wymiary jw.

tawka wykonana ze stali. Deski drewno iglaste.
Wymiary tawki:

- ilo$¢ miejsc: 3,

- wysoko$¢ siedziska: 440 mm, dtugo$¢ tawki: 1500 mm,
deski: drewno iglaste,

materiat: stal,

kolor desek do wyboru: palisander

Pojemnik na odpadki.

tawka wykonana ze stali i desek

Stojaki rowerowe

Stojak rowerowy do przykrecenia

Stojak rowerowy do whetonowania
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Wszystkie elementy metalowe nalezy wykonac ze stali nierdzewnej zabezpieczonej antykorozyjnie ocynkiem
ogniowym i malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane wykona¢ z drewna iglastego i
pomalowaé na kolor orzech.

Diugos¢ boku 155¢cm
Wymiar otworu 90x90cm

a®

(4
TR

- 2\

Krata zeliwna pod drzewo.

Uwaga!

Powyzsze elementy matej architektury firmy Wpark sa jedynie przykladowe. Wykonawca powinien wykonaé
elementy matej architektury o podobnych parametrach i materiatach nie gorszych niz zastosowane w
powyzszych produktach. Ostateczny wzor i rodzaj elementow matej architektury musi zostaé
zaakceptowany przez Inwestora.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania inwestycji okre$lono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami), Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (z pézniejszymi
zmianami).
Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego miesci sie¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

4. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIADUJACE.

4.1. Ochrona konserwatorska i obszary chronione
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja;
— Obszary i tereny gérnicze
—  Strefa ochrony ,K1” krajobrazu Parku Zdrojowego
—  Strefa ochrony ,E” ekspozycji fortyfikacji nowozytnych
—  Zespot zabudowy i zieleni w rejestrze zabytkow:
—  Strefa ochrony konserwatorskiej Fortu
—  Zespo6t stoczni
—  Park zdrojowy

W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie Obszar Portu Morskiego Swinoujécie. Obszar inwestycji potozony
jest w strefie uzdrowiskowej ,C” ,Dzielnicy Nadmorskiej”
Na obszarze tym zabrania si¢:
— wyrebu drzew na terenach le$nych i parkowych,
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— dziatart majacy negatywny wptyw na $rodowisko,
— lokowania ucigzliwych zaktadéw przemystowych i obiektow budowlanych.

4.2. Wplyw eksploatacji gornicze;.
Inwestycja czeSciowo znajduje sie w granicach obszaru i terenu goérniczego:
— Ciag pieszo-rowerowy — Aleja Bukowa (cze$ciowo)
— Rondo
— ul. Zdrojowa (cze$ciowo)
—  Ciag pieszo-jezdny |l
— Ciag pieszo-rowerowy I

4.3. Ochrona uzdrowiskowa.

Inwestycja czesciowo znajduje sie w strefie ochrony uzdrowiskowej ,C”. Zgodnie z Ustawg z dn. 28 lipca
2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych ( tekst jednolity Dz. U. z 201 r. poz. 879 ze zm.) na obszarze tym zabrania sie:

— budowy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290): a) zaktaddw przemystowych,

— pozyskiwania surowcdw mineralnych innych niz naturalne surowce lecznicze;

— prowadzenia rob6t melioracyjnych i innych dziatan powodujgcych niekorzystng zmiane istniejgcych
stosunkdw wodnych;

— prowadzenia dziatan majacych negatywny wptyw na fizjografie uzdrowiska i jego uktad urbanistyczny lub
wiasciwosci lecznicze klimatu,

— wyrebu drzew le$nych i parkowych, z wyjatkiem cie¢ pielegnacyjnych i wyrebu okreslonego w planie
urzadzenia lasu.

4.4. Ingerencja w drzewostan i krzewostan.
Inwestycja koliduje z istniejagcym drzewostanem i krzewostanem. Gospodarke zielenig przedstawiono w
odrebnym opracowaniu.

4.5. Ochrona interesu osoéb trzecich.
Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu 0sob trzecich.

4.6. Wplyw na krajobraz.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na krajobraz. Projektowana budowa bedzie
ingerowac w istniejacq szate roslinng jednak na omawianym terenie nie znajdujg sie zadne formy ochrony przyrody.

Negatywnym aspektem bedzie konieczna wycinka istniejacych drzew, jednakze zostanie ona
zrekompensowana poprzez szpalerowe regularne nasadzenia nowych drzew, ktore uporzadkujg zieler wysoka na
terenie inwestycj.

Nalezy takze zastrzec, ze wykonawca jest zobowiazany, uzywac¢ rozwigzan, ktdre beda zapewniaty zachowanie
ogolnej estetyki wygladu planowanej inwestycji.

4.7. Ochrona $rodowiska.

Omawiana Inwestycja jest zlokalizowana w lewobrzeznej czesci miasta Swinoujécie na terenach czeéciowo
przeksztatconych antropogenicznie. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie form ochrony przyrody,
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 2134 ze zm.). Inwestycja znajduje sie ok. 0,7 km na zachdd od specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 Wolin i Uznam PLH 320019, ok. 0,9 km na zachdd od obszaru Ostoja na Zatoce Pomorskiej
PLH990002 oraz ok. 2,30 km na péinoc od obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Delta Swiny
PLB320002.
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Realizacja planowanego przedsiewzigcia ze wzgledu na diugos¢ projektowanej drogi wraz z infrastrukturg
wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
29.09.2021, znak W0S.6220.5.14.2020.BZ w Tom Il Dokumenty formalno-prawne.

Rozwigzania projektowe pod wzgledem emisji hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych nie bedg miaty ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i
sasiadujace obiekty.

4.8. Srodki zapobiegawcze negatywnego wplywu na srodowisko
Podczas prac budowlanych zostang podjete wszelkie dziatania majace na celu maksymalng ochrone
elementdw przyrody ozywionej i nieozywionej.
Do najwazniejszych $rodkéw zapobiegajacych oddziatywaniu przedmiotowe] inwestycji na przyrode ozywiong i
nieozywiong naleza;
dbatos¢ o dobry stan techniczny uzywanego sprzetu budowlanego,
— utrudnienie dostepu na plac i zaplecze budowy przez osoby niepowotane,
—  odpowiednie przeszkolenie pracownikdw budowlanych z podstawowych zasad ochrony Srodowiska,
— zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, dotyczy to czesci nadziemnej drzew, jaki
systemoéw korzeniowych,
— wszelkie duze, tymczasowe zagtebienia powstajgce w trakcie budowy beda likwidowane w najszybszym
mozliwym terminie z uwagi na mozliwo$¢ odwodnienia terenu,
— rekultywacja terendw zielonych uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac budowlanych.

4.9. Obszar pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani.
Inwestycja znajduje sie w sasiedztwie portu morskiego w Swinoujsciu jednak nie znajduje sie w ww. obszarze.

4.10. Warunki glebowe - zagrozenie powodzia.

Lampy o$wietleniowe przy Bramie Fortecznej i czesciowo Aleja Bukowa znajduijq sie w regionie wodnym Dolne;
Odry i Pomorza Zachodniego w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od morza (H 1%). Zlewnia - Cie$nina
Swina.

4.11. Inwestycje obejmujace wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow
budowlanych lub robét na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia.
Projekt nie przewiduje budowy urzadzen wodnych.

4.12. Zgodnos¢ z miejscowym planem.
Na obszarze objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Rejon
Basenu Pétnocnego i fortow. Uchwata nr XL VIII/384/2013 Rady Miasta Swinoujscie z dnia 19 grudnia 2013 .
Najwazniejsze zapisy planu dla poszczegélnych terendw elementarnych dotyczacych zagospodarowania tadu
przestrzennego zestawiono ponizej:
01 KDZ -, ul. Jachtowa Publiczna droga gminna - ulica klasy zbiorczej
—  przekroj porzeczny :
o 1 jezdnia -2 pasy ruchu
e chodnik min. jednostronny
o Sciezka rowerowa
— nawierzchnie chodnika i $ciezki rowerowej z wysokogatunkowych elementéw drobnowymiarowych;
dopuszcza sig wykonanie sciezki rowerowej z masy bitumicznej, betonowej lub mineralnej
— oSwietlenie min jednostronne na stupach
— rezerwa terenu pod lini¢ kablowg 110 kV
— teren potozony w strefie C ochrony uzdrowiskowe;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 34



Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu

02 KDL -, ul. Zdrojowa
—  przekréj poprzeczny:
e 1jezdnia - 2 pasy ruchu,
e chodnik min. jednostronny.
e  $ciezka rowerowa,
o dopuszczalny pas zieleni przyulicznej oddzielajacy jezdnie,

— nawierzchnie jezdni, chodnikdw i Sciezki rowerowej z wysokogatunkowych elementéw
drobnowymiarowych; dopuszcza sie wykonanie $ciezki rowerowej z masy bitumicznej, betonowej lub
mineralnej,

— oSwietlenie mi. 1-stronne na stupach;

— teren potozony w strefie ,C” ochrony uzdrowiskowej - obowigzujg ustalenia wg § 11, z przepisdw
odrebnych

— czes¢ terenu (patrz rysunek planu) potozona w granicach obszaru i terenu gdrniczego — obowigzujg
ustaleniawg § 11.

06 KDD (ul. Jachtowa) publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej

—  przekréj poprzeczny:

e 1jezdnia - 2 pasy ruchu,

o zatoki parkingowe,

e chodnik min. jednostronny,

e $ciezka rowerowa,

e dopuszczalne pasy zieleni przyulicznej oddzielajace jezdnie,

— nawierzchnie jezdni, chodnikéw z wysokogatunkowych elementéw drobnowymiarowych,

— dopuszcza sie wykonanie Sciezki rowerowej z masy bitumicznej, betonowej lub mineralnej,

—  oSwietlenie min. jednostronne na stupach,

— teren potozony w strefie ,E” ochrony ekspozycji — obowigzuje ksztattowanie zieleni zapewniajace
ekspozycije fortu na terenie 13 UK,UT;

— czes¢ terenu na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw — fort IV wraz z otoczeniem-

07 KPJ (publiczny gminny ciag pieszo- jezdny);

— na odcinku od ciggu 021 KPR do 01 KDZ przebieg migdzynarodowej trasy rowerowej;

—  przekroj poprzeczny

e nawierzchnia w jednym poziomie,

o Sciezka rowerowa wyrdzniona kolorystycznie lub materiatowo,

— nawierzchnie z wysokogatunkowych elementéw drobnowymiarowych; dopuszcza sie wykonanie Sciezki
rowerowej z masy bitumicznej, betonowej lub mineralne;j,

—  oSwietlenie min. jednostronne na stupach;

5 . WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI
ROBOT, INNE UWAGI.

Wszystkie materiaty, ktore beda zastosowane w trakcie budowy muszg posiadaé obowigzujace $wiadectwa do
stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi Normami
zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskie;.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie:
BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby.
Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww. zakresie.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B.1.O.Z., przeszkoli¢ pracownikéw
w zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz sporzadzié projekt organizacii
placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

posiadaé aktualne $wiadectwo zdrowia,

by¢ przeszkoleni w ww. zakresie,

by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzjg 0 pozwoleniu ha budowe, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi polskimi normami
i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa

opracowanie:
mgr inz. Dominik Liakos
ZAP/0114/POOD/07
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IV.CZESC RYSUNKOWA
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Plan orientacyjny

Zrédto: www.openstreetmap.org

e - Obszar objety opracowanlem
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V. CZESC FORMALNO-PRAWNA

SPIS DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

1. Decyzja 0 nadaniu uprawnien - mgr inz. Dominik LiaKos ..o
2. ZaSwiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB - mgr inz. Dominik Liakos ...........ccccecveveriieiccvcrevennnn,
3. Decyzja o nadaniu uprawnien - mgrinz. Maciej SOchanowskKi ...........cccceveeiecceeniiecece e,
4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB - mgr inz. Maciej Sochanowski ............cccccovivriennnn.
5. Decyzja 0 nadaniu uprawnien - mgrinz. Rafat SitkO .........c.cccceeviiiiceccce e
6. ZaSwiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB - mgrinz. Rafat Sitko ..........ccooeevirccncic
7. Decyzja o nadaniu uprawnien - mgrinz. Krzysztof RZeSZUtKO ..........cccccvcveeeviccccecccceea
8. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci do ZOIIB - mgrinz. Krzysztof RzeSzutko ...........ccoveveriiiniicininne.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

\ 1 z B A

P INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/92d/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie an. 24 vust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbamstow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poén. zm.) i art. 12
ust. T pkt 1115, art. 12 ust. 3, arf. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 18 ust. I pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z 2006r. Nr 83, poz. 576),
wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 107!
= pain, £m.)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. DOMINIKOWI NIKOSOWI LIAKOS
ur. dnia 21 kwietnia 1977 r, w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0114/POOD/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej [zby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanislaw Kaminski .......\./ /). /...
2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III.Na podstawie § 15 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowiq podstawe do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowej.

Otrzymuja:
1. Pan Dominik Nikos Liakos
Ul Lniana 18/13
71-777 Szczecin

2. Okrggowa Rada Izby ZIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie
= numerts Aaryflooyjrym:
ZAP-ICI-ROG-TVM *

Pan Dominik, Nikos LIAKOS o numerze ewidencyjnym ZaP/B0/0013/08

adres zamieszkania ul. Niemierzyniska 22/23, 71-436 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa | posiada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnosci opwilne].

Miniejsze zaswiadczenia jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zmiwisdoenie ostafo wygenerowane slektronicnie | opetrzone bezpiecnym podpisem elekbromicrgm
weryfiicamnym prry pomocy weinegn kwalifiiowsnegn certyfilaty wodniu 2023-02-01 rodu preez

Jan Boblimsic, Preswodnicogoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Indyniendw Budcwnicten.

Egednis art. snzm:mhmmﬂmr :pﬂpu--u:mu:mnlur.u W K 199 g, 145 dare e portec
i o e

ezl mms- pedziam| wiearorscmmymi.|

* Werdlksgdy poprewnodd demych = 2 rrafns : ra pomacy rurery sesrrlkacyinegs sadwiecoranis re
heris Poivhls Icby InSpnisrds Budmserichws wesw pil=iorgpl b eonimctuigz 1y = biurse (= Iy

Busdowai =twn
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

/| : 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/37d/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§151i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Maciejowi Pawlowi Sochanowskiemu

ur. dnia 31 marca 1976 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0038/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Szczegétowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawg do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III.Na podstawie § 15 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe¢ do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie

specjalnosci drogowej. ~

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Pawel Sochanowski
Ul Wyszynskiego 5/9
71-010 Police
2. Okregowa Rada Izby ZIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie

o nume=rze weryfiksognym:

ZAP-9G1-GBC-KG2 *

Pan Maciej Pawet SOCHANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0220/08

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 5/9, 72-010 POLICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostzbo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie rt. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzssnia 2004 r. 0 podpisie slekroniconym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem slsitroniconym werylikowanym prey pomocy wanego osalfivowsnegn cerbyfiketu =
rownowaine pod wiphedem skutkdw prawnych dokumentom opatrmonym podpisami whsnorscznymi.)

* ‘Weryfikacjs poprawnoid canych w nirisjszym mowisdeniu moina sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnege zaswisdczenia na
stronée Folskiej kzby Infyniercw Eudownictws waw.Dib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winicdiwe] Okregowsj lzoy Indynierow
Budcamictwa.

J =
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Zaswiadczenie

o nume=rze weryfiksognym:

ZAP-CME-YES-BKB *

Pan Rafat Sebastian SITKD o numerze ewidencyjnym ZAPSIE/0104/12

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 3/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostzbo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie rt. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzssnia 2004 r. 0 podpisie slekroniconym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem slsitroniconym werylikowanym prey pomocy wanego osalfivowsnegn cerbyfiketu =
rownowaine pod wiphedem skutkdw prawnych dokumentom opatrmonym podpisami whsnorscznymi.)

* ‘Weryfikacjs poprawnoid canych w nirisjszym mowisdeniu moina sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnege zaswisdczenia na
stronée Folskiej kzby Infyniercw Eudownictws waw.Dib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winicdiwe] Okregowsj lzoy Indynierow
Budcamictwa.

Ve

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujsciu

- IOZ %0 v

SIIOZ WPy Reoidog f

daurpaopng naozpey soppdiu) Sumpn 7
:.gwnﬂ_*:. Qg wyegRe N

cogmasazy] wandigy jorskery ung

thfmuizag

ngezs mepd ..sﬁ__ qey 2p Joud

Dfeag) mepshzasnyy 7 i

\_.JiVov 00 1),

BafOeyy sy oy Baoeddayg SR pas

lluvzva:_.v?:_c: - S, (]
sl g Gacing b POz f et "
mouizul iz boysjoy naﬂua_ yupeay thnuoy w’otux ev !E«.sn_! Apnys .v.?na. Fd@.e_c _.c
NN
10X0p Ewiup PO dex 26y Fol A5 Wg2p0% 1 (961 TIAUREY
wup 2 AMEsn p § (0] MR OleRispod R gl -Eg ..¢a1u o EDIePhEzan 2 Ekez Ay
DRIMpeERE )

10T eEpasE 7| uoarazs:

YIKU MOPOg MODPIQ0 TITIECEI BUZNUYN) oSy ewaecids (7
eNAPIONE NOZPEN ERR OIS | YATUR)eOPNC-OuAIBO R nEE movpiond siuepends ()
[0p dmerpod
v Beoues WopoaElods Yuepeu wdpigo meuyez o ' In sesbum
omead 1 peal A £ Tup 2 Asmsn ¢ asn g e w0 ¢ o om0 7 e semspod ey ~

wosrrpleaaoden w51 § z ampoSz

‘soueinds GuIpen sRanRz W TR G DYRIEp pod yakud e s (2
SAMDILMOPOG M
e 129 1oy Py SumEsds M 1 GROT RIDAIMY §7 BUP Z Empdavapsg
e B | 5..2:...7? !I!E..Zal_-!ll_§3~
wmin suf{mpn P fi ' Ny WAl M '
MEAAO pomrpltzm 1 A0REISUL XS i en!xw_ a».j.s.._xx. NGO E.!sdng [
op Wimmeadn g o 739 doud op grhuzadid P11 bl
1wy Das Aoz Delinems oouebads mo augwopng  samweds |
aito oy Pfoud op
auh%g-_‘vngio

wazphzan pib>epesuy P apsaager 4 ulleesm psougeads w

H/A00dNTZNdVZ Suffouapres Rane
ANVIMOANE VINFINAVHL D

afnwszne

senfnouieg w1 ps| wudop 71 up Anoepom
oOINZSITY MIHUEIGZ JO1ZA KLy puy AT ey

faulfeyyneny (fsnuoy amoBay) Pryssowodojupogary ¥fzizap

(e wpod 2 °) cof a0d 'g6 IN 200022 1) 2 T Bisod spapoy 4060 |
M | e 7 i g | bt (o ugpd 2 g e :.7 :§..~ N 21 MADERopag m
yodmeauyoo) yuny e duREpomms s y 1 Q0E | §2 QIUP 7 BaNUMODEg] § dsupsy

RSy PemepRzacdol | IS0y § I (Wr w@ec 2 'grgy wod gy AN 4 010k ¢ 0 ea T
e ol 5 pes| wadi ¢ erp 2 Kaorsn ¢ oyd | e py Wt | 0] W g e g ue
(uz wpod 7 7y 7od §IN 21007 7 () () SOSTUREES ZRI0 EMINUMOPOY MOSILGT MogIn
yadwopani qarplzaaues o 3 ooz wuped® g wup ¢ Aneen 7 oopd [ p7 um anmspod Ty

VIrzZAaoia

VNIADYNIITYMN VTSIWON VMODIUNO

ymidiNmoans
MOYIINAZNI LT

v 8 F4 | rﬂz-ﬁ

YISHOWOJOINACHDYZ

LLPSOOFS00-HNO-dYZ ae wldg

60

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujciu

FoLsSKEA
1 & B A
INEYHIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenis
o s sy oy
ZAP-PO2-7TWM-TV] *

Pan Krzysziof Zhigniew RZESIUTED o numerze ewidencyjmym ZaP/IE/0279/11

adres zamieszkania al. 3 Maja 3/24, 70-214 SZCTECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskisj Okregowe] Izby Ingyniercw Budownictwa | posiada
wymazane ubszpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Inswiscoenie mostso wygsnerowane slsktronicnie | cpstrzone bespiecnym podpisem elektroniczrym
wergtikosarym przy pomocy wainegn kwalfikcwanego cortyfilaty wodniu 2023-04-04 robu przez:

Ian Bobkiewsic, Pressodnicegoy Fady Zachodniopomorskisj Dlregows] lzby Infymiendw Budownictss.
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