Przekrdj A-A

o Przekrdj C-C
mulda pobocze Jezdnia pobocze mulda choanik Zieleri Sciezka rowerowa
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pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm 1"
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm o
fawa z oporem - beton C12/15 obrzeze betonowe 8x30x100 cm obrzeZe betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15
Przekrdj B-B
opaska _ zatoka postojowa Jezdnia Zaloka postojowa opaska Zielert chodnik Zielert Sciezka rowerowa
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 ¢cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15 lawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15
P fawa z oporem - beton C12/15 obrzeze betonowe 8x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15
Przekrdj D-D
mulda pobocze droga poZarowa chodnikiplac koncertowy Sciezka rowerowa chodnik/plac koncertow)
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pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm - : .
ODOfﬂ/k betonowy 12x25x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 .
( BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Utwardzenie terenu wraz z przebudowa drogi
wewnetrznej na terenach nadpilicznych
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI: .
ONSTRUKCJ C w Biatobrzegach
JEZDNIE, DROGI POZAROWE | INWESTOR Gmi Biatob .
4 Uwagi: mina bilatobrzegi
A CHC_)DNIKI W CIAGU DROG B | CHODNIK, OPASKA C | ZJAZD,ZATOKA POSTOJOWA D | SCIEZKA ROWEROWA 1. Na diugosci zjazdu nalezy zwigkszy¢é grubo$é Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi
POZAROWYCH podbudowy i w-wy mrozoochronnej $ciezki ’
HH Hllalll BRANZA FAZA PROJEKTU
8 -~ - - -~ - - 8 .- - - -~ i bet. - rowerowej jak dla konstrukcji "C
cm | Warstwa scieralna z kostki betonowe;j 8cm | Warstwa scieralna z kostki betonowej cm | Warstwa scieralna z kostki betonowej 8cm | Warstwa scieralna z kostki bet. befazowej 2. Materialy dla warstw $cieralnych nalezy przyjaé Drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie z projektem architektury ROV ) - T 70
30cm| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 | |15cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 | | 50 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 15¢cm| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 Tgr inz. tukasz Widalski N:;:;f,,:f;:(;:mgowej TP
o uziarnieniu 0/31,5 o uziarnieniu 0/31,5 o uziarnieniu 0/31,5 o uziarnieniu 0/31,5
15 W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej TYTUL RYSUNKU
cm cementem C1,5/2, na powierzchni P kroi t
Eon100MPa rzekroje poprzeczne typowe
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SKALA

1:50

ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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