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Szczesna, kwiecien 2022 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt:

,UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE]
NA TERENACH NADPILICZNYCH W BIALOBRZEGACH”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pozn. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Lukasz Widalski

Projektant branzy drogowej: upr.: MAZ/0143,/POOD /12

%{ BIURO INZYNIERSKIE 4
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY
UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE] NA TERENACH NADPILICZNYCH W BIALOBRZEGACH

II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA

%{ BIURO INZYNIERSKIE 5
tukasz Widalski




PROJEKT WYKONAWCZY
UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE] NA TERENACH NADPILICZNYCH W BIALOBRZEGACH

A iy MAZOWIECKA
71N | OKREGOWA
/ﬂ‘ff: % 8 &
P L

s F IN2YNIEROW

>

/’r’T{ | BubownicTWA

sygn. akt. MAZ/7131/192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pon. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marea 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprécz przepustow; ;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prezez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAZ-1MG-9GD-WCR *

Pan tUKASZ WIDALSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5 |, SZCZESMNA, 05-600 GROIEC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikosanego certyfikatu sg
rivamowaine pod wrgledem skutkw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wissnoreczrymi. |

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswiadozeniu moine sorewdzic T8 pomocy numeny wengfikaoyjrego Taswiadcz=nia na

stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem winscwej Okregowej lzoy Inynierow
Budownictwa.

==k
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu wraz z przebudowa drogi wewnetrznej na terenach
nadpilicznych w Biatobrzegach.

2. Nazwa inwestora

Gmina Biatobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

3. Nazwa jednostKi projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec.

4. Sklad zespotu projektowego
Projekt zostat wykonany przez projektanta branzy drogowe;j:
Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/POOD/12.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Burmistrzem Miasta Biatobrzegi a Biurem Inzynierskim t.ukasz Widalski,

— mapa archiwalna w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 r. (Dz. U.z 2016 1., poz. 124),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wpykaz dzialek objetych inwestycja
Inwestycja jest realizowana na dziatkach: 4/2, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1126/4; Obreb 0001 Biatobrzegi;
jednostka ewidencyjna 140101_1 Biatobrzegi.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu wraz z przebudowa drogi wewnetrznej na terenach
nadpilicznych w Biatobrzegach.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Biatobrzegi. Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja w
wiekszosci sa niezagospodarowane, za wyjatkiem drogi wewnetrznej réwnolegtej do drogi wojewddzkiej
731 oraz drogi wzdtuz jeziora wschodniego. Na dziatkach znajduja sie sieci: elektroenergetyczna, gazowa,
wodociagowa. Ponadto w trakcie robét ziemnych moga wystgpi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Obszar terenu objetego
niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 - ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano przebudowe istniejacej drogi réwnolegtej do DW731 (nawierzchnia twarda ulepszona),
jednojezdniowa, dwukierunkowa o zmiennej szerokosci jezdni od 7,00 do 6,00m. Po zachodniej stronie drogi
zaprojektowano zatoke postojowa do parkowania w sposéb réwnolegly natomiast po stronie zachodniej
zaprojektowano zatoki do parkowania w sposéb prostopadty. Zaprojektowano spadek jezdni daszkowy o
nachyleniu poprzecznym 2%. Powierzchnie komunikacyjne odwadniane beda powierzchniowo.

W ramach inwestycji wykonane zostang utwardzenia terenu w postaci chodnikéw i $ciezek rowerowych.

3.1 Rozwiazania wysokosciowe

Przekr6j podtuzny przebudowywanej drogi wewnetrznej nalezy dostosowa¢ do istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania terenu z zachowaniem wymaganych spadkéw podtuznych w celu
zapewnienia odpowiedniej ptynnosci niwelety oraz skutecznego odwodnienia. Niwelete drogi przedstawiono
narys 03.

Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy terenem istniejagcym wykazane w dokumentacji projektowej,
a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zglasza¢ przed realizacja rob6t w celu rozstrzygniecia przyczyn
takiego stanu. Realizacja robdt w takim przypadku musi by¢ wstrzymana do czasu okreslenia na budowie
rozwigzan Korygujacych. Nieznaczne rozbieznosci nie majace wptywu na jako$¢, parametry techniczne
i zakres rozwigzan ujetych w projekcie maja by¢ korygowane na biezgco na budowie pod nadzorem
kierownika budowy i obstugi geodezyjne;j.

3.2 Roboty ziemne
Zakres rob6t ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizacje w zakresie wynikajacym z
korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni.

Rzeczywisty zakres wykopoéw warstw nasypéw niekontrolowanych nalezy ustalic na budowie w
zalezno$ci od:

= grubosci warstwy nasyp6éw niekontrolowanych w terenie

= poziomu projektowanego Koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypéw niekontrolowanych

» mozliwosci zageszczenia istniejacego podtoza gruntowego do wymaganych wskaznikéw

Zageszczenia.

Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nalezy podtoze wyprofilowaé i zagesci¢ zgodnie z wymogami
norm technicznych. Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie
wykonywania robdt nalezy zapewni¢ wtasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia robot
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musi zapewnia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw
powinno postepowac¢ w Kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktére umozliwiaja odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje
Wykonawca.

3.3 Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

KonstrukcjaA  JEZDNIE, DROGI POZAROWE I CHODNIKI W CIAGU DROG POZAROWYCH

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzor, kolor zgodnie z 8 cm
1 projektem architektury
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o
o 30 cm
3 uziarnieniu 0/31,5
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0, na 15 em
4 powierzchni E22100 MPa
Konstrukcja B CHODNIKI I OPASKI
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzér, kolor zgodnie z 8 cm
1 projektem architektury
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o 15 em
3 uziarnieniu 0/31,5
Konstrukcja C ZJAZDY, ZATOKI POSTOJOWE
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzor, kolor zgodnie z 8 cm
1 projektem architektury
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o
o 20 cm
3 uziarnieniu 0/31,5
Konstrukcja D SCIEZKI ROWEROWE
- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej- typ, wzoér, kolor
. : : 8 cm
1 zgodnie z projektem architektury
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o 15 cm
3 uziarnieniu 0/31,5

Na dtugosci zjazdu nalezy zwiekszy¢ grubo$¢ podbudowy i w-wy mrozoochronnej $ciezki rowerowej jak dla
konstrukcji "C".

Na dtugosci przejsc¢ dla pieszych nalezy wykonaé pasy ostrzegawcze - pola o wymiarach ptyt 0,35x0,35m z
z6ttych ptyt wskaznikowych z wypustkami utozonych w dwéch rzedach. Dopuszcza sie inne wymiary ptytek
dotykowych: pasy ostrzegawcze z ptytek o wymiarach 25x25 i 30x30 nalezy utozy¢ w trzech rzedach a pasy z
plytek 35x35 i 40x40 w dwdch rzedach.
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W lokalizacjach wskazanych na planie organizacji ruchu nalezy wykonac¢ progi zwalniajace oraz wyniesione
przejscie dla pieszych.

3.5 Obramowania drog, zjazdoéw i chodnikow

= kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 12 cm,

= kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o

$wietle 3 cm,

= opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 1 cm

= obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 ¢cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.
W lokalizacjach przedstawionych na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ $cieki podchodnikowe zgodnie z
KPED karta 01.31. W miejscach wylotéw $ciekéw nalezy wykona¢ muldy i obnizenia terenu w celu przejecia
naptywajacych wod opadowych.

01.31
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3.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni i dlugosci:

- powierzchnia jezdni drogi i drég pozarowych w ciggu chodnikéw - 4050m?

- powierzchnia chodnikéw i placu koncerowego - 8850m?

- powierzchnia zjazddw i zatok postojowych - 1420m?

- powierzchnia Sciezek rowerowych - 3045m?2

- powierzchnia progéw zwalniajacych i wyniesionych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych -
165m?

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem - 80m?

3.7 Organizacja ruchu

W ramach inwestycji nalezy wprowadzi¢ statg organizacje ruchu zgodnie z rys 06 - Plan organizacji ruchu.
= Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego takie jak znaki, wygrodzenia (w tym réwniez
niezwigzane z drogg) wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi, lokalizujac je w sposéb
zapewniajacy zachowanie skrajni dla jezdni, drogi dla roweréw i chodnikéw. Trwate elementy
lokalizowa¢ w odlegtosci takiej, aby skrajny najdalej wysuniety element obiektu znajdowat sie nie
blizej niz 50cm od krawedzi jezdni. Nalezy rowniez zapewni¢ skrajnie Sciezki rowerowej: poziomg
0,5m oraz pionowg 2,5m.
= Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej,
strukturalnej barwy biatej za wyjatkiem powierzchni przejazdéw rowerowych ktore nalezy wykonaé
w kolorze czerwonym. Powierzchnie miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdéw dla oséb
niepelosprawnych nalezy wykona¢ w kolorze niebieskim.
= W lokalizacjach wskazanych na planie organizacji ruchu nalezy zamontowa¢ stupki blokujace U-12c.
Czes$¢ stupkoéw, zgodnie z oznaczeniem na planie, nalezy zamontowa¢ w gniazdach demontowanych
Retention System (RS).
= Shtupki do znakéw umieszcza¢ poza ptaszczyzna chodnikow i Sciezek rowerowych. W przypadku
braku pasa zieleni miedzy jezdnig a chodnikiem w ktérym mozna by umiesci¢ stupek znaku, w
miare mozliwoséci, znaki nalezy umieszcza¢ na stlupku wygietym w ksztalcie litery ,S”
zamontowanym poza chodnikiem lub $ciezka rowerowa. W lokalizacjach wskazanych w projekcie
znaki nalezy zamontowac na konstrukcjach wysiegnikowych.
Dla oznakowania $ciezek rowerowych zastosowaé znaki mini, pozostate znaki mate.
Nalezy stosowac sztyce o Srednicy co najmniej 2 cale i Sciankach grubo$ci min 2,9mm

Uyl

Istniejace znaki w rejonie prowadzonych robét bedgce w ztym stanie technicznym nalezy wymienic¢
na nowe.

Ponizej przedstawiono schematyczne przekroje podtuzne progéw zwalniajacych i wyniesionego
skrzyzowania.
= Prog zwalniajacy U-16a:

3,70

R17,2

0,10

1 1
e
7 Z
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= Proég zwalniajacy ptytowy U-16c¢ z wyniesionym przejSciem dla pieszych:

_100 _ L>2m 1,00

0,10

7, A 7.

4. Dodatkowe informacje i wytyczne

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczeg6lnych warstw. Technologia robét musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym oKkresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac
w Kkierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metoda
produkcji w wytwoérniach stacjonarnych.

W ramach robdt nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podioza oraz robdét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na tfawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajgcego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. PrzejScie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, akraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem Kkraweznikow
sko$nych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
lawy betonowej na wilgotnym, $§wiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szerokosci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt
z solg odladzajacg w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
normach:

=  PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikdéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystapi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i sposob utozenia kostek i ptyt betonowych nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

a) Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie
na pogorszenie stanu Srodowiska.

b) roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem Kierownika budowy.

¢) nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

d) pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne $rodki napedowe i nie wymaga =zasilania
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zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospétka pochodza ze Zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona w
beczkowozach.

6. Obowiazujgce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

7. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany z praca maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu w
czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji halasu
do srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdét budowlanych w rejonie
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

Powietrze

Uciazliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykKkonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejSciowos¢ prac budowlanych
nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych
Zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowaé powstawania istotnych ilo$ci $ciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda
stuzy¢ gtownie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci moga wystepowaé wycieki paliwa, olejow
i innych ptyndéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roSlinnej. Przy przebudowie ulicy wystgpia zmiany
$rodowiskowa gruntowo - wodnego:
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1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastapi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i =zabezpieczonych zbiornikéw oraz 7zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego skladowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne,

¢ utozenie nawierzchni.
Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane aby spetnia¢é wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczegbtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w sSrodowisku,

2. sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. staty nadzoér nad wykonawcami roboét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwré6cié uwage na witasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione Kkroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla $rodowiska, os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,
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3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

; > BIURO INZYNIERSKIE
( tukasz Widalski 1 9



