Oswietlenie zewnetrzne

Dla obiektu projektuje sie oswietlenie przylegtego terenu zewnetrznego i drég dojazdowych, oparte
na oprawach w technologii LED.

Rozmieszczenie opraw pokazano w czesci rysunkowe;.

Oswietlenie to bedzie zasilane z nowoprojektowanego budynku przedszkola (z rozdzielni RG) poprzez
zegar astronomiczny.

Zgodnie z decyzjg Inwestora, projektuje sie rowniez oswietlenie boiska, ktore zasilane bedzie tylko z
agregatu pradotwdrczego, przeznaczonego tylko dla tego celu.

Kabel z agregatu przechodzi przez szafke RAGR, z ktdrej kabel zasilajgcy prowadzony jest do latarni.
Uruchomienie agregatu pradotwdrczego bedzie nastepowato recznie przez upowazniong obstuge.
Kable zasilajgce na terenie zewnetrznym bedga prowadzone w ziemi zgodnie z normg N-SEP-E-004. 19.
Uwaga:

Zamawiajgcy zmniejsza zakres oswietlenia zewnetrznego: rezygnacja z 19 szt. latarni (19
szt. stupdw i 21 szt. opraw) oznaczonych jako:

L21/3,L21/4

L22/4,1L22/6, L22/9, L22/10, L22/12, 1L22/13

L23/2, L23/4, L23/6, L23/8, L23/9

L24/2, L24/3, L24/5, L24/7, L24/9, L24/11

Nie nalezy ujmowac linii zasilajgcych do latarni, ktére zostaty usuniete.
Nalezy ujgé w cenie pozostate oswietlenie zewnetrzne oraz linie zasilajace.
Minimalne parametry oprawy LED:

1) Wzér nr1 o mocy 37W.
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Lampa drogowa LED 20 szt. opraw, 14 szt. stupéw. Lampa o wysokiej skutecznosci swietlnej
oraz energooszczednym, zintegrowanym modutem LED. Samoczyszczacy sie korpus wykonany
z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano
kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliweglanu PC). Lampa charakteryzuje sie
wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne 1K08
(wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na
regulacje w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na stupie); -15° do +5° (boczny, na wysiegniku).
Zywotnoé¢ LED L80B20 [h]: 75000. Moc znamionowa oprawy [W]: 37

Stup wysokos¢: 6 m.

Fundament zgodnie z zaleceniem producenta.



2) Wzér nr 2 o mocy 22W.

Lampa drogowo-parkowa LED 5 szt. o wysokiej skutecznosci swietlnej oraz
energooszczednym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z
wtéknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a klosz z poliweglanu (PC). Z kloszem ogélnym
mrozonym, wysoki stopien szczelnosci IP66 oraz odpornosé na udary mechaniczne IKO7
(wandaloodporna). Zintegrowany uchwyt pozwala na montaz szczytowy do stupa. Moc
nominalna [W]: 22. Zywotno$¢ LED L90B10 [h]: 42000.

Stup wysokos$é: 5 m.

Fundament zgodnie z zaleceniem producenta.

3) Wzér nr 3 — boisko — o mocy 210W.

Naswietlacz z wbudowanym Zrédtem LED. Korpus wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium,
malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montazowy ze stali malowanej
na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubosci 5mm. Wyposazony zostat w matryce
soczewkowe o 3 rdéznych rozsytach Swiatta: symetryczny (120 st.), asymetryczny waski ASN i
asymetryczny szeroki ASW. Uchwyt montazowy, odporny na korozje, z mozliwoscig regulacji w zakresie
od -140° do +185°.

Montaz na stupach wys. 8 m. Trzony stupdw oraz ptyty podstawy wykonane ze stali S355 J2+N zgodnej
znormg PN-EN 10025:1990. Stupy oswietleniowe posiadajace certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40-
5. Wzdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy PN-EN I1SO 15614-
11. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461.

Fundament zgodnie z zaleceniem producenta.

Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych

Projektowane zewnetrzne linie kablowe nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m na 10
cm podsypce z piasku. Kabel nalezy ukfadac linig falista, z zapasem. Skrzyzowania i zblizenia
projektowanych kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé uktadajgc kable w



grubosciennych rurach ochronnych PVC. Po utozeniu kabla przykryé go 10 cm warstwg piasku i 15 cm
gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé
pozostaty réw. Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia
powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla

Agregat pradotworczy

Projektuje sie agregat pradotwadrczy, ktory przeznaczony bedzie tylko do zasilania oswietlenia boiska.
Zastosowac nalezy 3 — fazowy agregat o mocy znamionowej nie mniejszej niz 3 KVA. Z uwagi prace w
godzinach wieczornych, nalezy zastosowaé urzadzenia w wyciszajgcej obudowie, minimalizujgce hatas
emitowany do otoczenia. Wyjscie elektryczne agregatu nalezy podiaczy¢ do szafki RAGR,
zaprojektowanej obok agregatu. Agregat zostanie zainstalowany wewnatrz ogrodzenia z siatki,
minimalizujgcego niepowotany dostep do niego. W ogrodzeniu nalezy przewidzieé furtke zamykang na
klucz dla obstugi urzadzenia. Przewiduje sie uruchamianie i wytgczanie agregatu przez upowazniong i
przeszkolong obstuge, posiadajgcy stosowne uprawnienia. Nie przewiduje sie doprowadzania zasilania
potrzeb wtasnych dla agregatu. Urzadzenie uruchamiane bedzie za pomocg zabudowanego w nim
akumulatora.

Zasilanie i sterowanie szlabanami

Z uwagi na fakt, iz cze$¢ drog dojazdowych bedzie dostepna tylko dla 0séb uprawnionych, projektowane
sg w dwdch miejscach szlabany ograniczajgce dostep pojazdédw do czesci terenu. Zasilanie tych
szlabanow prowadzone bedzie z rozdzielni RG. Otwieranie szlabanéw mozliwe bedzie na dwa sposoby:
pilotem w poblizu szlabanu lub zdalnie poprzez dedykowany dla szlabandw system wideodomofonowy,
ktéry nalezy dostarczy¢ razem ze szlabanami. System wideodomofonowy sktadat sie bedzie w 4 paneli
wywotania (zabudowanych na stupkach), instalowanych przy kazdym szlabanie (jeden panel po stronie
wjazdu, drugi po stronie wyjazdu). Z uwagi na niewielki prognozowany ruch nie przewiduje sie instalacji
wysepki rozdzielajacej na potrzeby instalacji stupkdw — stupki nalezy zainstalowac poza obrysem drogi
po lewej stronie zgodnie z kierunkiem ruchu. Kierowca w celu skorzystania z domofonu bedzie musiat
podjechac do lewej krawedzi drogi (,,pod prad”), jednak z uwagi na wspomniany juz wczesniej niewielki
prognozowany ruch nie bedzie to stwarzato zagrozenia bezpieczeristwa dla uzytkownikéw. Panele
wyposazy¢ w kamere do obserwacji osoby wzywajgcej obstuge. Kolejnym elementem systemu
wideodomofonowego bedzie centrala portierska, zainstalowana w pomieszczeniu portierni. Bedzie ona
umozliwiata odbieranie potgczen z paneli zainstalowanych przy szlabanach, obserwacje na
wyswietlaczu min. 7” osoby dzwonigcej, identyfikacje miejsca nawigzania potgczenia oraz zdalne
otwarcie szlabandw. Szlabany powinny by¢é wyposazone w fotokomorki zabezpieczajgce przed
uderzeniem ramienia szlabanu w samochdd stojgcy pod nim. Szlabany zaprogramowac¢ w taki sposéb,
aby zwolnienie fotokomorki (zjechanie z niej samochodu) powodowato automatyczne zamkniecie
szlabanu. Szlabany nalezy dostarczy¢ razem z modutami automatycznego otwarcia dla stuzb
ratunkowych.



