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1-zawor kul. dn 65

2-wodomierz JS 40 10 ma/h dn 40

3-zawor zwrotny antyskazeniowy dn 65 kl. EA
4-podporki betonowe

d-wiaz zeliwny typ ciezki 40t

6-studnia wodomierzowa betonowa dn 1400

PEQ0 [-stopnie zlazowe zeliwne
8-przejscie szczelne
9-slepy kofnierz z gwintem wew. dn 65
10-krociec PE/STAL 90/80

PE90

ISTNIEJACY RUROCIAG PCV 110

TROJNIK ZEL. KOL.TB 100/80/100

YACZNIK KOL. RK 120 DN 110 H H

BLOK OPOROWY | | - PROJEKTOWANY RUROCIAG PE 90
| | T Zt ACZE ZGRZEWANE
LACZNIK KOL.. RK 120 DN 110 W KROCIEC PE/STAL 80/90

ZASUWA KOL. DN 80

ISTNIEJACY RUROCIAG PCV 110

WEZEt WLACZENIOWY W1

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO | TRYBUN WRAZ Z BOISKAMI SPORTOWYMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY ULICY
BRZOSKWINIOWES W MSZCZONOWIE

Schematy montazowe - studnie
wodomierzowa, wezet wigczeniowy

PROJEKTOWAL: ADRES Mszczondw, ul. Brzoskwiniowa dz. ew. nr
MGR INZ, KRZYSZTOF BRONIAREKI 6% INWESTYCJ | 1182/26,1182/48, 1182/49, 1182/241,
UPR. 22/98 SK-CE  SPEC. SANITARNA 1182/254,1182/270,1182 /268, 1211/2

SPRAWDZIL: A

. GMINA MSZCZONOW
MGR INZ. SLAWOMIR rUCZYWEK /% INWESTOR . . ) _
UPR. L0D,/0921/PWOS /08 SPEC. SANITARNA E Plac Pitsudskiego 1; 96-320 Mszczondw
OPRACOWAL: DATA 12.2023

BRANZA | SANITARNA 807

FAZA PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY | SKALA




