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Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa lo??
---------- Przewod odgromowy DefFe (i8] 220 m
e Polgczenie instalac)i z
rynnami oraz obrébkami
blacharskimi
EI Jtacze kotrolne umieszczone / szt.
w ziemi
Maszt odgromowy z !
o podstawg betonowg 1,5m szt.
2 Maszt wysokonapigeciowy 7
na podstawie 4m, st
i Wypust kablowy TF, 2 szt
g Wypust kablowy 3F 2 szt
1./fgcza kontolne instalowac w opasce budynku w skrzynkach

kontrolnych tyo AH 2 Jub AH 1.

2. Wszystkie pofaczenia w ziemi wykonal jako spawane. Miejsca

potaczenia zabezpieczyé antykorozyjie .

3.Przewody odprowadzajgce prowadzi¢c jako [ZOLOWANE PCV

przewody odporwadzajgce

4./wody poziome wykonal z drutu DefFe 8 mm na wspornikach

klejonych do pokrycia

5. Flementy konstrukcyjne stalowe dachu podfgczyc do instalac)i

odgromowej poprzez zaciski

6.0dcinki od elementow wystajgcych ponad powierzchnie dachu
tgczyc zwoodami poziomymi na wspornikach — przyklejanych
Jklejonych co 0,8 m | podtgczyc do zwodow poziomych za

pomocqg ztgcz uniwersalnych

/.Potgczenia zwoddw poziomych na dach z obrobkani
blacharskimi oraz rynnami wykonac¢ zacikowe wg FPN—IEC
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