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URUCHOMIONO PWP

Automatyka 
wewnętrzna 
CX2004

CX 2004 PWP/UW
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Podtrzymanie bareryjne 
zasilania potrzeb własnych 
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Wyłącznik
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Nr 063-UWB-0426 
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ROZDZIELNICA:
PRODUCENT:
OBUDOWA:
NAPIĘCIE ZNAM.: 415 VAC/50Hz
WYKONANIE: IP       ,  

ZASILANIE:
ODPŁYWY:
WYSOKOŚĆ  

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ 
KOLOR: RAL 

[mm]:

[mm]:

[mm]:

IK08, I KL. OCHR.
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PKZM0 PKZM0

Routher Dhali Routher Dhali 

ZASILANIE PWP

STAN 
DOZORU

STAN 
URUCHOMIENIA

PWP CX-2004

Przeciwpożarowy 
wyłącznik 

prądu

STI

I0

NSX-NA

600x850x225

Plac Piłsudskiego 1; 96-320 Mszczonów

ELEKTRYCZNA

GMINA MSZCZONÓW

12.2023DATA

SKALA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

INWESTYCJI

PROJEKTOWAŁ:

FAZA

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

Mszczonów, ul. Brzoskwiniowa 6, dz. ew. 
nr 1182/26, 1182/48, 1182/49, 1182/241,MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI

UPR. MAZ/0540/POOE/14  SPEC. ELEKTRYCZNA

MGR INŻ. MIROSŁAW KONCA
UPR. CIE13/86   SPEC. ELEKTRYCZNA

1182/270, 1182/268, 1211/2 i 1182/254

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO I TRYBUN WRAZ Z BOISKAMI SPORTOWYMI I 
 INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ULICY BRZOSKWINIOWEJ W MSZCZONOWIE 

SCHEMAT ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG

E5


