
3%

5-właz żeliwny typ ciężki 40 t
6-studnia wodomierzowa betonowa dn 1400

5

67

7-stopnie złazowe żeliwne
8-przejście szczelne

min
. 0,

3m

1 2 31

min
. 1,

4m

1-zawór kul. dn 65

3-zawór zwrotny antyskażeniowy dn 65 kl. EA 
2-wodomierz JS 40 10 m3/h dn 40 

4-podpórki betonowe

4

8

8PE90
PE90

99

10 10
9-ślepy kołnierz z gwintem wew. dn 65
10-króciec PE/STAL 90/80

3%

1 2 31 8

8
PE90

PE90
99

10 10

WĘZEŁ WŁĄCZENIOWY W1

BLOK OPOROWY

TRÓJNIK ŻEL. KOŁ.TB 100/80/100

ZASUWA KOŁ. DN 80

ŁĄCZNIK KOŁ. RK 120 DN 110

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG PCV 110

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG PCV 110

ŁĄCZNIK KOŁ. RK 120 DN 110

PROJEKTOWANY RUROCIĄG PE 90

KRÓCIEC PE/STAL 80/90

ZŁĄCZE ZGRZEWANE

11
11

14

Schematy montażowe - studnie 
wodomierzowa, węzeł włączeniowy
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