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1 tu zamierzenia budowlanego  

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku komunalnego i trybun wraz 

1182/26, 1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/254, 

1182/270, 1182/271, 1182/268, 1211/  0001- . Niniejszy tom 

zawiera p sanitarnej budynku komunalnego. 

1.2 Podstawa opracowania 

-  

- PB architektury ww. budynku 

- uzgodnienia z Inwestorem                                  

-  

2 Dane -kan 

entralnego ogrzewania i c wody u  

 Geotermi Mazowieckiej S.A. Insta-

Instala-

 Insta i-

 

 

- instalacja grzejnikowa 23,5 kW 

- nagrzewnice wentylacyjne 10,0 Kw 

- podgrzew c.w.u. 40 kW 

2.1 73,5 kW 

 pokryje zap udynku w 100%.  
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3 Opis projektowanych instalacji 

3.1  Instalacja centralnego ogrzewania 

arowany od reszty insta-

25 kW o-

. Obieg in-

stalacji grzejnikowej zaprojektowano na parametry pracy 80/60  , nagrzewnic 60/40 . 

- rura zespolona stabilizowana mecha

C, Pmax 

= 0.6 MPa

i cyrkulacji.  0,3% w kierunku odwod-

odze w izolacji ter-

micznej ze spadkiem 3 promile (3 mm/m). Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki 

znym . Rury prowa-

nkowo (minimalna 

o

 

Przewody poziome i piony zasil

stalowych  zastosowania wg. PN-80/H-74209 

, c rury).  

 instruk-

Przy wykonaw-

. d

zpieczone poprzez tuleje ochronne. W miejscach 

. 

z

przegrody. 

35%.  
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3.2 y i izolacje 

-

e-

a-

 a-

mu-

termicznie.  

Izolacja termiczna  - 
oC i 

= 0,035 W/mK.  

 

 

Lp. 

 

  

Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

 o-
lacji cieplnej

1) 

1   20 mm 

2   30 mm 

3  o 100 mm r   e-

 

4   100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-

a-

 

1 -4 

6  wg poz. 1 

- -nych 

-niami 

 

1 -4 

7   6 mm 

8  -

ku)  

40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego - 80 mm 
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budynku)  

10  Przewody instalacji wody lodowej prowa-
2) 

 

1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowa-

trz budynku2) 

 

1-4 

3.3 Instalacja wody zimnej 

u-

 

a zlokalizowanego w pomieszczeniu klatki scho-

dowej lub w studni wodomierzowej

- 

ury  PN 20, z sys-

. 

cyrkulacji. wyty ze spadkiem 0,5% 

.  

3.4  

ury - rura zespolona 

  .  

. Projektu-

onym. 

. . Przy wykonawstwie i

. 

zez 

tuleje ochronne. . 

. e-
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.  

3.5 Kanalizacja sanitarna 

 PCV 

t-

przykanalik z rur PCV . Piony i 

 PCV uszczelnio-

w-

kami na dachu. 

3.6  

Przewody wody zimnej, i-

 0,8 MPa. n-

zimnej, 

atest wg punktu 3.2. 

4 P   

4.1 Podstawa opracowania. 

 warunki techniczne wydane przez G  
  
  

 

4.2  

niskich 

ntralnego ogrzewania i 

podgrzewaczem c.w.u. z sieci cieplnej 

do instalacji odbiorczych. O

zapewniony poprzez pomp  obiegow   

instalacji c.o. d-

miernym wzro . 
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- u-

 

 pogodowa regulacja temperatury instalacji centralnego ogrzewania 

  

  

z-

 

4.3  

 

a) pompy- O dla obiegu grzejnikowego i nagrzewnic  i CYRKULACJI 
b)  
c)  
d) podgrzewacz wody 1000 l 
e)  
f) zawory   
g)  
h)  
i)   

4.4 Pompa obiegowa i cyrkulacyjna 

egowa 

h=2,5m, Q=1,5m3/h na obiegu c.o. oraz 

h=1,0m, Q=0,5m3/h dla obiegu cyrkulacji.  

4.5  

o-

.  

  
 .w.u.  
  
 Czujnik przylgowy temperatury pracy instalacji co 
 Czujnik temperatury pracy instalacji cwu 
  

 

pracy instalacji c.o. i c.w.u. 
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u-

cieplnej. 

4.6  

 
a-

no filtry siatkowe. 

4.7  

 
W celu zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ci

ktowano 

80 /10 bar. Jest to naczynia przeponowe typu za-

 

4.8  

 

 -  
 po stronie c.w.u.  zawory kulowe zaporowe gwintowane 

 
e-

Dn20 

6,0 bar a w obwodzie C.W.U. Dn25 6,0 bar. e

e-

adza-

- po stro-

nie sieciowej i instalacyjnej - 

 

 

4.9  

zu  

a)  y-
wu DN25 Qn-3,5m3/h - 
przelicznikiem  
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b) termometry techniczne - zamontowane w miejscach zmiany temperatury czynnika 
grzewczego (ograniczone do minimum). 

c) - i-

 

4.10  

o-

nane z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219  

spawania. 

4.11  

- i-

-  o  

- alowe 

o

 

- O zgodnie z PN-B-02421:2000 l

 oraz punktem 3.2. 

- w budynku 

na parterze. 

4.12 -B-02423 lub 

) 

y-

 

  2.20 m 
  
  
 

 
 - 

 
 wymagana jest wentylacja nawiewna i wywiewna. 

l-

goci. a-
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4.13  

Lp. 

 

 Wymiar  Uwagi 

1  Dn 65 2 szt.  

1A  Dn 15 2 szt.  

1B  Dn 15 2 szt.  

2 -1, 300 oczek/cm2, PN16, Dn 65 2 szt.  

2A -1, 300 oczek/cm2, PN16, Dn 40 1 szt.  

3 Z -drogowy c.o.

wspawania, kvs=10,0 m3  

Dn 25 1 szt.  

4 -drogowy c.w.u. 

 

Dn 40 1 szt.  

5 Elektroniczny regulator pogodowy, sterowanie 

 

 1 szt.  

5.1 Zanurzeniowy czujnik temperatury c.o.  2 szt.  

5.2 Zanurzeniowy czujnik temperatury c.o  1 szt.  

5.3 

do zasobnika 

 1 szt.  

6 Zestaw pomiarowo-rozliczeniowy z przelicznikiem, 

 

DN 25 1 kpl.  

7 

3/h  230V 

DN 25 1 kpl.  

7A Pompa cyrkulacyjna 

h=1,0 m, Q=0,5m3/h  230V 

DN 15 1 kpl.  

8 c.o. 6,0 bar DN 20 2 szt.  

8A c.w.u. 6,0 bar DN 25 1 szt.  

9 Rurki manometryczne, kurki i manometry zegarowe  

M 100 9)-1,6) MPa  1,6 

 9 kpl.  

10  

0-100o  

 5 kpl.  

11  DN 40  2 szt.  

12  DN 40 1 szt.  

13   DN 20 3 szt.  

14  DN 40 2 szt.  

15 Podgrzew 00l z 

 

 1 szt.  

16  DN 25 3 szt.  
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17  DN 15 4 szt.  

18  DN 15 2 szt.  

19  DN 40 1 szt.  

20  DN 32 1 szt.  

21 Naczynie przeponowe c.w.u. 80 /10 bar  1 szt.  

22 

z 

 n 7 

DN 25 1 szt.  

23 z 

 n 3 

DN 20 1 szt.  
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a-  
Powierzchnia ogrzewana m2  - 518,3 

Zapotrzebowanie na moc ciepln  do cel w ogrzewania i przygotowania ciep ej wody  

w kW  73 

Zapotrzebowanie na moc elektryczn  w kW - 30 

 Zapotrzebowanie na energi  ciepln  do cel w 

ogrzewania i przygotowania ciep ej wody u ytkowej GJ/rok  276,6 

 Zapotrzebowanie na energi  ch odnicz  GJ/rok - 140 

 Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  kWh/rok - 60200 

  

i ga .  

 

b-  
 

c-  

azowego. 

d- Obliczenia optymalizacyjno-
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- koszty inwestycyjne    

- koszty eksploatacji    

 

- koszty inwestycyjne    

- koszty eksploatacji   

e-  
mniejsze koszty inwestycyjne i eksploatacji wybrano e-

 

 

  jako przy-

 

 s-
a-

, 
w 
2017r. poz.1332) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie 

a-

-chemicznych i war-
e-

storskiego i projektanta. 

 Wszelkie zmiany w sto e-

Biura Projektowego za skutki w/w 
 

 z-
 

 u-
 

  

 -  

-
 

 z-
nych".2.  
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6  

6.1  

jest: 

- 

sanitarnej. 

 

 

  

  

  

 odbiory  

  

6.2  

e

 

6.3  

   Czas wyst

pienia 

niebezpieczne  

 

 

 

 
niebezpieczne 

 

onych wybuchem 
 k-

 
 

elektroener  
 

 
spawania 

 Roboty spawalni-
cze, technolo-
giczne  

 

 roboty ziemne i 
 technologiczne 

 zgrzewanie i 
spawanie ruro-

technologiczne 
 

Okres realizacji  

udowy  

 

  Miejsce  Czas wyst

pienia 

w-

 
niebezpieczne 

 l-
nych: benzyna, rozpuszczalniki , 

 a-
u-

dowy  
 roboty izolacyjne  

Okres realizacji  

udowy  



18 

z-

nej 

  

n-

onywane 

przez co najmniej 

dwie osoby 

 

onych wybuchem 
 k-

  1 m 
 

elektroener  

 roboty spawalni-
cze, technolo-
giczne 

 

 roboty ziemne,  
 

 zgrzewanie i 
spawanie ruro-

technologiczne 

Okres realizacji  

udowy  

o-

datkowe kwalifikacje 

 

 
powietrznych  

 
e-

tycznych  
 

niebezpiecznych, 
  

Prace spawalnicze,  

 roboty technolo-
giczne ,  

 roboty technolo-
giczne, demonta-

n-
owe, 

 a-
u-

dowy  
 roboty technolo-

giczne 

Okres realizacji  

udowy  

 
 

6.4 

 

 

- 

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.). 

- Ro o-

eny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 

288 z 1 czerwca 1996 r.). 

- 

rgetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 

 

e-

 

a-

o

i-
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e-

nie zawodowe. d-

przez pra  
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