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Opis techniczny



1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku komunalnego i trybun wraz
z boiskami sportowymi oraz infrastrukturg towarzyszacg w Mszczonowie przy ul.
Brzoskwiniowej na dziatkach ew. 1182/26, 1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/254,
1182/270, 1182/271, 1182/268, 1211/2 z obrebu 0001-Mszczondow. Niniejszy tom

zawiera projekt branzy sanitarnej budynku komunalnego.
1.2 Podstawa opracowania

- umowa zawarta z UM Mszczondéw
- PB architektury ww. budynku
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

2 Dane ogodlne instalacji c.o. i wod-kan

Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dostarczane bedzie
do budynku z sieci cieptowniczej niskich parametréw Geotermi Mazowieckiej S.A. Insta-
lacje zasilane beda bezposrednio z sieci bez zastosowania wymiennikdéw ciepta. Instala-
cje wodociagowa i kanalizacji sanitarnej podtaczone beda do miejskich sieci poprzez
przytacza wg odrebnego opracowania. Instalacja c.o. zasilata bedzie instalacje grzejni-
kowa i wentylacyjna.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

- instalacja grzejnikowa 23,5 kW

- nagrzewnice wentylacyjne 10,0 Kw

- podgrzew c.w.u. 40 kW

2.1 Razem zapotrzebowanie na energie cieplnag 73,5 kW

Sie¢ pokryje zapotrzebowanie na ciepto budynku w 100%.



3 Opis projektowanych instalacji

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja bedzie posiadata dwa obiegi grzewcze, obieg zasilajgcy instalacje grzejnikowa
i obieg zasilajacy nagrzewnice. Obieg nagrzewnic bedzie odseparowany od reszty insta-
lacji wymiennikiem ptytowym 25 kW (moc wymiennika dobra¢ w zaleznos$ci od sprawno-
$ci wymiennikéw instalacji wentylacyjnej i zastosowanych w nich nagrzewnic). Obieg in-
stalacji grzejnikowej zaprojektowano na parametry pracy 80/60 ° , nagrzewnic 60/40 °.
Przewody projektowane sg z rur - rura zespolona stabilizowana mechanicznie wktadkag
aluminiowg perforowana, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej
Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
= 0.6 MPa. Przewody nalezy utozy¢ pod posadzkg obok przewoddéw wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji. Mocowanie przewoddw na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwod-
nien. Przewody zasilajgce i powrotne poziome prowadzone sg w podtodze w izolacji ter-
micznej ze spadkiem 3 promile (3 mm/m). Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki
stalowe ptytowe H= 600 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym . Rury prowa-
dzone w wylewce podtogowej (minimalne przykrycie rur 4 cm) i podtynkowo (minimalna
grubos¢ tynku 3cm) z zaporg antydyfuzyjng. Regulacje nagrzewnic projektuje sie przy
pomocy zaworéw regulacyjnych. Kazda z nagrzewnic wyposazona bedzie w zawor tréj-
drogowy i pompy wg rysunku podtgczone do automatyki central.

Przewody poziome i piony zasilajgce nagrzewnice wentylacyjne wykonac z rur j/w lub
stalowych bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania wg. PN-80/H-74209
lub rbwnowazna, chropowato$¢ k = 0.1 mm (czyste rury). Przewody(poziom) prowadzié¢
w posadzce a pion wyprowadzi¢ po scianach. Montaz rur wykonaé zgodnie z instruk-
cja producenta (kompensacje, metody potaczen, punkty state itp.). Przy wykonaw-
stwie instalacji c.o. nalezy pamieta¢, ze ww. materiat pod wptywem temperatury wydtuza
sie. Nalezy doktadnie zapoznac sie z projektowang technologig. Rury prowadzone w
bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o Sciany. PrzejScia przez prze-
grody konstrukcyjne winny byé zabezpieczone poprzez tuleje ochronne. W miejscach
tych nie moze by¢ potaczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg winna by¢ wypetnio-
na materiatem plastycznym. Tuleje te winny by¢ o ok. 2cm dtuzsze niz grubosé
przegrody. Poniewaz instalacja zasilala bedzie nagrzewnice wentylacyjne catos¢
instalacji za wymiennikiem ciepta napelni¢ roztworem glikolu etylowego o stezeniu
35%.



3.2 Préby iizolacje

Montowane rurociggi doktadnie przeptuka¢ mieszanka powietrzno wodng (co najmniej 2-
krotnie) a nastepnie poddac probie cisnieniowej wodnej na cisnienie 0,4 MPa oraz prze-
prowadzi¢ rozruch regulacyjny i proby na gorgco. Po catkowitym napetnieniu instalacji po
doktadnym jej odpowietrzeniu ha manometrze przy naczyniu przeponowym nalezy za-
znaczy¢ cisnienie odpowiadajgce min. poziomowi wody. Instalacje centralnego ogrzewa-
nia uktadang w bruzdach $ciennych nalezy poddac prébie cisnieniowej przed jej zamu-
rowaniem. Przewody c.o. nalezy zaizolowac termicznie.

Izolacja termiczna - calos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i

wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubos¢ izo-

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materl{aaclzj;),coigg I\Wi{m-K)ﬂ

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy we-
wnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho- /2 wymagan z poz. 1-4

dzace przez $Sciany lub stropy, skrzyzowa-

nia przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 /2 wymagan z poz. 1-4
-4, utozone w komponentach budowla-nych
miedzy ogrzewanymi pomieszcze-niami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (uto- 40 mm

zone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uto- 80 mm




zone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowa- 50 % wymagan z poz.
dzone wewnatrz budynku? 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowa- 100 % wymagan z poz.
dzone na zewnatrz budynku? 1-4

3.3 Instalacja wody zimnej

Instalacja bedzie dostarczaé wode na cele socjalne. Doprowadzenie wody zimnej do bu-
dynku projektuje sie z zewnetrznej sieci wodociggowej. Gtdbwny pomiar zuzycia wody be-
dzie odbywac sie za pomocg wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu klatki scho-
dowej lub w studni wodomierzowej. Dobér zestawu wodomierzowego i jego lokalizacji wg
odrebnego opracowani - projektu przytgcza wody. Przed i za wodomierzem zainstalowaé
zawory odcinajace, z tym ze za wodomierzem zawor odcinajacy z kurkiem spustowym.
Wewnetrzng instalacje wodociggowa na cele socjalne projektuje sie z rury PN 20, z sys-
temem ztaczek zgrzewanych. Przewody poziome uktadaé obok przewodow wody ciepte; i
cyrkulacji. Mocowanie przewodoéw na uchwyty ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnien
lub punktéw czerpalnych. Rozprowadzenia wody wykonaé w posadzce a podejscia pod

baterie stojgce w bruzdach Sciennych.
3.4 Instalacja wody cieptej

Rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje sie z rury - rura zespolona
stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowg perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie
do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego
ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa z systemem ztgczek zgrzewanych.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy utozy¢ obok przewodéw wody zimnej. Projektu-
je sie cyrkulacje wody cieptej poziomg i pionowg z obiegiem wymuszonym.

Rozprowadzenia wody wykona¢ w posadzce a podej$cia pod baterie stojgce w bruzdach
Sciennych. . Przy wykonawstwie instalacji cieptej wody nalezy pamietaé, ze ww. materiat
pod wptywem temperatury wydtuza sie. Nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z projektowang
technologig. Przej$cia przez przegrody konstrukcyjne winny by¢ zabezpieczone poprzez
tuleje ochronne. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen statych. Przestrzen miedzy
tulejg a rurg winna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje te winny by¢ o ok.

2cm dtuzsze niz grubos¢ przegrody. W projekcie dobrano zawér zabezp. przed poparze-



niem dn 40, montowany na wyptywie cieptej wody z zasobnika.

3.5 Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z budynku projektuje sie przykanalikiem z rur PCV
kanalizacyjnych pogrubionych uktadanych nad posadzkg tagczonych na uszczelke do ist-
niejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje sanitarng podposadzkowa wykonac¢ jak
przykanalik z rur PCV kanalizacyjnych pogrubionych, taczonych na uszczelke. Piony i
podejscia pod przybory powyzej posadzki wykonac z rur i ksztattek z PCV uszczelnio-
nych uszczelkg gumowa. Piony kanalizacyjne wyposazyé w rewizje i zakonczyé wywiew-

kami na dachu.

3.6 Proéby iizolacje

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po zakonczeniu montazu poddac prébie ci-
$nieniowej na cisnienie 0,8 MPa. Instalacje wodociagowa uktadang w bruzdach $cien-
nych nalezy poddac¢ proébie cisnieniowej przed jej zamurowaniem. Przewody wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej posiadajgcych
atest wg punktu 3.2.

4 Podtaczenie do sieci cieptowniczej

4.1 Podstawa opracowania.

e warunki techniczne wydane przez Geotermie Mazowiecka S.A.
e katalogi urzadzen technologicznych oraz elementéw automatyki
e obowigzujace normy i przepisy

4.2 Opis ogoliny.
Od strony pierwotnej wezet potaczony jest z centralng siecig cieptownicza niskich
parametrow natomiast od strony wtérnej z instalacjg centralnego ogrzewania i
podgrzewaczem c.w.u. Ciepto przekazywane bedzie bezposrednio z sieci cieplnej
do instalacji odbiorczych. Obieg wody instalacyjnej centralnego ogrzewania bedzie
zapewniony poprzez pompe obiegowg, zamontowang na rurociggu zasilajgcym
instalacji c.o. Instalacja centralnego ogrzewania beda zabezpieczone przed nad-

miernym wzrostem ci$nienia za pomocg zaworéw bezpieczenstwa.



Wezet cieplny wyposazony bedzie w uktady kontrolno - pomiarowe spetniajgce nastepu-
jace funkcje:

e pogodowa regulacja temperatury instalacji centralnego ogrzewania

e pomiar pobranej (zuzytej) energii cieplnej

e pomiar temperatury i ciSnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej
Projektowany wezet cieplny (pomieszczenie wezta) wyposazony bedzie w skrzynke roz-

dzielczg zasilajgcy i sterujacg praca urzadzenh elektrycznych.

4.3 Wyposazenie wezla cieplnego

W celu zapewnienia prawidtowych parametréw i warunkéw pracy instalacji wezet cieplny
jest wyposazony w nastepujgce grupy urzadzen:

a) pompy- obiegowag CO dla obiegu grzejnikowego i nagrzewnic i CYRKULACJI
urzadzenia automatycznej regulaciji

urzadzenia filtrujgce

podgrzewacz wody 1000 |

naczynie wzbiorcze ciSnieniowe

zawory — w tym zawory bezpieczenstwa

urzadzenia do kontroli i pomiaréw

potaczenia rurowe

urzadzenia elektryczne

‘Ze2eceg

~—"

~— N

4.4 Pompa obiegowa i cyrkulacyjna

Prawidtowy obieg wody instalacyjnej centralnego ogrzewania zapewnia pompa obiegowa
z plynng, elektroniczng regulacjg obrotéow h=2,5m, Q=1,5m3%h na obiegu c.o. oraz
h=1,0m, Q=0,5m%/h dla obiegu cyrkulacji.

4.5 Urzadzenia automatycznej regulaciji

Wezet cieplny wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji temperatury
w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oparty na elektro-
nicznym sterowniku pracy wezta cieplnego oraz urzadzeniach wykonawczych.

Elektroniczny regulator pracy wezta

Zawor regulacyjny c.w.u. z sitownikiem

Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem
Czujnik przylgowy temperatury pracy instalacji co
Czujnik temperatury pracy instalacji cwu

Czujnik temperatury zewnetrznej

Zaprojektowane urzadzenia automatycznej regulacji pracy wezta cieplnego pozwalajg na

ptynne dostosowanie ilosci dostarczonego ciepta do potrzeb pracy instalacji c.o. i c.w.u.
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Wptywa to znaczgco na zmniejszanie zuzycia energii cieplnej przez odbiorce oraz
zmniejsza negatywne oddziatywanie na srodowisko poprzez dostosowanie wielkosci zu-

zycie paliwa do wyprodukowania potrzebnej energii cieplne;j.

4.6 Urzadzenia filtrujace

W celu zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowa-

no filtry siatkowe.

4.7 Naczynie wzbiorcze ciSnieniowe

W celu zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia na
skutek powiekszania objetosci nosnika ciepta przy wzroscie temperatury zaprojektowano
cisnieniowe naczynie wzbiorcze 80 litréw/10 bar. Jest to naczynia przeponowe typu za-
mknietego. Projektowane naczynie wzbiorcze bedzie montowane w pomieszczeniu we-

zta.

4.8 Osprzet (zawory zaporowe, zwrotne, bezpieczenstwa i odpowietrzenia)

Wezet cieplny bedzie wyposazony w kulowe zawory odcinajace:

e rurociggi gtéwne - zawory kulowe zaporowe kotnierzowe i spawane

e po stronie c.w.u. — zawory kulowe zaporowe gwintowane
Caty system po stronie instalacyjnej jest zabezpieczony od nadmiernego wzrostu cisnie-
nia za pomocg zaworu bezpieczenstwa. W obwodzie CO stosowane sg zawory Dn20
6,0 bar a w obwodzie C.W.U. Dn25 6,0 bar. Urzgdzenia w tym obiegu musza wytrzymac
ci$nienie robocze sieci cieptowniczej, zabezpieczonej w zZrodle ciepta. W celu odpowie-
trzenia wezta w najwyzszych jego punktach zamontowane beda przewody odprowadza-
jace powietrze wyposazone w zawory kulowe. W najnizszych miejscach wezta - po stro-
nie sieciowej i instalacyjnej - zostang zamontowane przewody z zaworami kulowymi, kté-

re umozliwig odwodnienia urzadzen.

4.9 Urzadzenia do kontroli i pomiaréw

Wezet cieplny bedzie wyposazony w urzadzenia pomiarowe, pozwalajgce mierzyc
zuzycie energii cieplnej oraz dokonywaé odczytéw podstawowych parametréw:

a) licznik co energii cieplnej sktadajacy sie z: — ultradZzwiekowego miernika przepty-
wu DN25 Qn-3,5m3/h - cieptomierz , czujnikbw temperatury z elektronicznym
przelicznikiem
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b) termometry techniczne - zamontowane w miejscach zmiany temperatury czynnika
grzewczego (ograniczone do minimum).

c) manometréw - podtgczone w punktach, gdzie nastepuje zmiana cisnienia (ograni-
czone do minimum). Wiekszo$¢é parametréw odczytywana jest na sterowniku we-
Zfa.

4.10 Potaczenia rurowe.
Linie przesytowe wody sieciowej i instalacyjnej w zakresie wezfa cieplnego bedg wyko-
nane z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219lub rébwnowaznej taczonych za pomoca

spawania.

4.11 Zalozenia konstrukcyjne.

- Po wykonaniu montazu urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ ptukania oraz prébe ci-
$nieniowa - 900kPa strona niskich parametréw i sporzadzi¢ z nich protokoty.

- Wszystkie przewody przesytowe za wyjatkiem rur ocynkowanych i urzgdzenia metalowe
bez antykorozyjnych zabezpieczen fabrycznych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za
pomoca powtok ochronnych, a nastepnie pokry¢ lakierem do metalu.

- Osprzet i rurociggi nalezy izolowac¢ termicznie zgodnie z PN-B-02421:2000 lub réwno-
wazne oraz punktem 3.2.

- Projektowany wezet cieplny zainstalowany bedzie w pomieszczeniu wezta w budynku

na parterze.

4.12 Wymagania dotyczace miejsca zamontowania wezta (wg PN-B-02423 lub

rownowaznej)

Pomieszczenie, w ktérym bedzie podtaczony wezet cieplny musi spetniaé okreslone wy-
magania. Te najwazniejsze to:

pomieszczenie wezta cieplnego powinno mie¢ wysokos¢ —2.20 m

musi mie¢ o$wietlenie elektryczne i jezeli to mozliwe dzienne

w pomieszczeniu powinien by¢ wpust podtogowy DN 100

posadzka pomieszczenia powinna by¢ twarda i odporna na $cieranie i wode oraz

wyprofilowana ze spadkami 1% do wpustu podtogowego

e drzwi powinny by¢é metalowe lub obite blachg - szerokos¢ min. 90 cm, otwierane
na zewnatrz

e wymagana jest wentylacja nawiewna i wywiewna.

Pomieszczenie pomalowac farba koloru jasnego chroniacg przed przenikaniem wil-

goci. Zaleca sie, aby pomieszczenie projektowanego wezta posiadato wtasng instala-

cje (obwadd) elektryczng



4.13 Zestawienie urzadzen wezila

Lp. Wyszczegolnienie Wymiar llos¢ Uwagi
1 Zawér kulowy odcinajgcy do wspawania PN16, Dn 65 2 szt.
1A Zawoér kulowy odcinajgcy kotnierzowy PN16, Dn 15 2 szt.
1B Zawoér kulowy odcinajagcy do wspawania PN16, Dn 15 2 szt.
2 Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1, 300 oczek/cm?, PN16, Dn 65 2 szt.
2A Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1, 300 oczek/cm?, PN16, Dn 40 1 szt
3 Zawor regulacyjny 3-drogowy c.o., z koncowkami do Dn 25 1 szt.
wspawania, kvs=10,0 m3/h, z napedem (230V),
4 Zawor regulacyjny 2-drogowy c.w.u. —z kohcédwkami Dn 40 1 szt.
do wspawania, z napedem (230V),
5 Elektroniczny  regulator  pogodowy, sterowanie 1 szt.
zaworem trojdrogowym, zaworem dwudrogowym,
pompa c.o. i cyrkulacyjng
5.1 Zanurzeniowy czujnik temperatury c.o. 2 szt.
5.2 Zanurzeniowy czujnik temperatury c.o 1 szt.
5.3 Zanurzeniowy czujnik temperatury c.w.u., dopasowac 1 szt.
do zasobnika
6 Zestaw pomiarowo-rozliczeniowy z przelicznikiem, DN 25 1 kpl.
gn=3,5 m3/h, z czujnikami temperaturowymi, przytgcze
kotnierzowe PN25, montaz na powrocie (licznik
gtowny), zasilanie bateryjne
7 Pompa obiegowa c.o. z elektroniczng regulacjg DN 25 1 kpl.
obrotéw h=2,5 m, Q=1,5m%h 230V
7A Pompa cyrkulacyjna z elektroniczng regulacjg obrotow DN 15 1 kpl.
h=1,0 m, Q=0,5m%h 230V
8 Membranowy zawér bezpieczenstwa c.o. 6,0 bar DN 20 2 szt.
8A Membranowy zawér bezpieczenstwa c.w.u. 6,0 bar DN 25 1 szt.
9 Rurki manometryczne, kurki i manometry zegarowe 9 kpl.
M 100 9)-1,6) MPa — 1,6
10 Termometr przemystowy prosty w oprawie stalowej 2, 5 kpl.
0-100°C, dt. zanurzeniowa 50 mm
11 Zawor kulowy odcinajgcy do wspawania PN16 DN 40 2 szt.
12 Zawor zwrotny , PN16 DN 40 1 szt.
13 Zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy PN16 DN 20 3 szt.
14 Zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy PN16 DN 40 2 szt.
15 Podgrzewacz pojemnosciowy wody cieptej 10001 z 1 szt.
wezownicg ok. 50 kW
16 Zawoér kulowy odcinajgcy gwintowany PN16 DN 25 3 szt.
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17 Zawoér kulowy odcinajgcy gwintowany PN16 DN 15 4 szt.

18 Zawér zwrotny gwintowany PN16 DN 15 2 szt.
19 Zawér zabezp. przed poparzeniem gwintowany PN16 DN 40 1 szt.
20 Zawér do odcinania naczyn przeponowych DN 32 1 szt.
21 Naczynie przeponowe c.w.u. 80 litréow/10 bar 1 szt.
22 Zawor réwnowazacy z brgzu , PN16, gwint DN 25 1 szt.

wewnetrzny, ze zintegrowang kryzg pomiarowa, z
ptynnag nastawg wstepng —n 7

23 Zawor réwnowazgcy z brgzu , PN16, gwint DN 20 1 szt.
wewnetrzny, ze zintegrowang kryzg pomiarowa, z
ptynng nastawg wstepng —n 3

5 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepfo.

a- Zapotrzebowanie na energie

Powierzchnia ogrzewana m? - 518,3

Zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw ogrzewania i przygotowania cieptej wody
w kW - 73

Zapotrzebowanie na moc elektryczng w kW - 30

Zapotrzebowanie na energie cieplng do celéw

ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej GJ/rok — 276,6
Zapotrzebowanie na energie chtodnicza GJ/rok - 140

Zapotrzebowanie na energie elektryczng kWh/rok - 60200

Dostepne nosniki energii

Budynek zlokalizowany jest w terenie uzbrojonym w sie¢ energetyczng, cieptowniczg

i gazowa.

b- Warunki przytgczenie do sieci zewnetrznych.
Budynek posiada warunki na podtaczenie do sieci energetycznej i cieptowniczej.

c- Wybdr dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j
Do dalszej analizy wybrano system zaopatrzenia w energie z sieci cieptowniczej oraz z

kotta gazowego.

d- Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemédw zaopatrzenia w
energie
Sie¢ cieplownicza
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- koszty inwestycyjne — przyjeto 25 000 zt

- koszty eksploatacji — przyjeto 9 800 zt/rok

Kociot gazowy

- koszty inwestycyjne — przyjeto 45 000 zt

- koszty eksploatacji — przyjeto 7 500 zt/rok

e- Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Ze wzgledu na mniejsze koszty inwestycyjne i eksploatacji wybrano ciepto z sieci cie-

ptownicze;.
UWAGI KONCOWE:

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materialow nalezy traktowaé jako przy-
ktadowe. Wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakoéw
towarowych nalezy przypisaé wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen sys-
temoéw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowia jedynie wzorzec ja-
kosciowy i sa podane w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z
2017r. poz.1332) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie
innych, rownowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod wa-
runkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana
materiatébw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i war-
tosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora, inspektora nadzoru inwe-
storskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, przyjetych w nim rozwiazan, uzytych mate-
rialéw, elementéw instalacji i wyposazenia nalezy uzgodni¢ z gléwnym projektantem.
Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$¢ z Biura Projektowego za skutki w/w
poczynan.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicz-
nym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Catos¢ robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z :

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucz-
nych".2.

“Katalogiem Technicznym — Systemy Kanalizacji Zewnetrznej z PVC ”
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6 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1 Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

jest:

- budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacji

sanitarne;j.

2. Kolejnos$é¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Realizacje budowy wykonywaé¢ w nastepujgcych etapach:

e wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z uzbrojeniem

e montaz zabezpieczenia

e dokonanie niezbednych potaczen

e odbiory czeSciowe

e przywrécenie terenu w miejscu prowadzenia robot do stanu pierwotnego

6.2 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

W poblizu projektowanego budynku zlokalizowane sg budynki . Ponadto wystepuje

istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci linii energetycznych niskiego napiecia,

oSwietleniowych, sieci telefonicznych, sieci wodociggowe;j.

6.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét.

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia

Czas  wysta-

pienia

Prace szczegolnie

niebezpieczne

Prace kierowcéw przewozacych materiaty
niebezpieczne

Prace zwigzane z uzywaniem otwartego
ognia w pomieszczeniach zamknietych i
miejscach zagrozonych wybuchem

Prace w wykopach o gtebokosciach wiek-
szych niz 1 m

Prace przy nieostfonietych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem

. Dowéz gazéw do
spawania

e  Roboty spawalni-
cze, technolo-
giczne

e  roboty ziemne i
technologiczne

e  zgrzewanie i
spawanie ruro-
ciagoéw, roboty
technologiczne

Okres realizacji
robét budowy

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia

Czas wysta-

pienia

Prace wymagajace

szczegdlnej spraw-

Prace kierowcéw przewozacych materiaty
niebezpieczne

Prace z uzyciem materiatéw tatwopal-
nych: benzyna, rozpuszczalniki ,

e  dowdz materia-
6w na plac bu-
dowy

° roboty izolacyjne

Okres realizaciji
robét budowy
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nosci psychofizycz-

nej

Prace, ktére powin-
ny by¢ wykonywane
przez co najmniej

dwie osoby

Prace zwigzane z uzywaniem otwartego
ognia w pomieszczeniach zamknietych i
miejscach zagrozonych wybuchem

Prace w wykopach o gtebokosciach wiek-
szych niz 1 m

Prace przy nieostonietych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem

roboty spawalni-
cze, technolo-
giczne

roboty ziemne,

zgrzewanie i

spawanie ruro-
ciggow, roboty
technologiczne

Okres realizacji

robét budowy

Prace, przy ktérych
wymagane sg do-

datkowe kwalifikacje

Prace zwigzane z obstugg sprezarek
powietrznych

Prace zwigzane z obstugg i eksploatacjg
urzadzen elektroenergetycznych i energe-
tycznych

Prace zwigzane z przewozem materiatdw

roboty technolo-
giczne ,

roboty technolo-
giczne, demonta-
zowe i mon-
tazowe,

dow6z materia-

Okres realizacji

robét budowy

niebezpiecznych,

. 6w na plac bu-
Prace spawalnicze, dowy
. roboty technolo-
giczne

6.4 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegoéto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285,
288 z 1 czerwca 1996 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz.
912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okre-
$lonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego

wykonywania robét.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t oraz kazdora-
zowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy

oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracowni-
18



kami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadcze-
nie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi pod-
stawe dopuszczenia pracownikdédw do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony

przez pracownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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Czes¢ rysunkowa
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Dokumenty formalne
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Warszawa, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze projekt

budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi i infrastruktura

towarzyszaca przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie jest kompletny i zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. branza podpis
mgr inz. Krzysztof BRONIAREK | projektant sanitarna

specjalnos¢ sanitarna 22/98 Sk-ce

mgr inz.Stawomir tUCZYWEK sprawdzajacy- sanitarna

specjalnos¢ sanitarna
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