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Opis techniczny



1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku komunalnego i trybun
wraz z boiskami sportowymi oraz infrastrukturg towarzyszacg w Mszczonowie
przy ul. Brzoskwiniowej na dziatkach ew. 1182/26, 1182/48, 1182/49,
1182/241, 1182/254, 1182/270, 1182/271, 1182/268, 1211/2 z obrebu 0001-
Mszczonéw. Niniejszy tom zawiera projekt branzy elektrycznej trybun oraz

kasy biletowe;.

2. Wyposazenie obiektu w instalacje

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych
instalacje teletechniczng

instalacje o$wietlenia awaryjnego

instalacja potgczen wyrownawczych

instalacji odgromowa

instalacja ochrony przepieciowej

Instalacja o$wietlenia stadionu i terenu

3. Parametry energetyczne obiektu

Napiecie zasilania 0,4 kV
Moc zainstalowana 125 kW.
Moc szczytowa 120 kW
Cos ¢ naturalny 0,94

Uktad sieci TN-S
System ochrony od porazen szybkie wytaczenie
Srodek dodatkowej ochrony WRP.

4. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Umowy ze zleceniodawca

o Wytycznych branzowych



e Obowigzujgcych norm i przepiséw

Normy i przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.
414, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690), z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz.
881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwoséci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966).

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 1972 nr 13
poz. 93).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313).

- A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce
PN (EN-PN) lub odpowiednie/rbwnowazne normy krajow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — czes¢ |I:
Miejsca pracy we wnetrzach lub rownowazna

PN-EN 1838:2013-11 E Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é

1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje Iub

rbwnowazna
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem

elektrycznym lub réwnowazna

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego lub rownowazna

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym lub rownowazna

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi lub rownowazna

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie lub rbwnowazna
PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

lub rbwnowazna



PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
54: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne lub réwnowazna
PN-IEC 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6:
Sprawdzanie lub réwnowazna
PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczehstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa lub rownowazna
PN-EN IEC 62446-2:2020-12 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace
badan, dokumentacji i utrzymania -- CzeS¢ 2. Systemy poditgczone do sieci --
Utrzymanie systemédw PV lub rownowazna
PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe -- Cze$§¢ 4. Kompatybilno$é
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobow: WWymagania dotyczgce odpornosci
urzadzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wlamania, sygnalizaciji
napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych lub réwnowazna
PN-EN  62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV  stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania
eksploatacyjne dotyczace transmis;ji wizji lub rbwnowazna
PN-EN 62676-3:2015-11 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach
-- Czesc¢ 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne lub rbwnowazna
PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach
-- Cze$¢ 4. Wytyczne stosowania lub rébwnowazna
PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu
-- Cze$¢ 1. Wymagania systemowe lub rownowazna
PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania lub rownowazna
PN-EN 60839-11-15 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
Czes¢ 11-1. Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczgce
systemdw i komponentoéw lub réwnowazna
PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania

strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne lub rwnowazna



5. Specyfikacja projektu

Nowoprojektowane trybuny i boiska wraz z infrastrukturg sportowa z
mozliwoscig wykorzystania ptyty boiska podczas imprez kulturalnych. Nalezy
zapewni¢ zasilanie dla kompleksu 120kW. Ponizej przedstawiono bilans

energetyczny kompleksu sportowego.

Moc obliczeniowa
LP. | Wyszczegohnienie | . MoC lloge | VVSP-zap. | Wspot. _ Prad
zainstalowana mocy mocy | czynna | bierna | pozorna . .
obliczeniowy
Pi(kW) | - Kz: Kw | cosf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
szt cos f kW kVAr KVA A
1 | Oswietlenie
Stadionu 1,00 64 1,00 0,94 64,00 | 23,23 | 68,09 98,39
1
Oswietlenie orlika 0,50 16 1,00 0,94 8,00 290]| 8,51 12,30
2
Zasilanie obiektu 35,00 1 0,80 0,94 28,00 | 10,16 | 29,79 43,05
3 | pozostate 25,00 1 0,80 0,94 20,00 7,26 | 21,28 30,75
Obciazenia wiz 124,00 0,97 0,94 [ 120,00 | 43,55| 127,66 184,48
Moc szczytowa 120,00 kW
Moc zainstalowana 124 kW

W obiektu przewidziano jedng rozdzielnie gtbwng z ktérej zasilane s3 :
- budynek socjalny
- oswietlenie stadionu i orlika

- zasilanie i oSwietlenie pomieszczen pod trybunami
5.1. Zasilanie obiektu, prowadzenie kabli w terenie

Rozdzielnie RG nalezy zasili¢ kablem YKXS 5x95 z nowego zigcza ktére
wybuduje PGE Dystrybucja. Uktad pomiarowy zostanie umieszczony w ztgczu i lezy
po stronie PGE Dystrybucja. Wprowadzenia kabla do obiektu wykona¢ w rurze
ostonowej DVK 75. Prowadzenie kabla zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu.

Kable zasilajgce prowadzone w ziemi uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
lub rébwnowazna, Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kabel pod chodnikami

utozy¢ w rurze ochronnej DVK 75. Przepusty uszczelni¢ pianka montazowg. Kable w



ziemi przykryé¢ folig niebieskg grubosci 0,5mm i szerokosci 20 cm. Na kablach co
10m zatozy¢ opaski kablowe z wypisang trwale charakterystyka kabla.

Z uwagi na wielko$¢ obiektu sportowego, przewiduje sie wykonanie instalacji
oSwietlenia ptyty boiska. Kable zasilajgce lampy o$wietleniowe prowadzi¢ w rurze
ostonowej DVK 75 zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Réwnolegle do
trasy rury ostonowej prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 w celu wykonania dodatkowych

uziemien stupow oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczace prowadzenia kabli:

Odleglosci migdzy kablami ulozonymi bezposrednio w ziemi, nienalezacymi do tej samej linii kablowej

X Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é, w [cm]
L Rodzaje skrzyzowan I — - % =
p. lub zblizer | pionowa pozioma
| na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 Kabla elektroenergetycznego nn z kablami f 25
| ™ elektroenergetycznymi SN (1kV < U, < 30kV) |

Kabla elektroenergetycznego SN (1kV < U, < 30kV)

2. z kablami tego samego przedzialu 15 10
napie¢ znamionowych

Kabla elektroenergetycznego o napigciu znamiono-

3. wym do 30kV z kablami innych uzytkownikéw 25

tego samego przedziatu napieé¢

| -
4, | Kabla z mufami réznych kabli
|
|
|
|

Nie dopuszcza sie Jaklp.1-3

Kabla elektroenergetycznego o napieciu

5. | znamionowym wyzszym niz 30kV z innymi kablami 50 50

tego samego przedzialu napie¢ znamionowych

Uwaga!

jedna linig; kabli nn jesli si¢ wzajemnie nie rezerwujg; elektroenergetycznych
2z kablami elektroenergetycznymi nn przylaczonymi do jednego odbiornika; sygnatowych z sygnatowymi

W przypadku nastepujgcych kabli dopuszcza sig ich stykanie na calej diugosci: elektroenergetycmych jednozyiowych bedqwch

ych ur o$wiet

1 SYg

Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen

podziemnych

Rurociagi z gazami

i ; Ni : i : ds P 1 Al o- §6, w [cm]

: 2 A kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
0 e S U, < 30kV 30KV < U, < 110kV ,

[ : - pionowa p p . pozi

| na skrzyz i przy zbliz na skrzyz i przy zbliz

‘R.uromqgl Yvodoquowe, 25+srednica 25+s$rednica 50+$rednica 50+4rednica
1. | sciekowe, cieplne, gazowe s ol T w0 i
z gazami niepalnymi ag ag ag ag

Uzgodni¢ z wlascicielem

Uzgodni¢ z wiascicielem

kablowych)

| acaant galneal rurociggu, ale nie mniej niz rurociagu, ale nie mniej niz
PRty 25+srednica rurociggu 50+srednica rurocmgu
E Uzgodnic z wla-
3 Zbiorniki z gazami Nie moga sie [ 200 Nie moga sie $cicielem ruro-
: i cieczami palnymi krzyzowac l krzyzowac ciqgu, ale nie
: mniej niz 250
Czesci podziemne linii Nib 50 ; ; e
4. napowietrznych (ustoj, & 93 s'e | 40 g 93 5'¢ 100
Sk krzyzowac | krzyzowac
podpora, odcigzka) |
— + — -
| Sciany budynkéw i inne |
| budowle, np. przyczotki, A - ‘ . z
5. | zwyjatkiem urzadzen e mogsse | 50" His MOgR SR 100
- krzyzowac krzyzowac
wyszczegoblnionych
| wlp.1,2,3, 4
[ Y = T S —
| Skrajna Sm?e"akcjl 100" - miedzy | 120" — migdzy
g % oslong kabla oslong kabla
z rozporzadzeniem [64], . | ‘
I T istopa szyny, | i stopg szyny,
6. P s 50 - miedzy | 250" 80 — miedzy 250
elektroenergetyczne linie |
2 % oslong kabla oslong kabla
| kablowe powinny by¢
| ulozone w praepustach a dnem rowu a dnem rowu
i odwadniajacego | odwadniajacego

Urzadzenia do ochrony
7. | budowli przed wyladowa-
niami atmosferycznymi

Wediug PN-86/E-05003-01
Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Wymagania ogélne

pod warunkiem

* Dop sle smcildsanio o
nia z uzyt i bi
** Zgodnie z rozp iem [64]

powi wynosi¢ 150 cm

ia oslon j i
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Glebokos$¢ utozenia kabli, w zaleznosci od ich napigcia znamionowego

chodnik

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV

kabel elektroenergetyczny 110 kV

Gleboko$¢ utozenia kabla w zaleznosci nd wartosci napigcia znamionowego U,

teren bez nawierzchni : chodnik jezdnia
AN\ <77 Va7
,f\ X INNZ Iv‘;va_v’..ve;

Ulozenie kabli i rur pod ziemig (gtebokosci w [mm])

400 500 400 ~
ziemia ziemia
z wykopu z wykopu
TR0 R TN R TR ORI R RT NI RTX.
)

Vv
[41]
o
a
vV
[4)
o
TN,

pas z folii

piasek

100 250

Ake, "’A’l\y/\v

A

NCNCNENEN
400

. Roéw kablowy - kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mml]) |

* Wymiar =25 dla:
- kabli elektroenergetycznych do 1kV z kablami tego samego rodzaju
lub sygnalizacyjnymi,

- kabli sygnalizacyjnych i kabli zasilajacych urzadzenia owietleniowe
Linia niz pigcia z kgblami tego samego rodzaju.

=70

1 -kabel
Linia wyzszego napiecia 24 - Warstwa piasku grubosci 10 cm
3 - rura z twardego PCV

> 50*

Uwagal

Wszystkie odlegtosci na rysunku podano w cm.
, 50 , , 50 , .

11



5.

Boisko duze osSwietlone zostanie za

2.

Oswietlenie boiska i terenu

technologii LED o nastepujacych parametrach:

Moc 1000W

Znamionowa

Zasilanie 230V

Typ diod LED | 1152 PCS EMC 3030
Strumien 150 000+10 000 Im
Swietlny

Barwy swiatta

3000 K, 4000 K, 5000 K,

Wskaznik Ra>80

oddawania

barwy

Zywotnosé 100 000 h

Kat swiecenia | 15°, 30° 60° 90° 130°,
90x120°, 40x130°,

Stopien IP 65

ochrony IP

Wspoétczynnik | >0,9

mocy

Lampy zamocowane bedg

pomocg nowoczesnych

lamp w

na 20m stupach oraz na kazdym stupie bedzie 16 lamp o réznych katach rozsytu

Swiatta co zostato pokazane na rzutach. Lampa dodatkowo wyposazona bedzie w

sterownik Dali ktéry umozliwi zmiane natezenia o$wietlenia na stadionie. Zaktada sie

nastepujgce natezenia osSwietlenia:

150Ix, 300Ix,

500Ix. Wybor natezenia

o$wietlenia bedzie mozliwy poprzez przycisk zainstalowany na elewacji szafy

zasilajgcej oraz w pomieszczeniu ochrony.

600

¢

T33.00m

@)
N (&

\720\
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\) 660
660

600

Ve e
- 7-33.00
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Ponizej przedstawiono parametry stupéw o$wietleniowych.

(m=38,5 kg, Scx=0,31 m‘/30°)
12 szt.
Kolanko
hamburskie: Poprzeczka RK100x5 - L=3,6 m
160
e p————— 3 szt.

mlE =l

IS i g —

1050

1050

rewizyjne l H J [

400 x 100
3600

10100

Widok z przodu
Skala 1:50

i

20000

19750

I

10500

PRZEKROJ A-A
SKALA1 : 25

Wiatr 22 m/s, kategoria terenu Il wg. PN-EN 1991-1-4.

Kotwa
M30x1090 BST500 (BS00SP)
12 szt.

Istnieje mozliwos¢ wykonania stupow z drabinkg i podestem na gorze jednak koszt

stupa znaczgco wzrasta.
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Boisko mate

technologii LED o nastepujgcych parametrach:

Moc 400W 500W
Znamionowa

Zasilanie 230V 230V

Typ diod LED | SMD SMD

Strumien 60 000+4 000 Im | 75 0005 000 Im
Swietlny

Barwy $wiatta | 3000 K, 4000 K, 5000 K,

Wskaznik

oddawania

Ra>80

barwy

Zywotnosé 100 000 h

Kat swiecenia | 15°, 30° 60° 90° 130°,
40x130°,

90x120°,

oSwietlone zostanie za

pomoca nowoczesnych lamp w

400W / 500W / 650W

Stopien IP 65

ochrony IP

Wspoétczynnik | >0,9

mocy

Lampy zamocowane bedg na 12m
stupach oraz na kazdym stupie bedzie po 4
lampy o réznych katach rozsytu Swiatta co
zostato pokazane na rzutach. Zaktada sie ze
minimalne natezenie wynosi 75Ix. Lampy
zatgczane beda za pomocg przyciskow
rozdzielni

zainstalowanych na elewac;ji

gtébwnej. Kazdy stup oswietleniowy bedzie
zatagczany niezaleznie, jednak nie bedzie
mozliwosci regulacji natezenia oswietlenia
jak przy boisku duzym. Obok wyniki

obliczen.

200
x,zoo

120
120

120

120

120

_-120——120

)

120

|
), /o

| 1\20 1200\ \

160

”i\m =7\

160 120
120 \/ \

\

120

l

120_120/

120

|

120

/ 12{
160 r

120_

120
120

A

T4250m

4250

2550 m
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Ponizej przedstawiono parametry stupéw oswietleniowych:
Materiat — stal ocynkowana
Wykonczenie —  Malowanie  proszkowe  lub
hydrodynamiczne

Maszty o wys. powyzej 12m wykonac jako 2-sekcyjne

Ponizej i obok przedstawiono przyktadowe elementy

sktadowe stupow o$wietleniowych

Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne |
sktada¢ sie bedzie z dwoch |

rodzajéw opraw o nastepujacych

parametrach :

15



Moc znamionowa 30W 50W

Strumien $wietiny 3900 Im 6500 Im
Barwy $wiatta 3000 K, 4000 K, 5000 K,
Wskaznik Ra>80

oddawania barwy

Kat $wiecenia 140x40°, 140x70°,

Stopien ochrony IP IP 65

Wspotczynnik mocy | >0,9

Klasa ochronnosci Il

Trwatosé L80B10 (100000 h)
Przestona Szkto hartowane
Odpornos¢ IK0.8

mechaniczna

Zabezpieczenie 10kV

przeciwprzepieciowe

Rozdaje lamp i wysoko$¢ montazu zaznaczono na rzutach. Lampy bedg montowane

na trzech rodzajach stupéw: 4m, 6m i 8m . Srednie natezenie o$wietlenia wynosi
0ko.20Ix.
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Ponizej przedstawiono parametry stupdéw

oswietleniowych: 60, @60,

—1T
=]

= 2
= [

Stupy w rozmiarach 4, 6 i 8m z
wykonczeniem szlifowanym aluminium,
zabezpieczonym elastomerem, oprawy

montowane bezposrednio na stupie

1
8 000
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Wysiegnik w przypadku montazu dwdch lamp na jednym stupie
5.3. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Gtéwne ciggi WLZ wykona¢ kablami w izolacji YDY,YKY o przekrojach
zgodnie ze schematem. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo. Gtéwne
trasy nalezy wykona¢ za pomocag korytek perforowanych , natomiast odejscia do
urzadzen za pomocg korytek lub rurek PCV. Gtéwne trasy zamieszczono na

zatgczonych rysunkach.
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W przypadku przejsciach tras kablowych przez $Sciany oddzielajgce strefy
pozarowe stosowaé zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrod

oddzielajgcych.

5.4. Instalacje oswietleniowe oraz gniazd wtyczkowych

Gtowne ciggi instalacyjne wykona¢ przewodami typu YDY 500/750V. llos¢ zyt
przewoddéw wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do odbiornikow
przewody trzyzylowe np. YDYzo 3*1.5 mm? Instalacje gniazd wtykowych
jednofazowych wykonac¢ w korytkach lub rurkach w sposob natynkowy przewodami
YDY 3*2.5 mm?. Do stykéw ochronnych gniazd podtaczy¢ tylko przewdd ochronny
PE. W pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3 m.

Obwody oswietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwaré i przecigzen
wytgcznikami nadmiarowo pradowymi oraz WRP. Instalacje elektryczng w
sanitariatach wykonaé z osprzetem bryzgoszczelnym pod tynkiem. Osprzet i oprawy
min. [P44. Oprawy mocowaé bezposrednio do stropu. Osprzet tgczeniowy
instalowaé na wysokoSciach wskazanych w wytycznych N SEP-E-002 Iub
rownowaznych. W sanitariatach wysoko$¢ instalacji oraz tgcznikow podwyzszyc.
W tazienkach dla oséb NPS wysoko$¢ instalacji tgcznikow oraz gniazd uzgodnic¢ z
inwestorem.

Oswietlenie awaryjne zapewnione zostato poprzez jedno oraz dwufunkcyjne
lampy awaryjne LED uruchamiane w momencie zaniku napiecia.

Przewiduje sie montaz gniazd 3fazowych na cele techniczne. Gnizada
zlokalizowane sg w pomieszczeniach magazynowych. Obcigzalnos¢ gniazd nie
moze przekroczy¢ 10kW. Drugie gniazdo umieszczone w lozy VIP przeznaczone na

urzadzenia akustyczne oraz sterujgce o$wietleniem sceny — moc przytgcza 4kW
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5.5. System nawadniania stadionu

Stadion zostanie wyposazony w automatyczny system nawadniania w tym
celu konieczne jest zasilanie z rozdzielni gtéwnej szafki sterujgcej SK1 kablem YKY

5x6mm2 oraz pompy PN kablem 3x4mmz2
5.6. Instalacja teletechniczna

W obiektu projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego, monitoring
oraz system nagtosnieniowy. Gniazdo teletechniczne przewidziane jest w
pomieszczeniu spikera na trybunach. . Kable typu U/FTP kat 6A. prowadzi¢ w rurach
ochronnych RKLF Iub korytkach kablowych. Wszystkie zakonczenia kabli nalezy
doprowadzi¢ do nowej szafy teletechnicznej IT2 umieszczonej w pomieszczeniu
rozdzielni.

Instalacja monitorinqu

W obiekcie przewidziano system monitoringu ktéry obejmuje trybuny, alejki
komunikacyjne, parkingi oraz boisko. Projektuje sie system oparty o kamery IP.
Serwer systemu CCTV powinien umozliwiaé archiwizacje nagran na minimum 14
dni. Rzut rozmieszczenia kamer umieszczony zostat na rysunkach instalacji CCTV.
Wytyczne do instalacji monitoringu:

Platforma musi zapewni¢ obstuge min 30 producentow kamer, koderow na
bazie autorskich dedykowanych protokotow tych producentéw oraz w przypadku,
aby zapewni¢ jak najwieksza elastyczno$¢ oraz mozliwosS¢ doboru jak najlepszego
urzadzenie spetniajgcego wymagania ekspozycji, transmisji itp. w danym punkcie
kamerowym.

W przypadku braku wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowanie protokotdw generycznych takich jak Onvif oraz PSIA w celu
potaczenia urzadzenia z platformg. Wymagane jest obstugiwanie wbudowanych w
kamere algorytméw badania, jakosci obrazu kamery w celu utatwienia zarzgdzanie
wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie operatora, administratora

o utracie jakosci obrazu.
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Zatozenia funkcjonalne dla poszczegoélnych komponentéw systemu CCTV IP:

Kamera koputkowa wewnetrzna

- rozdzielczo$¢ 1080p HD i 5Mpx
- wbudowana funkcja Essentional Video Analytics uruchamiajgca odpowiednie
alarmy i pobierajgca dane
- mozliwos¢ konfigurowalnego multistreamingu H.265
- fatwos¢ instalacji
- kreator pola widzenia - obiektyw z regulacjg zoomu / ostrosci
- wbudowany promiennik podczerwieni 0 max zasiegu 30m, mozliwos¢ regulacji
- odpornos¢ na uderzenia IK10
- stopien ochrony przed wodg i kurzem IP66

- regulowanie ustawien obrazu - kontrast, nasycenie

jasnosé
- inteligentna redukcja szumow
- maskowanie stref prywatnosci

- wewnetrzna pamie¢ RAM

- koputka poliweglanowa, przezroczysta

- regulacja potozenia 3 ptaszczyznach

Przyktadowy widok

Kamera zewnetrzna:

- rozdzielczo$¢ 1080p HD i 5Mpx

- wbudowana funkcja Essentional Video Analytics uruchamiajgca odpowiednie
alarmy i pobierajgca dane

- mozliwo$¢ konfigurowalnego multistreamingu H.265

- fatwos¢ instalacji

- kreator pola widzenia - obiektyw z regulacjg zoomu / ostrosci

- wbudowany promiennik podczerwieni 0 max zasiegu 30m, mozliwos¢ regulacji

- odporno$¢ na uderzenia IK10

- stopien ochrony przed wodga i kurzem IP66
20



- regulowanie ustawien obrazu — kontrast, nasycenie
jasnos¢
- inteligentna redukcja szumow
‘ - maskowanie stref prywatnosci
- wewnetrzna pamie¢ RAM

- regulacja potozenia 3 ptaszczyznach

Przyktadowy widok

Kamera obrotowa zewnetrzna:

- zewnetrzna kamera koputowa PTZ o wysokich parametrach z funkcjg
zintegrowanego oswietlenia z podczerwieni przeznaczona do rejestrowania obrazu
w miejscach o stabym oswietleniu
- funkcja o$wietlania z duzych odlegtosci do 180m
- rozdzielczo$¢ 1080p
- wbudowana funkcja Essentional Video Analytics uruchamiajgca odpowiednie
alarmy i pobierajgca dane
- mozliwo$¢ konfigurowalnego multistreamingu H.265

- fatwosc instalacji
- kreator pola widzenia - obiektyw z regulacjg zoomu / ostrosci
- stopien ochrony przed wodg i kurzem |P66
- regulowanie ustawien obrazu — kontrast, nasycenie jasno$¢
/j - inteligentna redukcja szumoéw
,/ - maskowanie stref prywatnosci
!’g@" - wewnetrzna pamie¢ RAM
- regulacja potozenia 3 ptaszczyznach

Przyktadowy widok
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Serwer zarzadzania i rejestraciji

Zastosowane rejestratory sg uniwersalnym rozwigzaniem do rejestrowania,
wyswietlania oraz zarzadzania obrazami. Jest stosowany w sieciowych systemach
dozoru wizyjnego wykorzystujgcych maksymalnie 32 kanaty.

Do rejestratora przewidziano po trzy dyski 6TB w kazdym rejestratorze
(przystosowane do pracy ciggtej). Umozliwia to rejestracje z kamer w czasie min
14dni przy wysokich parametrach rejestracji.

Ponizej opis rejestratora, wymagane parametry wskazane ponizej lub rownowazne:

- zdalny podglad — wykorzystanie funkcji Dynamic Transcoding

- natychmiastowy dostep do biezgcego obrazu

- zabezpieczenia przed ztosliwym oprogramowaniem

- funkcja Forensic Search

- konfiguracja non-RAID

- wbudowany zasilacz

- obudowa mini tower z wnekami

- min. 4 porty USB 3.0

- 2 porty Gigabit Ethernet LAN

Przyktadowy widok

Do obstugi rejestratora konieczne jest oprogramowanie konfiguracyjne i
klienckie o nastepujacych parametrach :

- podglad obrazu na zywo z wielu kamer

- odtwarzanie i eksport z pamieci

- sterowanie PTZ i cyfrowe powiekszanie

— wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie

— lokalizacje z podglagdem na zywo i mozliwoscig odtwarzania
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5.7. Instalacja nagto$snieniowa

System nagtosnieniowy obejmuje trybuny oraz gto$niki ktére majg za zadanie
nagto$nienia stadionu duzego i matego. System jest podzielony na cztery strefy
‘trybuna duza, trybuna mata, stadion duzy i boisko mate. System skfada sie z
nastepujgcych elementéw :

Matryca audio
- kopmletny DSP matryce miksujgcej i procesora gto$snikowego
- 4 wejscia mikrofonowe / liniowe, 3 zrodta muzyki, stacja wywotawcza i wejscia
alarmowe
- 8 niezaleznych stref wyj$ciowych oraz wyj$cia Amp Link
- sterowanie poprzez sie¢ Ethernet, graficzny interfejs uzytkownika oraz aplikacja
sterujgca
- zZlgcze RS485 do taczenia stacji

wywotawczych i $ciennych paneli -

sterowania

Przyktadowy widok

Wzmacniacz
- 4 kanatowy wzmacniacz mocy klasy D
- wyjécia 100 V/70 V/8 Q/4 Q
- kompletne rozwigzanie do przetwarzania dzwieku z funkcjami DSP z miksowaniem
sygnatéw wejsciowych, sterowanie
poprzez interfejs graficzny PC GUI
- interfejs Amp Link do tatwego
taczenia z PLM-8M8 —
- przyjazny dla  srodowiska

automatyczny tryb gotowosci

Przyktadowy widok
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Stacja wywolawcza 8-stref
- pojemnosciowy panel dotykowy
- programowalny wybor stref

- zasilanie z urzadzenia PLM — 8M8

Przyktadowy widok

Scienny panel sterowania

- pojemnosciowy panel dotykowy

- mozliwos¢ wyboru zrodta

- regulacja poziomu gto$nosci

- zasilanie z urzadzenia PLM — 8M8

- zlgcza przelotowe do poditgczenia kilku staciji

wywotawczych lub paneli Sciennych

Przyktadowy widok

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
- 193 automatycznie wybierane kanaty UHF
- technologia syntezy PLL

- ton pilota i blokada szuméw - technologia

True diversity zapewniajgca stabilny odbiér

- montaz stotowy lub w szafie Rack 19”

Przyktadowy widok
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Reczny mikrofon bezprzewodowy

- 193 kanaty UHF

- technologia syntezy PLL

- wy$wietlacz LED z sygnalizacjg stanu baterii,
czestotliwosci pracy

- funkcja blokady

- ok 15h pracy przy uzycia baterii

Przyktadowy widok

1000HZ

120X

Pasmo przenoszenia
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Kierunkowy projektor dzwieku
- doskonata reprodukcja mowy i muzyki
- przystosowany do montazu ptytki nadzoru

poprawnos$ci dziatania

- montaz sufitowy (podwieszany) lub Scienny

- wodno i pytoszczelno$é¢ IP66

Przyktadowy widok
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Charakterystyka kierunkowosci

Schemat potaczeri

Tuba muzyczna

- doskonata reprodukcja mowy i muzyKki

- przystosowany do montazu ptytki nadzoru
poprawnos$ci dziatania linii / gtosnika ®
- system dwudrozny

- obudowa z tworzywa ABS

Przyktadowy widok
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5.8. Oswietlenie awaryjne

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego, realizowang poprzez oddzielne lampy jedno oraz dwufunkcyjne.
Zastosowano lampy awaryjne w wersjach ,korytarzowej” oraz otwartej. Lampa
awaryjna zewnetrzna wykonana w klasie ochronnosci IP65. Wszystkie lampy
awaryjne oraz ewakuacyjne wykonane w technologii LED. Lampy wyposazone w
autotest. Podtrzymanie lamp min. 1h. Istnieje mozliwo$¢ podtgczenia lamp AW do
zewnetrznego systemu monitorowania.

UWAGA: Wszystkie piktogramy lamp awaryjnych muszg byé podswietlane.
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UWAGA: Wszystkie Ilampy awaryjne musza posiadaé swiadectwo

dopuszczenia
KOT.

W przypadku stosowania systemu monitorowania, lampy awaryjne na etapie zakupu

nalezy wyposazy¢ w specjalne bramki komunikacyjne.

Natezenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych (min.) —11Ix
Natezenie oSwietlenia przy hydrantach oraz przyciskach ROP (min.) — Slx
5.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych, odgromowa
i uziemiajaca

POLACZENIA WYROWNAWCZE

W celu wyréwnania potencjatow nalezy wykona¢ w obiekcie potaczenia
wyrownawcze. Szyne potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej oraz przewodem
zerowym zigcza. Do szyny wyréwnawczej nalezy za pomoca ztacz skrecanych
potaczy¢ wszystkie metalowe piony instalacji sanitarnych oraz obudowy rozdzielni
RG, IT.

W sanitariatach wykonaé potgczenia wyréwnawcze drutem DCu fi 4mm. Drut
uktada¢ pod tynkiem przytgczajac go do urzadzen za pomoca ztgcz skrecanych lub
obejm. Lokalne potgczenia wyréwnawcze podtaczac do najblizszej rury zimnej wody,
a w przypadku wykonania instalacji z tworzyw potaczenia sprowadzi¢ do szyny
uziemiajgcej. W toaletach z natryskiem nalezy wykonac lokalne szyny potgczen
wyréwnawczych.

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé za pomocg masztéw odgromowych o
wysokosci 2,5m. Maszty nalezy zamontowac¢ na podporach betonowych zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Przewody odprowadzajgce (FeZn 20x4) nalezy umiesci¢ w
konstrukcji zelbetowej podpor betonowych. Doktadny sposdb zostat pokazany w
projekcie konstrukcyjnym. Maszty pomiedzy sobg nalezy potgczyé za pomocag drutu
FeZn fi 8mm.

W konstrukcji fundamentow nalezy utozy¢ bednarke o wymiarach FeZn 30x4

jako uziom fundamentowy. Utozenie 2zgodne z zamieszczonym rysunkiem.
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Oporno$é uziemienia winna wynosi¢ minimum 10 Q. W przypadku nie uzyskania tej
wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienia szpilkowe podtgczajgc je do uziomu
fundamentowego. Wszystkie potgczenia w ziemi wykonaé, jako spawane z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Uziom fundamentowy nalezy potaczy¢ z przewodem odprowadzajgcym za

pomoca ztgcza kontrolnego umieszczonego w ziemi.

Instalacja odgromowa stupoéw oswietleniowych

Z uwagi na wysokie stupy oswietleniowe wzdtuz linii uktadania kabli energetycznych
na potrzeby oswietlenia , nalezy utozyé rowniez bednarke FeZn 30x4 ktéra bedzie
wykorzystana jako uziom stupow os$wietleniowych. Dodatkowo na konstrukcji
wysokich stupow o$wietleniowych nalezy zainstalowa¢ maszt odgromowy izolowany
o wysokosci 3m, ktory nalezy potgczy¢ z uziomem za pomocg przewodu
wysokonapieciowego. Schemat poglagdowy pokazano na rysunku E4. Wartos¢

uziemienia powinna wynosic¢ oko. 10 Q.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach $rodowiskowych napieé
wystepujgcych pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi. Obiekt ma by¢
wyposazony w gtdbwne potaczenie wyrownawcze ochronne. Gtowne potgczenie
wyréwnawcze ochronne zrealizowane jest przez umieszczenie W hajnizszej
(przyziemnej) kondygnacji obiektu gtébwnego zacisku (szyny) uziemiajacego, do
ktérego sa przytgczone przewody uziemiajgce, przewody ochronne, przewody
uziemiajgce funkcjonalne, jezeli wystepuja, oraz nastepujgce czesci przewodzace
obce:

instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,

metalowe elementy szybow i maszynowni dzwigdéw,
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e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
o metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j

Jako przewody ochronne nalezy stosowac:
e zyty w przewodach wielozytowych
¢ izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami
roboczymi
e ufozone na state przewody gote i izolowane
e metalowe powtoki i pancerze kabli
e metalowe rury i inne ostony przewodow

WSsrdd przewoddw ochronnych wyrdznia sie:

przewod ochronny PE

przewod ochronno-neutralny PEN

przewod uziemiajacy E

przewod wyréwnawczy PB

Elementy przewodzgce wprowadzane do obiektu z zewnatrz (rury, kable)

nalezy przytagczone do gtbwnego zacisku (szyny) uziemiajgcego mozliwie jak
najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, jak np.
hydroforniach, pomieszczeniach wymiennikdw ciepta, kottowniach, kanatach
rewizyjnych, w ktérych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej
przez samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie, powinny byé
zastosowane dodatkowe potgczenia wyrobwnawcze ochronne.

Dodatkowymi potgczeniami wyrownawczymi ochronnymi powinny by¢ objete
wszystkie czesci przewodzgce jednocze$nie dostepne, takie jak:

e czesci przewodzgce dostepne,
e czesci przewodzace obce,
e przewody ochronne wszystkich urzadzehn, w tym réwniez gniazd
wtyczkowych i wypustéw oswietleniowych,
e metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie potgczenia i przytaczenia przewodoéw biorgcych udziat w ochronie

przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposob pewny, trwaty w czasie, chroniacy
przed korozjg. Przewody nalezy tgczy¢ ze soba przez zaciski przystosowane do
materiatu, przekroju oraz liczby taczonych przewodow, a takze srodowiska, w ktérym

potaczenie to ma pracowac.
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Bardzo wazne jest odroznienie gtébwnych potaczen wyréwnawczych

ochronnych od uziemien. Aby dane elementy mogty by¢é wykorzystane jako uziomy,
muszg one spetniac okreslone wymagania i musi by¢ zgoda wiasciwej jednostki na
ich wykorzystanie. Niektdére elementy, jak na przyktad rury metalowe zawierajgce
tatwo palne gazy lub ptyny itp., nie moga by¢ wykorzystywane jako uziomy.
Natomiast wszystkie wyzej wymienione elementy powinny by¢ w danym obiektu
potaczone ze sobg poprzez gtdbwna szyne uziemiajaca,
w celu ekwipotencjalizacji. Aby zrealizowaé potgczenia wyrbwnawcze ochronne nie
wykorzystujgc metalowych rur gazowych lub olejowych jako elementdéw uziemienia,
za wystarczajgce uwaza sie zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu
rury gazowej do obiektu.

Jako przewody ochronne niebedace zytg przewodu lub kabla wielozytowego
lub nie utozonych we wspédlnej ostonie z przewodami (zytami) fazowymi, przekroje
nie mogg by¢é mniejsze niz 2,5mm? Cu lub 16mm? Al jezeli zapewniona jest ochrona
przed uszkodzeniami mechanicznymi, albo 4mm? Cu lub 16mm? Al jezeli ochrona

przed uszkodzeniami mechanicznymi nie jest zapewniona.
5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie PN IEC 60364 lub
rownowazna. Zgodnie z warunkami zasilania jako system ochrony od porazen
pradem wykorzystano szybkie wytaczanie oraz wytgczniki roznicowo prgdowe WRP.
W celu zapewnienia prawidtowej pracy wytacznikbw nalezy potaczy¢ wszystkie
urzadzenia elektryczne, ztgcze, rozdzielnice dodatkowym przewodem ochronnym.
Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Jako wytgczniki réznicowo pradowe stosowacé
urzadzenia

0 dziataniu bezposrednim o pradzie roznicowym 30 mA.
5.11. Ochrona przepieciowa
Ochrone przepieciowa zaprojektowano, jako jednostopniowa:
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e Pierwszy stopien ograniczniki przepie¢ iPRF 12,5r Typ1
skoordynowany

5.12. Dobér zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajacych

Dobér linii zasilajacych dokonano w oparciu o warto$ci mocy zainstalowanej
oraz wytrzymatosci zwarciowej. Poszczegblne przekroje podane zostaty na
odpowiednich schematach. WLZ wykona¢, jako piecioprzewodowe zgodnie z
uktadem sieci TN-C-S. Dobor zabezpieczen do poszczegolnych tablic dokonano w
oparciu 0 moc zainstalowang. Warto§¢ pozostatych zabezpieczen wynika ze
stopniowania zabezpieczen.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
5.13. Gléwny wylacznik pradu

Przycisk zlokalizowany przy pomieszczeniu ochrony GWP bedzie odtaczat
wszystkie obwody budynku przez certyfikowany wytgcznik w rozdzielni gtéwne;.
Przycisk sterujacy bedzie znajdowat sie przy wejsciach do budynku zgodnie z

zatgczonymi rysunkami.

PWP bedzie sktadat sie z trzech komponentow, dla ktérych wymagany jest
certyfikat - sg to:

[0 urzadzenie uruchamiajgce UU PWP

[0 urzgdzenie sygnalizujgce US PWP (sygnalizator potwierdzajgcy wytaczenie
pradu),

[0 urzgdzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej
obudowie, wewnatrz ktérej dokonywane jest roztaczenie pradu).

Napiecie pozostanie na odcinku pomiedzy ztgczem ZK-STAD a rozdzielnica

RG. Wszystkie obwody zasilajgce budynek zostang wytgczone.
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6. Kanalizacja telekomunikacyjna

Obecnie przez boisko przebiega kanalizacja telekomunikacyjna Orange.
Podczas przebudowy boiska i budowy trybun nalezy zabezpieczy¢ istniejgca
kanalizacje i udrozni¢. Prace beda polegaty na udroznieniu i zasypaniu istniejacych
studzienek telekomunikacyjnych oraz na dodaniu jednej nowej studzienki pomiedzy
boiskami. Nowg studzienke umieszczono na rzucie. Dodatkowo nalezy utozyé
Swiattowdéd SM 8J pomiedzy studzienkg a szafg IT1 (budynek socjalny ) zgodnie z
zagospodarowaniem terenu. Projekt uwzglednia infrastrukture do przytaczenia
obiektu sportowego do sieci Ethernet, ale samo przytagcze telekomunikacyjne nie jest

przedmiotem opracowania. Prace musi_wykonaé wyspecjalizowana firma

telekomunikacyjna w porozumieniu z Orange.

7. Instalacja SSWIN

W obiekcie w pomieszczeniach zamknietych zainstalowane zostang detektory
ruchu ktére bedg chroni¢ te pomieszczenia przed nieuprawnionym dostepem.
Czujniki nalezy doda¢ do istniejacego sytemu alarmowego zainstalowanego w
obiektu socjalnym. Manipulatory deaktywujgce alarm umieszczone sg w obiektu

socjalnym , obiekt trybun bedzie jedynie oddzielng strefg alarmowa.

8. Budynek kasy

Przy wejSciu na stadion bedzie znajdowaé sie maty budynek =z
przeznaczeniem na kase. W budynku bedzie znajdowac sie rozdzielnia elektryczna
RK oraz szafa teletechniczna IT3 , ktéra wykorzystana bedzie na potrzeby
monitoringu i przytacza ethernetu do kas biletowych. Rozdzielnia RK zasilona
bedzie kablem YKY 5x6 z rozdzielni RG zlokalizowanej w pomieszczeniu pod
trybunami. W budynku kas znajduje sie réwniez instalacja o$wietlenia , gniazd ,

oswietlenia awaryjnego oraz instalacja uziemienia i odgromowa.
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9. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa wykonania opracowania

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000r Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm. Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z
2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80, poz. 718 , z 2003r Nr 120, poz.
1126).

e Branzowe przepisy BHP.

e Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w 2zwigzku ze specyfikg budowy obiektu budowlanego.
Opracowanie to stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem roboét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgca

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W zakres robot wchodzi:
e PBW - Instalacje elektryczne wewnetrzne
Wykaz istniejgcych obiektéw

e Stadion z zapleczem socjalnym

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moqgg stwarzac

zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Uktadanie kabla zasilajgcego rozdzielnice rehabilitacji (Ztacze - RN)

e Budowa i montaz rozdzielnic elektrycznych
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Uktadanie kabli zasilajgcych

Wskazanie dotyczagce przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych:

prace rozpoczac po odtaczeniu napiecia zasilania elektrycznego

roboty budowlane powyzej 3m. prowadzi¢ z rusztowania

maszyny budowlane o napedzie elektrycznym muszg by¢ podtgczone do
uziemienia

zatoga powinna posiadaé przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

Wskazanie srodkow technicznych | organizacyjnych zapobieqajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych:

prace prowadzi¢ przy dziennym os$wietleniu

prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane branzowe

prace wykonywane winny by¢ koordynowane z przedstawicielem inwestora
zatoga powinna posiadaé przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

podczas prac montazowych i instalacyjnych oswietlenia zewnetrznego na
wysokos$ci, zapewnic¢ stosowanie podnosnika lub rusztowania stojgcego;
wszyscy pracownicy muszg by¢é wyposazeni w kaski ochronne;

budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzic¢ prébe
techniczna i sprawdzic¢ czy spetnia on wymagania BHP;

wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia
(elektronarzedzia, spawarki, itp.) oraz $rodki ochrony pracy powinny
posiadac certyfikat bezpieczenstwa;

uzytkujagc sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzgdzenie nie objete

dozorem
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technicznym wykonawca powinien we wiasnym zakresie zorganizowac
dozér,

e opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezace i okresowe;

¢ na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania
materiatow;

e sktadowisko materiatéw instalacyjnych i urzgdzen technicznych powinno
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajagcy przed mozliwoscig wywrécenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow;

e prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa
urzadzen
elektrycznych powinno by¢é wykonane przez osoby posiadajgce

odpowiednie
uprawnienia;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymywane i
eksploatowane zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Zakres przepisow bhp majgcych zastosowanie przy robotach budowlano-

instalacyjnych na projektowanej budowie:

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z
obstugg urzadzen budowlanych takich jak:
e elektronarzedzia,
Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.
e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

obstudze zurawi.
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e Rozporzadzenie Ministrbw  Komunikacji oraz  Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych

i mostowych.

Nalezy zastosowac sie do przepisow:

Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy. Dz. U. 191/2002
pbdz. 1596.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

tom V Instalacje Elektryczne lub rownowazne.
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Czes¢ rysunkowa
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Dokumenty formalne
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Warszawa, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze projekt

budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi i infrastruktura

towarzyszaca przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie jest kompletny i zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

imie i nazwisko

funkcja / uprawn.

branza

podpis

mgr inz. Stawomir Radziszewski
specjalnos¢ elektryczna

projektant
MAZ/0540/POOE/14

elektryczna

mgr inz. Mirostaw Konca
specjalnos¢ elektryczna

sprawdzajacy
CIE13/86

elektryczna
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