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1 E W  

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Warunki techniczne wydane przez Z  

 Umowa zawarta z Inwestorem, 

  

 Normy i normatywy do projektowania, 

 Katalogi techniczne. 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejsze opracowanie obejmuje : 

-  

1.3  

 110 zlokalizowana na dz. nr 1182/268.  

 

1.4 OPIS  

W  

 z u PE 90  PE100 SDR11  PN16.  

 

wg projektu instalacji wody: 

q = 2.17 dm3/s = 7.8 m3/h 

10-10 m3/h, dn 40 mm; 

y klasy EA - dn 65. 

technicznych. 

 l-

na prefabrykowanych eleme o-

 gwintowe z gwint e-
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6 o-

gr. 10 cm. Ruroc e-

 

-

koloru niebieskiego 

o-

 o-

 

1.5  

o-

y-

-B-10736:1999   wykopy otwarte 

 

o

oznakowane zgodnie z wymogami BHP  

nie Ministra Infrastr

 

o  

 odpowiednio w/w 

uzbrojenie pod nadzorem odpowiednich  

1.6  

 

e warunki: 

-  

-  

-  
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a-

do wykonania podsypki. 

 

 

 

ponad wierzch rury.  

i-

ochronnej (po odbiorze przez ZGKIM w Mszczonowie 

- a-

do skrzynek ulicznych zasuw. 

1.7  

a-

sad: 

- y-

 15 cm. 

- 

stronach przewodu 

ubijanie warstw  
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ochronnej ponad wierzch rury. 

100 kg).  

 zmodyfikowanej 

 

1.8 ZASYPKA 

 

 

r-

stwie zgodnie z PN-83/8836-02 

kopu powinna na

 

 

1.9  

 

e-

a-

y-

apna chlorowanego, lub roztworu podchlorynu so-

 godzinnym kontakcie , pozosta-

GKIM w Mszczonowie. 
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1.10 OZNAKOWANIE 

tabliczkami informacyjnymi na koszt inwestora wg. PN 86/B-09700  Tablice 

 lub 

. Ta

a  

 

1.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

z-

DENSO lub PCV. 

j-

nie zgodnie z PN-91/B-10703   o-

 Ochrona katodowa  Wymagania i Badania lub 

d

 

1.12 WARUNKI GRUNTOWE I ODWODNIENIE WYKOPU. 

opad atmosferyczny.  

1.13  

 

PN  

 

. 
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- asypki,  

-  

-  

-  

w projekcie. 

-  

-  
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2 E KANALIZACJI SANITARNEJ 

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Warunki techniczne  

 Umowa zawarta z Inwestorem, 

  1:500, 

 Normy i normatywy do projektowania, 

 Katalogi techniczne. 

2.2 M  

a studnia rewizy a-

lizacji sanitarnej w ul. Wschodniej dz. 1211/2

 z projektowanego budynku zlokalizowanego na dz. 1182/26, 

1182/268. Odcinek S1-

d-

2020r. 

2.3 Roboty ziemne. 

 

- PN-B- i-

zacyjnych j. 

- PN  86/B  

 j. 

a-

o-

 

- e-

 rzymskiej, 

-  

kowanie przydatne jest 

e-
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czone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401  

awie bez-

 

a-

a-

y-

kop ka

uszkodzone oznakowanie. 

ntaryzowaniu i po pozy-

 

d-

emu przedstawicielowi ZGKIM w 

Mszczonowie. 

2.4 . 

o-

wych PVC 160, 200 klasy S  n-

 

2. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych dn 1000, 

typu  D400. 

 

2.5  

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z 

b-

a-

. 

z-
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dokumentacji 

technicznej. 

u-

 rurze. Przed 

i-

stabilizowana przez wyk ponad 

wierzch rury). 

o-

PVC sto-

ych z deskowa-

niem.  

gdzie: 

D - 160, 200), bmin - 30 cm. 

 w z-

 

kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne  rura wymaga podbicia na o-

 

arunki czysto-

 

 

 

-  
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- 

 

 

2.6  

piasku o grubo  p-

kiego (pias

 a-

 W celu zapewnienia 

b-

ania warstw obsypki nad 

 o-

o-

 

ewentualne odeskowanie wykopu. 

n-

 Niedopuszczal-

 

2.7  

a-

sad: 

- 

 15 cm, 

- 

stronach przewodu, 

-  podbiciu gruntu w tzw. pachach 
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rstwy 

 

100 kg).  

 

 

2.8 Zasypka 

 

 

r-

stwie zgodnie z PN-83/8836-02 

kopu powinna na

 

2.9 Odwodnienie wykopu. 

 

 

2.10 Zabezpi  

 

a-

kowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401  

e-
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o-

owanie budowy poza go-

dzinami pracy . 

 

2.11  

-

EN1610  

2.12  

o-

Studni a-

 korki, lub pneumatycznych  

 

w z rur ka-

nalizacyjnych z PVC i kamionki, osobno do studni rewizyjnych wykonanych z 

e-

 nie zasypane. Wszystkie 

otwory badanego odcinka przewodu  

otwor e-

o-

czasowo zabezp



18 

i do: 

- doprowadzenia wody, 

-  

- odpowietrzenia, 

-  

ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu  y-

e-

o-

 

Do 

e-

 

-5 m H2

d-

przez je o-

 e-

ie przewodu  z odpowiednim jej 

 

2.13  

o-

 EN 1610 . 

nienia dwukierunkowe

e
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tkownik. 

2.14  

 EN 1610 - Kanalizacja. Przewody kanaliza-

cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze . 

  

- a-

 

-  

w projekcie, 

-  

 

3 E  

Adres obiektu:  182/257, 

1182/26, 1182/268 

3.1 Podstawa opracowania. 

 Umowa zawrta z Inwestorem 
 P  
  
 Ustalenia z Inwestorem 
 I  
 

3.2 Przedmiot i zakres opracowania. 

i-

- z rur 2x76,1/140 

2 x 88,9/16

/65) do budynku na dz. 

1182/26, 1182/268  w Mszczonowie.  

 
 176 mb  
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z kostki betonowej) oraz w trawniku. 

3.3  

 
              

na dz. 1182/26, 1182/268  w Mszczonowie. 

3.4 Kolizje. 

podziemnym. 

o-

 

  
 

i inwestorem. 
  
 

a-

d

i braku zachowania minimalnego przykrycia projek

 

3.5  

termicznej. 

gruncie bez stosowania kana  

 

  
 temp. czynnika roboczego 130 C. 
 

jnej wynosi minimum 30 lat. 

a-
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 . 

n

-85/B-02421 

. 

e-

chanicznymi. 

3.6 Prace ziemne i budowlane. 

o-

i

-

5% kamieni o wymiarach 8-20mm). Rury 

i-

o-

anami wykopu w celu 

o-

znym. 

e-

 

-68/B-

ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

-83/8836- a-

-66/8973- e  

. 

-

68/B-06050 i punktem 2.3.8. normy BN-66/8972-01 

bez zanieczysz eniem war-

jscach prze
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a

-75/B- owe na-

 

- -100%. 

olonych w technologii  zgodnie z wymogami 

zawartymi w poradniku technicznym producenta rur.  

3.7 Prace instalacyjne. 

3.7.1  

a-

- a-

e-

ogami eksploatatora sieci oraz wykonanie 

i pr=0,9 MPa. 

anych. 

a-

nia  muf zgodnie poradnikami producenta rur. 

3.7.2 Odpowietrzenie  

 

3.7.3  

d-

z-

 

3.7.4 Komp  

a  
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3.7.5  

technicznego i warun  

 

 

3.7.6  

z kostki betonowej) oraz w trawniku. 

z-

 

3.7.7 W  

y-

tycznymi eksploatacyjny

o-

o-

gowe

- Dz. Ustaw Nr 13 z 

10.04.1

BHP, w oparciu 

o

19.11.1983 r. w sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami wprowa-

istra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 

23.11.1987 r. (MP z 1987 Nr 35 poz. 297). 
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4 

 

Lp. Nr kat.   

1 R-65/140 
 

L-12 m 
30 

2 80/160 
Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z 

ami, korkiem) 
4 

3 65/140 
Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z 

ami, korkiem) 
50 

4 80/65  2 

5 ZK-65 a-

 

2 

6 K-65/90  12 

7 E-140  2 

8 P-140  4 

9 T-150  1 

10  

Studnie betonowe (tylko w przypadku ko-

e-

 

2 

11   2 

12   12 mb 

13   2 
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5 SYSTEM NAWADNIANIA 

 

Adres obiektu:  . 1182/257, 1182/26, 

1182/241, 1182/268, 1182/269 

5.1  

5.2 OPIS PRACY SYSTEMU NAWADNIANIA 

 

5.3  

 

 

 

binowej 

 a-

nia instalacji systemu nawadniania. Pomp w zabezpieczenie przed 

sucho biegiem i je

zaczy. 

5.4  

polietylowymi PE100 dn 110 PN 16 

o-
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5.5 ZRASZACZE 

boiska oparto na zastosowaniu 13 zraszaczy 

 

Charakterystyka zastosowania zraszaczy: 

3 sztuki   

10sztuk-  

-  

- 

 

- k

kodzenia murawy. 

 

5.6 STEROWANIE, OPIS PRACY SYSTEMU 

a-

e-

n-

 

a-

e-

pompy. 

 
 

 

-  

-  

-  

-   

- -  

- gniazdo serwisowe 230V/16A, 
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-  

-  

-  

- zasilacz 24VDC, 

-   

- 

 

- szafa o wymiarach 800x600mm (IP44, IK10) 

- -20mA - 2szt, 

- -20mA - 2szt, 

-  

- e-

nie programu na drugi sterownik w razie awarii, 

- sterowanie w oparciu o wybrany zakres ci  

- 

radiowy a-

turze od -  do , 

-  

-  za 

 

-  

-  

Sterowanie 

-Fi. 

 

5.7  

a-

r-

o-

z-

y-
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5.8 PODSTAWOWE ELEMENTY NAWODNIENIA 

-  o-

rami 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   
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6 INSTALACJA  ODWODNIENIA BOISKA TRENINGOWEGO 

 

Adres obiektu:  . 1182/257, 1182/26, 

1182/48, 1182/49, 1182/26 
 

6.1 Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Inwestorem, 

  

 Projekt architektoniczny boiska 

 Normy i normatywy do projektowania, 

 Katalogi techniczne. 

6.2 Zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia dla potrzeb boiska 

 

6.3  

y-

a-

-

110/100mm z minimalnym spadkiem 0,3 -

 

Rury drenarskie drenarskie Dz/Dw= 110/100mm sztuk 1

 o-

PVC- o za ogro-

dzeniem ze spadkiem 0,6 i-

zyjne drenarskie, karbowane z wbudowanym dnem oraz osadnikiem piasku Dn315 do 

okresowego badania oraz czyszczenia rur dr a-

3 y  3. 

-60cm, w obsypce piasku lub 

 - y

warstwie gruntu rodzimego bez kamieni. 
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,  ikach. Do 

 o-

wany ster -Fi. Z e-

e-

o  

6.4  

- II. OPIS TECHNICZNY DO 

-16. 
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7 INSTALACJE E 

Adres obiektu:  . 1182/257, 1182/26,  

7.1 Podstawa opracowania 

- PB architektury ww. budynku 

- uzgodnienia z Inwestorem                                  

-  

7.2 Dane -kan 

-

kan. C a wo o-

 Instalacje wodociagowa i kanali-

.  

omieszczenia w.c. wod

 

o-

wej w celu odwodnienia.  

7.2.1 Instalacja wody zimnej 

o-

ury  PN 20 . Roz-

.  

7.2.2  

ury - rura zespolona fusiotherm-

o-

n-

  a-

nych.  Rozprowadzenia wody o

 

2.3.Kanalizacja sanitarna 

 PCV 
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t-

przykanalik z rur PCV . Piony i 

 PCV uszczelnio-

 

7.2.3  

 
Przewody wody zimnej, i-

 0,8 MPa. n-

zimnej, 

atest. 

Izolacja termiczna  - 

oC i 

= 0,035 W/mK.  

 

 

Lp. 

 

  

Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

 o-
lacji cieplnej 

1) 

1   20 mm 

2   30 mm 

3   r   e-

 

4   100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-

a-

 

1 -4 

6  

- -nych 

-niami 

 

1 -4 

7   6 mm 
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8  -

 

40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego -

olacji cieplnej budynku)  

80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowa-
2) 

 

1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowa-
2) 

 

1-4 

 

UWAGI : 

1.

o-

ne jednostki geotechniczne wg. Standartowej metody Proctora. Wymaga-

ny wska

 

 W przypadku stwier-

y-

m stwierdzenia fak-

 

3 -  

-

 

 .  

4 a i instalacje 

e-

lowi ZGKIM w Mszczonowie oraz Geotermi Mazowieckiej i przedstawicie-

lowi INWESTORA. 
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stanu przed robotami. Ewentualne roboty odtworzeniowe nawierzchni 
 

 

kt tymczasowej organizacji ruchu i zabez-
 

 
jako przy

o-
 

 
a-
y-

 szc a-
k-

tami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych, 

z-

fizyko-
Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 

 Wszelkie zmiany w stosunku d
d-
l-

 

 e-
stom technicz  

 a-
dami sztuki  bu  

  

 

 

 



 

35 

8 INFORMACJA BIOZ 

8.1  

 

budowa  kanalizacji a-

 

8.2   

 

 e-
niem 

 wykonanie zabezpiecz  
 roboty ziemne -  
  
  
  
 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
  
  

8.3  

miesz

elektrycz  

8.4 W

z  

zdro  

  
  
  
  
 pas  

8.5  

  Miejsce wy-

enia 

Czas wy-

enia 
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niebezpieczne  

 

 

 

 
 

 

kich maszyn budowlanych  
 Prace w komorach i studzien-

k-
 

 o-
k  

 
oenerge-

 
 Prace wykonywane w strefie 
ruchu drogowego 

 e-
 

 roboty ziem-
ne , demon-

 roboty tech-
nologiczne 
 roboty ziem-
ne         i 
technolo-
giczne 
 wykopy oraz 
 

 roboty ziem-
ne         i 
technolo-
giczne 

Okres reali-

 

w-

znej

 

 
 

z-
puszczalniki , 
 

kich maszyn budowlanych  

 e-

plac budowy 
 roboty  izola-
cyjne  
 roboty ziem-
ne , demon-

 

Okres reali-

 

przez co najmniej 

dwie osoby 

 
otwartego ognia w pomiesz-

u-
chem 
 Prace w komorach i studzien-

k-
 

 o-
k  

 ych 
e-

 

 roboty tech-
nologiczne ,  
 roboty ziem-
ne, demon-

 roboty ziem-
ne, demon-

 roboty ziem-
ne         i 
technolo-
giczne 

Okres reali-
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t-

kowe kwalifikacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
owietrznych  

 
k-

troenergetycznych                    
i energetycznych  
 

ych, 
 

dnych i innych 
anych 

 

spalinowym, 
  

 roboty tech-
nologiczne ,  
 roboty ziem-
ne, demon-

 e-

plac budowy 
 roboty ziem-
ne, demon-

 roboty tech-
nologiczne 
 roboty tech-
nologiczne 

Okres reali-

 

8.6 

zpiecznych.  

dziedzinie bezpie ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) 

o-

o-

nywania ro  

a-

zowo przed rozpo

a

i-

kami, wyznaczona przez pra

i

dopuszczen y

raz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.  
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