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Zestawienie danych z projektu

Blok Opis Ilość

Lampa LED 18W 1400-1850 lm, IP65 2 szt.

Lampa LED -13W 1450-1550lm IP54 3 szt.

1 Lampa LED 30W, 3900lm IP65 36 
szt.

KIERUNKOWY METALOWY 
PROJEKTOR DŹWIĘKU 20W

6 szt.

Detektor ruchu 360 3 szt.

Gniazdo hermetyczne 15 
szt.

3/N/PE

Gniazdo, 5-polowe, 16A, IP65, 
zabezpieczone zamkiem przed 
nieuprawnionym użyciem

6 szt.

Kamera IP zew. typu bullet, rozdz. 
1080p30, zintegrowany promiennik 
podczerwieni - zasięg 30m, funkcja 
AVF( zdalna regulacja ogniskowej i 
ostrości), kamera zawiera puszkę 
montażową, IP66

1 szt.

Kamera kopułkowa - specyfikacja 
zgodnie z opisem

2 szt.

Obudowa na złącze kontrolne do gruntu 3 szt.

S C1

Lampa AW 2,5W/1xLED, 1H, 204lm - 
optyka korytarzowa (opcja z grzałką) 

4 szt.

S M1

AW Lampa AW 1W/7xLED, 1H, 193/128lm - 
optyka ogólna (opcja z grzałką) 

3 szt.

COLD *
Lampa AW 2W/14xLED, 1H, 250lm - 
optyka ogólna (opcja z grzałką) 7 szt.

EW Lampa AW 2W/14xLED, 1H, 250lm - 
piktogramy (opcja z grzałką) 3 szt.

Sygnalizator akustyczno-optyczny 
zewnętrzny

1 szt.

Szafa teletechniczna wisząca 18U 
600x400, 

1 szt.

Szyna uziemiająca 1 szt.

Szafy
teletech.

Wyspust 1f szafa teletech 1 szt.

Złącze kontrolne 2-otworowe, 3 szt.

Łącznik hermetyczny 9 szt.

80 m

120 m

100 m

Przeciwpozarowy wyłącznik prądu 1 szt.

Korytko perforowane 50H60

Korytko perforowane 100H60 z 
przegrodą

Korytko perforowane 150H60 z 
przegrodą

Stacja Wywoławcza 1 szt.

Bednarka 30x4 200 m

Regulator ścienny systemu 
nagłośnienia

1 szt.

Zestawienie danych z projektu

Blok Opis Ilość

GWP 1 szt.

1 szt.

Główny wyłącznik prądu p.poż

Rozdzielnica główna RG

Plac Piłsudskiego 1; 96-320 Mszczonów

ELEKTRYCZNA

GMINA MSZCZONÓW

12.2023DATA

SKALA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

INWESTYCJI

PROJEKTOWAŁ:

FAZA

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

Mszczonów, ul. Brzoskwiniowa 6, dz. ew. 
nr 1182/26, 1182/48, 1182/49, 1182/241,MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI

UPR. MAZ/0540/POOE/14  SPEC. ELEKTRYCZNA

MGR INŻ. MIROSŁAW KONCA
UPR. CIE13/86   SPEC. ELEKTRYCZNA

1182/270, 1182/268, 1211/2 i 1182/254

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO I TRYBUN WRAZ Z BOISKAMI SPORTOWYMI I 
 INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ULICY BRZOSKWINIOWEJ W MSZCZONOWIE 

RZUT PARTERU- INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

E2


