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1 Charakterystyka budynku 
komunalny dwukondygnacyjny. Budyne

o stadionu. Charakter zabudowy zgodny z 

 

1.1 Parametry energetyczne budynku 
    0,4 kV 

Moc zainstalowana     148,9 kW. 

Moc szczytowa      30 kW 

     0,94 

-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  

Projekt opracowano na podstawie: 

  

  

  

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 
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dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401) 

 

-

2458). 

 

poz. 719). 

 Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881) 

 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 

1966). 

 

- .U. 1972 nr 13 poz. 93). 

 

844). 

 

(Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313). 

  

(EN-PN) lub odpowiednie  z 

polskie prawodawstwo. 
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PN-EN 12464-1:2022- -  

  

PN-EN 1838:2013- --  lub 

 

PN-HD 60364-1:2010/A11:2017- -- 

 lub 

 

PN-HD 60364-4-41:2017- -- -41: 

-- iem 

elektrycznym  

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015- -- 

- -- Ochrona przed skutkami 

  

PN-HD 60364-4- -- -43: 

-- Oc

  

PN-HD 60364-4-443:2016- -- -

-- Ochrona przed zaburzeniami 

wymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- 

  

PN-IEC 60364-5- -- -52: 

 Oprzewodowanie  

PN-HD 60364-5-53:2022- -- -53: 

-- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 

PN-HD 60364-5- -- -54: 

ktrycznego -- 

ochronne  

PN-IEC 60364-6:2016- -- 

Sprawdzanie  

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- 

--   
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PN-EN IEC 62446-2:2020-12 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- 

-- -- 

  

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe -- 

elektromagnetyczna -- 

  

PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- -2: Wymagania systemowe -- Wymagania 

  

PN-EN 62676-3:2015-11 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach 

--   

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach 

--   

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- 

--   

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe -- 

napadu --   

PN-EN 60839-11- -- 

- -- 

  

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego --   

2 Opis instalacji elektrycznej  

2.1  
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2.2 Specyfikacja projektu 
 (ZK-STAD) 

umieszczonego zgodnie z planem zagospodarowania terenu. -STAD) 

-

-

 

zawartych w rozdziel  

2.3 Rozdzielnia zasilania 
Rozdzielnia  

30.  

nym.  

-

rysunkami. Lokalizacja rozdzielnicy w pomieszczeniu ochrony.  

2.4 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej 
Wszystkie kable z  

natynkowo w 

rurach ochronnych.  

2.5 zd wtyczkowych 
zaprojektowano jako LEDowe 

 

-J 500/750V. 

ju nie mniejszym 

2 np. N2XH-J  3*1.5 mm2

-J 3*2.5 mm2
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magazynki oraz  gniazda 

 

bryzgoszcz

 

 

 

nych budynku: 

Korytarze     100 lx 

Klatki schodowe    100 lx 

   150 lx 

Pomieszczenia techniczne  100 lx 
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2.6  

oddzielne lampy jednofunkcyjne. Zastosowano 

lampy awaryjne w wersji . Lampa awaryjna 
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ewakuacyjne, tak jak w przypadku lamp awaryjnych, wykonane jako jednofunkcyjne. 

Wszystkie lampy awaryjne oraz ewakuacyjne wykonane w technologii LED.  

Podtrzymanie lamp min.        1h.  

  1lx 

 

 

 

y jednoznaczn

bezpiecznej. 

 

 

- EN 60 598-2-22 ) 

two lub 

 

 

 

 
 

  
 uacyjnej, 
  
  
  
  
 

alarmowego. 
 

KOT. 
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2.7 Instalacja Teletechniczna 

unktu dystrybucyjnego 

Ethernet do szafki IT1 nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji.   

 

 

transmi

 

 

 

-

wa podpisana 

ablowania oraz Producentem.  

 

Okablowanie poziome 

01:2002, ISO/IEC 11801 

AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2 lub 

zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 
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standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 

30W. 

asto

poprzez POE.  

2.8 Instalacja monitoringu 
System monitoringu obejmo . Projektuje 

 

 

kamerowym. 

 

i 

automatyczne poinformowanie opera  

 

 

 

Kamera IP zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik podczerwieni 

- 
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Zastosowany rejestrator jest 

 stosowany w sieciowych systemach 

. 

rejestratora przewidziano po dwa dyski 2TB (przystosowane do pracy 

 

 

. Parametry zastosowanego rejestrato

: 

-  wykorzystanie funkcji Dynamic Transcoding 

- natych   obrazu 



16 

 

- zabezpieczenia przed z aniem 

- funkcja Forensic Search 

- konfiguracja non-RAID 

- wbudowany zasilacz 

- obudowa mini tower  

- min. 4 porty USB 3.0 

- 2 porty Gigabit Ethernet LAN 

 

P   

 

konfiguracyjne i 

klienckie : 

- po kamer 

- odtwarzanie  

- s  

 wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie  

 lokalizacje z  rzania 

 

pomieszczeniu ochrony razem z 

dwoma monitorami Parametry podstawowe e od wytycznych 

dobranych . 

2.9   
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obce: 

  

 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, 

 metalowych, 

 metalowe elementy instalacji gazowej, 

  

  

  

  

 

  

 

roboczymi 

  

  

 m w 

 

  

 -neutralny PEN 

  

  

 

miejsca ich wprowadzenia.  

p
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 metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 

 

Wszystk

 

wykorzystane jako uziomy, mu

nstalowanie 

wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu rury gazowej do budynku.  

uszkodzeniami mechanicznymi nie jest zapewniona.   
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2.9.1  
 

Z uwagi na to, wykonywany fundament, 

w wykopie fundamentu

w gruncie zgodnie 

rzutami. 

  

w ziemi  jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.  

-IEC 

60364-5-54:2010 . 

konstrukcji zbrojenia

wanego do zbrojenia  

 podobnych  

mocowanych w opasce budynku. 

2.9.2 Instalacja odgromowa 
 

dachu 

 

Zastosowano maszty 4 i1,5m  centrale wentylacyjne oraz 

wentylatory. .  

- tak aby 

 izol
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2.10
lub 

. Zgodnie z warunkami zasilania

2.11 Ochrona przeciwp
O zaprojektowano jako : 

2.12

-

oparciu o moc o

przepisami.

2.13

Przycisk P

przy 

certyfikat -
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-STAD

RG. Wszystkie

2.14 Zasilanie budynku

Kable pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z nor -E-004 lub

przepustach z rur dwudzielnych,
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Warszawa, 20.12.2023r. 

 

 

budynku komunalnego i trybun 

Brzoskwiniowej w Mszczonowie jest kompletny i 
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