
Schematy montażowe - inst. 
nawadniania i odwodniania boisk

S06

Boisko treningowe
nawierzchnia sztuczna
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PRZEPOMPOWNIA Z POMPĄ 
O WYD. MIN. 7m3/h PRZY H=OK. 60m

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 
NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWKI 
KANALIZACJI TELEFONICZNEJ W 
CELU POTWIERDZENIA RZĘDNEJ

PRZY MNIEJSZYCH RZĘDNYCH TERENU 
BOISKA DRENY UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 
MIN. OK. 0,6 mppt ZE SPADKIEM MIN. 0,3 %

Geowłóknina drenarsko- separująca 
z włókien ciągłych

Kruszywo płukane 8-16 mm

Dren Ř110 mm ze ułożony spadkiem
wierzch drenu 5 cm poniżej warstwy piasku

Nawierzchnia

Zasypka gr. sypki
zagęszczenie 100% wg skali Proctora

Taśma sygnalizacyjna z wkładką metalową
~40 cm nad wierzchem przewodu

Obsypka- piasek kat II, gr. 50 cm
zagęszczenie 100%wg skali Proctora

Przwód kanalizacyjny
Podsypka- piasek kat II, gr. 15 cm
zagęszczenie 100%wg skali Proctora
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Skrzynka sterownicza
Nawadniania 
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