
 
  
  

 

PROJEKT TECHNICZNY I 
WYKONAWCZY 

TOM 5b/8 PROJEKT INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH TRYBUN I BOISK 

 
Temat: Budowa budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami 

Brzoskwiniowej w Mszczonowie  
 
Kategoria obiektu: XVI, V, VIII 
 
Lokalizacja: 

1182/49, 1182/241, 1182/254, 1182/270, 1182/271, 
-

143802_4.0001. 1182/49, 143802_4.0001. 1182/241, 
143802_4.0001. 1182/254, 143802_4.0001. 1182/270, 
143802_4.0001. 1182/271,  143802_4.0001. 1182/268, 
143802_4.0001. 1211/2 

 
Inwestor:  
 96-  

 

Data:      Nr egz.: 

zwisko funkcja / uprawn.  podpis 

 
 

projektant 
MAZ/0540/POOE/14 

elektryczna  

 
 

 
CIE13/86   

elektryczna  
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1. Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku komunalnego i trybun 

1182/26, 1182/48, 1182/49, 

1182/241, 1182/254, 1182/270, 1182/271, 1182/268, 1211/  0001-

. Niniejszy tom zawiera p

kasy biletowej. 

2. obiektu w instalacje 

Obiekt   

 i  
  
  
  
 instalacji odgromowa  
  
  

3. Parametry energetyczne obiektu 

N    0,4 kV 

Moc zainstalowana    125 kW. 

Moc szczytowa     120 kW 

Cos  naturalny     0,94 

TN-S 

 

 

4. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 

 

 

 

 

U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401) 

 

-

2458). 

 

budowlanych  

 Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 

881) 

 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 

1966). 

 

-

poz. 93). 

 

129 poz. 844). 
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transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313). 

  

PN (EN-PN) lub odpowiednie  

polskie prawodawstwo. 

PN-EN 12464-1:2022- -  

 lub a 

PN-EN 1838:2013- --  

PN-HD 60364-1:2010/A11:2017- -- 

 lub 

a 

PN-HD 60364-4-41:2017- -- -41: 

a -- 

elektrycznym lub a 

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015- -- 

- -- Ochrona przed skutkami 

 lub a 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje e -- -43: 

-- 

 lub a 

PN-HD 60364-4-443:2016- -- -

-- Ochrona przed zaburzeniami 

-- 

 lub a 

PN-IEC 60364-5- -- -52: 

rycznego  Oprzewodowanie lub a 

PN-HD 60364-5-53:2022- -- -53: 

-- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

lub a 
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PN-HD 60364-5- -- -

-- 

ochronne lub a 

PN-IEC 60364-6:2016- -- 

Sprawdzanie lub a 

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- 

b wa --  lub a 

PN-EN IEC 62446-2:2020-12 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- 

-- -- 

 lub a 

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe -- 

elektromagnetyczna -- 

 lub a 

PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- -2: Wymagania systemowe -- Wymagania 

 lub a 

PN-EN 62676-3:2015-11 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach 

-- jne lub a 

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach 

--  lub a 

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- 

--  lub a 

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe -- 

napadu --  lub a 

PN-EN 60839-11- -- 

- -- 

 lub a 

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego --  lub a 
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5. Specyfikacja projektu 

Nowoprojektowane trybuny i boiska  

 

kompleksu 120kW. 

energetyczny kompleksu sportowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W obiektu   

- budynek socjalny  

-  

-  

5.1. Zasilanie obiektu, prowadzenie kabli w terenie 

Rozdzielnie RG   YKXS 5x95 

wybuduje PGE Dystrybucja. 

po stronie PGE Dystrybucja. Wprowadzenia kabla do obiektu 

 Prowadzenie kabla zgodnie z rysunkiem planu 

zagospodarowania terenu. 

Kable e prowadzone w ziemi -E-004 

, pod chodnikami 

DVK 75.  

L.P.  
Moc 

zainstalowana 
 

Wsp.zap. 
mocy mocy  

Moc obliczeniowa  

obliczeniowy  
czynna  bierna  pozorna  

    Pi(kW) ----- Kz: Kw cos f       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      szt   cos f kW kVAr KVA A 

1 
Stadionu 1,00 64 1,00 0,94 64,00 23,23 68,09 98,39 

1 
 0,50 16 1,00 0,94 8,00 2,90 8,51 12,30 

2 
Zasilanie obiektu 35,00 1 0,80 0,94 28,00 10,16 29,79 43,05 

3  25,00 1 0,80 0,94 20,00 7,26 21,28 30,75 
 124,00 0,97 0,94 120,00 43,55 127,66 184,48 

          
Moc szczytowa  120,00 kW       
Moc  zainstalowana 124 kW       
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 h co 

 

rysunkiem zagospodarowania terenu. 

 

 

i: 
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5.2.  

 

Moc 

znamionowa 

1000W 

Zasilanie 230V 

Typ diod LED 1152 PCS EMC 3030 

 

150 000 10 000 lm 

 3000 K, 4000 K, 5000 K, 

oddawania 

barwy 

Ra>80 

 100 000 h 

 15 , 30 , 60 , 90 , 130 , 

90x120 , 40x130 , 

ochrony IP 

IP 65  

mocy 

>0,9 
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 co 

zainstalowanych na elewacji rozdzielni 

 

 

 

Moc 

znamionowa 

400W 500W 

Zasilanie 230V 230V 

Typ diod LED SMD SMD 

 

60 000 4 000 lm 75 000 5 000 lm 

 3000 K, 4000 K, 5000 K, 

oddawania 

barwy 

Ra>80 

 100 000 h 

 15 , 30 , 60 , 90 , 130 , 90x120 , 

40x130 , 

ochrony IP 

IP 65  

mocy 

>0,9 
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: 

 stal ocynkowana 

 Malowanie proszkowe lub 

hydrodynamiczne  

-sekcyjne 

 

przedstawiono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parametrach : 
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wynosi 

oko.20lx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc znamionowa 30W 50W 

 3900 lm 6500 lm 

 3000 K, 4000 K, 5000 K, 

oddawania barwy 

Ra>80 

 140x40 , 140x70 , 

 IP 65  

 >0,9 

 II 

 L80B10 (100000 h) 

  

mechaniczna 

IK 0.8 

Zabezpieczenie 

 

10kV 
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: 

zeniem szlifowanym aluminium, 

zabezpieczonym elastomerem, oprawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej 

DY,YKY o przekrojach 

zgodnie ze schematem. 
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W przypadku 

 

oddzielaj   

 

5.4.  

 

2

 przewodami 

YDY 3*2.5 mm2

PE. W 3 m.  

 gniazd zab

 w 

 i oprawy 

min. owy 

w wytycznych N SEP-E-002 lub 

. W sanitariatach   

 

inwestorem. 

 oraz dwufunkcyjne 

lampy awaryjne LED  

techniczne. Gnizada 

iazd nie 
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5.5. System nawadniania stadionu 

a w tym 

5x6mm2 oraz pompy PN kablem 3x4mm2 

5.6. Instalacja teletechniczna 

W obiektu nia strukturalnego, monitoring 

. Gniazdo teletechniczne przewidziane jest w 

pomieszczeniu spikera na trybunach. . Kable typu U/FTP kat 6A

ochronnych RKLF lub korytkach kablowych. Wszystkie zako

nowej szafy teletechnicznej IT2 umieszczonej w pomieszczeniu 

rozdzielni. 

Instalacja monitoringu  

W obiekcie 

komunikacyjne, parkingi oraz boisko.  

 

Wytyczne do instalacji monitoringu: 

 

bazie aut

kamerowym. 

 

 

wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie operatora, administratora 
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- r HD i 5Mpx 

- wbudowana funkcja Essentional Video Analytics u

dane 

- walnego multistreamingu H.265 

-  

- kreator pola widzenia -  

- wbudowany promiennik podczerwieni o max zasi  

-  

-  ochron  

-  kontrast, nasycenie 

 

- inteligentna redukcja szu  

- maskowanie stref pr  

-  

- kopu  

- regulacja  

 

  

 

 

- r  1080p HD i 5Mpx 

- wbudowana funkcja Essentional Video Analytics u

dane 

- walnego multistreamingu H.265 

-  

- kreator pola widzenia -  

- wbudowany promiennik podczerwieni o max zasi  

-  

-  ochron  
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-  kontrast, nasycenie 

 

- inteligentna redukcja szu  

- maskowanie stref pr  

-  

- regulacja  

 

 

 

-  PTZ o wysokich parametrach z fu

 

- funkcja do 180m 

- r  1080p  

- wbudowana funkcja Essentional Video Analytics u

dane 

- walnego multistreamingu H.265 

-  

- kreator pola widzenia -  

-  ochron  

-  kontrast,  

- inteligentna redukcja szu  

- maskowanie stref pr  

-  

- regulacja  
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14dni przy wysokich parametrach rejestracji.  

, wymagane parametry ws  

-  wykorzystanie funkcji Dynamic Transcoding 

- natych   obrazu 

- zabezpieczenia przed z aniem 

- funkcja Forensic Search 

- konfiguracja non-RAID 

- wbudowany zasilacz 

- obudowa mini tower  

- min. 4 porty USB 3.0 

- 2 porty Gigabit Ethernet LAN 

 

P   

 

konfiguracyjne i 

klienckie : 

- po kamer 

- odtwarzanie  

- s  

 wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie  

 lokalizacje z  rzania 
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5.7.  

System 

System jest podzielony na cztery strefy 

nas  

Matryca audio 

-  

- 

alarmowe 

-  

- ster az aplikacja 

  

- 

sterowania 

   

 

Wzmacniacz 

-  

 - /4  

- miksowaniem 

owych, sterowanie 

poprzez interfejs graficzny PC GUI 

- atwego 

-8M8 

- ska 

automa  
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8-stref 

-  

-  

- zasilanie z PLM  8M8 

 

 

 

   

 

 

 

- pojemn  

- wyboru  

-  

- zasilanie z PLM  8M8 

- 

wyw ych 

 

  

 

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego 

- 193  

 - technologia syntezy PLL 

-  technologia 

 

 -  
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- 193  

 - technologia syntezy PLL 

- 

 pracy 

- funkcja blokady 

 -  
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-  

 - przystosowany do mon

popra  

- podwieszany  

-  

 

  

 

Tuba muzyczna  

-  

 - przystosowany do mon

popra   

-  

- obudowa z tworzywa ABS 
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5.8.  

Obiekt zostanie wyposa

 oraz dwufunkcyjne. 

UWAGA: Wszys  
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UWAGA: Wszystkie l

dopuszczenia  

KOT. 

W przypadku stosowania systemu monitorowania, lampy awaryjne na etapie zakupu 

 

   1 lx  

oraz przyciskach ROP (min.)  5lx 

5.9. , odgromowa  

i   

 

obiekcie 

y rozdzielni 

RG, IT.  

 

a w przy

W 

 

INSTALACJA ODGROMOWA  

projekcie konstrukcyjny

FeZn fi 8mm. 
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 spawane z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym.  

trolnego umieszczonego w ziemi.  

 

 

 

Dodatkowo na konstrukcji 

 izolowany  

3m,  

wysokon . rysunku E4. 

  

 

 

wnawczych  

 

 Obiekt 

wyr wnawcze ochronne zrealizowane jest 

(przyziemnej) kondygnacji obiektu wnego zacisku 

kt  

obce: 

  
 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, 
  
 metalowe elementy instalacji gazowej, 
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 cji, 
 talacji telekomunikacyjnej 

 
 

  
 

roboczymi 
  
  
  

 
       

  
 -neutralny PEN 
  
  

e do obiektu 

 

 

 

  
  
 

 
 metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 

 zaciski przystosowane do 
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Na  obiektu 

 

rury gazowej do obiektu.  

2 Cu lub 16mm2 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, albo 4mm2 Cu lub 16mm2 

przed uszkodzeniami mechanicznymi nie jest zapewniona. 

5.10.  

   zgodnie PN IEC 60364 lub 

. Zgodnie z warunkami zasilania 

  

W celu   wszystkie 

zenia elektryczne, , rozdzielnice dodatkowym przewodem ochronnym. 

10  

. 

 

 . 

5.11. Och  

 zaprojektowano, jako :  
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iPRF 12,5r Typ1 
skoordynowany

5.12.

odpowiednich schematach. WLZ 

TN-C-S

oparciu o moc zains

zgodnie 

5.13.

Przycisk zlokalizowany

y jest 

certyfikat -

obudowie

-
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6. Kanalizacja telekomunikacyjna 

Obecnie przez boisko przebiega kanalizacja telekomunikacyjna Orange. 

Podczas 

studzienek telekomunikacyjnych oraz na dodaniu jednej nowej studzienki 

zagospodarowaniem terenu. 

cze telekomunikacyjne nie jest  

przedmiotem opracowania. 

telekomunikacyjna w porozumieniu z Orange.    

7. Instalacja SSWiN 

obiektu obiektu 

socjalnym , obiekt   

8. Budynek kasy 

 

ziemienia i odgromowa.   
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9. BIOZ 

 

 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Podstawa wykonania opracowania 

 Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 

i Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 

110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 

2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80, poz. 718 , z 2003r Nr 120, poz. 

1126). 

  

  

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem 

. 

Opracowanie to 

 budowlanego i warunk  

 

W zakres robot wchodzi: 

 PBW   

 

 Stadion z zapleczem socjalnym  

 

 

 - RN) 

  elektrycznych 
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t budowlanych: 

  

  

 

uziemienia 

 

 

  

 

  

 

 

  

 acy pod 

 

  

  na 

,   

  

 bud  

 

  

 dzia 

 

 

 

dozorem 
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odpowiednie 

uprawnienia; 

 mywane i 

eksploatowane zgodnie  

-

instalacyjnych na projektowanej budowie: 

 

  

- - 

 

 

Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w 

-

 

 

 pracy przy 
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drogowych  

i mostowych. 

 

 Tekst podstawowe

 

budowlano- . 

 

 

   

tom V Instalacje Elektryczne . 
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Warszawa, 20.12.2023r. 

 

 

 

 

 funkcja / uprawn.  podpis 

 
 

projektant 
MAZ/0540/POOE/14 

elektryczna  

 
 

 
CIE13/86   

elektryczna  


