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1 Charakterystyka budynku
Projektuje sie budynek komunalny dwukondygnacyjny. Budynek bedzie penit

funkcje zaplecza socjalnego dla przylegtego stadionu. Charakter zabudowy zgodny z

zatozeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.1 Parametry energetyczne budynku

Napiecie zasilania 0,4 kV
Moc zainstalowana 148,9 kW.
Moc szczytowa 30 kW
Cos ¢ naturalny 0,94

Uktad sieci TN-C
System ochrony od porazen szybkie wytgczenie
Srodek dodatkowej ochrony WRP.

Moc Moc obliczeniow a
- . .. | Wsp.za|Wspét. Prad
L.P.| Wyszczegdlnienie | zainstalo llos¢ . ) .
p. mocy [ mocy |czynna | bierna | pozorna | obliczenio
wana wy
Pi(kwW) | ----- Kz: Kw [ cos f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
szt cos f kW | kVAr | KVA A
! Osw ietlenie 0,05 98 0,70| 0,94 3,43] 1,24] 3,65 5,27
2 Gniazda 1,00 121 0,10| 0,94 12,10 4,39| 12,87 18,60
3 [Wentylacja 5,00 1 0,80| 0,94 4,001 1,45[ 4,26 6,15
4 |Podno$nik 5,00 1 0,50| 0,94 2,50 0,91] 2,66 3,84
5 [Pralki 2,00 4 0,50| 0,94 4,001 1,45[ 4,26 6,15
6 |Pozostate 5,00 1 0,80 0,94 4,001 1,45| 4,26 6,15
Obciazenia wlz 148,90 0,20 0,94 30,03( 10,90| 31,95 | 30,02
Moc szczytow a 30,03 kW
Moc zainstalow ana 148,9 kW

1.2 Normy i przepisy zwigzane
Projekt opracowano na podstawie:
. Umowy ze zleceniodawca
. Wytycznych branzowych
. Obowigzujgcych norm i przepiséow
Normy i przepisy zwigzane:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z

pozniejszymi zmianami),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 Nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966).

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313).

- A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN
(EN-PN) lub odpowiednie / rownowazne normy krajéow w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.



PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — czes¢ |I:
Miejsca pracy we wnetrzach lub rownowazna

PN-EN 1838:2013-11 E Zastosowania os$wietlenia -- Os$wietlenie awaryjne lub
rownowazna

PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢é

1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje Iub

rbwnowazna
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem

elektrycznym lub réwnowazna

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego lub rownowazna

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym lub rownowazna

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi lub rownowazna

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie lub rbwnowazna
PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
lub rbwnowazna

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne lub réwnowazna

PN-IEC 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6:
Sprawdzanie lub rownowazna

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa lub rownowazna



PN-EN IEC 62446-2:2020-12 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczgce
badan, dokumentacji i utrzymania -- Cze$¢ 2. Systemy podtaczone do sieci --
Utrzymanie systemdw PV lub rownowazna

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe -- Cze$§¢ 4. Kompatybilno$é
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wlamania, sygnalizacji
napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych lub réwnowazna

PN-EN  62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania
eksploatacyjne dotyczace transmis;ji wizji lub rbwnowazna

PN-EN 62676-3:2015-11 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach
-- Czesc¢ 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne lub rbwnowazna

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach
-- Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania lub rownowazna

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu
-- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe lub rownowazna

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania lub rownowazna

PN-EN 60839-11-15 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
Czes¢ 11-1. Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczgce
systemédw i komponentoéw lub réwnowazna

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania

strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne lub rownowazna

2 Opis instalacji elektrycznej

2.1 Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych
instalacje teletechnicznag

instalacje o$wietlenia awaryjnego

instalacje potgczen wyrownawczych

instalacje odgromowa

instalacje monitoringu

instalacje ochrony przepieciowej



2.2 Specyfikacja projektu
Budynek zasilony zostanie z nowego ztagcza kablowego (ZK-STAD)

umieszczonego zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Ztgcze (ZK-STAD)
potaczone jest ze ztaczem kablowym ZK-PGE (z uktadem pomiarowym) ktére
wykonane zostanie przez spotke energetyczng PGE. Przytacza sg czescig
odrebnego opracowania. Ze ztgcza ZK-STAD nalezy utozyé WLZ kablem YKY 5x25.
Trasa kabla zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie projektowane rozdzielnice nalezy oznakowa¢ w widocznych
miejscach. Od wewnetrznych stron nalezy przedstawi¢ schematy instalacji

zawartych w rozdzielnicy. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

2.3 Rozdzielnia zasilania
Rozdzielnia gtbwna RG, zaprojektowana zostata w obudowie blaszanej, w

klasie ochronnosci min. IP 30. Rozdzielnie przystosowa¢ do zamykania na zamki
wielozapadkowe w celu uniemozliwienia dostepu osobom niepowotanym. Nalezy
zastosowacC zamki typu Master-Key. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z zatgczonymi

rysunkami. Lokalizacja rozdzielnicy w pomieszczeniu ochrony.

2.4 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej
Wszystkie kable zasilajgce instalowaé pod tynkiem, wyjatek stanowi czes¢ kabli

w pionowych ciggach instalacyjnych pomiedzy rozdzielnicami pietrowymi oraz w
piwnicy, gdzie kable nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych lub natynkowo w

rurach ochronnych.

2.5 Instalacje oswietleniowe oraz gniazd wtyczkowych
OsSwietlenie w klatkach schodowych obiektu zaprojektowano jako LEDowe

zatgczane za pomocg detektora ruchu. Oprawy mocowaé bezposrednio do Scian i
stropéw. Gtowne ciagi instalacyjne wykonac¢ przewodami typu N2XH-J 500/750V.
llo§¢ zyt przewoddw wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do
odbiornikdbw oswietleniowych nalezy stosowac przewody o przekroju nie mniejszym
niz 1,5mm2 np. N2XH-J 3*1.5 mm?. Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych
wykona¢ pod tynkiem przewodami N2XH-J 3*2.5 mm?2. Do stykéw ochronnych
gniazd poditgczy¢ tylko przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach gniazda
instalowaé na wysokoséci 0,3 m z wyjatkiem gniazd w pomieszczeniach takich jak
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tazienka, pomieszczenia techniczne, magazynki oraz kuchennych w ktérych gniazda
nalezy montowac na wysokosci 1,2m .

Obwody os$wietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwar¢ i przecigzen
wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi oraz WRP. Instalacje elekiryczng w
sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych wykona¢ z osprzetem
bryzgoszczelnym pod tynkiem. Osprzet min. IP44 i oprawy min. IP44. Oprawy
mocowac bezposrednio do stropu.

Oswietlenie ciggow komunikacyjnych sterowane bedzie poprzez detektory ruchu.

Ponizej przedstawiono zaktadane minimalne natezenia oSwietlenia w czesciach

wspolnych budynku:

Korytarze 100 Ix
Klatki schodowe 100 Ix
Hole wejsciowe 150 Ix

Pomieszczenia techniczne 100 Ix

Ponizej przedstawiono opis zastosowanych opraw:
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Opis opraw oswietleniowych

Lampa LED IP65 2600LM PLX 15W - Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi
zrédtami LED, zapewniajgce dodatkowa ochrone przed penetracja ciat obcych i
strumieni wody ze wszystkich kierunkéw. Oprawa charakteryzuje sie kompaktowymi
rozmiarami oraz niezwykle tatwym i szybkim sposobem montazu. Temperatura barwowa
zastosowanych Zrédet LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaznik oddawania barw Ra>80.

Lampa LED 600x300 IP44 2600LM PLX 15W - Oprawa przeznaczona do montazu
nastropowego, do zrédet LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej,
lakierowanej proszkowo.

RN TR

na suficie lub Scianie, wyposazona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i
przestona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia 1K10. Oprawa hermetyczna
IP65

: Lampa LED 3000Im 17W IP65 840 - Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego

Lampa LED 5800LM MICRO-PRM, 37W ,IP44 840 NT -Nowoczesny panel LED

DA przeznaczony do montazu w sufitach podwieszonych lub bezposrednio na stropie.
Wyposazony w wysokowydajne Zrédta Swiatta LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor

oprawy - biaty. WskaZnik oddawania barw CRI>80.

Lampa LED 6000 OPAL E 840 IP20 36W - Oprawy nastropowe wyposazone w

| wysokowydajne Zrédta $wiatta LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji

opalizowanej. Oprawa montowana bezposrednio do sufitéw za pomocga kotkéw

rozporowych.

Lampa LED 2200Im,15W,IP20 biata - Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z
@ blachy stalowej malowanej proszkowo. Stopien szczelno$ci IP20. Przestona oprawy

moze by¢ wykonana z opalizowanego PMMA. Produkt wyposazony w panel LED o
wysokiej wydajnosci $wietlnej.

Lampa LED DOWN 2X G9(4W) IP54 - Oprawa na wymienne zrédta LED (tzw. retrofit)

1 6 pasujace pod oprawke G9. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalng farbg
[E—— fasadowg odporng na warunki atmosferyczne. Przestona mleczna PMMA. Bardzo tatwy
montaz i dostep do wnetrza.

Lampa LED IP44 5400LM PLX E 32W 600X600 - Oprawa przeznaczona do montazu
nastropowego, wyposazona w wysokowydajne Zrédta LED. Kaseton oprawy wykonany z
blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

2.6 Oswietlenie Awaryjne
Budynek zostanie wyposazony w instalacje os$wietlenia awaryjnego oraz

ewakuacyjnego, realizowang poprzez oddzielne lampy jednofunkcyjne. Zastosowano
lampy awaryjne w wersji z mozliwoscig podtgczenia monitoringu. Lampa awaryjna

zewnetrzna wykonana w klasie ochronnosci [P65. Proponowane lampy
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ewakuacyjne, tak jak w przypadku lamp awaryjnych, wykonane jako jednofunkcyjne.
Wszystkie lampy awaryjne oraz ewakuacyjne wykonane w technologii LED.
Podtrzymanie lamp min. 1h.

Natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych 11x

Wymagania dla oswietlenia ewakuacyjnego

Aby osiggngé witasciwg widzialno$¢ umozliwiajgcg ewakuacje, nalezy oswietlic
przestrzen drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2m nad podtoga.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak os$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty kierunek ewakuacji do strefy
bezpieczne;.

Jesli wyjscie awaryjne nie jest bezposrednio widoczne, to powinien by¢
umieszczony, w odpowiednim miejscu, oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego (odpowiadajgce normie PN- EN 60 598-2-22 lub réwnowaznej)
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz tam, gdzie jest
to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Iub

umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

e przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do uzycia w
przypadku zagrozenia,

w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio,
w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku
alarmowego.

UWAGA: Wszystkie lampy AW musza posiadaé sSwiadectwo dopuszczenia
KOT.
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2.7 Instalacja Teletechniczna
W pomieszczeniu ochrony nalezy zainstalowaé szafe teletechniczng IT1 18U.

Szafe nalezy powiesi¢ na Scianie. Szafa petni funkcje punktu dystrybucyjnego
pomiedzy gniazdami PEL oraz punktu rejestracji CCTV. Doprowadzenie sygnatu

Ethernet do szafki IT1 nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji.

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktdéra zagwarantuje wystarczajacy zapas
parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysziych aplikacji
transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnié:

Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6A (klasy EA).
Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;j.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowa gwarancja niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”7, ztacza,
kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana

pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawca okablowania oraz Producentem.

Okablowanie poziome

Dtugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i
przytagczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowac¢ okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego [ISO/IEC
11801:2011 (ktéry zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2 lub
rbwnowazne. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla
zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE
802.3an. Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom kornicowym, nalezy zastosowaé
komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze
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standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do
30W.
W obiekcie przewidziano réwniez zastosowanie dwéch Access Point’'éw zasilanych

poprzez POE.

2.8 Instalacja monitoringu
System monitoringu obejmowac bedzie teren zewnetrzny wokét budynku. Projektuje

sie system oparty o kamery IP. Serwer systemu CCTV powinien umozliwiaé
archiwizacje nagran na minimum 14 dni. Cato$¢ systemu CCTV zasilona jest z
wykorzystaniem wtasnego urzadzenia UPS. Rzut rozmieszczenia kamer i schemat
instalacji umieszczony zostat na rysunkach instalacji CCTV.

Obstuga urzadzen

Platforma musi zapewni¢ obstuge min 30 producentéw kamer, koderéw na bazie
autorskich dedykowanych protokotdw tych producentow oraz w przypadku, aby
zapewni¢ jak najwiekszg elastycznos¢ oraz mozliwo$s¢ doboru jak najlepszego
urzadzenie spetniajgcego wymagania ekspozycji, transmisji itp. w danym punkcie
kamerowym.

W przypadku braku wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza sie mozliwosc
stosowanie protokotéw generycznych takich jak Onvif oraz PSIA w celu potaczenia
urzadzenia z platforma.

Wymagane jest obstugiwanie wbudowanych w kamere algorytméw badania, jakosci
obrazu kamery w celu ufatwienia zarzgdzanie wielokamerowymi poprzez
automatyczne poinformowanie operatora, administratora o utracie jako$ci obrazu.
Zatozenia funkcjonalne dla poszczegélnych komponentéw systemu CCTV IP:

Kamera zewnetrzna IP

Kamera IP zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik podczerwieni
- zasieg 30m, funkcja AVF( zdalna regulacja ogniskowej i ostrosci), kamera zawiera

puszke montazowa, |IP66
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160 (6.30)

260 (10.24)

271 (10.67)

90 (3.54) 70 (2.76) Przykladowy widok

Serwer zarzadzania i rejestracii

Zastosowany rejestrator jest uniwersalnym rozwigzaniem do rejestrowania,
wyswietlania oraz zarzadzania obrazami. Jest stosowany w sieciowych systemach
dozoru wizyjnego wykorzystujagcych maksymalnie 32 kanaty. Do kazdego
rejestratora przewidziano po dwa dyski 2TB (przystosowane do pracy ciggtej).

Umozliwia to rejestracje z kamer w czasie min. 14 dni

Ponizej opis rejestratora. Parametry zastosowanego rejestratora powinny spetniaé
ponizsze wymagania lub by¢ rébwnowazne:

- zdalny podglad — wykorzystanie funkcji Dynamic Transcoding

- natychmiastowy dostep do biezacego obrazu
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- zabezpieczenia przed ztosliwym oprogramowaniem
- funkcja Forensic Search

- konfiguracja non-RAID

- wbudowany zasilacz

- obudowa mini tower z wnekami

- min. 4 porty USB 3.0

- 2 porty Gigabit Ethernet LAN

Przyktadowy widok

Do obstugi rejestratora konieczne jest oprogramowanie konfiguracyjne i
klienckie o nastepujgcych parametrach :

- podglad obrazu na zywo z wielu kamer

- odtwarzanie i eksport z pamieci

- sterowanie PTZ i cyfrowe powiekszanie

— wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie

— lokalizacje z podgladem na zywo i mozliwoscig odtwarzania

Dodatkowo nalezy zainstalowaé stacje robocza w pomieszczeniu ochrony razem z
dwoma monitorami o przekatnej 19’. Parametry podstawowe zalezne od wytycznych

dobranych konkretnych systemow.

2.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych, odgromowa i uziemiajgca

Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach $rodowiskowych napieé
wystepujgcych pomiedzy roznymi cze$ciami przewodzgcymi. Budynek ma byc¢
wyposazony w gtéwne potaczenie wyrownawcze ochronne. Gtowne potgczenie
wyréwnawcze ochronne zrealizowane jest przez umieszczenie w najnizszej
(przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnego zacisku (szyny) uziemiajgcego, do

ktérego sag przytlaczone przewody uziemiajgce, przewody ochronne, przewody
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uziemiajgce funkcjonalne, jezeli wystepuja, oraz nastepujace czesci przewodzace
obce:

¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

o metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

¢ instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewoddéw metalowych,

o metalowe elementy instalacji gazowej,

o metalowe elementy szybdw i maszynowni dzwigow,

e metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji,

e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej
Jako przewody ochronne nalezy stosowac:

e zyly w przewodach wielozytowych

izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami
roboczymi

e utozone na state przewody gofe i izolowane

e metalowe powtoki i pancerze kabli

e metalowe rury i inne ostony przewodow
WSsrod przewodow ochronnych wyrdznia sie :

e przewdd ochronny PE

e przewdd ochronno-neutralny PEN

e przewdd uziemiajacy E

e przewdd wyrownawczy PB

Elementy przewodzgce wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) nalezy
przytagczone do gtdbwnego zacisku (szyny) uziemiajgcego mozliwie jak najblizej
miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, jak np. hydroforniach,
pomieszczeniach wymiennikdw ciepta, kottowniach, kanatach rewizyjnych oraz w
przestrzeniach, w ktorych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie,

powinny by¢ zastosowane dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne.
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Dodatkowymi potgczeniami wyréwnawczymi ochronnymi powinny by¢ objete
wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne, takie jak:
e czesci przewodzace dostepne,
e czesci przewodzace obce,
e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych
i wypustow oswietleniowych,

e metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potgczenia i przylaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposob pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozjg. Przewody nalezy tagczyé ze soba przez zaciski przystosowane do
materiatu, przekroju oraz liczby tgczonych przewodéw, a takze Srodowiska, w ktorym
potaczenie to ma pracowad.

Bardzo wazne jest odroznienie gtownych potaczen wyréwnawczych ochronnych od
uziemien. Aby dane elementy mogty by¢ wykorzystane jako uziomy, muszg one
spetniaé okreslone wymagania i musi by¢é zgoda wtasciwej jednostki na ich
wykorzystanie. Niektére elementy, jak na przykfad rury metalowe zawierajgce tatwo
palne gazy lub ptyny itp., nie mogg by¢ wykorzystywane, jako uziomy. Natomiast
wszystkie wyzej wymienione elementy powinny by¢ w danym budynku potaczone ze
soba poprzez gtébwna szyne uziemiajacg w celu ekwipotencjalizacji. Aby zrealizowaé
potaczenia wyrownawcze ochronne nie wykorzystujac metalowych rur gazowych lub
olejowych, jako elementdédw uziemienia, za wystarczajgce uwaza sie zainstalowanie
wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu rury gazowej do budynku.

Jako przewody ochronne niebedace zytg przewodu lub kabla wielozytowego lub nie
utozonych we wspdlnej ostonie z przewodami (zytami) fazowymi, przekroje nie moga
by¢ mniejsze niz 2,5mm2 Cu lub 16mm2 Al jezeli zapewniona jest ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi, albo 4mm2 Cu lub 16mm2 Al jezeli ochrona przed

uszkodzeniami mechanicznymi nie jest zapewniona.
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2.9.1 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Z uwagi na to, ze w budynku bedzie wykonywany fundament, nalezy wykonaé
uziemienie fundamentowe zgodnie zatgczonymi rysunkami. W tym celu nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 30x4 w wykopie fundamentu. Wszystkie potaczenia nalezy
wykonaé jako spawane. Z uziomu nalezy wyprowadzié potgczenie bednarkg FeZn
30x4 do ztgcza kontrolnego zlokalizowanego w gruncie zgodnie z zatgczonymi
rzutami.

Oporno$é uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. Wszystkie potgczenia
w ziemi wykonac jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Instalacje potaczen wyrownawczych w obiekcie wykonaé zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-54:2010 lub réwnowazna.

Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny by¢ zalane
betonem w taki sposéb, aby ze wszystkich stron byty otulone warstwg betonu o
grubosci co najmniej 5 cm i aby beton dobrze do nich przylegat. Ptaskownik nie
powinien zmienia¢ potozenia podczas wylewania mieszanki betonowej. W tym celu
umocowuje sie go konstrukcji zbrojenia. Ptaskownik powinien by¢ ustawiony
dtuzszym bokiem pionowo, co sprzyja dobremu przyleganiu betonu. Dopuszcza sie
potozenie, jezeli utatwia to uktadanie ptaskownika mocowanego do zbrojenia

Ztacza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych AH2 lub podobnych

mocowanych w opasce budynku.

2.9.2 Instalacja odgromowa
Cafg instalacje odgromowa wykonac¢ jako nieizolowang. Zwody poziome

uktada¢ na dachu jako naciggane lub poprzez odpowiednie uchwyty mocujgce
zalezne od rodzaju pokrycia dachu.

Zastosowano maszty o wysokosci 4 i1,5m ktére chronig centrale wentylacyjne oraz
wentylatory. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie ocieplenia budynku.
W przypadku przecinania sie instalacji odgromowej z instalacjg elektryczng nalezy
kable instalacji elektrycznych w miejscach przeciecia (+-0,7m) ukfada¢ tak aby

zachowac odstep izolacyjny pomiedzy instalacjami. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage
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na odstep izolacyjny przy przewodach odprowadzajacych od zainstalowanych kamer

zewnetrznych.

2.10 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie PN |EC 60364 Iub

rbwnowazng. Zgodnie z warunkami zasilania jako system ochrony od porazen
pradem wykorzystano szybkie wytaczanie oraz wytgczniki réznicowo prgdowe WRP.
W celu zapewnienia prawidtowej pracy wytacznikow nalezy potgczy¢é wszystkie
urzadzenia elektryczne, ztgcze, rozdzielnice dodatkowym przewodem ochronnym.
Oporno$é¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Jako wytgczniki réznicowo prgdowe stosowaé

urzadzenia o dziataniu bezposrednim o pradzie ré6znicowym 30 mA.

2.11 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako jednostpniowa:

e Ograniczniki przepie¢ SPI 35/47440 typ 1+2 w RG.

2.12 Dobdr zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajgcych
Dobér linii zasilajgcych dokonano w oparciu o wartosci mocy zainstalowanej
oraz wytrzymato$ci zwarciowej. Poszczegbdlne przekroje podane zostaty na
odpowiednich schematach. WLZ wykona¢, jako piecioprzewodowe zgodnie z
uktadem sieci TN-S. Dobér zabezpieczeh do poszczegdinych tablic dokonano w
oparciu o moc szczytowg. Warto§¢ pozostatych zabezpieczen wynika ze
stopniowania zabezpieczen. Catos¢ prac wykonac¢ z dokumentacjg techniczng oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.13 Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu

Przycisk PWP bedzie odtgczat wszystkie obwody budynku przez certyfikowany
wytgcznik w rozdzielni gtownej. Przyciski sterujgce beda znajdowaty sie przy

wejsciach do budynku zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

PWP bedzie sktadat sie z trzech komponentéw, dla ktérych wymagany jest
certyfikat - sg to:

[0 urzadzenie uruchamiajgce UU PWP
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00 urzadzenie sygnalizujgce US PWP (sygnalizator potwierdzajgcy wytgczenie
pradu),

[0 urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej
obudowie, wewnatrz ktérej dokonywane jest roztaczenie pradu).

Napiecie pozostanie na odcinku pomiedzy ztaczem ZK-STAD a rozdzielnicg

RG. Wszystkie obwody zasilajgce budynek zostang wytaczone.

2.14 Zasilanie budynku
Trasa kabli zostata opisana i pokazana na zamieszczonych rzutach. Ponizej zostaty

przedstawione niezbedne informacje podczas uktada kabli w ziemi.

Kable pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z normg N SEP-E-004 lub
rownowazng. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. PrzejScia pod drogami i na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi takimi jak woda, kanalizacja, c.0. w
przepustach z rur dwudzielnych, @ 75. Przepusty uszczelni¢ piankga montazowa.
Kable w ziemi przykry¢ folig niebieskg grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Na
kablach co 20 m zatozy¢ opaski kablowe z wypisang trwale charakterystykg kabla.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczace prowadzenia kabli :

Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen
podziemnych

] Najmniejsza dop 1 dleglosé, w [cm]
|
[ i . kabli o napigciu znamionowym | kabli o napigciu znamionowym
1p,| Todsajurssduenia U, < 30kV ‘ 30kV < U, < 110kV
y - pionowa P p ’ pozi
na skrzyz i | przy blizeni na skrzyz iu | przy zblizeni
& — ” [
| o }Jroc1qg| Yvodocnqgowe, 25+¢rednica | 25+srednica 50+srednica 50+srednica
1. | Sciekowe, cieplne, gazowe A | A o s
| rurociagu rurociggu rurociggu rurociagu

z gazami niepalnymi

Uzgodni¢ z wiascicielem
rurociggu, ale nie mniej niz
25+$rednica rurociggu

Uzgodni¢ z wiascicielem
rurociaggu, ale nie mniej niz
50+s$rednica rurociggu

| Rurociagi z gazami

i cieczami palnymi

kablowe powinny byé
ulozone w przepustach
kablowych)

Urzadzenia do ochron{r
7. | budowli przed wytadowa-
niami atmosferycznymi

a dnem rowu
odwadniajacego

a dnem rowu
odwadniajacego

Uzgodni¢ z wla-
3 Zbiorniki z gazami Nie moga sig 200 Nie moga sig Scicielem ruro-
: | i cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac ciagu, ale nie
| mniej niz 250
[ Czesci podziemne linii Nis mota & T —
4. | napowietrznych (ustdj, Ay 40 ki 100
| Al krzyzowac krzyzowac
podpora, odcigzka)
| Sciany budynkéw i inne
| budowle, np. przyczoiki, i " i §
5. | zwyjatkiem urzadzen Nie moga sig 50" Nigmogasie 100
Ry krzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych
wlp. 1,2, 3,4
Sk 7,7 k . ] mmpe—————————— == 1
rajn:z szz:?e"a at 100" - miedzy 120** - migdzy
9 G ostong kabla oslong kabla
| zrozporzadzeniem [64], , g
| Sdlanog i stopq szyny, i stopa szyny,
6. \ e]ektro:ner etyczne linie 80~ migdzy 2Ep* A0-migdzy 250
gety oslong kabla oslong kabla
|
\

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne

Wedtug PN-86/E-05003-01

*' Dopuszcza sie zmniejszenie odlegloéci pod warunkiem ia oslon jacych i dni
nia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
**! Zgodnie z r dzeniem [64] odleglos¢ powi wynosié¢ 150 cm 2 1



i bezposrednio w ziemi, nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Odleglo$ci migdzy i utozony
Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é, w [cm]
L Rodzaje skrzyzowan a ." L gl.
P. lub zblized pionowa pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu
1 Kabla elektroenergetycznego nn z kablami 25
: elektroenergetycznymi SN (1kV < U, < 30kV)
Kabla elektroenergetycznego SN (1kV < U, < 30kV)
10

2. z kablami tego samego przedziatu 15
napie¢ znamionowych

Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamiono-

3. wym do 30kV z kablami innych uzytkownikéw 25
tego samego przedziatu napiec¢
4. Kabla z mufami réznych kabli Nie dopuszcza sie Jak Ip. 1-3
Kabla elektroenergetycznego o napieciu
5. | znamionowym wyzszym niz 30kV z innymi kablami ‘50 50
tego samego przedzialu napie¢ znamionowych
Uwaga!
W przypadku jacych kabli sig ich stykanie na calej i: elek ych j z ych bedacych
Jjedna linia; kabli nn jesli sie wzajemnie nie rezerwuja; el getyczny ilaj; dzenia o$wiet yg! y
z kablami ycznymi nn przy ymi do jednego odbiornika; sygnatowych z sygnato i

Gtebokos¢ utozenia kabli, w zaleznosci od ich napigcia znamionowego

chodnik jezdnia

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV
kabel elektroenergetyczny 110 kV

pas z folii

Glebokos zenia kabla w zaleznosci od wartosci ieci i go U,

teren bez nawierzchni chodnik

Utozenie kabli i rur pod ziemia (glebokosci w [mm])

* Wymiar >25 dla:

o - kabli elektroenergetycznych do 1kV z kablami tego samego rodzaju
| lub sygnalizacyjnymi,

A - kabli sygnalizacyjnych i kabli zasilajacych urzadzenia o$wietleniowe
Z kablami tego samego rodzaju.

Linia nizszego napiecia

1 -kabel
2;4 - warstwa piasku grubosci 10 cm
3 -rura z twardego PCV

Uwagal
Wszystkie odlegtosci na rysunku podano w cm.
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Czes¢ rysunkowa
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Dokumenty formalne
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Warszawa, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze projekt

budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi i infrastruktura

towarzyszaca przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie jest kompletny i zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

imie i nazwisko

funkcja / uprawn.

branza

podpis

mgr inz. Stawomir Radziszewski
specjalnos¢ elektryczna

projektant
MAZ/0540/POOE/14

elektryczna

mgr inz. Mirostaw Konca
specjalnos¢ elektryczna

sprawdzajacy
CIE13/86

elektryczna
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Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetyczne;j

AN}

WP-1
(wz. 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Zyrardéw, 24-11-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-D2/5/06984.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D2/UP/06984 o przytaczenie do sieci.

Gmina Mszczonéw
Mszczonéw

pl. Jézefa Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonéw

Warunki przytaczenia nr 23-D2/WP/06984 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek komunalny klubu Mszczonowianka wraz z czgscig sportowq
Lokalizacja: gmina Mszczon6w, miejscowosé Mszczonéw, ul. Brzoskwiniowa, nr dz. 1182/26,1182/268,1182/241

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 zpdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-11-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Pole liniowe w stacji transformatorowej Sn/nN. Stacja zasilajaca 2-1228 DWORCOWA 4.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnogci sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej ztacza zintegrowanego z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
2 Moc przytaczeniowa: 120,00 kW — zasilanie podstawowe.
3 Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240mm?
4 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
4.1 -budowa przytacza elektroenergetycznego tj. kablowego przytacza niskiego napiecia
4.2 -dobudowa pola w rozdzielnicy niskiego napiecia
4.3 —wymiana transformatora i dostosowanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV do wigkszej mocy
5 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
5.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami. Rozdziat przewodu
ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w
uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatki.
7 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 zastosowaé pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
7.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreélone w JInstrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwtocznej o wartosci pradu znamionowego 200 [A],
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu kablowym.
9 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeAstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

(=2}
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13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

14.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

14.3 Stacja transformatorowa 2-1228

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatpvierdzit.
Damian Dabrowski
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