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Opis techniczny



1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Warunki techniczne wydane przez ZWiK Gminy Mszczonow
— Umowa zawarta z Inwestorem,

— Podkfad geodezyjny 1:500,

— Normy i normatywy do projektowania,

— Katalogi techniczne.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie obejmuje :

- przytacza wody do projektowanego budynku na dz. nr 1182/26, 1182/268.

1.3 MIEJSCE WLACZENIA.

Istniejgca sie¢ wodociggowa & 110 zlokalizowana na dz. nr 1182/268.

Witaczenie zaprojektowano zgodnie z rysunkiem.

1.4 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

Przytacze projektuje sie z rurociggu PE 90 — PE100 SDR11 — PN16.

Wezet wodomierzowy bedzie umieszczony w studni wodomierzowe;.

Dobér wodomierza wg projektu instalacji wody:

q=2.17 dm3/s =7.8 m3/h

Dla obliczonego przeptywu przyjeto wodomierz JS 10-10 m3/h, dn 40 mm;

Za wodomierzem zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA - dn 65.
Zabudowe wodomierza dostosowa¢ do wytycznych zawartych w warunkach
technicznych.

Na wiaczeniu zaprojektowano zasuwe wodociggowag ¢ 80 z miekkim uszczel-
nieniem. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w trzpien wraz z obudowag oraz skrzynke
uliczng do zasuw wodociggowych nr kat. 857W . W/w skrzynke nalezy ustawi¢
na prefabrykowanych elementach betonowych oraz trwale z nimi zwigza¢ po-
przez obetonowanie. Przej$cie z rur PE na ksztattki stalowe nalezy wykonac

stosujac srubunki PE zaciskowo — gwintowe z gwintami zewnetrznymi lub we-



wnetrznymi, lub elektroztaczki. Przytacze z rur PE projektuje sie zamontowac
na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu 1,6 m. Przylacze wodociggo-
we nalezy montowac w temperaturach dodatnich. Dno wykopu przed utozeniem
rurociggu nalezy wyrownac. Pod rurocigg nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa
gr. 10 cm. Rurociag nalez zasypa¢ warstwg ochronng piaskowg gr. 50 cm nale-
zycie jg zageszczajac.

Na w/w warstwie ochronnej nalezy utozyé taséme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego ze Sciezkg metalizowang. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynki ulicznej zasuwy. Zmiane kierunku trasy przewodu nalezy dokonac¢ po-
przez wygiecie rury. Prowadzenie przewodow, srednice i spadki nalezy wyko-

nac¢ zgodnie z rysunkami.

1.5 WYKONAWSTWO ROBOT

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zacho-
waniem warunkow technicznych i bezpieczenstwa. Roboty ziemne nalezy wy-
konywac recznie w wykopie otwartym o skarpach pionowych z umochieniem
$cian wykopu zgodnie z PN-B-10736:1999 lub réwnowaznej — wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przytgcze wodociggowe
montowac¢ w dodatniej temperaturze. Wykopy winny by¢ zabezpieczone oraz
oznakowane zgodnie z wymogami BHP — Dz.U. Nr 47, poz. 401 Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Rurociagg mozna za-
sypa¢ po jego geodezyjnej inwentaryzacji (powykonawczej) i po pozytywnej
prébie szczelnosci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym ro-
boty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczajgc odpowiednio w/w

uzbrojenie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.6 PODSYPKA | OBSYPKA RUROCIAGU

Pod projektowane przytgcze wody nalezy wykonac podsypke z piasku gr.10 cm.
Materiat na podsypke winien spetniaé nastepujace warunki:

- nie moze by¢ zamrozony

- nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatédw o ostrych krawedziach

- nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm.



Obsypka rurociggu w $wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢ prowa-
dzona po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze. Materiat na
obsypke rurociggu winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty
do wykonania podsypki.

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury (lub 0,1 —
0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci
rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypet-
niat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg (do 50 cm) nalezy
uzy¢ ubijakdédw drewnianych, nastepnie ubijakami wibracyjnymi lub wibratorami
ptytowymi.

Obsypke wykonaé¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac.

Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci 50 cm
ponad wierzch rury.

Obsypke i podsypke wykonac¢ z catkowita wymiang gruntu na piasek o wskazni-
ku Wp>55.Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek. Na w/w warstwie
ochronnej (po odbiorze przez ZGKIM w Mszczonowie zageszczenia) nalezy
utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego za $ciezkg meta-

lizowana. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw.

1.7 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych za-
sad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub geste udeptywanie) maksy-
malna grubos$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 10 — 15 cm.

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu
stronach przewodu

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by
unikng¢ uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2wysokosci rury, wszelkie

ubijanie warstw powinno by¢ wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.



Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczgé po wykonaniu 50 cm warstwy
ochronnej ponad wierzch rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 —100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej

wartosci Proctora.

1.8 ZASYPKA

Zasypanie wykopu wykonac z catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku
Wp>55 warstwami grubosci 30 cm z ich zageszczeniem do osiagniecia wskaz-
nika zageszczenia 1,0.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a
dalej mechanicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu
az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 war-
stwie zgodnie z PN-83/8836-02 lub rownowaznej. Rozbiérka odeskowania wy-
kopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej

ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢é obsuniecia sie Scian wykopu.

1.9 PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Przytacze przed zasypaniem nalezy podaé probie szczelnosci na cisnienie 1
MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia, wynik
préby nalezy uznac za pozytywny.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, nalezy przewéd poddac
ptukaniu, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ prze-
ptywu wody powinna umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen mecha-
nicznych. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy uzy-
ciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego, lub roztworu podchlorynu so-
du, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie : 1 litr
podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24 — godzinnym kontakcie , pozosta-
to$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.
Szczegétowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegdlnosci dezynfekdji,

nalezy uzgodni¢ z ZGKIM w Mszczonowie.



1.10 OZNAKOWANIE

Przed oddaniem przytacza zasuwy na przytgczach nalezy trwale oznakowac
tabliczkami informacyjnymi na koszt inwestora wg. PN 86/B-09700 — Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych Iub
réwnorzednej. Tabliczki winny by¢ trwale przymocowane do najblizszych bu-
dynkéw lub do statych elementéw ogrodzen dziatek.

Nalezy wykona¢ szkice sytuacyjne lokalizacji tabliczek oznacznikowych oraz

armatury z domiarami prostokatnymi.

1.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociggi stalowe oraz ksztattki stalowe zamontowane w ziemi nalezy zabez-
pieczy¢ antykorozyjnie izolujac je Abizolem i dwukrotnie owijajgc je taséma
DENSO lub PCV.

Zasuwy wodociggowe, rury i ksztattki zeliwne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyj-
nie zgodnie z PN-91/B-10703 — Wodociggi — przewody z rur zeliwnych i stalo-
wych uktadanych w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania i Badania lub
réwnorzednej. W przypadku uszkodzenia powtoki ochronnej miejsca uszkodzo-
ne nalezy doktadnie oczysci¢ i posmarowaé lepikiem asfaltowym na gorgco.
Ztacza kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie towotem i owingc¢ ta-

$mag polietylenowa lub tasmg DENSO

1.12 WARUNKI GRUNTOWE | ODWODNIENIE WYKOPU.

Wykop roboczy na catym odcinku nalezy odwadnia¢ jak réw otwarty, odcinkami
o dtugosci nie wiekszej jak 50 m. Zaleca sie pompowanie wody z dna wykopu
roboczego pompami poziomymi, samozasysajgcymi z zachowaniem rezerwy na

opad atmosferyczny.

1.13 ODBIORY ROBOT.
Odbiory wykonac¢ zgodnie z :
PN — B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu lub réwno-
rzedn,.

W zakres odbioréw powinny wchodzic:

10



- zgodnos¢ wykonania podsypki,obsypki i zasypki,

- rodzaju zastosowanych materiatéw,

- stopnia zageszczenia.

- materiaty — w zakresie zgodnos$ci parametréw technicznych z zastosowanymi
w projekcie.

- ocena jakosci zgrzewoéw

- szczelnosc¢ przytgczy wody w drodze wykonania proby szczelnosci

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegdlne fazy robét ulegajace

zakryciu przed zakonczeniem budowy.

11



2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Warunki techniczne wydane przez ZWiK Gminy Mszczonow
— Umowa zawarta z Inwestorem,

— Podkfad geodezyjny 1:500,

— Normy i normatywy do projektowania,

— Katalogi techniczne.

2.2 Miejsce wiaczenia.

Istniejgca studnia rewizyjna dn 1200 w ul. Wschodniej na istniejgcej sieci kana-
lizacji sanitarnej w ul. Wschodniej dz. 1211/2. Przytacze bedzie odprowadzato
$cieki bytowe z projektowanego budynku zlokalizowanego na dz. 1182/26,
1182/268. Odcinek S1-S2 wykona¢ metodg przecisku z poza pasa drogowego,
bez naruszania nawierzchni jezdni, pobocza i chodnika. Roboty wykona¢ zgod-
nie z decyzjg znak RG.6853.2.10.2020.BB z dnia 11.03.2020r.

2.3 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych lub réwnorzedne;j.

- PN — 86/B — 02480. ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntéw” lub réwnorzedne;j.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowa-
niem petnym $cian wykopu za pomocg deskowania ptytowego z szynami pro-
wadzacymi, sktadajgcego sie z:

- ramy z podwojng szyng prowadzacg oraz pary rozpierakéw z mozliwoscia re-
gulacji rozstawu dzieki srubie rzymskiej,

- dwoch par ptyt wsuwanych réwnolegle do szyn prowadzacych ramy.
Potaczenie pomiedzy ptyta deskowania i ramg wykonane jest na wpust piérowy
co tworzy rodzaj Scianki szczelnej dzieki czemu deskowanie przydatne jest
szczegolnie w terenie o wysokim poziomie wod gruntowych. Przyjeto szeroko$é

wykopu 1,0 m. Przez caty czas trwania rob6t wykopy powinny byC¢ zabezpie-
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czone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace prowa-
dzi¢ recznie i pod nadzorem poszczegdélnych zaktadéw. Uzbrojenie nalezy za-
bezpieczyé przed uszkodzeniem przez caty czas trwania roboét, zabezpieczyé
rurami ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajgc wy-
kop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i odtworzy¢ ewentualnie
uszkodzone oznakowanie.

Rurocigg mozna zasypacé po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozy-
tywnej prébie na droznos¢.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie oraz przed-
stawi¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi ZGKIM w

Mszczonowie.

2.4 Opis rozwigzania projektowego kanalizacji sanitarnej.

1. Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC @160, 200 klasy S — 8kN/m2 typu ciezkiego litych z fabrycznie mon-
towana uszczelka.

2. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych dn 1000, 425 z wtazem Zzeliwnym
typu D400.

Prowadzenie przewodow, Srednice i spadki oraz lokalizacje studni rewizyjnych

nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

2.5 Roboty montazowe kanatéw z rur PVC.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z
PVC jest sztywnoS¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci ob-
sypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki ka-
natu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe winny by¢é prowadzone przez
osoby uprawnione z zachowaniem warunkow technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczgé od rozmiesz-

czenia, a nastepnie zastabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych
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(np. studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow) przewidzianych w dokumentacji
techniczne,.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu ru-
rociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomie-
dzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose
konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kieli-
cha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysoko$¢ 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 50 cm ponad
wierzch rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dot-
ki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego
odcinka. Po kazdorazowym zakornczeniu pracy przewdd powinien by¢ czasowo
zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi wszelkiego ro-
dzaju zanieczyszczen. Do budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC sto-
sowacC wykopy ciggte waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z deskowa-
niem.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle odeskowania wynosi B =D + 2 x bmin ,
gdzie:

D - érednica rury (PVC 160, 200), bmin - 30 cm.

Przyjeto wykop o szerokosci 1,0 m. Przy posadowieniu rurociggéw nalezy
zwroci¢ uwage na wtasciwe wyprofilowanie dna wykopu — winno by¢ ono recz-
nie wyrbwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazéw.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podkfadanie pod rure kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugo-
$ci.

W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokos$ci
10 cm. Ksztatt i wielkoS¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czysto-
§ci — nie przedostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,
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- po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych uzupetnié warstwe ochronng w
miejscu potaczen.
Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy

$cisle przestrzegac zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP.

2.6 Podsypka i obsypka rurociggu.

Pod projektowane przytagcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci 15 cm. Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, syp-
kiego (piasek lub zwir), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury,
nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie moze
by¢ wieksza niz 60 mm. Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez za-
wiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. W celu zapewnienia
catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat ob-
sypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg nalezy uzyé ubijakow drewnianych. Obsypke wykonaé warstwami, réwno-
legle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubo$¢ warstw nie po-
winna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna byé wieksza niz 30 cm.
Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochron-
nej rurociagu tj. warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczal-
ne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na

rurocigg z samochodow wywrotek.

2.7 Zageszczenie gruntu

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzega¢ nastepujacych za-
sad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna
grubo$¢ obsypki nie powinna przekraczaé¢ 10 — 15 cm,

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczes$nie po obu
stronach przewodu,

- nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach

rurociggu.
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Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by
unikng¢ uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do 72 wysokosSci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.
Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczaé po wykonaniu 50 cm warstwy
ochronnej ponad wierzch rury.Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 —
100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej

wartosci Proctora.

2.8 Zasypka

Zasypanie wykopu wykonac z catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku
Wp>55 warstwami grubosci 30 cm z ich zageszczeniem do osiggniecia wskaz-
nika zageszczenia 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a
dalej mechanicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu
az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu rownego co najmniej 1 war-
stwie zgodnie z PN-83/8836-02 lub rownorzednej. Rozbidérka odeskowania wy-
kopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegoinej

ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

2.9 Odwodnienie wykopu.

Wykop roboczy na catym odcinku nalezy odwadnia¢ jak réw otwarty, odcinkami
o dtugosci nie wiekszej jak 50 m.
Zaleca sie pompowanie wody z dna wykopu roboczego pompami poziomymi,

samozasysajgcymi z zachowaniem rezerwy na opad atmosferyczny.

2.10 Zabezpieczenie wykopow.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych.
Przez caty czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz ozna-
kowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).



Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone beda roboty
ziemne, powinien w sposéb bardzo staranny wykonaé zabezpieczenie wyko-
pow. Proponuje sie zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawiaé na
noc gtebokich wykopdw lub zabezpiecza¢ je drewnianymi blatami. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo mieszkancow, a zwtaszcza dzieci, sugeruje sie wykonanie
zabezpieczen z oswietleniem w porze nocnej i dozorowanie budowy poza go-

dzinami pracy .

2.11 Préba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-

EN1610 lub rownnorzednej

2.12 Préba na eksfiltracje.

Podstawowa préba na szczelnosS¢ rurociggu jest préba na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przepro-
wadza sie w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi.
Studnie rewizyjne umozliwiajg zamkniecie ich za pomocg tymczasowych za-
mknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci.

Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewoddw z rur ka-
nalizacyjnych z PVC i kamionki, osobno do studni rewizyjnych wykonanych z
betonu. Przygotowania do proby szczelnoSci rurociggu rozpoczynajg sie juz
przy jego uktadaniu, polegajace na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie
obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30 cm ponad wierzch prze-
wodu. Ztagcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na potgczeniach ze
studzienkami lub przytgczami, pozostawia sie wolne — nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka przewodu — tgcznie z przykanalikami i inne ksztattki z
otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane i na okres préby zabezpie-
czone od parcia przez cis$nienie wody. Przy zastosowaniu kolan na trasie ruro-
ciggu jak tez dtuzszych odcinkow przytaczy, potaczenia kielichowe muszg by¢
czasowo zabezpieczone przed roztgczaniem sie w czasie proby. Zainstalowane

na trasie studzienki matogabarytowe z PVC podlegaja probie tgcznie z catym
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badanym rurociggiem. Urzgdzenia do zamykania (na okres préby) badanych
kanatow, muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- oprdznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytagczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzic¢
ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wy-
padku nie wolno dokonywaé bezposredniego potaczenia wlotu kanatu z prze-
wodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnianie kanatu przeprowadza sie po-
woli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez
najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy
od jednej godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do
pomiaru cisnienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej albo innego urzadze-
nia do pomiaru ci$nienia. Rurociag z rur kanalizacyjnych PCV — poddaje sie
prébie ciSnienia o wartoéci 1 -5 m H20 (stupa wody). Cisnienie probne moze
by¢ mniejsze, o ile wynika to z zagtebienia przewodu oraz studzienek posred-
nich na trasie przewodu. Badany przewdd powinien przed prébg pozostawaé
przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wyno-
si¢ 30 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody.
Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w
czasie trwania préby (30 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni
rury. W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymie-
ni¢, a prébe szczelnosci powtorzyé. Po sprawdzeniu ztgczy na szczelno$é, zta-
cza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej

zageszczeniem.

2.13 Préba na infiltracje.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Do-
puszczalna ilos¢ wody na infiltracie wg z PN — EN 1610 lub réwnorzedne;j.
Uszczelnienie ztgcza kielichowego uszczelkg gumowag nosi charakter uszczel-
nienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona

préba szczelnoéci przewodu na ci$nienie 3 m s.w. zabezpiecza przewdd na in-
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filtracje wod gruntowych do w/w wartosci stad o koniecznoséci jej wykonania wi-

nien zadecydowac uzytkownik.

2.14 Odbiory roboét
Odbiory wykona¢ zgodnie z PN — EN 1610 - Kanalizacja. Przewody kanaliza-

cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownorzedne;.

W zakres odbioréw powinny wchodzic:

- zgodno$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych ma-
teriatow, stopnia zageszczenia,

- materiaty — w zakresie zgodnosci parametrow technicznych z zastosowanymi
w projekcie,

- szczelnosc¢ przytaczy w drodze wykonania proby szczelnosci.

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegdlne fazy robét ulegajace

zakryciu przed zakonczeniem budowy.

3 PRZYLACZE CIEPLOWNICZE NISKICH PARAMETROW

Adres obiektu: Mszczonow, ul. Brzoskwiniowa dz. nr ew. 1182/254, 1182/257,
1182/26, 1182/268

3.1 Podstawa opracowania.

- Umowa zawrta z Inwestorem

- Podkfad sytuacyjno wysokosciowy

- Warunki techniczne wydane przez Geotermie Mazowiecka S.A.
- Ustalenia z Inwestorem

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

3.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowy przytgcza cieptowniczego ni-
skichch parametrow w technologii rur preizolowanych - z rur 2x76,1/140
(0k.176,0 m) na odcinku od istniejgcej sieci 2 x 88,9/160 znajdujgcej sie na
dziatce nr ewid. 1182/254 (wtaczenie poprzez trojnik 80/65) do budynku na dz.
1182/26, 1182/268 w Mszczonowie.

Diugosé przytacza — 176 mb
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Roboty prowadzone beda w terenie utwardzonym (jezdnia utwardzona i chodnik

z kostki betonowej) oraz w trawniku.

3.3 Opis przylaczy cieptowniczych.

Projektowane przytgcze ma doprowadzi¢ ciepto z sieci cieplnej do budynku
na dz. 1182/26, 1182/268 w Mszczonowie.

3.4 Kolizje.

Przy zaprojektowanej trasie cieptociggu nie wystepujg kolizje z uzbrojeniem
podziemnym.
Jesli podczas budowy wystapig kolizje nie zaznaczone na profilu, nalezy kiero-
wac sie nastepujacymi zasadami:
m zachowac przykrycie min. 40 cm od dna drogi do wierzchu rurociggu.
m ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem

i inwestorem.
m kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Przed rozpoczeciem robét dokonaé odkrywek w celu potwierdzenia zaktada-
nych rzednych. W przypadku wyptycenia istniejgcego rurociggu cieptowniczego
i braku zachowania minimalnego przykrycia projektowanego trojnika i rurociggu

trojniki wiaczeniowe zamontowac jako opadowe.

3.5 Rurociagi.

Przytacze projektuje sie z rur preizolowanych ze standartowg gruboscia izolacji
termicznej.

Rurociggi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w
gruncie bez stosowania kanatow.

Rurociggi te przystosowane sg do pracy w nastepujacych warunkach:

m ciSnienie robocze 1,6 MPa

m temp. czynnika roboczego 130°C.

W warunkach klimatycznych oraz eksploatacyjnych wystepujgcych w Polsce
trwato$¢ pianki izolacyjnej wynosi minimum 30 lat.

Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci rury stalowej, pianki
poliuretanowej oraz rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu. Wia-

$ciwa rura przewodowa jest rurg bez szwu o wspodtczynniku wytrzymatosci ztg-
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cza spawanego z=1, wykonang ze stali St 37.0 wg DIN 1626 lub rébwnorzedne;.
Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspétczynniku przewodnosci
A=0,027 W/m. K. Pianka spetnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02421 lub row-
norzednych.

Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniajacego
skuteczng ochrone pianki i rury stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami me-

chanicznymi.

3.6 Prace ziemne i budowlane.

Projektowane przytagcze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych na
zatgczonym rysunku i schemacie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wyko-
na¢ podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych kamieni i innych ciat
mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0-
8mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8-20mm). Rury
nalezy ukfada¢ na jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania przewi-
dywanych w przysziosci odgatezien i podtaczen. Nalezy bezwzglednie zacho-
wac podane na rysunku wymiary miedzy rurociggami i $cianami wykopu w celu
zapewnienia dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i odgate-
zien. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy pro-
wadzi¢ systemem recznym.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jako$ci potgczen i ich szczelnosci nale-
zy je przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i zagescic¢ , a nastepnie zasypac ziemiag
do poziomu istniejgcego terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 ,Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-
rze.”, BN-83/8836-06 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.” BN-66/8973-01 ,Sieci cieplne zewnetrzne” lub réwno-
rzednych.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-
68/B-06050 i punktem 2.3.8. normy BN-66/8972-01 lub réwnorzednych, ziemia
bez zanieczyszczen, niezamarznieta, z jednoczesnym zageszczeniem war-
stwami o grubos$ci przyjetej dla danej metody zageszczania. Zasypywanie wy-

kopow w miejscach przejs¢ siecig ciepng przez ulice nalezy wykonaé piaskiem
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z doktadnym zageszczeniem uktadanych warstw. Wskaznik zageszczenia wi-
nien wynosi¢ zgodnie z normg PN-75/B-96015 ,Drogowe i lotniskowe na-
wierzchnie z betonu cementowego” lub réwnorzednej, w goérnej warstwie do
gtebokosci 20 cm -203%, do gtebokosci 50 cm -100%.

Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny byé prowadzone
przez pracownikoéw przeszkolonych w technologii zgodnie z wymogami

zawartymi w poradniku technicznym producenta rur.

3.7 Prace instalacyjne.

3.7.1 Laczenie rur

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe ( srednice 76,1/140 i powyzej) i ga-
zowe (Srednice - 60,3/125 i nizsze) spoinami klasy Ill. Po wykonaniu robét spa-
walniczych nalezy dokonac sprawdzenia ich jako$ci przez wykonanie proby me-
toda ultradZzwiekowg zgodnie z wymogami eksploatatora sieci oraz wykonanie
préby hydraulicznej na zimno na cisnienie ppr=0,9 MPa.

Przy uktadaniu rurociggéw nalezy wykona¢ badani metodg ultradzwiekowg
100% potgczenh spawanych.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci rur mozna przystapi¢ do zaktada-

nia muf zgodnie poradnikami producenta rur.

3.7.2 Odpowietrzenie przytacza

Odpowietrzenie realizowane bedzie przez wezet w budynku.

3.7.3 Odwodnienie przylacza

Odwodnienie rurociaggéw odbywac sie bedzie poprzez zawory odcinajace z od-
powietrzeniem i odwodnieniem montowane na konncéwce przytgczy w pomiesz-

czeniu wezta.

3.7.4 Kompensacje przytacza

W oparciu o wykresy i dane katalogowe zaprojektowano uktad kompensacji z
wykorzystaniem zataman trasy typu ,Z”.
Na zatamaniach trasy stosuje sie poszerzenie wykopu zgodnie z zaleceniami

producentéw rur.
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3.7.5 Uwagi koncowe

Catosc¢ robét z realizacjg przytacza preizolowanego wykonac $cisle wg projektu

technicznego i warunkéw.
Wszelki zmiany wymagaja pisemnej zgody projektanta.

Ptukanie sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi uzytkownika.

3.7.6 Prowadzenie robot w terenie

Roboty prowadzone beda w terenie utwardzonym (jezdnia utwardzona i chodnik
z kostki betonowej) oraz w trawniku.

Naruszong nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniej uzytecznosSci.
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé z catej kostki brukowej. Niedopusz-

czalne jest zabudowanie elementéw uszkodzonych.

3.7.7 Wytyczne Technologiczne budowy przytaczy cieptowniczych

Przytacze nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi normami i wy-
tycznymi eksploatacyjnymi eksploatatora. £aczenie rurociggéw jak w pkt. 7.1.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 2,4 MPa. W trakcie pro-
wadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i ruchu dro-
gowego, a w szczegolnosci przepiséw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z
dnia 8.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano montazowych i rozbiérkowych - Dz. Ustaw Nr 13 z
10.04.1972r. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, w oparciu o projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwykonawcdéw, co wynika
z zarzadzenia Przewodniczacego Komisji Planowania przy RM z dn.
19.11.1983 r. w sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami wprowa-
dzonymi zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
23.11.1987 r. (MP z 1987 Nr 35 poz. 297).
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4 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA BUDOWY PRZYLACZA

CIEPLOWNICZEGO

Lp. Nr kat. Nazwa czesci llos¢

Rura preizolowana z instalacjg alarmowg

1 R-65/140 30
L-12m
Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z

2 80/160 _ 4
piankag, opaskami, korkiem)
Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z

3 65/140 _ 50
piankag, opaskami, korkiem)

4 80/65 | Tréjnik wznosny 2
Zawor kulowy odcinajgcy z rurg ostonowa,

5 ZK-65 | kluczem i skrzynka uliczng(pod skrzynkg za- 2
montowac ptyte betonowa)

6 K-65/90 | Kolano prefabrykowane 90° 12

7 E-140 | Zakonczenie izolacji 2

8 P-140 | Pierscien gumowy 4

9 T-150 | Tadma ostrzegawcza 1
Studnie betonowe (tylko w przypadku ko-

10 niecznosci zastosowania zaworéw odpowie- 2
trzajgcych)

11 Zawor kulowy spawany dn 65 2

12 Rurociagi stalowe bez szwu dn 65 z izolacjg 12 mb

13 Przejscie gazoszczelne na rure dn 140 2
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5 SYSTEM NAWADNIANIA GLOWNEJ PLYTY BOISKA
PILKARSKIEGO

Adres obiektu: Mszczonow, ul. Brzoskwiniowa dz. nr ew. 1182/257, 1182/26,
1182/241, 1182/268, 1182/269

5.1 ROZWIAZANIE PROJEKTOWANE

5.2 OPIS PRACY SYSTEMU NAWADNIANIA

Przyjete rozwigzanie oparte jest na 13 zraszaczach.

5.3 ZRODLO ZASILANIA

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujace
warunki w zrodle zasilania:

Wydajnosé Q= 12m3/h

Dla ci$nienia p =7,0 bar

Wg danych podanych przez Inwestora, system bedzie zasilany z istniejacej studni gte-
binowej (Wwtasno$é GEOTERMIA MSZCZONOW), ktéra spetnia powyzsze wymagania.
Pompe nalezy wyposazy¢ w falownik. Przy zastosowaniu zraszaczy o wymaganym
wiekszym cisnieniu nalezy wymieni¢ pompe na taka, ktéra bedzie spetniata wymaga-
nia instalacji systemu nawadniania. Pompe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed
sucho biegiem i jezeli to jest konieczne w ptaszcz wodny. Przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ wydajno$¢ studni oraz istniejacg pompe. Dla mniejszych wydajnosci studni

oraz pompy zwiekszy¢ ilo$¢ zraszaczy.

5.4 SIEC PODZIEMNA

Woda do zraszaczy doprowadzona bedzie z istniejgcej studni gtebinowej rurociggami
polietylowymi PE100 dn 110 PN 16 (pierscieh okalajgcy ptyte boiska) oraz PE100 dn
63 PN16(podejscia pod zraszacze). Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé jako doczo-
towe oraz na elektroztaczki i ztaczki zaciskowe. Ksztattki powinny spetniaé wymogi
szeregu cisnieniowego minimum PN16. Na terenie inwestora na przewodzie zasilaja-

cym wykonac studnie wodomierzowa.
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5.5 ZRASZACZE

Automatyczny system nawodniania ptyty boiska oparto na zastosowaniu 13 zraszaczy
z zamontowang pokrywg ze sztucznej trawy znajdujgcych sie na ptycie boiska.
Charakterystyka zastosowania zraszaczy:

3 sztuki — o kotowym obszarze zraszania

10sztuk- o pét kotowym obszarze zraszania

- zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory

- budowa zaworéw musi by¢é odporna na mechaniczne uszkodzenia i gwarantowaé
wieloletnig bezawaryjng prace

- konstrukcja zraszacza powinna umozliwia¢ jej ewentualng naprawe lub wymiane
uszkodzonego elementu bez koniecznosci uszkodzenia murawy.

Zraszacze instaluje sie pod ziemia, tak ze ich gérna czes¢ usytuowana jest na réwni z

powierzchnig trawnika.

5.6 STEROWANIE, OPIS PRACY SYSTEMU

Sterownik bedzie zlokalizowany w skrzynce na terenie inwestycji. Sterownik zasili¢ za
pomocg przewodu YKY 4x1,5 mm2 z projektowanej tablicy gtéwnej. Woda do zrasza-
czy bedzie doprowadzona rurociagiem PE ©@110. Kazdy zraszacz bedzie posiadat
wbudowany elektrozawér, do ktérego bedzie doprowadzony przewdd sterujgcy. Ste-
rownik w odpowiedniej kolejnosci bedzie uruchamiat elektrozawory zraszaczy. Zamon-
towany czujnik deszczu, bedzie powodowat automatyczne wytaczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opaddéw o wymagajgcej dawce. Zraszacze potg-
czone bedg ze sterownikiem przewodem YKY 2(3) x 1,5mm. Przewody elektryczne
beda zainstalowane w wykopach obok rur.

Dla oproznienia systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwa-
nie instalacji za pomocg sprezarki, ktéra mocuje sie do wykonanego w tym celu spe-

cjalnego przytgcza po stronie ttoczonej pompy.

Specyfikacja szafy sterujacej nawadnianiem:
pompa cisnienie min 7bar, wydajnos¢ 12m3/h

- uktad ogrzewania szafy z termostatem,

- uktad wentylacji szafy z termostatem,

- czteropolowy ogranicznik przepie¢ klasy C,

- czteropolowy wytacznik réznicowo — pradowy,
- wytgcznik gtbwny agregat-siec,

- gniazdo serwisowe 230V/16A,
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- samoczynny wytacznik silnik z zabezpieczeniem przed przecigzeniem,

- falownik dla pompy ttoczacej,

- czujnik kolejnosci zaniku i asymetrii faz,

- zasilacz 24VDC,

- przetacznik trybu pracy (praca w trybie automatycznym badz recznym),

- szafa z podwojnymi drzwiami z tworzywa z fundamentem do montazu w ziemi lub
cokotem do montazu na ptycie,

- szafa o wymiarach 800x600mm (1P44, IK10)

- obstuga czujnikéw cisnienia 4-20mA - 2szt,

- obstuga czujnikéw temperatury 4-20mA - 2szt,

- zabezpieczenie uktadu przed suchobiegiem,

- program zapisany w sterowniku i na karcie SD, umozliwiajacy tatwiejsze przeniesie-
nie programu na drugi sterownik w razie awarii,

- sterowanie w oparciu o wybrany zakres ci$nienia minimalnego i maksymalnego,

- router wyposazony w modem 2G/3G/4G LTE, 1 port LAN 10/100Mb/s oraz modut
radiowy w standardzie 802.11 b/g/n wspierajacy MIMO 2x2. Zakres pracy w tempera-
turze od -40°C do + 60° C,

- wymiana danych z serwerem w oparciu bezpieczne potgczenie VPN (abonament),

- dostep do obstugi programu przez strone internetowag z SSL lub program SCADA za
pomoca tuneli VPN szyfrowanych 256Bit (abonament),

- mozliwo$¢ wspodipracy z czujnikiem zalania w studni

- mozliwo$¢ wspdipracy z blokadg wiatrowg

Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany sterownik modutowy z funkcja Wi-Fi.

Nalezy zamontowa¢ czujnik opadu.

5.7 WYKONANIE INSTALACJI NAWADNIAJACA PLYTE BOISKA

W sktad instalacji nawadniajgcej wchodzi wykonanie odcinka instalacji wodociagowej,
ktéra ma by¢ podtagczona do studni gtebinowej na terenie dz. 1182/269. Do podlewa-
nia ptyty boiska bedzie zainstalowanych 13 zraszaczy, ktérych charakterystyka jest
podana powyzej. Zraszacze majg by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkiem. Siec¢ pier-
Scieniowa z rury PE100 dn 100 PN16 zostanie utozona na gtebokosci 1m pod po-
wierzchnig terenu. Zraszacze bedag sterowane za pomocg zaworu elektromagnetycz-
nego. Prace zwigzane z budowg instalacji wodociagowej prowadzone majg by¢ w wy-

kopie wasko przestrzennym.
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5.8 PODSTAWOWE ELEMENTY NAWODNIENIA
utozenie przewodéw PE100/PN16 dn110 i dn 63 z niezbednymi ksztattkami i zawo-

rami

zraszacze wynurzane o regulowanym obszarze zraszani w ilosci 10 sztuki
zraszacze wynurzone o kotowym obszarze zraszania w ilosci 3 sztuk
sterownik zalecany przez producenta systemu w ilosci 1 sztuka

czujnik deszczu w ilosci 1 sztuka

instalacja elektryczna zasilajgca i sterujaca praca uktadu nawadniania
wiaczenie systemu nawadniania od istniejgcej studni gtebinowej

uktad oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym ( bez sprezarki ).
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6 INSTALACJA ODWODNIENIA BOISKA TRENINGOWEGO
DO PILKI NOZNEJ

Adres obiektu: Mszczonow, ul. Brzoskwiniowa dz. nr ew. 1182/257, 1182/26,
1182/48, 1182/49, 1182/26

6.1 Podstawa opracowania

— Umowa zawarta z Inwestorem,

— Podktad geodezyjny 1:500,

— Projekt architektoniczny boiska

— Normy i normatywy do projektowania,
- Katalogi techniczne.

6.2 Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia dla potrzeb boiska

treningowego do pitki noznej.

6.3 Instalacja odwodniania boiska treningowego do pitki noznej

Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska do pitki noznej przy-

krytej nawierzchnig sztuczng. Dla wyzej wymienionego boiska przewidziano odprowa-

dzenie wod opadowych za pomocg drenazu podziemnego. Instalacje drenarska pod

ptyta boiska wykonaé z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o $rednicy Dz/Dw=

110/100mm z minimalnym spadkiem 0,3% w strone rury kanalizacyjnej zbiorczej PVC-

U o srednicy Dz=160mm.

Rury drenarskie drenarskie Dz/Dw= 110/100mm sztuk 11 pod boiskiem do pitki noznej

nalezy uktada¢ w poprzek boiska co 5,0m ze spadkiem jak na rys w kierunku przewo-

du zbiorczego. Kazda rure nalezy zakonhczy¢ zaslepkg 110mm. Przewdd zbiorczy

PVC-U o srednicy Dz= 160mm nalezy prowadzi¢ wzdtuz boiska sportowego za ogro-

dzeniem ze spadkiem 0,6%. Wtaczenia rur nalezy wykonaé poprzez studzienki rewi-

zyjne drenarskie, karbowane z wbudowanym dnem oraz osadnikiem piasku Dn315 do

okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich. Woda drenazowa odprowa-

dzona bedzie do 3 zbiornikéw szczelnych o poj. 16 m3kazdy — tgcznie 48 m3.

Rury drenazowe nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 50-60cm, w obsypce piasku lub

zwiru ptukanego 2-6mm, otoczone materiatem filtracyjnym tj. geowtdkning na wyréwnanej

warstwie gruntu rodzimego bez kamieni. Do oprdzniania zbiornidw wykonac studnie fi
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1200 z zamontowang pompa. W zbiorniku zamontowa¢ koncéwke do podtaczenia
weza. Pompa, sterowana bedzie szafkg serujgcg usytuowang przy zbiornikach. Do
szafki doprowadzi¢ zasilanie energetyczne. Do sterowania uktadem zostanie zastoso-
wany sterownik modutowy z funkcjg Wi-Fi. Zbiornik wyposazy¢ w sygnalizator napetnie-
na powiadamiajgcy obstuge o koniecznosci opréznienia zbiornika. Poziom zatacze-

nia sygnatu ustali¢ na poziomie ok. 2/3 pojemnosci zbiornika.

6.4 Prowadzenie robét, préby, odbiory

Roboty, préby odbiory i.t.p. prowadzi¢ zgodnie z dziatem - |I. OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ punkty 4-16.
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7 INSTALACJE WEWNETRZNE

Adres obiektu: Mszczonow, ul. Brzoskwiniowa dz. nr ew. 1182/257, 1182/26,

7.1 Podstawa opracowania

- PB architektury ww. budynku
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

7.2 Dane ogolne instalacji c.o. i wod-kan

Budynek trybun nie bedzie ogrzewany. W pomieszczeniu w.c. gosci zainstalowany be-
dzie grzejnik elektryczny(1000W) w celu unikniecia zamarzniecia wody w instalacji wod-
kan. Ciepta woda bedzie pochodzita z elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wo-
dy(podgrzewacz z wylewka w kpl.) o mocy do 3,5 kW. Instalacje wodociagowa i kanali-
zacji sanitarnej podtgczone beda do miejskich sieci poprzez przytgcza. Rurociggi wody
zimnej i kanalizacyjnej prowadzone beda pod posadzkami. Do pomieszczenia w.c. wode
zimng prowadzi¢ rurociggiem PE25 pod posadzka ponizej strefy przemarzania w catosci
w rurze ostonowej PE40. Rurociag uktadac ze spadkiem w kierunku studni wodomierzo-

wej w celu odwodnienia.
7.2.1 Instalacja wody zimnej

Instalacja bedzie dostarcza¢ wode na cele socjalne. Wewnetrzng instalacje wodociggo-
wa na cele socjalne projektuje sie z rury PN 20, z systemem ztgczek zgrzewanych. Roz-
prowadzenia wody wykonaé w posadzce a podejscia pod baterie stojgce w bruzdach

$ciennych.
7.2.2 Instalacja wody cieptej

Rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rury - rura zespolona fusiotherm-
Stabi stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowg perforowana, SDR 7.4. Zastoso-
wanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz cen-
tralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa z systemem ztgczek zgrzewa-
nych. Rozprowadzenia wody wykona¢ w posadzce a podejscia pod baterie stojgce w
bruzdach $ciennych.

2.3.Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z budynku projektuje sie przykanalikiem z rur PCV
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kanalizacyjnych pogrubionych uktadanych pod posadzka tgczonych na uszczelke do ist-
niejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje sanitarng podposadzkowag wykonac¢ jak
przykanalik z rur PCV kanalizacyjnych pogrubionych, taczonych na uszczelke. Piony i
podejscia pod przybory powyzej posadzki wykonac z rur i ksztattek z PCV uszczelnio-
nych uszczelka gumowag. Na rurociggu podposadzkowym przewidziano rewizje. W

popmieszczeniu w.c. zainstalowaé napowietrzniki automatyczn.

7.2.3 Préby i izolacje

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po zakoinczeniu montazu poddaé prébie ci-
$nieniowej na cisnienie 0,8 MPa. Instalacje wodociagowa uktadang w bruzdach scien-
nych nalezy poddac¢ probie cisnieniowej przed jej zamurowaniem. Przewody wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej posiadajgcych
atest.

Izolacja termiczna - calos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i

wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubos¢ izo-

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (mate:;c;jéfg;g I\?Velim-K)”

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy we-
wnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho- /2 wymagan z poz. 1-4

dzace przez sciany lub stropy, skrzyzowa-

nia przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 /2 wymagan z poz. 1-4
-4, utozone w komponentach budowla-nych
miedzy ogrzewanymi pomieszcze-niami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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8 Przewody ogrzewania powietrznego (uto- 40 mm

zone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uto- 80 mm

zone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowa- 50 % wymagan z poz.
dzone wewnatrz budynku? 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowa- 100 % wymagan z poz.
dzone na zewnatrz budynku? 1-4

UWAGI KONCOWE :

1.Wykonawca winien udokumentowaé badaniem wskaznik zageszczenia
warstwy ochronnej rurociggu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
byé potwierdzony badaniem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnio-
ne jednostki geotechniczne wg. Standartowej metody Proctora. Wymaga-
ny wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym powinien wynosi¢
100%. Nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek.

2.Przed przystgpieniem do montazu przylaczy i instalacji nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ wymiaréow w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwier-
dzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta celem podjecia decy-
zji. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowaé przejscie rurociggéw przez
miejsca o zageszczonym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystapieniem
do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia fak-

tycznego zaglebienia przewodéw gospodarki podziemnej.

3. Catosé robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z :
»,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych”.2 lub réwnorzednych.

4. Przylacza i instalacje przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie
oraz przedstawi¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicie-
lowi ZGKIM w Mszczonowie oraz Geotermi Mazowieckiej i przedstawicie-
lowi INWESTORA.
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5. Roboty odtworzeniowe prowadzone w terenie maja przywrécic teren do
stanu przed robotami. Ewentualne roboty odtworzeniowe nawierzchni
utwardzonych prowadzi¢ w istniejacej technologii.

6. Termin i sposéb prowadzenia robé6t nalezy uzgodnié z zarzadca terenu.

7. Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabez-
pieczenia robét na czas budowy.

— Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materialow nalezy traktowaé
jako przykiadowe. Wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji
wskazaniom znakéw towarowych nalezy przypisaé wyrazy ,lub réwno-
wazny”.

— Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatéw, sprzetow,
urzadzen systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producentéow sta-
nowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wy-
mogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z usta-
wa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332) i ak-
tami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
rownowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicz-
nych. Zamiana materiatéw na rownorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

— Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, przyjetych w nim rozwiazan,
uzytych materiatéw, elementéw instalacji i wyposazenia nalezy uzgod-
ni¢ z gtéwnym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzial-
nos¢ z Biura Projektowego za skutki w/w poczynan.

— Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac ate-
stom technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.

— Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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8 INFORMACJA BIOZ

8.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, cieptowniczego n/p, instalacji na-
wadniajacej i odwadniajacej boiska.

8.2 Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

Realizacje budowy kanalizacji deszczowej realizowa¢ w nastepujgcych etapach:

e dokonanie przekopdéw recznych w miejscach kolizji poprzecznych z istniejgcym uzbroje-
niem

wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z istniejacym uzbrojeniem
roboty ziemne - reczne i mechaniczne,

montaz kanalizacji deszczowej

dokonanie niezbednych pofaczen

odbiory czesciowe

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

zasypanie rurociggow

przywrocenie terenu w miejscu prowadzenia robét do stanu pierwotnego

8.3 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W poblizu projektowanej trasy budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowane s3g: budynki
mieszkalne, sieci i przytacza wodociagowe, ist. kanalizacyjna sanitarna z przytgczami, kable
elektryczne i telefoniczne, stupy o$wietleniowe.

8.4 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, moggcymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi sa:

e istniejgca sie¢ napowietrzna
e istniejgce stupy energetyczne i oSwietleniowe, kable energetyczne
e kolizje poprzeczne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciami,
e studnie i sie¢ kanalizacji teletechnicznej,
e pasy drogowe i istniejace ciggi komunikacyjne,
8.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wy-| Czas wy-

stgpienia | stapienia
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Prace szczegolnie

niebezpieczne

» Prace kierowcow przewoza-
cych materiaty niebezpieczne

» Prace przy obstudze zurawi
samojezdnych i innych ciez-
kich maszyn budowlanych

» Prace w komorach i studzien-
kach o gtebokosciach wiek-
szych niz2 m

» Prace w wykopach o gteboko-
§ciach wiekszych niz 2 m

» Prace przy nieostonietych
urzadzeniach elektroenerge-
tycznych pod napieciem

» Prace wykonywane w strefie
ruchu drogowego

» dowdz mate-
riatdw

» roboty ziem-
ne , demon-
tazowe
i montazowe

» roboty tech-
nologiczne

» roboty ziem-
ne [
technolo-
giczne

» Wykopy oraz

» roboty ziem-

Okres reali

zacji robot

ne [
technolo-
giczne
Prace  wymagajace Prace kierowcéw przewoza- p dowoz mate{ Okres real
szczegolnej  spraw cych mgterie]ly niebezpifac_zne riatdw na zacji robot
oraz pojazdow o dtugosci plac budowy
nosci psychofizyczne| powyzej 12 m » roboty izola-
» Prace z uzyciem materiatow | cyjne
tatwopalnych: benzyna, roz- » roboty ziem-
puszczalniki, ne , demon-
» Prace przy obstudze zurawi | tazowe
samojezdnych i innych ciez- | i montazowe
kich maszyn budowlanych
Prace, ktore powinny Prace zwigzane z uzywaniemp roboty tech- | Okres reali
. otwartego ognia w pomiesz- | nologiczne , - .
byc wykonywan czeniach zamknietych i p roboty ziem- 2acji robot
przez co najmnie miejscach zagrozonych wybu-{ ne, demon-
: chem tazowe
dwie osoby » Prace w komorach i studzien-| i montazowe
kach o gtebokosciach wigk- » roboty ziem-
szych niz2 m ne, demon-
» Prace w wykopach o gteboko- tazowe
$ciach wiekszych niz 2 m i montazowe
» Prace przy nieostonietych » roboty ziem-
urzadzeniach elektroenerge- | ne [
tycznych pod napieciem technolo-
giczne
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Prace, przy ktorych Prace zwigzane z obstuga  » roboty tech- | Okres reali
sprezarek powietrznych nologiczne ,

wymagane sg dodat ) . . zacji robot
» Prace zwigzane z obstugg i p roboty ziem-
kowe kwalifikacje eksploatacjg urzadzen elek- | ne, demon-
troenergetycznych tazowe
i energetycznych i montazowe

» Prace zwigzane z przewozemp dowdz mate-
materiatow niebezpiecznych, | riatbw na

» Prace zwigzane z obstuga plac budowy
zurawi samojezdnych i innychp roboty ziem-
ciezkich maszyn budowlanych ne, demon-

» Prace operatorow wdzkow tazowe

podno$nikowych napedzie i montazowe
spalinowym, » roboty tech-
nologiczne
» roboty tech-
nologiczne

8.6 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robo6t szczegdélnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.)
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslo-
nych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wyko-
nywania robét.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdora-
zowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy
oraz rodzaju robot i wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracowni-
kami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe. Zakonczony powinien byé sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe
dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez

pracownika na piSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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Czes¢ rysunkowa
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Dokumenty formalne
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Warszawa, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt

budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi i infrastruktura

towarzyszaca przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie jest kompletny i zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. branza podpis
mgr inz. Krzysztof BRONIAREK |projektant sanitarna

specjalnos¢ sanitarna 22/98 Sk-ce

mgr inz.Stawomir tUCZYWEK sprawdzajacy- sanitarna

specjalnos¢ sanitarna

LOD/0921/PWOS/08
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. ZAKLAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SMINY MSZCZONOW

96-320 Mszezondw ul. Spoldezicleza 105 TEIL. (46) 857 1533
FAX (46) B58 00 91
E- MAIL zgkimmszezonow{@wp.pl

Mszczondw, dn, ., 0% . 04, T iC v

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZ.A KANALIZACYJNEGO
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do istniejgecj sieci kamalizacyjnej oa dz. mr ... 8t lCeven

Na praytgezn kanalizacyjoym nalezy zaprojekiowac stadnig rewizyjna (inspekcying) na terenje

posesji w udlegtndei od Im do Sm od linii rerulacyjng] plicy.

Kunalizowanie piwnic wymage zainstalowania urzadzed  preeciwzalewowych na insmalacji

wewnglrngj.

Piony instalacii kanalicevying powinny byé wentylowine zgodnic 2 Rogporzydzeniem Ministra

[nfrastroktury w sprawic warankow techniczaych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

nsyluowanie.

W zwiazku 2z pnwrzebs wyeliminowania zagrozen wyinhijaeyeh 7 mozlive] kolizii migdey

SYTUOWanymi na lym samym Tterenie sisciami ugbrojeniz erenu, ZGKiM w Mszozonowic

nformuje, 2¢ nalery rozyé du Starosty wriosek o ohjecie nareda koordynacyjna sytuowania

projeklowanych praylaczy. O sposobie, terminie i migjscu prreprowadzenia narady koordynacying

whioskodawea zostanie zawiadomiony preez Starostg,

DNopuszezalna  jukodé  éciekdw  odpowinda  wymaganion: dle  scickéw grupy . Tladé

odprowadzanych iciekdw- wg wskazan urzgdzen pomincuwyeh.

Jezeld przylacee przehicga w pasie drogowym, nelezy wystapic do zarzgdey drogi o wyresenie

7gody na zajecic pasa drogowego, lokalizacis przviacza i prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Po wykonaniu przyfacza nalezy sporzgdzic inwentaryzacje geodezying powykonaweza.

Wigezenic do sieci kanalizacyjnej nastapi po odhiorze koficowym stwierdzajgoym sprawnosé

techniczny wybndowanego przviacza,

Warunki odprowsdzania ciehéw z prayljczone nicruchomosci okresli nmowa o odprowadzanie

sciekdw,

Termin waznosei warenkow techniczaych -16 miesigey od daia ich wydania, DVREKTOR
/,-} - 3 R § 2
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el ZAKLEAD GOSPODARKI

e KOMUNALNES [ MIESZKANIOWES

GMINY MSZCZONOW

96- 320 MSZCZONOW UL. SPOLDZIELCZA 105 TEL, (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91
E- MAIL zgkimmszezonow@wp.pl

- & & (P 4)
Mszezonow, dn. S92 8A4. 207

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

Ma ..., .'m.u.*.«é&.z»&.... T E e L L S S e o .

Wykanac prrvtacze 7 istnicjaec) sicei micjskicj .. I, ¢, '&* L0 —
Do budowy preymesn wodociyeowego zuleca slq slosummle rur PLI ID -.\(Ipowmdmo omakm\an}t.h
tadma nstrzegawezo- lokalizacyjng oraz zasuw klinowych 7 migkkim uszezelnicniem.

PIIVIICIR WNMINR. 55 vt O AL 00 i R o S S

Weddomicrz lakslizowaé za picrwszy zewnctrzng  Sciang w piwnicy lub na parterze budynku,
wonigjseu  wyezislonym,  suchym.  folbwe  dosiepnym, zabszpivcconym  preec  zulaniem  wody.
dziataniem mrozu oraz. mozliwodcia uszkodzenia. Za zestawem  wodomierzawym  prrewidzied
srosnwne zahezpicezenic przed wtomym zanicezyszezeniom wody wosicel, wynikajges 7 normy
PN-EN 17172002,
W przvpadkn  brakn  mozliwosei  lokalizacji w budynkn, wodamierz lokalizowad w  studni
wodomicrzowej.
Zulecana ghebekes? prowadzeniu praewodu od 1,6 m de |.8 m pod puziomern terenu.
Wymagana jesl osobina zasuwa obol wigeeenin do wodotigeu, unmieszczons na poczglhu preylycza.
Nz zasuwach skrzynki duze cigrkic, obudawy zabezpicczone zawleczkami.
W zwiazku z potrzebg wveliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwe] knlizji miedzy
SYTUOWANVELT D3 Tvin samyvin lerentie sieciami uzbrojenia terenu, ZOKIM w Mszezonuwie infonmuje,
ze nelezy zlozye do Starosty wniosck o ohjeeie narada keordynacyjng symewania projektowanyek
prevlacey, O sposobie, lerminie | migiscu preepreveadzenie naredy koordvnucying] wnioskodawer
zo3tanic zawiadomiony przez Staraseg,
Jedel pr)}lum pr?*hlcga w pasic drogowvm, nalezy wystapie do 7xrn|dc', dragi o wyrazenic zgody
1 zajecie pusi drugowepo, lokalizacie previgueze | prowudeenie robol w pasiz drogowsn.
Fov wykonanin przyviacza nalezy sporzadzié inwentaryzacjs geodezying powvkonaweza,
Dostarceyé nntwierdzenie od rerzadey drogl o provwrdeenin joj do nalerytega stann.
Wihaczenie do sieci woduciggowe] nustgpi po odbiorze koncowym  stwiendzajgeym  sprawnosc
techniczna wybudowanege preylgoea.
Wiybndowane przytacze wodociggowe pozastanie wlasaoscia Odbiorcy,
Warenki dostawy wady 7 przyfaczone] nicruchomode” akreéli umowa o zaopatizenie w wode,
Wekonawea zobowigenny st powiadomié Zeklad pisemnie o termine  rozpoezccia prac
z 3- driowym w»pm.dnn iem.
Termin waznosel warnnkow tec inicznych —3@ micsigey od dnia ich wydania,

) DYREKTOR
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Geotermia

Mazowiecka S.A. ek i w9t com 3

waw gootenmvo.com.pl

Mszczondw, dn, 22.01.2020 r,

Warunkl technlczne

Dot. podchunia budynku komunalnego w Mszczonowie przy ul. Brzoskwinlowe/ 8, dz. o nr ew,

1182/268, 1182/26
1. Miejsce vigczenie do istniejce] sieci pokazane na zal, graficznym,
2. Srednica praytacza 2 x DN 85 2 materiatdw preizolawanych,
3. Tempera:ura zasilznie/powrdl — B0/EC st. C, przy temp. 7ewn. -20 st. Cw akresie zimowym,
4. Temperatura 2asilenia/powrct — 60,6/48,1 st. C, w okresie letnim,
5. Ciénienie rahocze w sieci = do 6 bar,
6. Cisnienie dyspozycyjne —min (.5 bara w migjscu wigczenia,

7. Uzgodn € na atapie projektu lokalizacig gldwnych 2awordw odcinajacych oraz dobor ukladu
pomiarowezo (cieplomierz) w weéle cieplrym 7, Geotermig Macowieckg” 5.4,
8. Cieplomicrz zostania zakupiany przez ,Geotermig Mazowieckg" 5.A. i bedzie jej wiasnoscig,

)
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BURRIST?”

LRI A M R yT
4 ¢ 7%
S ‘

gakrelsrist (O-4E)EESE Meeceonéw 12,03.2020r.
RG.G853.2.10.2020.58

DECYZIA
MNE podstawie art 39 wst 30 a7t40 ust. 10 2 ustawy z dnia 21 marca 1€8% ro o deogach puslicenych
1De U 2018, 2058 L. z 20z, 2. | art. 104, 104, 111, 1273 kpa po rozpat zeniu whiask. « deia 03.03 2020 r
Fari <rysiyny Zielinskig) 2 firmny EM CASA 5p. 2.0.0., U, Stugencka 55, 02 735 Warszawe w sprawie lokalizac i
przylgcze kanal zag)l sanitarne] w pasie dicgowym drogs grinne  ulicy Wichodnie [dz. nr 2w 1211750 w
rigscowaic Marceondw oras e daiatkact nr cw, 1182720, Z182/268 w Mszczcnowie.

zezwalam
ro umieszczenie przyrgczs kanalizac | sanitzame) w nasie drogawym drogi gminsej = ul oy Wechodriej (dz. rrew.
1211/2) wmigjscowoscl Mszczondw oraz na deiatsach mi e, 1182026, 11327258 przy spesnieniu nastzpujacych
wiarunkow.

~ wigzzenie do stnlgjace] slect w jezdn’ preeciskion bezpodiednio do studni z pozs pasa drogowsga,
preejscic poprzeczng pod jexdrilz, ooboczem | choonikiem zostaic wykonane prreciskier w rucze
osfoncwg] bez naruszania aawirrzchni jesde, pubioues | chodrika,
lokalizacje sieci kanalizac)! sznitarne] w drodze gminne] oraz ~a dz. rroew. 1182726, 1182/ 268 jak w
zataczniky graflcarym.

Freed pregslapienivir du robol nalezy uzyseac od zarzadey droz zzzvolenie na srowagdzenie rebal » pasic
denguwy i orge decyeje na umieszczenie Lrzadzed nlezwigzanych z funkejoncwaniem doogi
Ninie s2a decyzia nie wyeezerplje tobowigza i wynlkz jzoyzh 2 ustawy 2rawn Rudowlane,

Uzasadnienic
N3 zodstawle arl.107 § 3 KFA odstoovis sic od vzszadnienia, moyz riniglszz dacyzia w calode wwmzglednia
Zadanie sirany, W rwigzlu @ poweviszym postanowiono jak w sentencji

Cc niniejsze] decyzi pravsiugue srote prawa  wniesieniz oowolenia za meim  padredrictwem  da
Samorzgcowego Kolegium Odwolawczego v Warsravor v, Ozozowa 57 w terminie 24 dni od daty ctrzymania
decyzji

Zgadrie 2 arl. 107 § 1 plet 7 w zwiazku z art. 1273 Kpa w Take e Bisga terninu na whiesienie odweolenia srona
moin rzec sis prava do whiesieniz odwotaniz wobec erganu admirist-ikji publicongy, ktory wydsd decyzje. 2
dnierm dorgeeenia orpganowi administracji publiczne) odwiadezenia o sreccrenia sic prawa do wniesienia
ndwolenia decyz]a stzje siz ostatecza | prawemaeans,

BURMISTRZ

Otrzoam):
9 EnCASASE 104,
ul. Stucearks 35

02-730 Warszrwa
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Mszczondw, dnia 12,03.2020r.

A

SPOLOZIELNIA MIESZRANIOW
ul, Dworcowa 1

G220 N
MIP B3E 000 05 12

" {el. 46 B5T 12 40, 46 857 12:58

LCT OO

EN CASA 5p. z 0.0,
ul. Studencka 55

02-735 Warszawa

L. dz.306/2020

W odpowiedzi na pismo z dnia 10,03,2020 r. Infermujemy, e wyrazamy zgode Gminie Mszczandw na
dostep do dzialki nr ewid 1182/254 w zakresie wskazanym w ww, plimie tj. w celu wykonania

fragmentu praytycza ciepinego,
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Starosta Powiatu Zyrardowskiego Zyrarddéw, 26 maja 2020 r.

ul. Limanowskiego 45
8/ 06-300 Zyrardow

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GG.6630.163.2020

w sprawie sytuowania projektowanych siect uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomoca $rodkow komunikacji elektroniczne) w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGIK)

kanalizacyjne

Lokalizacja obiektu Mszczonow dz. ew. nr 1211/2, 1182/26, 1182/268
Krzysztof Broniarek reprezentujacy(a) podmiot
: KRYS STUDIO PROJEKTOW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek,
Waloskodewca NIP: 8361048104
Cicha 1, 96-100 Skierniewice
Gmina Mszczonow, Plac Pilsudskiego 1
B—— 96-320 Mszczonow
Prolektant KRZYSZTOF BRONIAREK
roje numer uprawnief: 22/98 SK-CE
Data wplywu wniosku 18 maja 2020 r.
Data zakofczenia narady 26 maja 2020 r.
Przewodniczaca Malgorzata Rutkowska
narady koordynacyjnej]  Inspektor w Wydziale Geodezji | Gospedarki Nieruchomodciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 | Fodmiat upnmffr,mxmyo
Orange Polska SA. narodzie drogg elektronicang
| Saamorwbdhaumage
Nie wyrazono stanowiska
2 - Podmiot powwadomdony o
ZGKiM Gminy Mszczonow naradzie drogg elektroniczng
Nie wyrazono stanowiska
ensceaie sodioty: Ty | mtewisho prowdstawiciels
? |Burmistrz Mszczonowa Bartlomiej Burchacki
Sumrowbdaumags [dosal w rcnise 2 wikorryalotiem
Projekt zaakceplowany Croathive homuathock Woklronisaey
| Conaiswie daioty. Ty | mcrwesko pravdatowicieis
4 |Netia S.A. Dzial Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni Pawel Rutkowski
Sanowokauwage sl w scudsie 2 wikorrystotien
Projekt zaakceptowany énadide homuathock Weklrenicras
| T —
| cnac e oy postniti,
5 [PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardow ggf_:o"::k?“”m
Starowtakoawa gy
Projekt zaakceplowany z uwagami do realizacji: Uidstal w siradsis 2 wyhorystankin
Pod istniefacymi linkami getyczoymi i wich poblidu prace prowadzic recznie | w porozumieniu 2 RE  [daflow komeailoct de susiceny
Zyrardiw.
[———— Tovsig | mtewisho pravdstawiciels
6 |Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski
S eorw b uma gy LUdrisl w neadse 2 wikorrystotiem
Projekt zaakceptowany Croathive Romuathoc¥ weklronicras,

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem Srodkéw komunikacji elektroniczne) przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Krzysztof Broniarek.

Strona 122
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Uwagi Proewodniczace] narady koordynacyjnej:

W prerypadku dutego odstepu czasu pomisdzy wykonaniem mapy dic projektowych a rozpoczeciem realizacil
inwestyci nalety potwierdzid akiualnose preedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadeajacych tyml urzadzentami, a w zakresie urzadzed projektowanych w Starostwie Powilatowyvm w
Zyrardowia.

Zasknsi kad OF, Z up. Slarosty
aliy shakaliziwad Malgorzata Rulkowska
wnicsek oA mipis Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarkl Nieruchomosciami

[olemmest: sleidmomicrey wygenorrwany antomatycmmio doia 36 maja 2020 rola 1 systrmi mformatyrmego GeaMapfeP COGIK, nin wymega podpisn orgasn
lob ppowmimmmsgo pracowsiie am meceytio aropdown.

‘Waryfimacii dolmment: mofma dokoned na stromte https sweryilicacjaprotokniumod rpodgil pl

Strona 2 ¥ 2
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