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Opis techniczny



1 Dane ogodlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku komunalnego i trybun wraz
z boiskami sportowymi oraz infrastrukturg towarzyszacg w Mszczonowie przy ul.
Brzoskwiniowej na dziatkach ew. 1182/26, 1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/254,
1182/270, 1182/268, 1211/2 z obrebu 0001-Mszczondéw. Niniejsza cze$¢ zawiera projekt
technologii stadionu pitkarskiego i podlega uzgodnieniu z Mazowieckim Zwigzkiem Pitki
Noznej.

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w celu zastosowania kryteriow

infrastrukturalnych wymaganych przez Mazowiecki Zwigzek Pitki Noznej dla stadionéw llI
ligi.
1.2 Podstawa opracowania

e umowa o dzieto nr RG.272.1.194.2019.KT

e koncepcja uzgodniona z Inwestorem

e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa zatwierdzonego uchwatg nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dn. 28 maja 2004 roku (wypis i wyrys z MPZP znak RG.6727.269.2019.EM, wypis i
wyrys z MPZP RG.6727.4.11.2020.MK).

e opinia geotechniczna wykonana przez DAGEO Andrzej Drazek w lutym 2020r.

e Przepisy Licencyjne dla Klubéw Il Ligi na sezon 2020/2021 i nastepne wydane przez
Polski Zwigzek Pitki Noznej z dnia 19 marca 2020r.

e projekty branzowe

2 Opis projektowanej wentylacji mechanicznej

2.1 Dane ogolne
Zadaniem wentylacji mechanicznej bedzie zapewnienie wymaganych warunkéw

higieniczno-sanitarnych osobom przebywajgcym w pomieszczeniach, a takze zapewnienie
odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach nie przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

Wymagania ogolne:

- Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420 lub rbwnowazna:



zima : te = -20°C, ¢=100%; lato: te= +32°C, ¢=45%;
- Minimalna ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen statego przebywania ludzi
30m3%h, wszystkie pomieszczenia majg zapewniong co najmniej 1,0 krotng wymiane
powietrza na godzine;
- Zrodtem ciepta dla instalacji wentylacyjnej w sezonie grzewczym bedzie instalacja
elektryczna;
- Zrédtem chtodu dla instalacji wentylacyjnej w sezonie letnim bedzie instalacja freonowa;
- Uktady nawiewne pracujg w 100% na powietrzu swiezym:;
- Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02 lub rbwnowazna.
Przyjete ilosci powietrza:
« Jadalnia — nie mniej niz 30m3/h/os.;
* Pomieszczenie socjalne — 2,0 w/h,
» Szatnia — 4,0 w/h,
» Korytarz — 1,0 — 2,0 w/h,
* Magazyn — 2,0 — 4,0 w/h,
« Jednostkowa ilo§¢ powietrza usuwanego z sanitariatow:
WC - 50 m3/h, Pisuar - 30 m%/h, Prysznic - 100 m%h
« Pomieszczenie porzadkowe - 30 m3/h.
Zestawienie zespotdw wentylacyjnych:
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1N1W obstugujgca biura;
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 2N2W obstugujgca pomieszczenia
sanitarne;
- Wentylacja mechaniczna wywiewna 3W obstugujgca WC;
- Wentylacja mechaniczna wywiewna 4W obstugujaca wezet cieplny;

- Wentylacja mechaniczna wywiewna 5W obstugujaca WC 1 Pietro;

Dla pomieszczeh réznigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem uzytkowania

zaprojektowano niezalezne zespoty wentylacji mechaniczne;j.

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna 1N1W
Instalacja nawiewno-wywiewna 1N1W obstugujaca pomieszczenia biurowe.

Przyjete ilosci powietrza: Vin= 1670m?%Mh, Viw= 1590m3%h, dP=250Pa.



Do przygotowania i usuwania powietrza dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta.
Centrala z ttumikami zintegrowanymi w urzadzeniu. Centrala zostanie wyposazona w
zintegrowang automatyke okablowang fabrycznie.

Urzadzenie znajdowaé sie bedzie na dachu budynku. Centrale nalezy zaméwi¢ wraz z
automatyka, a jej rozruch powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi producenta. Centrale bedg
pracowac na 100% Swiezym powietrzu.

Czerpanie powietrza Swiezego odbywac sie bedzie poprzez czerpnie zintegrowang z
urzadzeniem. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowa pionowa.

Do poszczegoélnych pomieszczen powietrze rozprowadzane bedzie kanatami blaszanymi
uktadanymi pod stropem wiasciwym. Przewody i ksztattki wentylacyjne projektuje sie z
blachy stalowej ocynkowanej. Do nawiewu powietrza zastosowano anemostaty stalowe.
Anemostaty wyposazone sg w skrzynki rozprezne. Na przewodach doprowadzajgcych
powietrze do anemostatéw zaprojektowano przepustnice regulacyjne.

Na potrzeby chtodnicy w centrali wentylacyjnej dobrano agregat freonowy o mocy 8,0 kW.

Centrala wentylacyjna 1IN1W

e Certyfikacja
- Certyfikat jakosci ISO 9001 lub rownowazny

- Certyfikat srodowiskowy ISO 14001 lub réwnowazny

- Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

- Znak CE

- Atest PZH

- Certyfikat Eurovent lub rownowazny

- Certyfikat RLT TUV lub rownowazny

- Deklaracja zgodnosci z ErP 2018 - Rozporzadzenie Komisji (UE) 1253/2014 Ilub

rownowazng

e Obudowa
- Klasa $rodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z ENISO12944-2 - C3 lub

réwnowazng

- Wytrzymato$¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 - D1 lub rébwnowazng

- Klasa szczelno$ci zgodnie z EN 1886:2002 — L2 lub réwnowazng

- Wspotczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 — T2 lub réwnowazng

- Wspodtczynnik wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 — TB1 lub rébwnowazng
- Stopien ochrony - IP55

- Konstrukcja samonos$na z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 75mm



o Uktad sterowania
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazyé w automatyke zapewniajacg spetnienie

ponizszych wymogow:

- automatyka zintegrowana okablowana fabrycznie,

- system réznicowania ci$nien pomiedzy komorg wywiewng a nawiewng zapewniajacy
odseparowanie powietrza wywiewanego od nawiewanego niezaleznie od zmian oporéw na
filtrach i w instalacji (dotyczy central z wymiennikiem obrotowym),

- panel sterowania wyposazony w czujnik temperatury oraz wilgotnosci.

- czujnik temperatury powietrza na kazdym kroccu oraz za wymiennikiem,

- przetworniki réznicy ci$nienia na filtrach umozliwiajgce pomiar aktualnego zabrudzenia
filtra,

- informacja o aktualnym zabrudzeniu filtrow pokazana na sterowniku Sciennym oraz
webserver,

- praca w trybie CAV,

- harmonogram pracy urzadzenia umozliwiajacy ustalenie 20 przedziatobw czasowych w
ciggu dnia oraz dni $wigtecznych w ciggu roku.

- autodiagnostyka z historig bteddw,

- zintegrowany webserver umozliwiajgcy sterowanie centralg przez internet,

- tygodniowa pamiec¢ pracy urzadzenia (parametry, temperatury itp.). Plik do Sciggniecia za
posrednictwem webservera. Odczyt za pomocg darmowego programu dostepnego na
stronie producenta.

- kompensacja gestosci powietrza nawiewanego,

- kompensacja temperaturowa,

- kontrola temperatury minimalnej nawiewu,

- chtodzenie nocne latem (freecooling),

- ustalenie priorytetéw grzania (freon, CT). Mozliwo$¢ zmiany w dowolnym momencie.

o Akustyka

Centrala musi mie¢ podang moc akustyczng dla kazdego pasma dla catego urzadzenia. Nie
dopuszcza sie podawania danych akustycznych osobno dla sekcji nawiewnej i wywiewnej
bez podania danych zsumowanych dla catej centrali.



Poziom glosnosci Lw do kanalow do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]
F[Hz] Wiot Wylot Wiot Wylot
63 50,9 56,5 50,3 549 543
125 47.5 45,1 385 424 51,3
250 40,2 41,1 33,7 391 41,3
500 33,0 37.4 26,2 348 40,3
1000 21,9 39,7 21,6 3586 386
2000 17.2 343 17,0 35,3 357
4000 15,1 344 15,9 383 274
8000 18,9 35,1 19,5 41,7 22,4
dB(A) 36 43 31 45 44

e Wentylatory

- wentylatory w klasie energetycznej IES.

- Ogdlna sprawno$¢ wentylatora zgodnie z ERP nie mniejsza niz:

Nawiew — 63%

Wywiew — 63%

- Dziatanie w trybie CAV,

- Moce elektryczne do silnika w punkcie pracy dla czystych filtrow nie wyzsze niz:
Nawiew: 0,48kW

Wywiew: 0,39kW

e Wymiennik ciepta
- Wymiennik obrotowy, sorpcyjny — pasywne osuszanie latem, odzysk wilgoci zima,

- ptynna regulacja predkosci obrotowej,

- praca w trybie odzysku ciepta oraz chtodu,

- sektor czyszczgcy — podmieszanie wywiewu do nawiewu (EATR) < 0,08%,

- system rdéznicowania cisnienia pomiedzy nawiewem a wywiewem w centrali —
odseparowanie strumienia powietrza nhawiewanego od wywiewanego niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtrow (zmiana rozktadu cisnien w centrali)

- sprawno$¢ UOC zgodnie z ERP (przy zbilansowanych strumieniach) nie nizsza niz 83%,

- sprawno$¢ odzysku wilgoci zimg przy parametrach projektowych nie nizsza niz 79%.

- sprawno$¢ odzysku wilgoci latem (osuszanie) przy parametrach projektowych nie nizsza
niz 71%.



Zima Lato

MNawiew Wiwiew Nawiew Whywiew
Sprawnosc¢ temperaturowa [%6] 83,2 83,2
Sprawnos¢ odzysku wilgoci (%] 54,9 0
Spadek ciénienia [Pa] 157 150 157 150
Predkosé [mis] 1.9 1,81 1,9 1,81
Standardowy przeplyw powietrza [m?h] 1670 1590 1670 1590
Wiot
Temperatura [°C] -20 20 32 24
Wilgotnosé wzgledna [%6] 100 40 45 40
Wilgotnosé bezwzgledna [9/kal 0,64 582 13,49 7.45
Entalpiczny [kdfkg] -18,54 34,89 66,72 43,10
Wylot
Temperatura [*C] 13,3 -15,0 253 31,0
Wilgotnosé wzgledna [%6] a7 95 66 27
Wilgotnosé bezwzgledna [afkg] 3,48 0,97 13,49 745
Entalpiczny [kdikg] 22,15 -12,64 59,86 50,23
Odzysk energii
Ciepto jawne (kW] 18,7 -3.8
Cieplo utajone (kW] 39 0
Ciepto catkowite (kW] 22,6 -3.8
Odzysk wilgoci lafkg] 2.8 -4.8 0 0
OACF 1,18 1,18
OACF w pkt, pracy 1,13 1,13
EATR w pkt. pracy [%6] 0,08 0,08



- Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica wodna

Moc

Standardowy przeplyw powietrza
Predkosé
Spadek cisnienia

Temperatura wejsciowa
Wilgotnosé na wejsciu

Zapas mocy

Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotnos¢ wzgledna na wyjsciu
Wilgotnosé bezwzgledna

Czynnik
Temperatura wejsciowa
Temperatura wyjsciowa

Przeplyw czynnika
Spadek cisnienia
Glikol etylenowy wg wagi

[m*fh]
[mi/s]
[Pa]

[%]

[°C]
(%]
la/kal

[°C]
[°C]
[dm3fh]

[kPa]
[%]

38

1870
1,93
20

13.3
ar

20

20,0
24
3,50

Woda
60
40

178
3.22
35
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- Chtodnica freonowa

Chiodnica powietrza

Moo (kW] 7.2
Jawne (KW 46
Utajone (kW] 2.6
Standardowy przeplyw powietrza [m*fh] 1670
Predkosc [mis] 2,23
Spadek cisnienia (standard) [Pa] 25
Spadek cisnienia (war. suche) [Pa] 23
Temperatura wejsciowa [*C) 320
Wilgotnosé na wejsciu [%&] 45
Temperatura powietrza na wylocie [C) 24,0
Wilgotnosé wzgledna na wyjsciu (%] 62
Wilgotnosé bezwzgledna [akg] 11.67
Czynnik chlodniczy Freon R32
Temp. przegrzania K] 10,00
Dochiodzenie K] 5,00
Temp. skraplania [*C] 45,00
Temp. parowania ["C] 7
Spadek cisnienia [kPa] 11,81
Przeplyw czynnika [kgih] 101,65
Wykroplenie [kg/h] 3,65

2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna 2N2W
Instalacja nawiewno-wywiewna 2N2W obstugujgca pomieszczenia sanitarne.

Przyjete ilosci powietrza: Van = 2380m3/h, V2w = 1590m3%h, dP=250Pa.

Do przygotowania i usuwania powietrza dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta.
Centrala z ttumikami zintegrowanymi w urzagdzeniu. Centrala zostanie wyposazona w
zintegrowang automatyke okablowang fabrycznie.

Urzadzenie znajdowaé sie bedzie na dachu budynku. Centrale nalezy zaméwi¢ wraz z
automatyka, a jej rozruch powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi producenta. Centrale bedg
pracowac¢ na 100% Swiezym powietrzu.

Czerpanie powietrza $wiezego odbywaé sie bedzie poprzez czerpnie zintegrowanag z
urzadzeniem. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowg pionowa.

Do poszczegdélnych pomieszczen powietrze rozprowadzane bedzie kanatami blaszanymi

uktadanymi pod stropem witasciwym. Przewody i ksztattki wentylacyjne projektuje sie z
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blachy stalowej ocynkowanej. Do nawiewu powietrza zastosowano anemostaty stalowe i
kratki wentylacyjne. Anemostaty wyposazone sg w skrzynki rozprezne. Na przewodach
doprowadzajgcych powietrze do anemostatéw zaprojektowano przepustnice regulacyjne.
Na potrzeby chtodnicy w centrali wentylacyjnej dobrano agregat freonowy o mocy 12,1kW.

Centrala wentylacyjna 2N2W

o Certyfikacja
- Certyfikat jakosci ISO 9001 lub réwnowazny

- Certyfikat srodowiskowy ISO 14001 lub réwnowazny

- Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

- Znak CE

- Atest PZH

- Certyfikat Eurovent lub réwnowazny

- Certyfikat RLT TUV lub réwnowazny

- Deklaracja zgodnosci z ErP 2018 - Rozporzadzenie Komisji (UE) 1253/2014 Ilub

robwnowazna

e Obudowa
- Klasa $rodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 - C3 lub

rownowazng

- Wytrzymato$¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 - D1 lub rébwnowazng

- Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 — L2 lub rbwnowazna

- Wspotczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 — T2 lub réwnowazng

- Wspétczynnik wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 — TB1 lub réwnowazng
- Stopien ochrony - IP55

- Konstrukcja samonosna z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 75mm

o Uktad sterowania
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazyé w automatyke zapewniajacg spetnienie

ponizszych wymogow:

- automatyka zintegrowana okablowana fabrycznie,

- system rdznicowania cisnienh pomiedzy komorg wywiewng a nawiewng zapewniajacy
odseparowanie powietrza wywiewanego od nawiewanego niezaleznie od zmian oporéw na
filtrach i w instalacji (dotyczy central z wymiennikiem obrotowym),

- panel sterowania wyposazony w czujnik temperatury oraz wilgotnosci.

- czujnik temperatury powietrza na kazdym kré¢cu oraz za wymiennikiem,

- przetworniki réznicy cisnienia na filtrach umozliwiajgce pomiar aktualnego zabrudzenia

filtra,
12



- informacja o aktualnym zabrudzeniu filtrow pokazana na sterowniku Sciennym oraz

webserver,

- praca w trybie CAV,

- harmonogram pracy urzadzenia umozliwiajacy ustalenie 20 przedziatdw czasowych w

ciggu dnia oraz dni Swigtecznych w ciggu roku.

- autodiagnostyka z historig btedéw,

- zintegrowany webserver umozliwiajacy sterowanie centralg przez internet,

- tygodniowa pamie¢ pracy urzadzenia (parametry, temperatury itp.). Plik do $ciagniecia za

posrednictwem webservera. Odczyt za pomocg darmowego programu dostepnego na

stronie producenta.

- kompensacja gestosci powietrza nawiewanego,

- kompensacja temperaturowa,

- kontrola temperatury minimalnej nawiewu,

- chtodzenie nocne latem (freecooling),

- ustalenie priorytetow grzania (freon, CT). Mozliwo$¢ zmiany w dowolnym momencie.

e Akustyka

Centrala musi mie¢ podang moc akustyczng dla kazdego pasma dla catego urzadzenia. Nie

dopuszcza sie podawania danych akustycznych osobno dla sekcji nhawiewnej i wywiewnej

bez podania danych zsumowanych dla catej centrali.

Poziom glosnosci Lw

do kanatow

do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]

F[Hz] Wiot Wylot Wiot Whylot

63 49.8 58,4 48,7 54.5 54,8
125 46,6 47.3 358 41,5 52,0
250 39.2 43,3 298 38,3 41,8
500 335 40,1 237 33,6 41,0

1000 24,3 38,2 208 34.8 39,2
2000 19.3 359 15,5 33,9 359
4000 15,8 34,6 13,2 36,1 271
8000 194 36,1 18,0 414 226
dB(A) 36 45 29 44 44

o Wentylatory

- wentylatory w klasie energetycznej IES.

- Ogdlna sprawno$¢ wentylatora zgodnie z ERP nie mniejsza niz:

Nawiew — 63%
Wywiew — 63%
- Dziatanie w trybie CAV,
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- Moce elektryczne do silnika w punkcie pracy dla czystych filtréw nie wyzsze niz:

Nawiew: 0,68kW
Wywiew: 0,27kW

e Wymiennik ciepla
- Wymiennik ptytowy,

Zima Lato
Nawiew Wirwiew Nawiew

Sprawnos¢ temperaturowa (mokry) [%5] 78,2 61,2
Sprawnos¢ temperaturowa (suchy) [%5] 64,2 61,5
Moc (war. mokre) [KWV] 250 3.9
Moc (war. suche) [KW] 20,5 3.9
Przeplyw powietrza [m?h] 2380 1560 2380
Temperatura wejsciowa [“C] -20 20 32
Wilgotnosé wezgledna [%%6] 100 40 45
Temperatura wyjsciowa [*C] 11,3 -15,7 27,1
Wilgotnosé wzgledna [%] 7.7 99,4 59,7
Spadek ciénienia (standard) [Pa] 150 83 150
Strata cisnienia [Pa] 29 12 29
Predkosc [mis] G g 1,1 1.7
Wykroplenie k) 90

- Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica wodna

Moc (kW] 7.2

Standardowy przeplyw powietrza [mifh] 2380

Predkosdé [mi's] 2,72

Spadek cisnienia [Pa} 38

Temperatura wejsciowa [*C] 11,0

Wilgotnosé na wejsciu [%] 8

Zapas mocy [%a] 20

Temperatura powietrza na wylocie [*C] 20,0

Wilgotnosé wzgledna na wyjsciu [%] 4

Wilgotnosé bezwzgledna [akg] 0,65

Czynnik Waoda

Temperatura wejsciowa [*C] 60

Temperatura wyjsciowa [°C] 40

Przeptyw czynnika [dm*h] 338

Spadek ciénienia [kPa] 10,28

Glikol etylenowy wg wagi [%6] 35

Wywiew

1560
24
40
35
25,8
83
12
1,1
0.0
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- Chtodnica freonowa

Chiodnica powietrza

Moc
Jawne
Utajone

Standardowy przeplyw powietrza
Predkost

Spadek cisnienia (standard)
Spadek cisnienia (war, suche)

Temperatura wejsciowa
Wilgotnosé na wejsciu

Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotnosé wzgledna na wyjsciu
Wilgotnosé bezwzgledna

Czynnik chiodniczy
Temp. przegrzania
Dochiodzenie
Temp. skraplania
Temp. parowania
Spadek cisnienia
Przeptyw czynnika
Wykraplenie

(kW]
(kW]
(kW]

[r*h]
[mis]
[Pa]
[Pa]

[*C]
[%]

[*C]
[%]
[g/kg]

Freon
[K]
(K]
[*C]
[*C]
[kPa]
[ka/h]
[kag/h]

10,0
6,5
3,2

2380
3,18
72
67

32,0
45

241
62
11,76

R32
10,00
5,00
45,00

34,44
141,30
4,93

2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 3W
Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 3W obstugujgca WC na parterze. Przyjete

ilosci powietrza: Vaw = 850m3h, dP=200Pa.

Wywiew poprzez wentylator dachowy z wyrzutem pionowym montowany na podstawie

dachowej z osprzetem. Wytgcznik serwisowy przy wentylatorze, regulator predkosci

obrotowe;.

Z pomieszczen WC powietrze usuwane bedzie kanatami blaszanymi uktadanymi w

przestrzeni pod stropem wiasciwym. Przewody i ksztattki wentylacyjne projektuje sie z

blachy stalowej ocynkowane;.

Do wywiewu powietrza zastosowano zawoér wentylacyjny. PodejScie do elementu

zakanczajgcego instalacje zaprojektowano przy pomocy przewodu elastycznego typu ,flex”.
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Do pomieszczen obstugiwanych przez wentylacje wywiewng, powietrze doprowadzane
bedzie z sasiadujacych pomieszczen poprzez kratki transferowe w drzwiach poprzez

nawiew 2N.

2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 4W
Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 4W obstugujaca wezet cieplny. Przyjete ilosci

powietrza: Vaw = 140m3/h, dP=100Pa.

Wywiew poprzez wentylator dachowy z wyrzutem pionowym montowany na podstawie
dachowej z osprzetem. Wyigcznik serwisowy przy wentylatorze, regulator predkosci
obrotowe;j.

Z pomieszczenia powietrze usuwane bedzie kanatami blaszanymi uktadanymi w przestrzeni
pod stropem wiasciwym. Przewody i ksztattki wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej
ocynkowane;.

Do wywiewu powietrza zastosowano zawor wentylacyjny. Do pomieszczenia wezia
obstugiwanego przez wentylacje wywiewng, powietrze doprowadzane bedzie z zewnatrz

kanatem ,Z”.

2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 5W
Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 5W obstugujgca WC na 1 pietrze. Przyjete

ilosci powietrza: Vsw = 80m3h, dP=60Pa.

Wywiew poprzez wentylator dachowy z wyrzutem pionowym montowany na podstawie
dachowej z osprzetem. Wylgcznik serwisowy przy wentylatorze, regulator predkosci
obrotowe;.

Z pomieszczen WC powietrze usuwane bedzie kanatami blaszanymi uktadanymi w
przestrzeni pod stropem wtasciwym. Przewody i ksztattki wentylacyjne projektuje sie z
blachy stalowej ocynkowane;.

Do wywiewu powietrza zastosowano zawé6r wentylacyjny. Podejscie do elementu
zakanczajgcego instalacje zaprojektowano przy pomocy przewodu elastycznego typu ,flex”.
Do pomieszczen obstugiwanych przez wentylacje wywiewng, powietrze doprowadzane
bedzie z sasiadujgcych pomieszczen poprzez kratki transferowe w drzwiach poprzez

nawiew 1N.

2.7 Sterowanie
Wymagana jest praca ciggta zespotdw wentylacyjnych z ostabieniem nocnym min.

0,5wym/h. Zmniejszona wydajnos¢ wentylacji mechanicznej powinna nastapi¢ godzine po
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zakonczeniu pracy, powrét do petnej wydajnosci nastapi godzine przed rozpoczeciem

pracy.

2.8 Kanatly wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg BN-70/8865-

05 lub rébwnowaznej, ksztattki wg BN-70/8865-04 lub réwnowaznej oraz kanaty i rury typu
SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125 lub rownowaznej. Podwieszenia
wg KB1-37.8(3) lub rbwnowaznej. Potgczenia kotnierzowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami.
Klasa szczelnoéci B.

MontowaC wszystkie kanaty doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i
réwnolegtych do elementdéw struktury budynku. Kanaty zamocowac¢ w sposéb umozliwiajgcy
odpowiednie podparcie bez jakichkolwiek naprezen Ilub luzéw. Miedzy kanatem a
konstrukcjg podtrzymujgca nalezy stosowaé podktadki amortyzacyjne z gumy EPDM. Nie
mocowaé kanatdw na mato stabilnych ptaszczyznach w sposdéb mogacy przyczyni¢ sie do
powstawania hatasu lub wibraciji.

Materiat podp6r i podwieszen powinien charakteryzowac¢ sie odpowiednig odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna
by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na
jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukcji. Elementy instalacji

mocowacé na zawiesiach i podporach systemowych.

2.9 Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji mechanicznej musi spetniaé wymagania wg PN-

87/B-02151/02 lub réwnowazne;.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach:

Dopuszczalny Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
réwnowazny poziom przenikajgcego do pomieszczenia od
dzwieku A od wyposazenia technicznego budynku
Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia wszystkich zrédet orazinnych urzadzen w budynku i poza
hatasu tgcznie budynkiem
Laeq [dB] Laeq [dB] Lamax [dB]
w dzien W nocy w dzien W nocy w dzien | w nocy
Pomieszczenia mieszkalne
1 | w budynkach mieszkalnych, 40 30 35 25 40 30
internatach, domach rencistéw,
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Dopuszczalny Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu

réwnowazny poziom przenikajgcego do pomieszczenia od
dzwieku A od wyposazenia technicznego budynku
Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia wszystkich zrodet orazinnych urzadzen w budynku i poza
hatasu tgcznie budynkiem
Laeq [dB] Laeq [dB] Lamax [dB]
w dzien W nocy w dzien W nocy w dzien | w nocy

domach dziecka, hotelach
kategorii S i I, hotelach
robotniczych

13 | Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -

Pomieszczenia do pracy

14 |umystowej wymagajacej silnej 35 - 30 - 35 -

koncentracji uwagi

Pomieszczenia administracyjne
15 |bez  wewnetrznych zrodet 40 - 35 - 40 -
hatgsu

Pomieszczenia administracyjne
z wewnetrznymi zrodtami
16 | hatasu, pomieszczenia 45 - 40 - 45 -

administracyjne w obiektach

tymczasowych
Sale kawiarniane i

18 50 - 45 - -5) -
restauracyjne

19 | Sale sklepowe 50 - 45 - -5) R

Powyzsze dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A dotyczg pomieszczen:

» przy zamknietych oknach i drzwiach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza
w pomieszczeniu zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez odrebne przepisy;

» umeblowanych i zagospodarowanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

» dopuszczalny poziom dzwieku A dotyczy przedziatu czasu réwnego czasowi oceny T,
wynoszgacemu:
— 8 najniekorzystniejszych godzin w porze dziennej tj. w godzinach 6% + 220;
— najniekorzystniejszej ¥ godziny w porze nocnej tj. w godzinach 229 + 6%,

Dla zapewnienia wymagan akustycznych w pomieszczeniach na kanatach nawiewnych i

wyciggowych zaprojektowano ttumiki akustyczne kanatowe. Dla wentylatoréw dachowych

zaprojektowano podstawy dachowe w wykonaniu ttumigcym.

2.10 Zagadnienia ppoz.
Na kanatach wentylacyjnych w miejscach przejS¢ przez stropy i $ciany oddzielen

przeciwpozarowych, zaprojektowano odcinajgce klapy przeciwpozarowe okragte. W tym
wariancie klapy, uktad napedowy sprezynowy. Zaprojektowane klapy spetniajg klasyfikacje
w zakresie odpornosci ogniowej EIS120, tzn. spetniajg one kryteria szczelnosci ogniowej,

izolacyjnoéci i dymoszczelnosci w czasie 120minut.
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Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane bedg z materiatdbw niepalnych. lzolacje
termiczne stosowane bedg na zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych.
Zewnetrzna izolacja termiczna przewodéw wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia NRO.

2.11 lzolacja
Kanaty instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zaizolowa¢ ptytami z wetny mineralnej o

grubosci 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej.
Kanaty instalacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zaizolowaé ptytami z wetny mineralnej o grubosci 80mm w ptaszczu z folii aluminiowej

zabezpieczone blachg stalowa.

2.12 Czyszczenie instalacji
Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w

przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow. Nie nalezy stosowaé
wewnatrz elementéw ostro zakonczonych $rub, lub innych elementéw ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych
powinny sie fatwo otwiera¢. Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia urzadzen
zamontowanych na przewodach.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
o kacie wiekszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegto$§¢ miedzy otworami

rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

2.13 Warunki techniczne wykonania i odbioru
Wentylacje wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wykonac i
odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrze$nia 2002 r lub réwnowaznymi.

2.14 Wytyczne branzowe
Architektoniczna-konstrukcyjna:

¢ wykonanie przej$¢ w Scianach i stropach,
e zapewnienie przestrzeni dla urzadzen i elementéw instalacji wentylacji mechanicznej,
e kratki transferowe w drzwiach,
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o wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otworéw na
kanaty i urzadzenia w Scianach, podtogach i stropach wykonaé przed robotami
wykonczeniowymi,

e zapewni¢ mozliwos¢ dostepu do konserwacji central wentylacyjnych i wentylatoréw;

Elektryczna:

e Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowang instalacjg nalezy wykonanie
zasilenia central wentylacyjnych, wentylatorow wyciaggowych oraz agregatow
freonowych. Przewiduje sie ciggta prace wszystkich zespotdw wentylacyjnych wentylacji
bytowej. Sposb6b zasilania wentylatoréw wyciggowych i innych urzadzen zblokowanych z
centralami wentylacyjnymi zgodnie z wytycznymi branzy automatyki.

Uwagi

1.Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z
dokumentacjg i zaakceptowac¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z
samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie
funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi
do dokumentacji wykonawca winien zgtosic¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uwzgledni¢ wczes$niej z projektantem.
Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.
2.Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z catosScig dokumentacji projektowej
wiacznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3.Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacji z rzeczywistymi warunkami
wykonania i zgtosi¢ ten fakt osobie petnigcej nadzér inwestorski oraz autorski.

4 Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i zagrozen dla
prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robét.

5.Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6.Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do przepisbw prawa, norm i instrukcji

producentéw i dostawcdw materiatdw budowlanych.
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7.Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukag
budowlana.

8.Wszystkie roboty winny by¢é wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w
wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod
kierownictwem os6b uprawnionych.

9.Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ mozliwo$¢é montazu zaprojektowanych materiatow.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ przed zakupem materiatow. W przypadku niescistosci
wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Inwestora i projektanta o rozbieznosciach.
10.W przypadku zastosowania innych materiatdw i urzadzen niz zostaty zaproponowane
przez projektanta wymagane jest przeprowadzenie obliczen hydraulicznych instalacji dla

materiatbw zamiennych.
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Czes¢ rysunkowa
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Dokumenty formalne
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Warszawa, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi i infrastruktura
towarzyszaca przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie jest kompletny i zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. branza podpis
mgr inz. Robert Mironiuk projektant sanitarna

specjalnos¢ sanitarna MAZ/PWQOS/0438/08

mgr inz. Piotr Grajewski sprawdzajacy saitarna

specjalnos¢ sanitarna MAZ/PWOS/0210/09
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