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Temat: Budowa budynku komunalnego  i trybun wraz z boiskami 

Brzoskwiniowej w Mszczonowie  
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sanitarna  
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1  

1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku komunalnego i trybun wraz  

z  boiskami sportowymi oraz 

1182/26, 1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/254, 

1182/270,  0001-

 

ligi. 

1.2 Podstawa opracowania  

  

 koncepcja uzgodniona z Inwestorem 

 ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

z dn. 28 maja 2004 roku (wypis i wyrys z MPZP znak RG.6727.269.2019.EM, wypis i 

wyrys z MPZP RG.6727.4.11.2020.MK). 

  

 

 

  

 

2 Opis projektowanej wentylacji mechanicznej  

2.1  

higieniczno-

ludzi. 

 

- -76/B-03420 : 
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zima : te = -200   lato: te= +320  

- udzi   

30m3

 

- 

elektryczna; 

-  

-  

- 

PN-87/B-02151/02 . 

 

 m3/h/os.; 

 2,0 w/h, 

 4,0 w/h, 

 1,0  2,0 w/h, 

 2,0  4,0 w/h, 

 

   WC - 50 m3/h, Pisuar - 30 m3/h, Prysznic - 100 m3/h 

owe - 30 m3/h. 

 

- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1N1W  

- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 2N2W 

sanitarne; 

- Wentylacja mechaniczna wywiewna 3W WC; 

- Wentylacja mechaniczna wywiewna 4W ; 

- Wentylacja mechaniczna wywiewna 5W ; 
 

ji mechanicznej. 

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna 1N1W 
Instalacja nawiewno- pomieszczenia biurowe. 

1n = 1670m3/h, V1w = 1590m3/h, dP=250Pa. 
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blachy stalowej ocynkowanej. Do nawiewu powietrza zastosowano anemostaty stalowe. 

 

 8,0 kW. 

Centrala wentylacyjna 1N1W 

 Certyfikacja 
-  ny 

-  ny 

-  

- Znak CE 

- Atest PZH 

- Certyfikat Eurovent ny 

-  ny 

- - 2014 lub 

 

  Obudowa 
- ISO12944-2 - C3 lub 

 

-   - D1  

-  L2  

-  T2  

-  TB1  

- - IP55 

-  
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- automatyka zintegrowana okablowana fabrycznie, 

- 

filtrach i w instalacji (dotyczy central z wymiennikiem obrotowym), 

-  

-  

- zenia 

filtra, 

- 

webserver, 

- praca w trybie CAV, 

- 

. 

-  

-  

- 

stronie producenta. 

-  

- kompensacja temperaturowa, 

- kontrola temperatury minimalnej nawiewu, 

-  

-  

 Akustyka 

li. 
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 Wentylatory 
- wentylatory w klasie energetycznej IE5. 

-  

Nawiew  63% 

Wywiew  63% 

-  

-  

Nawiew: 0,48kW 

Wywiew: 0,39kW 

  
- Wymiennik obrotowy, sorpcyjny   

-  

-  

-  podmieszanie wywiewu do nawiewu (EATR) < 0,08%, 

-  

 

-  

-  

- 
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- Nagrzewnica wodna  
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-  

 

 

2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna 2N2W 
Instalacja nawiewno-wywiewna 2N2 pomieszczenia sanitarne. 

2n = 2380m3/h, V2w = 1590m3/h, dP=250Pa. 
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blachy stalowej ocynkowanej. Do nawiewu powietrza zastosowano anemostaty stalowe i 

kratki wentylacyjne

 

rano agregat freonowy o mocy 12,1kW. 

Centrala wentylacyjna 2N2W 

 Certyfikacja 
-  ny 

-  ny 

-  

- Znak CE 

- Atest PZH 

- Certyfikat Eurovent ny 

-  ny 

- -  lub 

na 

  Obudowa 
- -2 - C3 lub 

 

-   - D1  

-  L2  

-  T2  

-  TB1  

- - IP55 

-  

  

 

- automatyka zintegrowana okablowana fabrycznie, 

- 

 

filtrach i w instalacji (dotyczy central z wymiennikiem obrotowym), 

-  

-  

- 

filtra, 
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- 

webserver, 

- praca w trybie CAV, 

- 

 

-  

-  

- 

stronie producenta. 

-  

- kompensacja temperaturowa, 

- kontrola temperatury minimalnej nawiewu, 

- ch  

-  

 Akustyka 

 

 

 

 Wentylatory 
- wentylatory w klasie energetycznej IE5. 

-  

Nawiew  63% 

Wywiew  63% 

-  
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-  

Nawiew: 0,68kW 

Wywiew: 0,27kW 

  
- Wymiennik , 

 
 

- Nagrzewnica wodna 
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-  

 

2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 3W 
 na parterze

3w = 850m3/h, dP=200Pa. 

Wywiew poprzez wentylator dachowy z wyrzutem pionowym montowany na podstawie 

obrotowej.  

Z pomieszcze  

blachy stalowej ocynkowanej. 
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nawiew 2N. 

2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 4W 

powietrza: V4w = 140m3/h, dP=100Pa. 

Wywiew poprzez wentylator dachowy z wyrzutem pionowym montowany na podstawie 

obrotowej.  

ocynkowanej. 

 

2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 5W 

5w = 80m3/h, dP=60Pa. 

Wywiew poprzez wentylator dachowy z wyrzutem pionowym montowany na podstawie 

obrotowej.  

blachy stalowej ocynkowanej. 

 

nawiew 1N. 

2.7 Sterowanie 
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pracy. 

2.8  
-70/8865-

05 -70/8865-04  

SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125 . Podwieszenia 

wg KB1-37.8(3) 

B. 

 

 

2.9  
-

87/B-02151/02 .  

 

Lp. Przeznaczenie pomieszczenia 

Dopuszczalny 

 budynkiem 

LAeq [dB] LAeq [dB] LAmax [dB] 

 w nocy  w nocy  w nocy 

1 

Pomieszczenia mieszkalne 

w budynkach mieszkalnych, 40 30 35 25 40 30 
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Lp. Przeznaczenie pomieszczenia 

Dopuszczalny 

 budynkiem 

LAeq [dB] LAeq [dB] LAmax [dB] 

 w nocy  w nocy  w nocy 

domach dziecka, hotelach 

kategorii S i I, hotelach 

robotniczych 

13 Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 - 

14 

Pomieszczenia do pracy 

koncentracji uwagi 

35 - 30 - 35 - 

15 

Pomieszczenia administracyjne 

 

40 - 35 - 40 - 

16 

Pomieszczenia administracyjne 

administracyjne w obiektach 

tymczasowych 

45 - 40 - 45 - 

18 
Sale kawiarniane i 

restauracyjne 
50 - 45 - -5) - 

19 Sale sklepowe 50 - 45 - -5) - 

 

  
 

 umeblowanych i zagospodarowanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 
 

 
 8 najniekorzystniejszych godzin w porze dziennej tj. w godzinach 600 00; 
 00 00. 

 

2.10  

spr
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ognia NRO. 

2.11 Izolacja 

 

 

2.12 Czyszczenie instalacji 

 

zamontowanych na przewodach. 

o 

 

2.13 Warunki techniczne wykonania i odbioru 

-

r . 

2.14   
Architektoniczna-konstrukcyjna: 

  
  
 kratki transferowe w drzwiach, 
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  ; 

 

Elektryczna: 

 

 
 

Uwagi 

zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie 

 

 

 

 

certyfikaty. 
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wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod 
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Warszawa, 20.12.2023r. 

 

 

budynku komunalnego i trybun 
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MAZ/PWOS/0210/09 

saitarna 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


