Szatnia Kaszyce BUDOWLANY -marzec 2024 Przedmiar

L | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
p- wa
1 STOLARKA
1IKNR 2-  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe, fa-  |m?2
d.1|02 1019- |brycznie wykoniczone, pelne 1-dzielne, do 2,0-m2
01
18 m? 18,00
RAZEM 18,00
2|[KNR 2- |Os$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na bu-  |szt
d.1(02 1016- |dowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy +
02 (1) farba ftalowa
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
2 POSADZKI
3|KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m?
d.2|02 0609- |wych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
03 I-warstwa gr.10
75 m? 75,00
RAZEM 75,00
4/KNR 2- [Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z plyt styropiano- m?
d.2{02 0609- |wych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
04 kazda nastgpna warstwa - 5 cm parter /poddasze
152,20 m?2 152,20
RAZEM | 152,20
5|IKNR-W (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-{m2
d.2{2-02 lenowej - poziome podposadzkowe (parter + pom mokre
0606-01 |poddasza)
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
6|KNR 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento- [m?2
d.202 1102- |wej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
02
152,20 m? 152,20
RAZEM 152,20
7IKNR 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgce-/m2
d.2|02 1102- |nie za zmiang grubosci o 10-mm
03 Krotnos¢ = 3
152,20 m? 152,20
RAZEM 152,20
8|ORGB 2- Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na |m2
d.2|02 2806- |zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2,
05 (2) warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ce-
resit" ( parter,poddasze,balkon)
156,16 m? 156,16
RAZEM 156,16

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27709 Uzytkownik: Urzad Gminy Orly



Szatnia Kaszyce BUDOWLANY -marzec 2024 Przedmiar

L | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
p- wa
9|[KNR 2- |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30  |m
d.2102 1120- |em - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
05 metoda zwykia
158,61 m 158,610
RAZEM | 158,610
3 TYNKI, OKLADZINY
10|KNR 2- |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, katego- m?
d.3|02 0803- |ria-III
03
406,42 m?2 406,42
RAZEM | 406,42
11/KNR 2- |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kate-|m?
d.3|02 0803- |goria-III
06
5 m?2 75,00
RAZEM 75,00
12|[KNR 2- |Licowanie $cian plytkami na klej, ptytki 30x30, metoda ~ |m?
d.3|02 0829- |zwykta
08
138,47 m? 138,47
RAZEM 138,47
13|[KNR-W [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej — |m?
d.3|2-02 pionowe z filcéw na sucho -dodatkowa warstwa w sko-
0612-05 |sach poddasza
102,41 m?2 102,410
RAZEM | 102,410
14]KNR 2- |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na |m?
d.3/02 2011- |rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 83.5 cm -
01/02 ekstrapolacja
102,41 m?2 102,410
RAZEM | 102,410
4 MALOWANIE
15/KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy —|m?
d.4|02 1505- |gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
03
342,95 m?2 342,95
RAZEM | 34295
16]KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy — |m?
d.4[02 1505- |gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastgpne ma-
04 lowanie
342,95 m? 342,95
RAZEM | 34295
5 ELEWACJA
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17|KNR 0- |Ocieplanie scian budynkow phytami styrop. gr. 15 cm. me- (m2
d.5|17 2610- |todg lekka-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i reczne
01 (D) wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ciany z
gazobetonu, (CT 35 biaty)
233.93 m? 233,93
RAZEM | 233,93
18/ORGB 2- |]ANALOGIA--=-=--=- Podbitka dachu -- listwy PCW m?
d.5|02 1136-
01 (1)
38,63 m? 38,63
RAZEM 38,63
19][KNR-W [Ruszty drewniane pod boazerig¢ na $cianach tynkowanych |m?2
d.52-02 ceglanych
20202-03
38,63 m? 38,630
RAZEM 38,630
6 PRZEBUDOWA POLACI DACH NA WEJSCIEM ( analiza wlasna Wykonawcy
)
20|KNR-W |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie |m?
d.6[4-01 do uzytku
0545-02
3.92 m? 3,920
RAZEM 3,920
21|KNR-W |Obcecie mechaniczne koncéwek krokwi: robota szt.
d.6|4-01 uproszczona R =0,3
0416-01 -
analogjia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22/KNR 4- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski czotowe |m
d.6/01 0430-
10
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
23|KNR 2- |Wymiany , przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.6|02 0409- |cicy nasyconej
04
0,014 m3 0,014
RAZEM 0,014
24|KNR K- |Wykonanie deskowania - montaz deski czolowe] m
d.6/050102-
05
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
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25[NNRNK |Mmontaz prefabrykowanych obrébek z blachy przy szer.w \m2
d.6|B 202 rozwinigciu ponad 25 cm - pas podrynnowy
0521-02
0,891 m?2 0,891
RAZEM 0,891
26|KNNR 2 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe  |m
d.6/0506-01 |lgczone na uszezelki
2.7 m 2,700
RAZEM 2,700
27|KNR AT-|Uzupetnienie pokrycia dachu blachodachéwkaaSTAN- m?
d.6/09 0802- |DARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do
03 85% i pow. do 50 m2 roboty o matym zakresie R=1,5
5.7 m? 2,700
RAZEM 2,700
7 WYDLUZENIE BALKONU
28|KNR 2- |Wiercenie otworu w zelbecie poziomo o glgbokosci do 25 |otw.
d.7[14 1213- |cm
01
21 otw. 21,000
RAZEM 21,000
29|KNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.7|01 0202- |gtadkich lub zebrowanych o sr. 10-14 mm
03
2 kg 27,000
RAZEM 27,000
30[KNR 4- |Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w scianach z cegiel na |gniaz
d.7|01 0346- |zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych d.
03
6 gniaz 6,000
d.
RAZEM 6,000
31|[KNR 4- |Montaz wspornikéw dwuteowych 1120 sw scianach kon-|m
d.7|01 0313- |strukcyjnych
04
8,64 m 8,640
RAZEM 8,640
32/[KNR-W |Uzupetnienie zbrojonych phyt balkonowych m3
d.7|4-01
0203-12
0,372 m3 0,372
RAZEM 0,372
33|KNR 0- |Szpaldowanie powierzchni belek styropianem 10 cm  me- |m?
d.7|23 2612- |toda lekko -mokra
02 - ana-
logia
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5,03 m?2 5,030
RAZEM 5,030

34|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - sys- |m?2
d.723 2612- |tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
07
5,03 m? 5,030
RAZEM 5,030

35|[KNR 0- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-|m?2
d.7|123 0931- |go ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana

05 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - belki, stu-
PY
5,03 m? 5,030
RAZEM 5,030
-5-
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