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Limanowa, dn. 02.11.2023 .
STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 LIMANOWA
ul. J6zefa Marka 9

Znak sprawy: GK.6630.332.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

zakonczonej w dniu 02.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.)

Budowa oraz przebudowa sieci: eneretycznej, telekomunikacyjnej,
gazowej, likalna kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny oraz

instalacja energetyczna do oswietlenia drogowowego w zwiazku z
projektowang rozbudowg drogi gminnej.

Gmina: Mszana Dolna - Obreb: Kasina Wielka, dz.: 6062/2, 9033,
9106, 9551, 10405, 10421, 10446/2, 10447/2, 10448/2, 10577/2

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

WANICZEK KRZYSZTOF
ul. Wegierska 146a, 33-300 Nowy Sacz

GMINA MSZANA DOLNA
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

elektroniczny

16.10.2023 r.

Sposdb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. ) . . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Aneta Tatka
KOORDYNACYINEJ
. bez uwag.
elektroniczny
2 | GDDKiA ODDZIAt W Uczestnik nieobecny na naradzie
KRAKOWIE
elektroniczny
3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
4 | GORNA RABA SP.Z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
5 |PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL Stanowisko pozytywne Jozef Maka
ZAKEAD GAZOWNICZY W
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KRAKOWIE Uzgodniono na warunkach:

elektroniczny 1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie”,

2. Przed rozpoczeciem prac ziemnych Kierownik Budowy, zgodnie z art
144, zgodnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401)
uzgodni z Gazownig w Limanowej technologie wykonania
skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem i sposéb
prowadzenia robdt w strefie kontrolowanej sieci gazowej. Celem
doktadnej lokalizacji gazociggu nalezy wykonac sondy poprzeczne.

3. Rozpoczecie roboét zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Limanowe;j z
zachowaniem minimum siedmiodniowego okresu wyprzedzenia,

4. Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociagow,
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w
Limanowej tel. 12 628 19 88, w terminach uzgadnianych na biezaco,
ktére bedg realizowane na odptatne zlecenie Inwestora lub
Wykonawcy i potwierdzone protokotem odbioru.

5. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy Sciankami krzyzujgcych sie
przewoddw powinna by¢ nie mniejsza niz;

- 0,2 m przy skrzyzowaniu kabla enn z gazociggiem.

- 0,4 m przy skrzyzowaniu kanatéw i wodociaggu z gazociggiem
wybudowanym po 11.12.2001 roku

- 1,5 m przy skrzyzowaniu kanatu technologicznego i wodociggu z
gazociggiem wybudowanym przed 11.12.2001 roku

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej odlegtosci
pionowej w miejscu skrzyzowania, gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa. Minimalna odlegtos¢ pionowa nie moze byé mniejsza niz
0,2m.

6. Odlegtos¢ pozioma pomiedzy sciankami przy utozeniu rownolegtym
powinna by¢ nie mniejsza;

- 0,5 m przy utozeniu kabla enn z gazociggiem wybudowanym po
11.12.2001 roku

- 0,5 m przy utozeniu kanatéw i wodociagu z gazociggiem
wybudowanym po 11.12.2001 roku.

- 1,5 m przy skrzyzowaniu kanatow z gazociggiem wybudowanym
przez 11.12.2001 roku

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci
przy utozeniu réwnolegtym gazociag nalezy przebudowac.

W tym celu nalezy wystgpic¢ do PSG sp z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16 31-060 Krakéw o podanie
warunkow technicznych przebudowy sieci gazowej.

7. Kat skrzyzowania kanatu z gazociggiem powinien wynosi¢ min. 60
stopni, a przy skrzyzowaniu gazociagu z kablem enn zachowac kat
skrzyzowania minimum 30 stopni

8. Przebudowe sieci gazowej uzgadnia sie na warunkach pisma znak;
PSGKR.ZMSM.763.1144307.1.22 z dnia 23.03.2022 .

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Stanowisko pozytywne Michat Swiderski
ODDZIAL W KRAKOWIE

) 1. Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
elektroniczny

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowacd jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
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zatacznik do uzgodnienia.

2. Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo os6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
sie€.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dZzwignic, liczgc odlegtosc¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢
ustojow slupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupdw linii
energetycznych:

- linii nN - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m.

6. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON
Nowe Technologie S.A. (m.in. projektowanych stupéw oswietlenia
drogowego w stosunku do istniejgcych elektroenergetycznych linii
napowietrznych dla zachowania bezpiecznych odlegtosci pracy i
eksploatacji urzagdzen).

W przypadku nie zachowania wymaganych normatywnych odlegtosci
projektowanej inwestycji od infrastruktury elektroenergetycznej TD
S.A. oraz TNT S.A. oraz w przypadku wystgpienia innych utrudnien
technicznych nalezy wystgpi¢ do TD S.A. o wydanie nowych
Warunkoéw Technicznych Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz standaryzacjg TAURON Dystrybucja S.A.

7. Projekty przebudowy urzadzen elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy przed
rozpoczeciem robét zaopiniowac i uzgodni¢ odpowiednio w TAURON
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

8. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2.Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii
lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4.Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
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energetycznych.

5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe
Technologie S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Limanowa ul. Pitsudskiego 62, a nastepnie zgtosic¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
8.W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

7 | WOIT GMINY MSZANA Uczestnik nieobecny na naradzie
DOLNA
elektroniczny

WANICZEK KRZYSZTOF

Whnioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Limanowskiego
Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Aneta Tatka
Powiat Limanowski

Date / Data:
2023-11-02 14:23

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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