PRZEKROJ POZIOMY
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OPIS TECHNICZNY SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
1. Wykona¢ wykop pod zbiornik na gtebokosci 320 cm.

2. Podsypka piaskowa na 20 cm.

3. Ptyta dolna zelbetowa z betonu B20.
Zbrojenie - siatka stalowa z pretéw s$r. 14mm ze stali RBS00 o wymiarze oczek 20x20 cm
Wypusci¢ prety do gdry przy scianach w celu pofgczenia ze zbrojeniem scian.

4. Sciany zelbetowe z betonu B20 na 20cm.
Zbrojenie — siatka stalowa z pretow s$r. 14mm ze stali RB500 o wymiarze oczek 20x20 cm
Wypusci¢ prety w celu potqczenia ze zbrojeniem plyty goérnej.

5. Plyta gorna zelbetowa z beton

u B25.

20

240

20

rura PVC #160

Zbrojenie - siatka stalowa z pretéw $r. 14mm ze stali RB500 o wymiarze oczek 15x15 cm
Zamontowaé¢ kregi nadbudowy oraz dolng czes¢ wlazow.

6. Izolacja — 2x papa na lepiku

na goraqco.

7. Doprowadzenie $ciekdw 125 cm ponizej poziomu terenu.

8. Wykona¢ przegrode w $rodku

betonowq.

9. Doprowadzenie wéd rurg PCV 8160 ze spadkiem min.1,5%.
10, Wtazy zeliwne typowe zabetonowane w plycie gdrnej zbiornika.

12. Wentylacja

kominkiem stalowym, zabezpieczajgeym

13. Pojemnos¢ zbiornika: 9,7m3

(2x4,85m3)

— rura PCV ¢r. 100mm wychodzgca ponad plyte gérna, zakoriczona
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ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY GORNEJ
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BUDOWA GARAZU DWUSTANOWISKOWEGO Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM DLA OSP BOJSZOW
LOKALIZACJA: BOJSZOW, UL. KOSCIUSZKI, DZ. NR 725/132,
GMINA RUDZINIEC, POWIAT GLIWICKI

SKALA
1:50

NAZWA RYSUNKU
SZAMBO

PZT-2

PROJEKTANT

VI-2023

OPRACOWAL




